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Szczegbt schodkowanio krawedzi
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KONSTRUKCAJ JEZDNI

4cm—warstwa Scierlona z ACILLS
50/70 wg WT-2 2016

Scm—-warstwa wigzoco z ACl6W 50/70
wg WT-2 2016

Sr 15cm-warstiwa podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiazanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

istnie joca nawierzchnio betonowa

20cm—-warstwo podbudowy z mieszanki kruszywa zwiazanego
cementem C3/4- na poszerzeniach istniejacej jezdni

(tobelo poszerzer)

KONSTRUKCAJ JEZDNI

4cm-warstwa Scierlana z AC11S
S50/70 wg WT-2 2016

Scm—-warstwa wiazoca z ACl6W 50/70
wg WT-2 2016

20cm-warstwa podbudowa z mieszanki kruszywa
niezwiazoanego C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

20cm-warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwiazanego

cementem C3/4

do km 0+108,37 poszerzenie isthie jacej nhawierzchni betonowe j
20cm-warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa zwiazanego

cementem C3/4

@KDNSTRUKCAJ POBOCZA GRUNTOWEGO

uzupetninie poboczy gruntem wroz z obsioniem trawo w

ilosci 1,5 kg/100m2

INWESTOR:

GMINA WERBKOWICE, UL. ZAMOJSKA 1, 22-550 WERBKOWICE

LOKALIZACJA:

dz. nr ew. 407, 425 obreb 0166 Wilkow
jedn. ewid. 060408_2 Werbkowice

NAZWA PRZEBUDOWA DROGI WEWNE TRZNEJ W MIEJSCOWOSC]
OPRACOWANIA: WILKSW

TRESC PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PODPIS:
OPRACOWANIA:

PROJEKTANT mgr inz. Michat Jelen LUB /0268 /PWBD /20
SPECJALNOSC DROGOWA o?/ﬁés «SQK?/LQO R
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