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UWAG:

wszelkie przejscia instalacyjne przez elementy zelbetowe, betonowe ceglane w miejscu
zqodnie z projektami instalacyjnymi.

obowigzuje bezwzgledny odbidr geotechniczny wykopu pod fundamenty i posadzki.
Prace fundamentowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej w okresie letnim.

wszelkie odstepstwa od warunkow geotechnicznych zawartych w projekcie "projekt
geotechniczny” uzgadnia¢ z autorem opracowania geotechnicznego.

Zabrania sie wykonywania fundamentowania w okresie deszczowym. W przypadku
narazenia wykopu na zalanie czy zamakanie deszezem lub inna woda, nalezy
wykonywac polecenia geotechnika nadzorujacego prace. Istnieje wowczas mozliwosc
zmiany fundamentowania w zakresie glebokosci posadowienia.

Chudy beton B10 gr 10cm. Izolacje wq projektu architektonicznego.

Nalezy potwierdzié pisemnie przed betonowaniem

wbudowanie stall

zgodnie z parametrami zawartymi

w projekcie - stal klasy Alll N 500/550 (kieronik budowy).
Potwierdzenie poprzez wpis do dziennika budowy.

Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
Obowiazek geotechnicznego odbioru wykopdw pod fundament.

BETON B-37; STAL AllIN RB-500/550

WYSOKOSC FUNDAMENTU - 40cm
CHUDY BETON - B10 grubos¢ 10cm

ZBROJENIE :
OTULINA DOLNA - 5cm

OTULINA GORNA- 2™~

WILGOS PRACOWNIA ARCHITEKTURY
mar inz. arch. PAWEL WILGOS
ul. Ludna 15, 22-500 Hrubieszow
+48 517 802 084
wiw.wilgos.com

TEMAT

BUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAZACKEIJ "0SP”

ADRES INWESTYCJI:

Jedn. ewid.: 060408_2 Werbkowice
Obreb: 0167 Werbkowice
Dziatka nr 317/3

INWESTOR

GMINA WERBKOWICE
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

FAZA :

PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

SKALA :
1:50

DATA
12 .2023

KONSTRUKCJA

BRANZA 7

TEMAT RYSUNKU:

FUNDAMENTY -2 zbrojenie

PROJEKTANT KONSTRUKCIJI :

PROJEKTANT :

MORINE JAROSLAW KUPRYNOWICZ

487/CH/85 W SPECJ. KONSTR-BUD. BREZ OGRANICZEN

SPRAWDZAJACY :

MGRINZ. TOMASZ ZAKRZEWSKI

LUB/0380/PWBKb/15 W SPECI. KONSTR-BUD. BREZ OGRANICZEN

NR. RYSUNKU
ZAKAZ KOPIOWANIA , REPRODUKCII ORAZ INNYCH FORM WO — .w
WYKORZYSTYWANIA PROJEKTU BEZ ZGODY AUTORA

ORAZ INWESTORA NR. STRONY




