KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Opaska odwadniajgca wokét Szkoty Podstawowej w Werbkowi-
cach
ADRES INWESTYCJI . ul. Jana Pawta Il 22-550 Werbkowice
INWESTOR : Gmina Werbkowice
ADRES INWESTORA . UL. ZAMOJSKA 1, 22-550 WERBKOWICE
Stawka roboczogodziny
Poziom cen - 1 KW 2019
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ......cccevvennnnn. % R+S
ZYSK [Z] e, % R+S+Kp(R+S)
VAT [V] e, % Z(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))
Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT z
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
Opaska z kostki brukowej wokét Szkoty Podstawowej w Werbkowicach
1 KNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami | m3
0202-06 |podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w
gr.kat. llI-1V z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi-wykonanie koryta pod
opaske
przedmiar =23.512 m3
-R --
1* robocizna r-g 4.4203
0.188 r-g/m3
-8 -
2* koparka 0.40 m3 m- 1.5800
0.0672 m-g/m3 g
3* samochdéd samowytadowczy 5 t m- 4.9140
0.209 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wy-| m2
0103-03 |konywane mechanicznie w gruncie kat.
1I-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
przedmiar = 94.047 m?2
-R --
1* robocizna r-g 0.2069
0.0022 r-g/m2
- M --
2* woda m3 0.4326
0.0046 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
-8 -
4* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) | m- 0.3856
0.0041 m-g/m2 g
5* walec wibracyjny samojezdny m- 0.3856
0.0041 m-g/m2 g
6* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.3762
0.004 m-g/m2 g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
3/KNNR 6 |Warstwy podsypkowe cementowo-pias- | m2
0105-06 |kowe zageszczane recznie o gr.5 cm
przedmiar = 94.047 m2
-R --
1* robocizna r-g| 22.0070
0.234 r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 6.0848
0.0647 m3/mz2
3* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 1.3731
datkow
0.0146 t/m2
4* woda m3 0.5643
0.006 m3/m2
5* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 m
0404-01 |cm na fawie betonowej, spoiny wypet-
nione zaprawa cementowg
przedmiar =162.850 m
-R --
1* robocizna r-g| 33.8728
0.208 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 20x6 cm m | 166.1070
1.02 m/m
3* piasek m3 0.7654
0.0047 m3/m
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 0.0163
datkow
0.0001 t/m
5* woda m3 0.0651
0.0004 m3/m
6* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-3-




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
5/KNNR 6 |Podbudowy betonowe o grubosci po za-| m2
0109-03 |geszczeniu 20 cm pielegnowane pias-
kiem i wodg
przedmiar = 6.514 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.3841
0.366 r-g/m?2
- M --
2* mieszanka betonowa m3 1.3223
0.203 m3/m2
3* krawedziaki iglaste KI. Il m3 0.0054
0.00083 m3/m2
4* piasek m3 0.2684
0.0412 m3/mz2
5* papa asfaltowa izolacyjna m?2 0.3309
0.0508 m2/mz2
6* woda m3 0.5211
0.08 m3/m2
7* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
--S -
8* walec wibracyjny samojezdny m- 0.4390
0.0674 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej | m2
0502-02 |grubosci 4 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - analogia
przedmiar = 94.047 m2
-R --
1* robocizna r-g | 110.0350
1.17 r-g/m?2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 4 | m2| 95.9279
cm, szara
1.02 m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 7.4109
0.0788 m3/mz2
4* cement portlandzki 35 zwykly bez do- t 1.1003
datkow
0.0117 t/m2
5* woda m3 2.4452
0.026 m3/m2
6* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
--S --
7* wibrator powierzchniowy m-| 12.2261
0.13 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét
Stownie:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp V4 RAZEM
Kosztorys netto
VAT
Razem brutto
Stownie:
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
1./robocizna r-g 172.9261
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cenajedn. | Warto $¢
1./.cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkdéw t 2.4897
2. kostka brukowa betonowa grubosci 4 cm, szara m2 95.9279
3. krawedziaki iglaste Kl. II m3 0.0054
4. /mieszanka betonowa m3 1.3223
5.|obrzeza betonowe 20x6 cm m 166.1070
6./ papa asfaltowa izolacyjna m?2 0.3309
7.|piasek m3 7.1186
8.|piasek uszlachetniony m3 7.4109
9.\woda m3 4.0284
10. materialy pomocnicze zl
RAZEM
Slownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto $é
1. koparka 0.40 m3 m-g 1.5800
2.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.3856
3.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.9140
4.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.3762
5.|walec wibracyjny samojezdny m-g 0.8246
6./wibrator powierzchniowy m-g 12.2261
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554



