KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elek-
troenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : Odwodnienie liniowe przy remontowanych naswietlach Szkoty
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Data opracowania Data zatwierdzenia



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
Odwodnienie liniowe przy remontowanych na  swietlach
1 ODWODNIENIE DOSWIETLI
1.1 Odwodnienie do $wietli - segmenty DP1 i DP3
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- | km
d.1.1|0119-03 [tach ziemnych - Analogia wytyczenie
trasy przytacza kanalizacji deszczowej z
odwodnieniem liniowym doswietli
przedmiar = 0.050 km
-R --
1* robocizna r-g 5.5868
117*0.955=111.735 r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.0052
0.104 m3/km
-8 -
3* srodek transportowy m- 0.3750
7.5 m-g/km g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-| m3
d.1.1|0217-06 |parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-
ktad w gruncie kat. Il
przedmiar = 64.502 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.6241
0.1182 r-g/m3
-8 -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m- 3.1090
0.0482 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS OFERTOWY

2.5 %(od M)

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
3|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe " |szt.
d.1.1/18 0517- |WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie
02 rurg teleskopowg
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.8400
2.42 r-g/szt.
- M --
2* kineta studzienki z PE szt.| 2.0000
1 szt./szt.
3* uszczelka szt.| 4.0000
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 2.1000
1.05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt.| 2.0000
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt.| 2.0000
1 szt./szt.
7* pospéika - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2 m3/szt.
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S --
9* samochdd skrzyniowy 5 t m- 0.1400
0.07 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatbw | m2
d.1.1/0501-01 |sypkich o grubosci 10 cm
przedmiar = 43.650 m2
-R --
1* robocizna r-g| 10.7132
0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
- M --
2* pospéika - kruszywo nienormowane m3 5.3253
0.122 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 2.5000

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
5|KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk 0 | m
d.1.1{18 0408- |sr. zewn. 160 mm
02 przedmiar = 48.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 16.7325
0.345 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m | 49.4700
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* kolano PCV d 160 szt 2.0000
2 szt
4* kréciec PCV d 160 I=0,5 m' szt 1.0000
1 szt
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m- 0.4026
0.0083 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6|KNR-W 2- |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.1.1{18 0422- |dwukielichowe taczone na wcisk o $r.
02 zewn. 160 mm
przedmiar = 13.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.0690
0.313 r-g/szt
- M --
2* trojnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. szt.| 13.0000
160x110 mm
1 szt./szt
3* prostka kanalizacyjna PCV d 110 mm | m | 13.0000
dt1,0m
1 m/szt
4* kolano PCV d 110 szt| 13.0000
1 szt/szt
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m- 1.1050
0.085 m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-4 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
7/KNR 2-15 |Montaz wpustéw podiogowych o $r. 110 | szt.
d.1.1/0212-01 |mm
przedmiar = 14.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.0165
0.45*0.955=0.42975 r-g/szt.
- M --
2* wpusty Sciekowe podiogowe z rusztem |szt.| 14.0000
1 szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.4200
0.03 kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.2800
0.02 kg/szt.
5* cement murarski '15' t 0.0008
0.00006 t/szt.
6* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
--S -
* Srodek transportowy m- 0.2800
0.02 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR-W 2- |Przejscie przez Sciany istniejacych stud- | szt.
d.1.1/18 0527- |ni betonowych - otwdr o $r. nominalne;
01 210 mm-przejscia szczelne in situ
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9400
0.47 r-g/szt.
- M --
2* przejscie szczelne in-situ’ szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
4* Srodek transportowy m- 0.2000
0.1 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
9|KNR 2-18 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o | m
d.1.1/0804-01 |$ér. nom. 160 mm
przedmiar = 48.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 13.5016
0.2915*0.955=0.278383 r-g/m
- M --
2* uszczelki gumowe ptaskie do potgczeh |szt. 1.0670
kotnierzowych o §r.nom. 150 mm
0.022 szt./m
3* woda z rurociagu m3 2.4250
0.05 m3/m
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m- 1.5326
0.0316 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10/KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkamiz | m3
d.1.1/01 0222- |przemieszczeniem gruntu na odlegtosé
01 do 10 m w gruncie kat. I-llI
przedmiar = 64.502 m3
--S --
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.8708
0.0135 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
d.1.1|0505-01 |rodzimego kat. Il
przedmiar = 58.500 m2
-R --
1* robocizna r-g 5.5868

0.1*0.955=0.0955 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odwodnienie doswietli - segmenty DP1 i DP3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

1.2

'Odwodnienie do $wietli - segment DP2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
12/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robo- | km
d.1.2|0119-03 [tach ziemnych - Analogia wytyczenie
trasy przytacza kanalizacji deszczowej z
odwodnieniem liniowym doswietli
przedmiar =0.047 km
-R --
1* robocizna r-g 5.2515
117*0.955=111.735 r-g/km
- M --
2* stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0049
0.104 m3/km
--S -
3* Srodek transportowy m- 0.3525
7.5 m-g/km g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane ko-| m3
d.1.2|0217-06 |parkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od-
ktad w gruncie kat. Il
przedmiar = 60.786 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.1849
0.1182 r-g/m3
--S -
2* koparka gasienicowa 0.4 m3 m- 2.9299
0.0482 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14/KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe " |szt.
d.1.2/118 0517- |WAVIN" o $r. 315-425 mm - zamkniecie
02 rurg teleskopowg
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 4.8400
2.42 r-g/szt.
- M --
2* kineta studzienki z PE szt.| 2.0000
1 szt./szt.
3* uszczelka szt.| 4.0000
2 szt./szt.
4* trzon studzienki rura karbowana m 2.1000
1.05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt.| 2.0000
1 szt./szt.
6* pokrywa Zeliwna szt.| 2.0000
1 szt./szt.
7* pospoéika - kruszywo nienormowane m3 0.4000
0.2 m3/szt.
8* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
9* samochdd skrzyniowy 5 t m- 0.1400
0.07 m-g/szt. g

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
15/KNR 2-18 |Kanaly rurowe - podioza z materiatbw | m2
d.1.2/0501-01 |sypkich o grubosci 10 cm
przedmiar = 45.900 m2
-R --
1* robocizna r-g| 11.2655
0.257*0.955=0.245435 r-g/m2
- M --
2% pospéika - kruszywo nienormowane m3 5.5998
0.122 m3/m2
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16 KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk 0 | m
d.1.2/18 0408- |$r. zewn. 160 mm
02 przedmiar =45.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 15.6975
0.345 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kieli- | m | 46.4100
chowe z uszczelkg klasy N lub S o $r.
zewn. 160 mm
1.02 m/m
3* kolano PCV d 160 szt 2.0000
2 szt
4* kréciec PCV d 160 I=0,5m’ szt 1.0000
1 szt
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
6* samochdd skrzyniowy 5 t m- 0.3777
0.0083 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-8-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
17/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt
d.1.2|18 0422- |dwukielichowe taczone na wcisk o $r.
02 zewn. 160 mm
przedmiar = 15.000 szt
-R --
1* robocizna r-g 4.6950
0.313 r-g/szt
- M --
2* trojnik PVC z uszczelkg o $r. zewn. szt.| 15.0000
160x110 mm
1 szt./szt
3* prostka kanalizacyjna PCV d 110 mm | m | 15.0000
dt1,0m
1 m/szt
4* kolano PCV d 110 szt| 15.0000
1 szt/szt
5* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S --
6* samochdd skrzyniowy 5 t m- 1.2750
0.085 m-g/szt g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR 2-15 |Montaz wpustéw podtogowych o $r. szt.
d.1.2|0212-01 |110 mm
przedmiar = 15.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 6.4463
0.45*0.955=0.42975 r-g/szt.
- M --
2* wpusty Sciekowe podiogowe z rusztem |szt.| 15.0000
1 szt./szt.
3* sznur konopny smotowany kg 0.4500
0.03 kg/szt.
4* sznur konopny surowy kg 0.3000
0.02 kg/szt.
5* cement murarski '15' t 0.0009
0.00006 t/szt.
6* materialy pomocnicze % 0.2000
0.2 %(od M)
--S -
7 Srodek transportowy m- 0.3000
0.02 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-9-

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
19/KNR-W 2- |Przejscie przez sciany istniejacych stud-|szt.
d.1.2/18 0527- |ni betonowych - otwdr o $r. nominalne;
01 210 mm-przejscia szczelne in situ
przedmiar = 2.000 szt.
-R --
1* robocizna r-g 0.9400
0.47 r-g/szt.
- M --
2* przejscie szczelne in-situ’ szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
4* Srodek transportowy m- 0.2000
0.1 m-g/szt. g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/KNR 2-18 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych o | m
d.1.2/0804-01 |$ér. nom. 160 mm
przedmiar =45.500 m
-R --
1* robocizna r-g| 12.6664
0.2915*0.955=0.278383 r-g/m
- M --
2* uszczelki gumowe ptaskie do potgczeh |szt. 1.0010
kotnierzowych o §r.nom. 150 mm
0.022 szt./m
3* woda z rurociagu m3 2.2750
0.05 m3/m
4* materialy pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od M)
--S -
5* samochdd skrzyniowy 5 t m- 1.4378
0.0316 m-g/m g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR-W 2- | Zasypywanie wykopow spycharkamiz | m3
d.1.2/01 0222- |przemieszczeniem gruntu na odlegtosé
01 do 10 m w gruncie kat. I-llI
przedmiar = 60.786 m3
--S -
1* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) | m- 0.8206
0.0135 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22/KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu | m2
d.1.2|0505-01 |rodzimego kat. |-l
przedmiar = 69.750 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.6611
0.1*0.955=0.0955 r-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Odwodnienie do$wietli - segment DP2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat: ODWODNIENIE DOSWIETLI
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

2

REMONT DOSWIETLI

2.1

Roboty wyburzeniowe do  s$wietli

23
d2.1

1*

KNR-W 4-
01 0104-
02

Wykopy o $cianach pionowych o gtebo-

kosci do 1.5 m w gruncie kat. Il przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych $cia-
nek doswietli

przedmiar =61.985 m3

-R--
robocizna

4.2 r-g/m3

m3

r-g

260.3370

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

24
d2.1

1*

KNR-W 4-
01 0348-
04

Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie
cementowej - analogia rozebranie mur-
kéw oporowych doswietli

przedmiar = 28.869 m3

-R--
robocizna
8.1 r-g/m3

m3

r-g

233.8389

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

25
d2.1

1*

2*

KNR-W 4-
01 0109-
17

Wywiezienie samochodami samowyta-
dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji ceglanych na odlegtosé 1 km
przedmiar = 28.869 m3

-R--
robocizna
1.12 r-g/m3

-S--
samochdéd samowytadowczy 5 t
0.73 m-g/m3

m3

r-g

32.3333

21.0744

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
jednostkowa:

Cena

26
d2.1

1*

2*

KNR-W 4-
01 0212-
06

Mechaniczna rozbiérka elementéw kon-
strukcji betonowych zbrojonych
przedmiar = 16.825 m3

-R--
robocizna
10.2 r-g/m3

- S--
sprezarka
3.41 m-g/m3

m3

171.6150

57.3733

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
27/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowyta- | m3
d.2.1|01 0109- |dowczymi gruzu z rozbieranych kons-
19 trukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ 1 km
przedmiar = 16.825 m3
-R --
1* robocizna r-g| 35.8373
2.13 r-g/m3
--S --
2* samochod samowytadowczy 5 t m-| 20.6948
1.23 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Roboty wyburzeniowe doswietli
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.2 Odtworzenie do swietli
28/KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich | m3
d.2.2|02 1103- |na podiozu gruntowym-pod tawe do-
01 Swietli-grubosci 10 cm stabilizowanych
cementem
przedmiar = 8.855 m3
-R --
1* robocizna r-g| 38.2536
4.32 r-g/m3
- M --
2% pospéika - kruszywo nienormowane m3 9.5634
1.08 m3/m3
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-12 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
29|KNR-W 2- |Przygotowanie i montaz zbrojenia ele- t
d.2.2/02 0259- |mentéw budynkéw i budowli - prety
01 gtadkie o $r. 6 mm
przedmiar =0.276 t
-R --
1* robocizna r-g 9.8532
35.7 r-git
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu gtad- | kg | 276.5520
kie 8r do 7 mm
1002 kg/t
3* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S --
4* Prosciarka do pretow, o $rednicy 4-10 | m- 0.9936
mm g
3.6 m-g/t
5* nozyce do pretéw m- 1.3110
4.75 m-g/t g
6* gietarka do pretow m- 1.1123
4.03 m-g/t g
7* wyciag m- 0.1987
0.72 m-g/t g
8* Srodek transportowy m- 0.3588
1.3 m-g/t g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 2- |Lawy fundamentowe prostokatne zelbe-| m3
d.2.2/02 0202- |towe szeroko$ci 1.0 m - z zastosowa-
03 niem pompy do betonu
przedmiar =17.710 m3
-R --
1* robocizna r-g| 35.4200
2 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 17.9757
1.015 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.0354
0.002 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IIl | m3 0.1063
0.003+0.003=0.006 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 4.2504
0.24 kg/m3
6* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S -
7 Srodek transportowy m- 0.3542
0.02 m-g/m3 g
8* pompa do betonu na samochodzie m- 1.4168
0.08 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-13-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
31|KNR-W 2- |Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pio- | m3
d.2.2/02 0229- |nowa) o wysokos$ci 0,95 m i przekroju
04 prostokatnym grubosci 25 cm - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - Analogia
przedmiar = 28.869 m3
-R --
1* robocizna r-g | 230.9520
8 r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 | 29.4464
1.02 m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane | m3 0.8661
0.03 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.IIl | m3 2.9446
0.042+0.06=0.102 m3/m3
5* krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.1732
0.006 m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg | 25.9821
0.9 kg/m3
7* klamry ciesielskie kg | 34.6428
1.2 kg/m3
8* Sruby podktadki i nakretki kg | 37.5297
1.3 kg/m3
9* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S -
10* pompa do betonu na samochodzie m- 3.4643
0.12 m-g/m3 g
11* Srodek transportowy m- 4.6190
0.16 m-g/m3 g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2- |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu | m2
d.2.2|02 0514- |ponad 25 cm - z blachy stalowej ocyn-
02 kowanej
przedmiar = 28.365 m?2
-R --
1* robocizna r-g| 44.5331
1.57 r-g/m?2
- M --
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska kg | 142.6760
0.50 mm
5.03 kg/m?2
3* spoiwo cynowo-ofowiowe LC-60 kg 0.8226
0.029 kg/m?2
4* kotki rozporowe plastikowe szt | 190.0455
6.7 szt/m2
5* materialy pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
--S -
6* Srodek transportowy m- 0.1957
0.0069 m-g/m? g
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
Razem dziat: Odtworzenie doswietli
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
2.3 (Zadaszenie doswietli
- 14 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

33
d.2.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

KNR 2-02
1213-05

Konstrukcja podpierajgca wsporniki
daszku na murze oporowym i na $cianie
budynku - platew stalo-Analogia

wa z rury kwadratowej 60/60/3
przedmiar =191.100 m

-R--
robocizna
0.2762 r-g/m

- M --

profil stalowy kwadratowy 60x60/3mm
4.06 kg/m

farba olejna nawierzchniowa'

0.093 dm3/m

zaprawa cementowa m. 80'

0.005 m3/m

papier scierny

0.4883 ark./m

Elektrody stalowe otulone do spawania
stali niskoweglowych i stali niskostopo-
wych o podwyzszonej wytrzymatosci, o
Srednicy 2,5 mm

0.0151 [100 szt.}/m

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

-S -
spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.0272 m-g/m

Srodek transportowy

0.0193 m-g/m

m

r-g

kg

dm
m3
ark.

100
szt.

%

52.7818

775.8660

17.7723

0.9555

93.3141

2.8856

1.5000

5.1979

3.6882

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-15-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podsta-
wa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

34
d.2.3

1*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR 2-02
1213-05

Konstrukcja podpierajgca wsporniki
daszku na murze oporowym i na $cianie
budynku - Analogia -ptatew stalo-

wa z rury kwadratowej 60/40/3
przedmiar =193.100 m

-R--
robocizna
0.2762 r-g/m

- M --

profil stalowy kwadratowy 60x60/3mm'
4.42 kg/m

farba olejna nawierzchniowa'

0.093 dm3/m

zaprawa cementowa m. 80'

0.005 m3/m

Elektrody stalowe otulone do spawania
stali niskoweglowych i stali niskostopo-
wych o podwyzszonej wytrzymatosci, o
Srednicy 2,5 mm

0.0151 [100 szt.}/m

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

--S --

spawarka elektryczna wirujgca 300 A
0.0272 m-g/m

Srodek transportowy

0.0193 m-g/m

m

r-g

kg
dm
m3

100
szt.

%

53.3342

853.5020

17.9583

0.9655

2.9158

1.5000

5.2523

3.7268

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35

d.2.3

1*

2*

3*

4*

5*

KNR 2-02
0505-06

Pokrycie dachéw ptytami poliestrowymi

falistymi na konstrukciji stalowej- analo-

gia pokrycie daszkow doswietli plyta-

mi zpoliweglanu litego o grubos¢i 6 mm
w kolorze "mlecznym"1,6

przedmiar = 144.880 m2

-R--
robocizna
0.4054 r-g/m?2

- M --

ptyty poliweglanowe lite grubosci 6 mm
w kolorze "mlecznym”

1.0 m/m2

wkrety stalowe do piyt poliwelanowych
litych

0.0222 kg/m2

materialy pomocnicze

1.5 %(od M)

- S --
samochdd skrzyniowy 5 t
0.003 m-g/m?2

m?2

r-g

kg

%

58.7344

144.8800

3.2163

1.5000

0.4346

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Razem dziat: Zadaszenie doswietli
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Razem dziat REMONT DOSWIETLI
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-16 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podsta- Opis jm |Nakfady |Koszt
wa jedn.
Warto $¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:

-17 -
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprz et Kp

RAZEM

(=Y

LI

ODWODNIENIE DOSWIET-

menty DP1 i DP3

1.1/Odwodnienie doswietli - seg-

ment DP2

1.2|Odwodnienie doswietli - seg-

REMONT DOSWIETLI

=N

Swietli

Roboty wyburzeniowe do-

2.2|0dtworzenie doswietli

2.3|Zadaszenie doswietli

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo $¢

Cena jedn.

Warto $¢

1./robocizna

r-g

1409.0823

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto §¢
1. beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 47.4220
2.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.50 mm kg 142.6760
3./cement murarski '15' t 0.0017
4.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm Kl.III m3 3.0509
5.|/drewno okragte na stemple budowlane m3 0.9015
6. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglo- |100 5.8014

wych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzyma-  |szt.
tosci, o $rednicy 2,5 mm
7./farba olejna nawierzchniowa' dm3 35.7306
8./gwozdzie budowlane okragte gote kg 30.2325
9. kineta studzienki z PE szt. 4.0000
10. klamry ciesielskie kg 34.6428
11./kolano PCV d 110 szt 28.0000
12./kolano PCV d 160 szt 4.0000
13. kokki rozporowe plastikowe szt 190.0455
14. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.1732
15.kréciec PCV d 160 =05 m’ szt 2.0000
16.|papier $cierny ark. 93.3141
17.|piyty poliweglanowe lite grubosci 6 mm w kolorze "mlecz-|m 144.8800
nym"
18.|pokrywa zeliwna szt. 4.0000
19./pospétka - kruszywo nienormowane m3 21.2885
20.|prety okragte do zbrojenia betonu gtadkie $r do 7 mm kg 276.5520
21.|profil stalowy kwadratowy 60x60/3mm kg 775.8660
22.|profil stalowy kwadratowy 60x60/3mm’ kg 853.5020
23.|prostka kanalizacyjna PCVd 110 mmdi1,0m m 28.0000
24.|przejscie szczelne in-situ' szt 4.0000
25.|rura teleskopowa szt. 4.0000
26.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg |m 95.8800
klasy N lub S o $r. zewn. 160 mm
27.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0101
28.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.8226
29.|sznur konopny smotowany kg 0.8700
30.|sznur konopny surowy kg 0.5800
31.|$ruby podkiadki i nakretki kg 37.5297
32./tréjnik PVC z uszczelkg o ér. zewn. 160x110 mm szt. 28.0000
33./trzon studzienki rura karbowana m 4.2000
34.|uszczelka szt. 8.0000
35.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o |szt. 2.0680
$r.nom. 150 mm
36.|wkrety stalowe do piyt poliwelanowych litych kg 3.2163
37.|woda z rurociggu m3 4.7000
38.|wpusty $ciekowe podiogowe z rusztem szt. 29.0000
39.|zaprawa cementowa m. 80' m3 1.9210
40. materialy pomocnicze z
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cenajedn. | Warto $é
1.|gietarka do pretéw m-g 1.1123
2.koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 6.0389
3.|nozyce do pretow m-g 1.3110
4./ pompa do betonu na samochodzie m-g 4.8811
5.|Prosciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0.9936
6./samochéd samowyladowczy 5 t m-g 41.7691
7.|samochéd skrzyniowy 5 t m-g 6.8452
8./spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 10.4502
9.|sprezarka m-g 57.3733
10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.6914
11./Srodek transportowy m-g 14.6503
12.|wyciag m-g 0.1987
RAZEM
Stownie:
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