PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Sie¢ kanalizacyjna - budowa sieci w ul. Jana Pawta Il
1/45231300-8 |UL. Jana Pawta ll
1.1|45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacyjne;j - km
d.1.1{0113-08 analogia
12.070.001 km 0.012
RAZEM 0.012
1.2|45232400-6 |[ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0212-06 ktad w gruncie kat. lll- wykop pod komore przewiertowa
2.0*2.0*2.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2|/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypywnie wnek za $cianami studzieneki pias-
kiem
10-(3.14*1.0*1.0/4)*1.8 m3 8.587
RAZEM 8.587
1.3/45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 MONTAZ KANALIZACJI
4|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.3/0307-02 mi 0 $r.300mm w gruntach kat.IlI-IV rura ochronna 273x6,7
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
A
poz.5 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 2-18 | Analogia wtaczenie kanalizacji do studzienek-przez fabrycznie wbudowane szt
d.1.3/0527-01 przejscia in situ
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2 MONTAZ STUDZIENEK
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.3/0511-02
2
1*3.14%1.2*1.2/4*0.2 m3 0.226
RAZEM 0.226
9|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-01 gtebokosci 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
St
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
1.4(45112700-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.4/0505-04
2525 m?2 6.250
RAZEM 6.250
12|Kalkulacja |Kalkulacja wtasna- przeglad kanalizacji m
d.1.4|wtasna kamerg - praca specjalistycznego samochodu
do kamerowej inspekcji kanatow
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
13 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.4
12 m 12.000
RAZEM 12.000

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554 Uzytkownik: sanitproj




