KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Werbkowicach w ulicy Jana Pawta Il. Budowa obejmuje odcinek
kanalizacji o dtugosci 12 m z rur PCV-U SN8 SDR 34 ze $ciankg litg o $r. 200x5,9 mm, tgczonych na uszczelke elastomerowa, kto6-
ry umozliwi przytaczenie budynkéw przy ul. Jana Pawta Il do systemu kanalizacyjnego istniejacego w Werbkowicach.

ZALOZ.ENIA WYJ.CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objetej kosztorysem inwestorskim:

"Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej o dt. ok 0,02 km na wysokosci dziatki 772/7 w m. Werbkowice"

Podstawa sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg. na celu wylacznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz. przywotany w dokumentacii.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - u.ytkowego.

2. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

3. Informator cenowy Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikow produkc;ji

6. Dane uzyskane od producentow i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac budowlanych polegajacych na budowiei w ulicy Ksiezycowejj sieci kanalizacyjnej

metoda. bezwykopowa. przewiertu w rurze stalowej ostonowej - kanatu z rur PCV-U SN 8 SDR 34 D = 200x5,9 ze $cianka litg
- dtugosci 12,0 m, oraz 1 studzienki kanalizacyjnej betonowej o .$rednicy D = 1000 mm.

Sposob opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metod. kalkulacji szczegotowej z zastrzeniem n/w uwagi.

Inne, niezbedne do opracowania kosztorysu, informacije:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robot podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano
w oparciu o dane,

modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosownie do opisu robot podanego przez projektanta.

W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) - % od (R i S)

2. zysk (Z) - % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - Roboty instalacji sanitarnych (LU) - zt./r-g
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz. | Razem
Sie¢ kanalizacyjna - budowa sieci w ul. Jana Pawta Il
1/45231300-8 |UL. Jana Pawta ll
1.1|45111200-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacyjne;j - km
d.1.1{0113-08 analogia
12.070.001 km 0.012
RAZEM 0.012
1.2|45232400-6 |[ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.1.2/0212-06 ktad w gruncie kat. lll- wykop pod komore przewiertowa
2.0*2.0*2.5 m3 10.000
RAZEM 10.000
3|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.2|/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll - zasypywnie wnek za $cianami studzieneki pias-
kiem
10-(3.14*1.0*1.0/4)*1.8 m3 8.587
RAZEM 8.587
1.3/45231300-8 |[ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 MONTAZ KANALIZACJI
4|KNR-W 2-18 |Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.3/0307-02 mi 0 $r.300mm w gruntach kat.IlI-IV rura ochronna 273x6,7
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
A
12 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
A
poz.5 m 12.000
RAZEM 12.000
7|KNR-W 2-18 | Analogia wtaczenie kanalizacji do studzienek-przez fabrycznie wbudowane szt
d.1.3/0527-01 przejscia in situ
A
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.3.2 MONTAZ STUDZIENEK
8|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.3/0511-02
2
1*3.14%1.2*1.2/4*0.2 m3 0.226
RAZEM 0.226
9|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-01 gtebokosci 3m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
St
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
1.4(45112700-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m?2
d.1.4/0505-04
2525 m?2 6.250
RAZEM 6.250
12|Kalkulacja |Kalkulacja wtasna- przeglad kanalizacji m
d.1.4|wtasna kamerg - praca specjalistycznego samochodu
do kamerowej inspekcji kanatow
12.0 m 12.000
RAZEM 12.000
13 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.4
12 m 12.000
RAZEM 12.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ kanalizacyjna - budowa sieci w ul. Jana Pawta Il
1/45231300-8 UL. Jana Pawta Il
1.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 12.0*0.001 =
d.1./0113-08 trasa kanalizacyjnej - analogia 0.012
1
1.2/45232400-6 ROBOTY ZIEMNE
2|KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsig- |m3 2.0"2.0*2.5
d.1./0212-06 biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Ill- wykop =10.000
2 pod komore przewiertowg
3|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszcze- m3 10-(3.14*
d.1.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l - 1.0%1.0/4)*
2 zasypywnie wnek za scianami studzieneki piaskiem 1.8 = 8.587
1.3/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
1.3. MONTAZ KANALIZACJI
1
4/ KNR-W 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen po- |m 12
d.1./0307-02 ziomych WP 30/60 rurami o $r.300mm w gruntach
3.1 kat.lll-1IV _rura ochronna 273x6,7
5|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 m 12
d.1./0408-03 mm
3.1
6/KNR 2-18 0804-|Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm |m poz.5 =
d.1./02 12.000
3.1
7|KNR-W 2-18 Analogia wtaczenie kanalizacji do studzienek-przez fa- |szt 2
d.1.|0527-01 brycznie wbudowane przejscia in situ
3.1
1.3. MONTAZ STUDZIENEK
2
8|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|ms3 1*3.14*1.2~
d.1./0511-02 cm 1.2/4*0.2 =
3.2 0.226
9|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 1
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3.2
10/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -2
d.1./0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m ré6znicy gteb.
3.2
1.4/45112700-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
11|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego|m?2 2.5"25=
d.1./04 kat. I-11I 6.250
4
12|Kalkulacja wtas- | Kalkulacja wtasna- przeglad kanalizaciji m 12.0
d.1.|na kamerg - praca specjalistycznego samochodu
4 do kamerowej inspekcji kanatéw
13 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza m 12
d.1.
4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

UL. Jana Pawta Il

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

MONTAZ KANALIZACJI

MONTAZ STUDZIENEK

_t_t
—loloola| |
AN = W= =

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 118.7499
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554 Uzytkownik: sanitproj




ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLIII m3 0.0004
2.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. m3 0.0077

8.9m
3.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych {100 szt. 2.0400
$r. 2.5-6mm
4.|kregi betonowe wys.500 mm szt. -2.0000
5. |kregi betonowe wys.500 mm' szt 5.0000
6.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 0.4700
7.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 0.2320
8.|Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kpl. 1.0000
powykonawcza
9.|piasek m3 8.5870
10. |pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
11.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 1.0000
12.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 0.2757
13.|roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 3.6200
14.|roztwoér asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 1.9700
15.|Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, kielichowa, o $rednicy i gru- |m 12.2400
bosci scianki 200x5,9 mm
16.|rury stalowe przewodowe gtadkie 0 §r273x6,7mm m 12.2400
17.|stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0019
18.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 4.6000
19.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kothierzowych o $r.nom. szt. 0.2640
200 mm
20.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 1.0000
21.|woda m3 1.0800
22.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.0300
23.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 0.4820
2.|maszyna do wiercen poziomych m-g 18.7200
3.|Przeglad kanalizacji kamerg TV - praca pomiar 1.0000
specjalistycznego samochodu do telewizyjnej
inspekcji kanatéw
4.|przyczepa dtuzycowa 10 t m- 0.9600
5.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0112
6./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 0.0540
7./samochéd samowytadowczy 10-15t m-g 1.6453
8.|samochdd skrzyniowy 5 t m-g 2.3740
9.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.9600
10.|spawarka m-g 18.7200
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1159
12.|wyciag do urobku ziemi z napedem elektrycznym 0.18 t m-g 18.7200
13.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h' m-g 0.1605
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 1.9800
15.|zuraw samochodowy 4 t m-g 19.3200
RAZEM

Stownie:
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