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II. Część opisowa (str 2 -  4) 
       

 

1. Opis projektowanej  kanalizacji                         

 

1.1.. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego       

 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w 
ul. Jana Pawła II w miejscowości Werbkowice. Układ i trasę sieci przedstawiono w części 
graficznej opracowania. 

Sieć kanalizacyjna z terenu objętego projektem budowlanym połączona zostanie z istniejącą 
siecią poprzez studzienkę oznaczoną jako Sistn. o rzędnych 189,40/187,38 na działce nr ew. 
772/5, stanowiącą własność Gminy Werbkowice. 

Projektowane rurociągi sieci zostaną usytuowane na działkach 772/7, 772/5 stanowiących 
własność Gminy Werbkowice. 

 

W ramach opracowania projektuje się  wykonanie: 
 Sieć kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej ściance i sztywności 
obwodowej SN8 SDR34 o średnicy DN 200x5,9mm, łączonych na uszczelki elastomerowe  

 o  długości                                                       -                                  12,0     m 

Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwieńczenie zwężka betonowa, właz żeliwny 
typ ciężki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych – 1 szt  
 

Są to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnią terenu, które nie wymagają 
trwałego wydzielenia terenu – zaliczane  do kat. XXVI obiektu budowlanego.  

Po wykonaniu robót, teren należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

Budowa sieci w technologii bezwykopowej  metodą  przewiertu w  rurze  stalowej 

osłonowej. 

1.2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego  

      

    Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowana w układzie grawitacyjnym. Włączenie 
projektowanego kanału do istniejącej sieci gminnej będzie zrealizowane poprzez studzienkę 
oznaczoną jako Sistn. o rzędnych 189,40/187,38 na działce nr ew. 772/5, stanowiącą własność 
Gminy Werbkowice. 

Przebieg sieci został zaprojektowany tak, aby w jak największym stopniu wykorzystać naturalne 
spadki terenu budując kanalizację grawitacyjną. 

Sieć będzie wyposażona w studnię zbiorczą betonową DN1000mm z włazami klasy D400.  

Zaprojektowana sieć kanalizacyjna stanowi rozbudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Werbkowice mającą na celu umożliwienie skanalizowania działek na wysokości 
działki o nr ewidencyjnym 722/7. Projektowana sieć kanalizacyjna posłuży do 

zorganizowanego odprowadzania ścieków z budynków oraz działek przyległych do sieci 

do gminnej oczyszczalni ścieków w Werbkowicach 



 3 

1.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego                                           

          Projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych 
PVC-U o litej ściance i sztywności obwodowej SN8 SDR34 o średnicy DN 200x5,9mm, 
łączonych na uszczelki elastomerowe. Przebieg sieci został zaprojektowany tak, aby w jak 
największym stopniu wykorzystać naturalne spadki terenu budując kanalizację grawitacyjną. 
Budowa sieci w technologii bezwykopowej metodą przewiertu. Rurociągi grawitacyjne PVC-
U łączone na kielichy i uszczelki elastomerowe. Kanał wykonać metodą przewiertu 
tradycyjnego w stalowej rurze osłonowej RO stal 273x6,7mm z komory przewiertowej 
zlokalizowanej na działce  nr 722/7 . 

Z uwagi na to, że sieć usytuowana będzie pod ziemią; jedyne widoczne nad ziemią elementy to 
włazy studni kanalizacyjnych. 

Łączna powierzchnia włazów na powierzchni gruntu wyniesie 0,785 m² w tym: 

- studnie betonowe DN 1000 mm 1*3,14*0,25 = 0,785 m² 

Łączna powierzchnia studni i rurociągów pod powierzchnią ziemi wyniesie 3,92 

m² w tym: 

- studnie betonowe DN 1000 mm = 0,785 m² 

- rurociągi DN200mm 2*0,2 = 0,40 m² 

- rurociągi DN200 w stalowej rurze osłonowej 10*0,273 = 2,73 m²  

1.4.  Parametry techniczne obiektu budowlanego i charakterystyka ekologiczna                                       

         Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie miała negatywnego wpływu na 

środowisko w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Niekorzystne oddziaływania podczas budowy 

będą miały charakter krótkotrwały i odwracalny (hałas, emisja zanieczyszczeń do powietrza 

atmosferycznego). Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wyłączenie gruntu gdzie 

wykonywane będą wykopy. Zastosowanie dla sieci dobrych jakościowo i wytrzymałościowo 

rur, a także wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancję długotrwałej bezawaryjnej ich pracy.  

Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa przedmiotowej sieci 

kanalizacyjnej poniżej 1 km nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na 

środowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 

środowisko. Planowana inwestycja nie narusza również zapisów w MPZP Gminy 

Werbkowice. Budowa sieci kanalizacyjnej, która odbierze ścieki powstające w 

gospodarstwach domowych na działkach przyległych do projektowanego kanału nie 

wprowadzi zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników korzystających z tej sieci.  

Podstawowe parametry techniczne obiektu  budowlanego: 

Sieć  kanalizacyjna - długość    - 12,00 m 
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Materiał, z którego zaplanowano budowę sieci -  rury PCV-U SN 8, SDR 34 D 200x5,9  

z wydłużonym kielichem i uszczelką elastomerową, o ściance litej 

Łączenie rur -  metodą wciskową  

Rura stalowa osłonowa o średnicy RO 273x6,7mm  

Studzienka kanalizacyjna na działce nr 722/7: 

1. Studnia betonowa   -  1 szt 

DN1000mm, kineta zbiorcza, zwieńczenie zwężka betonowa, właz żeliwny typ ciężki 

D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w kinetach 

studzienkach DN1000 należy założyć korki zaślepiające z PVC-U. 

Studnia betonowa Ø1000 mm, zbudowana  z poniższych elementow: 

zwieńczenie z włazem żeliwnym D400, beton klasy C35/45(B45),nasiąkliwość nie większa niż 

5%, szerokość rozwarcia rys do 0,1mm, wskaźnik w/c nie większy od 0,45maks. zawartość 

chlorków 1% w stosunku do masy cementu, beton zwarty i jednorodny we wszystkich 

elementach, do produkcji wszystkich elementów zastosowany cement siarczanoodporny (wg 

PN-EN 197-1), kręgi betonowe łączone na uszczelkę, uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub 

EPDM, spełniające wymagania EN 681-1, dno studni z kinetą prefabrykowaną i przejściami 

szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie złazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.  
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III. Część rysunkowa  (str 5 – 7)   
 








