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I1. Cze¢s¢ opisowa (str 2 - 4)

1. Opis projektowanej kanalizacji
1.1.. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
ul. Jana Pawta II w miejscowosci Werbkowice. Uktad 1 tras¢ sieci przedstawiono w czgsci
graficznej opracowania.

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potaczona zostanie z istniejaca
siecig poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 189,40/187,38 na dzialce nr ew.
772/5, stanowigcg wlasnos¢ Gminy Werbkowice.

Projektowane rurociagi sieci zostang usytuowane na dziatkach 772/7, 772/5 stanowiacych
wiasnos¢ Gminy Werbkowice.

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej $ciance 1 sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN 200x5,9mm, taczonych na uszczelki elastomerowe

o dtugosci - 12,0 m

Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zw¢zka betonowa, wiaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych — 1 szt

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagaja
trwalego wydzielenia terenu — zaliczane do kat. XX VI obiektu budowlanego.

Po wykonaniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci w technologii bezwykopowej metoda przewiertu w rurze stalowej
ostonowe;.

1.2. Zamierzony spos6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w uktadzie grawitacyjnym. Wtaczenie
projektowanego kanatu do istniejacej sieci gminnej bedzie zrealizowane poprzez studzienke
oznaczong jako Sistn. o rzgdnych 189,40/187,38 na dzialce nr ew. 772/5, stanowigca wlasnos¢
Gminy Werbkowice.

Przebieg sieci zostat zaprojektowany tak, aby w jak najwigkszym stopniu wykorzysta¢ naturalne
spadki terenu budujac kanalizacj¢ grawitacyjna.

Sie¢ bedzie wyposazona w studni¢ zbiorczg betonowg DN1000mm z wiazami klasy D400.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi rozbudowe istniejacej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Werbkowice majacg na celu umozliwienie skanalizowania dziatek na wysokosci
dziatki o nr ewidencyjnym 722/7. Projektowana sie¢ kanalizacyjna postuzy do
zorganizowanego odprowadzania $ciekéw z budynkéw oraz dziatek przylegtych do sieci
do gminnej oczyszczalni Sciekow w Werbkowicach
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1.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 o srednicy DN 200x5,9mm,
faczonych na uszczelki elastomerowe. Przebieg sieci zostal zaprojektowany tak, aby w jak
najwiekszym stopniu wykorzysta¢ naturalne spadki terenu budujac kanalizacj¢ grawitacyjng.
Budowa sieci w technologii bezwykopowej metoda przewiertu. Rurociagi grawitacyjne PVC-
U faczone na kielichy 1 uszczelki elastomerowe. Kanal wykona¢ metoda przewiertu
tradycyjnego w stalowej rurze ostonowej RO stal 273x6,7mm z komory przewiertowe;j
zlokalizowanej na dziatce nr 722/7 .

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig; jedyne widoczne nad ziemia elementy to
wtazy studni kanalizacyjnych.

Laczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 0,785 m? w tym:
- studnie betonowe DN 1000 mm 1*3,14*0,25 = 0,785 m?

Laczna powierzchnia studni i rurociggdéw pod powierzchnig ziemi wyniesie 3,92
m? w tym:

- studnie betonowe DN 1000 mm = 0,785 m?

- rurociggi DN200mm 2*0,2 = 0,40 m?
- rurociagi DN200 w stalowej rurze ostonowej 10*0,273 = 2,73 m?

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego i charakterystyka ekologiczna
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie. Niekorzystne oddzialywania podczas budowy
beda miaty charakter krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego). Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie gruntu gdzie
wykonywane beda wykopy. Zastosowanie dla sieci dobrych jakosciowo 1 wytrzymatosciowo

rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancj¢ dlugotrwalej bezawaryjnej ich pracy.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa przedmiotowej sieci
kanalizacyjnej ponizej 1 km nie jest przedsiewzigciem mogacym znaczaco oddziatywac na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o oddziatywaniu przedsigwziecia na
srodowisko. Planowana inwestycja nie narusza réwniez zapiséw w MPZP Gminy
Werbkowice. Budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze $cieki powstajagce w
gospodarstwach domowych na dziatkach przylegtych do projektowanego kanatu nie

wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej sieci.

Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacyjna - dtugos¢ - 12,00 m



Material, z ktérego zaplanowano budowg sieci - rury PCV-U SN 8, SDR 34 D 200x5,9
z wydtuzonym kielichem i uszczelka elastomerowa, o $ciance litej

Laczenie rur - metoda wciskowa

Rura stalowa ostonowa o $rednicy RO 273x6,7mm

Studzienka kanalizacyjna na dzialce nr 722/7:

1. Studnia betonowa - 1 szt
DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zwezka betonowa, wilaz zeliwny typ ciezki

D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w Kkinetach

studzienkach DN1000 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z PVC-U.
Studnia betonowa @1000 mm, zbudowana z ponizszych elementow:

zwienczenie z wlazem zeliwnym D400, beton klasy C35/45(B45),nasigkliwos¢ nie wigksza niz
5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1lmm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45maks. zawartos¢
chlorkbw 1% w stosunku do masy cementu, beton zwarty 1 jednorodny we wszystkich
elementach, do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement siarczanoodporny (wg
PN-EN 197-1), kregi betonowe taczone na uszczelke, uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM, spelniajace wymagania EN 681-1, dno studni z kineta prefabrykowang 1 przejSciami

szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.



III. Czes¢ rysunkowa (str 5 —7)
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R0, STAL 273x6,7

kabel elektr., fi 20 mm, zogl. 0,83 m

w 1
— Sludzier

Wezet Sistn ,‘
PRZEWERT TRADYCYUNY RO STAL 273x6,7 L=10,0m
s e
Rzedna terenu [m n.p.m.] i% ;?21
. =5 . 8
Rzedna dna rury [m n.p.m.E‘}s‘ E 5
o ey ko
‘Zagtebienie dna [m] bz i
. PVC200x5,9 SN8 LITA i
Materiat,Srednica/Spadek [%] = 0!
1.0
Diugese [m] 12,00 .
)
Odlegtose [m] S8 = 5
Dekametr O'QO ,1 : +0320
Skala Y: 1:100 m Skala X: 1:200
Inwestor GMINA WERBKOWCE Branza sonitarna
UL ZAMOJSKA 1 SANIT-PROJ
22-550 WERBKOWCE TERESA
WAJSZCZUK ||
Tytut oprocowania BUDOWA ODCINKA SIECI KANAUZACYINEJ W Data WIII.2022

WERBKOWICACH O Dt. OK 0,0ZKM POD UL
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SANITARNEJ
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UAN-fi-B387/68/86
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ELEMENTY STUDNI DN 1000 SKALA 1:25
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= — ]
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o
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120 1000
ot
]
o
| s s e
PODSTAWA STUDNI 1000x(500,850,1000)
]
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