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Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do
wiasciwej izby samorzadu zawodowego
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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Projektowe zagospodarowania terenu

Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw budowlanych
Informacje i dane wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢ wraz z
ich parametrami technicznymi

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej oraz technologia wykonania
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Rys nr 3.  Przekréj studnia betonowa S1 fi1000 skala 1:25
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I. DOKUMENTY DOEACZONE DO PROJEKTU

Zal.1 Os$wiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

® Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z art.
art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z
pézn. zm.) oéwiadczam, ze ponizsze opracowanie projektowe pod nazwa: BUDOWA
ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE] O DL. OK 0,02KM POD UL. JANA PAWELA Il NA
WYSOKOSCI DZIALKI 772/7 OBREB WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA
"ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]JI SANITARNE] W M. WERBKOWICE"
zlokalizowanej na dz.
- obr. geod. 060408_2.0167 Werbkowice: 772/7,772/5

o zostato sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

e zostanie wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia cely,
ktéremu ma stuzyé, jest zgodny z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do
wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robot.

WYSZCZEGOLNIENIE | Mg, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN

PROJEKTANT mgr inz. Teresa Wajszczuk
b 7 nitarna):
(ands sanltaraa) UAN-11-8387/68/86

PROJEKTANT o o _
SPRAWDZAJACY mgr inz. mgr inz. Mariusz Smota
(branza sanitarna): LUB/0083/PBS/16
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DIA-5CT-VPF *

Pani Teresa Katarzyna Wajszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0034/03

adres zamieszkania Nieledew 263/21, 22-554 Trzeszczany

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

7A ZGODNOSC
7 ORYCINALEM

NG TALACH

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa,

S



LUBELSKA

OKREGOWA
| z B A Lublin, dna 3 majz 20161

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK 7131 522016
DECYZJA

Na o podstawie art. 24 st | pkt T ustawy 7 droa 18 gradma 2000 1 o samorzadach zasedewsch architekion oraz innoieron
tudowmctwa 1) Dy U 22004 por 1946 vart. 12 ust. 2iust. 3 ust. 4 pke L. art, 14 ust, 1 pht. 4bustawy 2dnia 7 hpca 1993 1 Prawo
budowlane 1 ) Dz U 7 XWil3r poz 1409 7 pdzn zm oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minstra Infrastruktuny | Rozwoju z dnoa 1)
wizesnie 2014 row sprawae samodzielnnch funken technicznych w budownietwie Dz L poz 1278 | po ustaleniu 26 zostaly spelnione
warunks w zakresie pray gotesama zawodow ego oraz soremu cgzaminu na uprawnienia budow lane 7 wyniluem pazvty wrvm

Pan Mariusz SMOLA

ragster mhnies
urodzony drua !8 pazdziernika 1977 r. w Hruboeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0083/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Wogmcazku 2 uwggiedmenem w caloser zadania strany. na podstavie art. W07 § 4 xopa odsiepuie sic od wzasadniema
decazp Zakres nadamch uprasmien budowlanych wskazano na adwrocie decszji

POUCZENIE

Od mniggsze) desvzn shuzy cdvwolame do hraiowey homisy Awalifikaoyyner Polshigg Teby ovnierow Budowmiaws w Warszaw e,
ra posredmcrwem  Lubeiskicr Ohregower fzby Inzvmerin Budowmctna o Lublime w termmie 14 dm od daty ¢ doreczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{ slonek . C 2loneh Pracwogniczacy
e y /1
i L
iz Leeh Do Nz Andrze Adsmezub drmz Andrzey Pichla
Hrzsmuga

1. Pan Manusz SMOL A
Peresolowice 3!
22.850 Werbkowice

7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

2 ulowny Inspekior
Nadroru Budowianeg:

I aa

-tk
Ads Uris SECIBRY

'7/66/86




Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Mariusz SMOLA

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15, art. 13 ust. 314 ustawy Prawo budow lane. w zakresie
objetym wvzej wymieniona specjalnoscia. ninigjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

—  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
—  sprawowania kontroli technicznej utrzyvmania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

1. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infraswuktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poz. 1278). uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci. instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh 1 kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do:

— projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje ciepine,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objgtej ninicjszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

o Crlonck : Czionek Preewodnigzacy
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mgrini. Terega B
Nicledew 263721
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X88-4TE-7AM *

Pan Mariusz Smota o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0181/13

adres zamieszkania ul. Peresotowice 51, 22-550 Werbkowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC OPISOWA

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Projekt Zagospodarowania Terenu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawta Il w m.

Werbkowice opracowano na podstawie umowy z Inwestorem RIP.7011.3.2022.KBR z dnia
21.04.2022r.
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach ewidencyjnych obr. geod.
060408_2.0167 Werbkowice dz. nr. 772/7, 772/5. Teren inwestycyjny jest objety
zatwierdzonym MPZP - UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30
sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Werbkowice. (Wersja od: 29 wrzeénia 2017r)
Materialy wyjsciowe
Projekt sporzadzono w oparciu o nastepujace materiaty:

1.
2.

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Jana Pawla II w m.
Werbkowice wydane przez Komunalny Zaktad Oczyszczania w Werbkowicach z
siedzibg w Werbkowicach z dnia 30.06.2022 .

Decyzja Gminy Werbkowice zezwalajgca na lokalizacje projektowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogi gminnej z dnia 25.07.2022 r. (ul. Jana Pawta II) sie¢
kanalizacji sanitarnej obr. geod. 060408_2.0167 Werbkowice dz. nr. 772/7,772/5
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice przyjety
uchwata Rady UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30
sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Werbkowice. (Wersja od: 29 wrzesnia 2017r)

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Obowigzujgce normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy branzowe.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Jana Pawta Il w miejscowos$ci Werbkowice. Uktad i trase sieci przedstawiono
w czesci graficznej opracowania.

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potgczona zostanie z
istniejgca siecig poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 189,40/187,38 na dziatce
nr ew. 772/5, stanowigcg wiasnos¢ Gminy Werbkowice.

Projektowane rurociagi sieci zostang usytuowane na dziatkach 772/7, 772 /5 stanowiagcych
wiasno$¢ Gminy Werbkowice.



2. OkreSlenie istniejgcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki
Do istniejacych obiektéw budowlanych wystepujacych w rejonie projektowanej sieci
kanalizacyjnej nalezg budynki mieszkalne stanowigce zabudowania poszczegélnych dziatek,
zlokalizowane gltéwnie po jednej stronie drogi.
Istniejgca droga jest droga gminng o nawierzchni asfaltowej o nr. 111255L. Teren
uzbrojony jest w podziemne kable energetyczne, telekomunikacyjne, sie¢ wodociggowa.
Przebieg i lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach
sytuacyjnych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji nie przewiduje sie¢ budowy obiektéw ani
urzadzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (studzienki
kanalizacyjne itp.)

3.2. Sposé6b odprowadzania lub oczyszczania sciekéw

Projektowana sie¢ kanalizacyjna postuzy do zorganizowanego odprowadzania $ciekow z
budynkéw oraz dziatek przyleglych do sieci do gminnej oczyszczalni §ciekéw w Werbkowicach.

3.3. Uklad komunikacyjny

Dziatki zlokalizowane wzdtuz ul. Jana Pawta Il posiadajg bezposredni dostep do drogi
publicznej. Nie zmieni si¢ uktadu istniejgcej komunikacji.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dziatki zlokalizowane wzdtuz ul. Jana Pawla Il posiadajg bezposredni dostep do drogi
publicznej. Pozwala to na dojazd do inwestycji w okresie budowy jak i p6znie;j.

3.5. Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia
terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w ukladzie grawitacyjnym..

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej sieci odbywac sie bedzie poprzez
studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 189,40/187,38 /187,07.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywnos$ci obwodowej SN8 o Srednicach DN 200mm. Rurociagi
grawitacyjne PVC-U taczone na kielichy i uszczelki gumowe. Kanat wykona¢ metodg przewiertu
tradycyjnego w stalowej rurze ostonowej RO stal 273x6,7mm.



Ponizej przedstawiono zestawienie dtugosciowe i iloSciowe rurociggéw oraz uzbrojenia

SIEC i PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]

Dtugos¢ sieci kan. sanitarnej - grawitacyjnej PVC-U SN8 DN200 mm 12,0 mb
Studzienka betonowa z kinetg zbiorcza i wtazem Zzeliwnym D400/600 DN1000 1 szt.
mm

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zmian uksztattowania terenu ani ukiad zieleni.

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektow
budowlanych

4.1. Powierzchnia zabudowy kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemia; jedyne widoczne nad ziemig elementy to
wiazy studni kanalizacyjnych.

Laczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 0,785 m? w tym:

- studnie betonowe DN 1000 mm  1*3,14*0,25 = 0,785 m?

Laczna powierzchnia studni i rurociggdéw pod powierzchnia ziemi wyniesie 3,92 m?* w
tym:

- studnie betonowe DN 1000 mm = 0,785 m?

- rurociggi DN200mm 2*0,2 = 0,40 m?
- rurociggi DN200 w stalowej rurze ostonowej 10*0,273 = 2,73 m®
Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow

Nie dotyczy. Nie zmieni sig istniejgcej powierzchni drog.

4.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Powierzchnia terenu po wykonaniu robét bedzie uzytkowana tak jak dotychczas.

4.3. Powierzchnia innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie zmienia sie istniejgcej powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnoSci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



5. Informacje i dane wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia
2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenil

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice przyjetego uchwaty
Rady UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 sierpnia 2006 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice. (Wersja od: 29 wrzesnia
2017r) wynika, ze dzialki objete inwestycja potozone sg w zespole zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej-
oznaczonej symbolem A94MN, A109MW; ulicach w ciggu drég gminnych oznaczonych symbolem 10KDL.
Dopuszcza sig, w pasie drogowym, lokalizacje¢ urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw malej
architektury, lokalizowanie niewyznaczonych na rysunku planu urzadzen pomocniczych i sieci
infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych, niezbgdnych dla obstugi terenu.

2) Ustala si¢ utrzymanie przebiegéw i lokalizacji istniejgcych sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury
technicznej zlokalizowanych na terenie objetym planem, zapewniajac mozliwo$¢ ich rozbudowy,
przebudowy i modernizacji.

3) Dopuszcza sie prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, ze nie bgdg naruszac¢

pozostatych ustalen planu oraz przepiséw odrgbnych.
4, Ustala si¢ nastgpujace zasady odprowadzania Sciekéw oraz wod deszezowych:

1) Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych do oczyszczalni Sciekow poprzez sie¢ kolektorow gminnej kanalizacji
sanitarnej.

5.2. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do
rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren objety inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje jednak zasada
ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwiei kulturowych i stanowisk archeologicznych. W
przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ o tym WKZ.

5.3. Informacja okreslajaca wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu
gorniczego

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami terendéw gérniczych, w zwiazku z tym nie
wystepuja wplywy eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

e wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza — brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,
e wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby — brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,
e wplyw na $wiat roélinny i zwierzecy — brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,
e wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne i powierzchiniowe — nie wystapig
niekorzystne oddzialywania w tym zakresie,
e wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury — projektowane rozwigzanie nie bedzie
stanowito niekorzystnego oddziatywania w tym zakresie,
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata negatywnego wplywu na Srodowisko
w jego bezposrednim sgsiedztwie. Niekorzystne oddzialywania podczas budowy beda mialy charakter
krétkotrwaly i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczenn do powietrza atmosferycznego). Realizacja
inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie gruntu gdzie wykonywane bgda wykopy. Zastosowanie dla
sieci kanalizacyjnych dobrych jakosciowo i
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wytrzymato$ciowo rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancje dlugotrwalej
bezawaryjnej ich pracy.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na S$rodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej ponizej 1 km nie jest przedsiewzieciem moggcym znaczaco
oddziatywaé¢ na S$rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu
przedsiewzigcia na $rodowisko.

Planowana inwestycja nie narusza rowniez zapiséw w MPZP Gminy Werbkowice.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, Ze budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze Scieki
powstajgce w gospodarstwach domowych na dziatkach przyleglych do projektowanego kanatu
nie wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej sieci.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczego6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ prostych. Nie mniej jednak w czasie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy $cisle
przestrzegaé zasad montazu, zasypki rur i armatury kanalizacyjnej podanych w projekcie oraz
wytycznych producentéw wbudowywanych elementéw systemu. Jako$¢ wbudowania oraz
poprawnos¢ zageszczenia majg istoty wptyw na noénos¢ i sztywno$¢ uktadu rurociagow.

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie i podczas prowadzenia robdot uwzglednic¢ zalecenia i
uwagi gestorow istniejacych sieci oraz pozostatych elementéw uzbrojenia terenu w zakresie
wykonania zabezpieczen przekroczen (skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgca
infrastruktura).

W/w zalecenia, warunki i uwagi znajdujg sie w dokumentach uzgodnieniowych oraz
protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu-
dotaczonych do projektu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej zamyka sie w
obszarze dziatlek wymienionych na stronie tytowej przedmiotowego opracowania i nie narusza
praw osob trzecich.

W obszarze oddzialywania:
e zacienienie - nie dotyczy,
e ochrona ppoz. - nie dotyczy,
e ochrona przed hatasem, wibracjami i promieniowaniem- nie dotyczy,
e ochrona przyrody - warunki spetnione,
e ochrona zabytkéw - nie dotyczy

e dostep do drogi publicznej- warunki speinione,
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Obszar oddzialywania obiektu definiuje art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.) Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z WT w zakresie
funkcji miesci si¢ w catosci w granicach nieruchomosci oraz granicach paséw drogowych , do ktérych prawo
dysponowania posiada Inwestor. Budowa sieci kanalizacji na dzialce nr 772/5, 772/7 przy ul. Jana Pawia Il w
miejscowosci Werbkowice, gm. Werbkowice nie prowadzi do zwigkszenia obszaru oddziatywania w rozumieniu
artykutu 3 punkt 20 ustawy Prawa budowlanego tj. zanieczyszczenia powietrza, zapachu, hatasu, ograniczenie
doplywu $wiatla dziennego, a takze nie powoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania lub zagospodarowania
sgsiednich dziatek i obiektu. Zakres oddziatywania inwestycji ograniczony bedzie do pasa robét budowlano
montazowych tj. terenu w obrysie granic ewidencyjnych dziatek wymienionych wyzej. Prace obejmujg roboty na
sieciach, obiektach w szczegélnosci w ich obrysie.
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych okreslonych w punkcie 5.3 —
Usytuowanie — projektowana sie¢ speinia wymagania warunkow. Prace obejmujg roboty na sieciach i obiektach,
w szczegblnosci w ich obrysie. Planowane prace montazowe bgda wykonywane zgodnie z punktem 5.4.
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej, nie powodujgc szczegélnych utrudnien i
ucigzliwosci. Dziatki, na ktérych bgdg wykonywane prace zwigzane z rozbudows kanalizacji, sg to:

Dziatki drogowe - wtasnoé¢ Gminy Werbkowice - 772/5
Dzialki - wtasno$¢ Gminy Werbkowice -772/7

9. Charakterystyka sieci Kkanalizacji sanitarnej oraz technologia
wykonania

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w uktadzie grawitacyjnym. Wiaczenie
projektowanego kanatu do istniejacej sieci odbywac sig bedzie poprzez studzienke oznaczong jako
Sistn. o rzednych 189,40/187,38 /187,07. Sie¢ przebiega¢ bedzie gtéwnie w pasie drogi gminnej i
cze$ciowo w dzialce stanowigcej wtasno$¢ Gminy Werbkowice.

Przebieg sieci zostal zaprojektowany tak, aby w jak najwigkszym stopniu wykorzystac
naturalne spadki terenu budujac kanalizacje grawitacyjna. Sie¢ bedzie wyposazona w studnie
zbiorcze betonowe DN1000mm z wtazami klasy D400/600.

Uwaga: Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojenia istniejgcego
nienaniesionego na plany sytuacyjne i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

9.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm, taczonych
na uszczelki elastomerowe. Budowa sieci w technologii przewiertu tradycyjnego w pasie
drogowym z rurg ostonowg stalowa RO 273x6,7mm zgodnie z warunkami Gminy Werbkowice,
oraz metodg wykopu otwartego w dz. nr. 772 /7.

9.2. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie stanowi¢ bedg:

1. Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwieficzenie zwezka betonowa, wtaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w
kinetach studzienkach DN1000 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajgce z PVC-U.

Studnie betonowe DN1000 mm, zbudowane sg z ponizszych elementow:

zwieficzenie z wilazem zeliwnym D400, zwezka redukcyjnal000/625mm, beton Kklasy
C35/45(B45),nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik w/c
nie wiekszy od 0,45maks. zawartoé¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton zwarty i
jednorodny we wszystkich elementach, do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement
siarczanoodporny (wg PN-EN 197-1), kregi betonowe 1aczone na uszczelke, uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM, spetniajgce wymagania EN 681-1,dno studni z kinetg prefabrykowang i
przejsciami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa
sztucznego.
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Uwagi koncowe

e wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajace
wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm

e cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka
budowlang oraz DTR producentéw urzadzen.

e przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ proby droznosci i szczelnoSci
kanalizacji sanitarnej
Po wykonaniu robét montazowych, kanal nalezy podaé prébie szczelnosci. Nalezy
wykona¢ kamerowanie gtéwnego odcinka sieci grawitacyjnej o §rednicy DN200.

9.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte o $cianach pionowych z obudowa

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze oraz
sprawdzi¢ rzedng dna studni istniejgcej. Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez
uprawnionego geodete. Projektuje si¢ reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow
pionowychz obudowa. Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz
PN-B- 10736:1999.

Wykop pod rurociggi, nalezy rozpocza¢ od najnizszego i prowadzi¢ w gore w
kierunku przeciwnym do spadku terenu. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy
humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela uzytkownika
nalezy dokona¢ recznego odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego sie z
projektowanymi sieciamii zabezpieczy¢ zgodnie =z czeScia opisowa 1 rysunkowa
projektu oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych po przekroczeniu
glebokoéci 1,0m. Umacnianie $cian nalezy wykonywaé¢ sukcesywnie,w miare poglebiania
wykopdéw. Spéd wykopu nalezy pozostawic¢ na poziomie wyzszym od rzednej proj. o 2 do 5cm.
Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W
trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy nalezy montowac
nad wykopem na wysoko$ci ca 1,0m nad powierzchnig terenuw odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie proj. osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposo6b zapewniajgcy ich eksploatacje. Obudowa wykopoéw powinna by¢ podnoszona wraz z
wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluZnianiem sie gruntu
zageszczanego.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegto$ci nie mniej niz 20m. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokos$ci wykopu wynosi +5cm.
Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10mm. Uktadanie rur z tworzyw
sztucznych moze odbywaé sie w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z cze$cig graficzng projektu.
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Posadowienie przewodow

Podtoze nalezy wykonac z kruszywa naturalnego odpowiadajagcego wymaganiom PN- EN
13242:2010 i zawartoSci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym dols 2 0,95
o grubosci 10cm.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposdb, aby lezaly réwno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Parametry wytrzymato$ciowe podtoza nie mogg by¢ nizsze od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwia¢ zachowanie spadku
hydraulicznego.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej

Obsypke nalezy ukladaé symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczeg6lng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
staranno$ci, aby nie nastagpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie
lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio
nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utoZono warstwe gruntu o
grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysoko$ci, co najmniej 0.3m ponad gérng krawedz rury
nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.

Zasypka

Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego, i piachu w pasie drogowym. Gdyby grunt
rodzimy nie nadawat sie do wykonania zasypki i uniemozliwiat uzyskanie wymaganego stopnia
zageszczenia gruntu, wtedy nalezy uzy¢ kruszywa jak dla podsypki pod rurocigg. Do
zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 100kg. Wykopy w pasie drogowym
nalezy zages$ci¢ uzyskujgc wymagany wskaznik Is wg. warunkéw drogowych - norma PN-S-
02205:1998:

e poziom warstwy grubosci 20cm ponizej powierzchni drogowej, tj. spodu warstwy dolnej
konstrukcji nawierzchnie drogowej - Is 2 1,00.

¢ warstwa 1,00m ponizej pierwszych 20cm - Is 2 0,98.

e warstwy dolne pozostate - Is 2 0,95.

Przewiert tradycyjny

Sie¢ w pasie drogowym drogi gminnej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi warunkami
oraz wytycznymi zarzadcy drogi: zlokalizowa¢ zgodnie z zatgcznikiem mapowym,
zastosowa¢ metody bezwykopowe i wykopowe. Sie¢ nalezy wykona¢ metodg przewiertu
tradycyjnego lub alternatywnie horyzontalnego (zastosowa¢ rure¢ PEHD RC SDR11) w rurze
ostonowej na calej szerokosci pasa drogowego z dedykowanymi uszczelnieniami i ptozami dla rury
ostonowej. Komory przewiertowe lokalizowa¢ poza pasem drogowym . Miejsce wiaczenia w
chodniku w celu wigczenia do istniejgcej kanalizacji. Miejsca rozkopone nalezy zasypac piaskiem z
zageszczeniem Is-1,00, konstrukcje chodnika odtworzy¢ z elementéw peinowartosciowych na
calej szerokosci prowadzonych robét, a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego zgodnie ze
sztuka budowlana.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drogach gminnych wystepuje nawierzchnia asfaltowa
oraz kostka brukowa jako chodniki. Nawierzchnie nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
warunkami Gminy Werbkowice.
Odtworzenie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej
Dla robét prowadzonych wykopem otwartym w chodniku odtworzenie konstrukcji chodnika na
calej jego szerokoSci i dtugosci odcinka prowadzonych robét:
zasypka wykopu - wymiana gruntu na niewysadzinowy, w przypadku gdy istniejgcy grunt
wydobyty z wykopu spelnia kryteria przydatnosci do uzycia dopuszcza sie jego zastosowanie.
Sposéb wykonania jak w opisie ogélnym.
Wykopy zwigzane z wykonywaniem komér roboczych, lokalizacja wiaczenia do studni oraz
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odcinkéw sieci zasypywa¢ warstwami z zageszczeniem gruntu wg opisu ogélnego, z odbudowa
poszczegblnych warstw konstrukcyjnych o takiej grubosci i z takich materiatéw jakie posiada
istniejgca konstrukcja nawierzchni. Ingerencji w nawierzchnie jezdni praktycznie nie przewiduje
sie jednak w przypadku uszkodzenia takich elementéw jak np. kraweznik, nawierzchnia w czasie
prowadzenia prac, nalezy dokonac¢ ich odtworzenia zgodnie ze sztuka budowlana.

Za wszystkie wynikte zdarzenia podczas wykonywania robét odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca, w razie natrafienia podczas prowadzenia robot na jakiekolwiek przewody nalezy dla
ich ochrony przedsiewzig¢ grodki ostroznoSci oraz niezwiocznie powiadomi¢ o tym fakcie
instytucje, w zarzadzie, ktérych sa te przewody i urzadzenia, odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie
obcych przewodoéw i urzadzen ponosi Wykonawca.

Zabezpieczenie miejsc kolizji
Na trasie projektowanej sieci wystepowac beda nastepujgce skrzyzowania z:
a) kablami energetycznymi,

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodéw na odlegtos¢ mniejsza
niz 2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac nalezy recznie pod
nadzorem technicznym wtlasciciela sieci. O zamiarze przystapienia do robét ziemnych
Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego
krzyzujacego sie i zblizonego do projektowanych przewodoéw.

Na skrzyzowaniach rurociggéw z kablami energetycznymi prace ziemne wykonywacé
recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi z
HDPE DN110 o dtugosci 3m.

9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47) nakitada na Wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdét (IBWR) i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Bezposredni nadzér nad BHP pracy na
stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu obowigzkéw kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu. W przypadku
niemozliwosci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowaé za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzér. Przejscia i strefy niebezpieczne
o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Obszar w zasiegu
energetycznych linii napowietrznych w odlegtosci nie mniejszej niz 15m nalezy oznakowa¢
bramkami, o$wietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla pojazdéw i sprzetu. Podczas
mechanicznych robét ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich przemieszczania nad ludzmi lub
kabing, w ktérej moze przebywaé kierowca lub operator sprzetu. Na kierowniku budowy
spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkéw socjalnych i higienicznych oraz pomieszczen do
odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robdét ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu i
zapozna¢ osoby wykonujace roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na tych
trasach oraz okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i podparcia, moga by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe Scian wykopoéw, mozna stosowac tylko w gruntach zwieztych i
tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gteboko$ciach wiekszych od 1m od poziomu terenu nalezy
wykona¢ zejscia (wejscia) do wykopu w odlegtosciach miedzy nimi nie wiekszych od 20m.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu obudowy skarp. Dla
obudowanych §cian wykopéw, dla  ktérych uwzgledniono w doborze obudowy skladowanie
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(obcigzenie) urobku i materiatéw wzdtuz krawedzi wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6m. Ruch §rodkéw transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac sie
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Zabrania sie przebywania oséb pomiedzy $ciang
wykopu a sprzetem nawet w czasie postoju.

Zakladanie obudowy, przygotowanie podtoza dna lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych na gtebokos$ci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowang. W czasie montazu i demontazu
deskowan nalezy zapewnié¢ $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukeji
usztywniajacych i rozpierajacych. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegélnych elementow
decyduje kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopdéw nalezy demontowac od dna
wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej wysokoSci
zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na glebokos¢ nie wieksza niz 0,3m.
Podnoszenie i przenoszenie materiatéw i elementéw konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny
sposéb ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich stabilizacji i uwolnienia z
hakéw zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych
os6b, przedmiotéw, materiatéw i wyrobdéw. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze
nastgpi¢ po usunieciu 0s6b ze strefy niebezpieczne;j.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz sygnalizacji
pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien by¢ regularnie konserwowany
zgodnie z wymogami producentdw i przepisow przeciwpozarowych.

9.5. Uwagi konicowe

1. Catosé robot wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe,
¢ Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL”.

e Warunkami i wytycznymi montazu producentéw materiatéw urzadzen,
2. Materialy stosowane do budowy sieci winny posiada¢ wymagane przepisami, atesty i

certyfikaty.

3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia rzeczywistych
rzednych posadowienia Sistn. i poréwnac z projektowanymi rzednymi.

4. Zuwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢
bardzo ostroznie i o wszelkich niescisto$ciach w jego usytuowaniu powiadomi¢ nadzor
autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatéow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje rob6t w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajacych zakres dokumentacji projektowe;j.

6. Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie z trescig warunkéw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujacych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomi¢ wiasciwe instytucje.

7. Podczas wykonywania robot zachowac wszelkie $rodki ostrozno$ci, oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP.
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R0, STAL 273x6,7

kabel elektr., fi 20 mm, zogl. 0,83 m

w 1
— Sludzier

Wezet Sistn ,‘
PRZEWERT TRADYCYUNY RO STAL 273x6,7 L=10,0m
s e
Rzedna terenu [m n.p.m.] i% ;?21
. =5 . 8
Rzedna dna rury [m n.p.m.E‘}s‘ E 5
o ey ko
‘Zagtebienie dna [m] bz i
. PVC200x5,9 SN8 LITA i
Materiat,Srednica/Spadek [%] = 0!
1.0
Diugese [m] 12,00 .
)
Odlegtose [m] S8 = 5
Dekametr O'QO ,1 : +0320
Skala Y: 1:100 m Skala X: 1:200
Inwestor GMINA WERBKOWCE Branza sonitarna
UL ZAMOJSKA 1 SANIT-PROJ
22-550 WERBKOWCE TERESA
WAJSZCZUK ||
Tytut oprocowania BUDOWA ODCINKA SIECI KANAUZACYINEJ W Data WIII.2022

WERBKOWICACH O Dt. OK 0,0ZKM POD UL
JANA PAWEA || NA WYS. DZ. NR 772/7
OBREB WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA

"ROZBUDOWA SIECI KANALIZACS! SANITARNES

W M. WERGBKOWCE"
Tytut rysunku PROFIL PODEUZNY SIECI KANALIZACA Nr rysunku Nr 2
SANITARNEJ
Skala 1;100/200
Stadium P.B. podf,ia ,
PROJEK TOWAL MGR INZ, TERESA WAJSZCZUK
UAN-fi-B387/68/86
SPRAWDZIL MGR INZ. MARIUSZ SMOELA

LUB/0083/PBS /16




ELEMENTY STUDNI DN 1000 SKALA 1:25
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= — ]
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120 1000
ot
]
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| s s e
PODSTAWA STUDNI 1000x(500,850,1000)
]
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SANIT-PROJ TERESA WAJSZCZUK EGZ. IV

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA WERBKOWICE

UL. ZAMOJSKA 1
22-550 WERBKOWICE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE) O Dt. OK 0,02KM POD
UL. JANA PAWLA Il NA WYSOKOSCI DZIALKI 772/7 OBREB
WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI

KANALIZACJI SANITARNEJ W M. WERBKOWICE"

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

GMINA WERBKOWICE
UL. JANA PAWLA |1
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

060408_2.0167 WERBKOWICE: 772/5, 772/7

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1)
2)

3)

4)

WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI KANALIZA-
CYJNE! KZO WERBKOWICE Z DNIA 30.06.2022 R.

STR (2. &....)

DECYZJA GMINY WERBKOWICE ZEZWALAJACA NA LOKALI-
ZACJE PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNE!
W PASIE DROGI GMINNEJ Z DNIA 25.07.2022 R.
STR(A:%.....)

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ, WYDANY PRZEZ
smagswo POWIATOWE W HRUBIESZOWIE.

HRUBIESZOW - sierpieri 2022 r.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACY]NE] O Dk. OK 0,02KM POD UL. JANA
PAWEA 11 NA WYSOKOSCI DZIALKI 772 /7 OBREB WERBKOWICE W RAMACH
ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W M. WERBKOWICE"

NAZWA 1 ADRES INWESTORA:

GMINA WERBKOWICE
ul.ZAMOJSKA 1
22-550 WERBKOWICE

ADRES: Werbkowice, ul. Jana Pawta 11
OBR./NR EWID. DZIALEK: 060408_2.0167 Werbkowice: 772/5,772/7

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

NAZWA I KODY ROBOT WEDLUG WPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
1. CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2. CPV-45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do

odprowadzania Sciekow
WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJERIANT I TRC
PROJEKTANT: mgr inz. Teresa Wajszczuk t
UAN-I1-8387/68/86 '

HRUBIESZOW- Sierpieri 2022 r.




1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy p.n.
BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE] O Dt. OK 0,02KM POD UL. JANA PAWEA II NA
WYSOKOSCI DZIALKI 772/7 OBREB WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI
KANALIZAC]I SANITARNE] W M. WERBKOWICE" stanowi zatacznik do projektu budowlanego
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

2. Materialy wyjsSciowe

Informacje opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:

1. Projekt budowlany

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3. Zakres roboét oraz kolejnosc¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje realizacjg:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicach Dn 200mm,
- studni betonowych DN100 z kinetami zbiorczymi Dn 200/160mm,

Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczac od istniejgcej studni. Wykopy pod
rurociagi prowadzone beda na gteboko$ciach do 3m liczac od powierzchni terenu do dna
wykopu rozpoczynajac od studni oznaczonej jako Sistn.

4. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

W rejonie realizowanej inwestygi wystepujg obiekty budowlane - budowane budynki mieszkalne oraz
gospodarcze.

5. Wykaz istniejagcych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu
budowy, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowanej sieci wystepuja kable podziemne energetyczne i telekomunikacyjne oraz
sie¢ wodociggowa.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozenia, ktére moga wystapic¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji sieci kanalizacyjnych
stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
6.1. Wykonanie wykopow pod sie¢ o gtebokosci wiekszej niz 1.0m (w projekcie budowlanym
wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci 3,0m) - zagrozenie przysypania ziemia,
6.2. Wykonywanie robét w poblizu kabli elektroenergetycznych do 1 kV w odlegtosci 2.0 m od
skrajnego przewodu , lecz nie przekraczajacym 15KV - zagrozenie porazeniem pradem,
6.3. Wykonywanie robét w pasach ciggdw komunikacyjnych lub w najblizszym ich sasiedztwie
- ZagroZenie ruchem pojazdéw
6.4. Montaz studzienek - zagrozenie dla ludzi podczas pracy koparek i dZwigow, a takze brak
powietrza wentylacyjnego
6.5. Wykonywanie rob6t w poblizu czynnej sieci wodociggowej z przytaczami - zagrozenie
zalania wodg
6.6. Wykonywanie przewiertéw tradycyjnych maszyng do wiercen poziomych - zagrozenie
powstania urazéw od wirujgcych elementéw
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Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac podczas realizacji calego zakresu robét przy
budowie sieci kanalizacyjne;.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik biorgcy udzial w realizacji robét budowlano - montazowych winien by¢
ogoblnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczeg6lnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegétowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczeistwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujgcym w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nad i podziemnych sposéb wykonywania robét
(skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacji.

Ponadto nalezyte u$wiadomienie uczestnikéw procesu inwestycyjnego na budowie o
konieczno$ci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa to
rowniez obowigzek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwu
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robdt budowlano - montazowych przy
przebudowie sieci wodociggowej nalezy:

8.1.Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujgcy bezpieczne
prowadzenie robdt. Sprzet ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie musza
by¢ sprawne technicznie i posiadaé atesty.

8.2. Przestrzegac zalecen uzytkownikow innych obiektow i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspotpraca przy realizacji robot.

8.3. Przestrzegac instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robot.

8.4. Przygotowac¢ do whudowania odpowiednia ilo$¢ rurociggéw i ich uzbrojenia, ale réwniez
obudowy $§cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych koparek i innego
sprzetu oraz ludzi.

8.5. Przygotowa¢ odpowiednia ilo§¢ materialow do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludZmi i pojazdami (bariery ochronne, ta$my ostrzegawcze, lampy
o$wietleniowe itp.)

8.6. Tak organizowa¢ wykonanie wykopow i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajgcy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

8.7. Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

9. Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kier. budowy, planu BIOZ winny by¢ nastepujace przepisy:

9.1, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. z p62zn.2021 poz 2351 zm.).

9.2.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141- tekst jednolity
z pézn. zm.).

9.3. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 - tekst
jednolity z p6zZn. zm.).

9.4.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

9.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).
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9.6.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

9.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

9.8. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

9.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

9.10.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie przeprowadzania badaf lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020 poz. 2131).

Opracowat/a:




KOMUNALNY ZAKLAD OCZYSZCZANIA
22-550 Werbkowica, ul. Sikorskiego 36

tel, 84 857 31 76 . .
NIP 18-10-02-781, Regon 850225030 Werbkowice, dnia 30.06.2022 r.

Z.0.0721/18/22

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Warunki techniczne

do wykonania sieci kanalizacyjnej do istniejacej zabudowy zagrodowej w
Werbkowicach przy ulicy J. Pawla Il na dziatce nr 772/7.

1. Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejgcej studzienki rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej @ 300 na dz. nr 772/5, oznaczonej lit. A.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaleca sie stosowanie rur PVC |ub PE.

Na zatamaniach trasy sieci (jezeli takie wystepujg) wykona¢ studzienki przelotowe.

Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracowac projekt budowlany.

AT A

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, opracowaé Plan Bezpieczeristwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).

6. O rozpoczeciu robét powiadomi¢ Komunalny Zaktad Oczyszczania w
Werbkowicach, zastrzegamy sobie prawo kontroli rob6t w trakcie ich wykonywania i
sprawdzania zgodnosci wykonywanych rob6t z projektem budowlanym.

7. Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem wykopow zgtosi¢ przytgcze
do odbioru na poprawno$¢ wykonanych robét zgodnie z projektem budowlanym i
sztukg budowlang.

8. Wykona¢ przez uprawnionego geodete inwentaryzacje wykonanej sieci sanitarne;j i
dostarczy¢ do Komunalnego Zaktadu Oczyszczania w Werbkowicach.

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 lat.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WOIT GMINY WERBKOWICE

ul: Zamojska 1, 22-350 Werovo

OWice
pow. hrubieszows i fomdcht : 5 -
B Ieszawsic, woj. lubeiskie Werbkowice. dnia 25.07.2022 roku
tel [fax84 857 2080 ¢! 24657 2089

RIP.7230.23.2022.HD

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt. 8. art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. 2 2021r.. poz. 1376 z poin. zm.). art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U z 2021 poz. 735 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.07.2022 roku
(data wplywu do tut. Urzedu 19.07.2022 roku) Pani Teresy Wajszczuk prowadzacej firmg SanitProj Wajszezuk
Teresa Nieledew 263/21, 22-554 Trzeszczany. dzialajgcej na rzecz i w imieniu Gminy Werbkowice na podstawie
Pelnomocnictwa Nr. RO.077.1.23.2022. KW z dnia 28.06.2021 r w sprawie wydania decyzji na lokalizacje
odcinka kanalizacji sanitarngj na dzialce nr 772/5 obrgb 0167 Werbkowice. gm. Werbkowice. w pasie
drogowym drogi gminnej nr 1112551 ul. Jana Pawla Il w Werbkowicach

zezwalam

Gminie Werbkowice z siedziba ul. Zamojska 1. 22-550 Werbkowice, na lokalizacj¢ odcinka kanalizacji
sanitarnej na dzialce nr 772/5 obreb 0167 Werbkowice. gm. Werbkowice. w pasie drogowym drogi gminnej nr
1112550 ul. Jana Pawla Il w Werbkowicach na warunkach:
I. W drodze gminnej nr 1112551 - dzialka ewidencji gruntow nr 772/5 w m. Werbkowice. odcinek sicci
kanalizacyjnej umiesci¢ zgodnie z zalgcznikiem graficznym Nr | metoda przewiertu kontrolowanego w rurze
oslonowej lub wykonac zgodnie z wnioskiem z rury PE100 SDR17 RC 160x9.5 .
2. W przypadku kolizji projektowanego odcinka z innymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej. nalezy
uzgodnié jego lokalizacje z wlascicielami tych urzadzen. Po umieszczeniu przylacza przywrocic pas drogowy
do stanu z przed rozpoczgcia robot.
2. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy lub zgloszenie
wykonania robot.
3. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu w Urzedzie Gminy Werbkowice.
4. Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie od zarzadey drogi na prowadzenie robdt i umieszezenie
urzadzen infrastruktury technicznej w pasie drogi gminnej.
5. W okresie od | listopada do 31 marca obowiazuje zakaz prowadzenia robot w pasie drogowym.
W uzasadnionvch przypadkach istnieje mozliwos¢ uzyskania zgody zarzadey drogi na prowadzenie robot
w pasie drogowym w w/w okresie na uzasadniony pisemny wniosek inwestora.
6. Niniejsza decyzja:

a. stanowi zgode na dysponowanie pasem drogowym celem uzyskania wlasciwych dokumentow

okreglonych prawem budowlanym,

b. nie upowaznia do prowadzenia robét w pasie drogowym,

7. Utrzymanie urzgdzen o ktérych mowa w niniejszef"decyzji nalezy do ich posiadaczy.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 11.07.2022 roku (data wplywu do tut. Urzedu 19.07.2022 rok) Pani Teresa Wajszczuk
dzialajaca na rzecz i w imieniu Gminy Werbkowice zlozyla wniosek o wyrazenie zgody na lokalizacje odcinka
kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 772/5 obreb Werbkowice, w pasie drogowym drogi gminnej nr 1112551
ul. Jana Pawla [1 w Werbkowicach.

Zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (1. ). Dz. U. 7 2021 r.
poz. 1376 z pozn. zm.). w szczeglnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiekion
budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

ZA ZGONNOSC
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STAROSTA HRUBTESZOWSKI
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dl. Neitowiczs 34 Hrubieszow, 2022-08-11

22-500 Hrubieszdo

084 5955068, 69 fax 5953355 PROTOKOL NR GKK.6630.98.2022

Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady: PB- Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: ul. Jana Pawta Il dz. 772/7,772/5
gmina: Werbkowice

Whnioskodaweca: SANIT PROJ Teresa Wajszczuk, NIP 919-101-97-87
22-554 Trzeszczany
Nieledew 263/21

Zlecenie z dnia: 2022-08-04

Znak:

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem narady koordynacyjnej zostata
uzgodniona z uwzglednieniem ponizszych zalecen oraz uwag zwartych na odwrocie.

1. Podstawa uzgodnienia:
- art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (fj. Dz.U. z 2021 r.

poz. 1990 z pézn. zm.).

2. Zalecenia:

- obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe oraz przylgcza podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
ich potozenie na gruncie, wykonanymi przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, okreslong art. 11
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2021 r.,poz.1990 z pézn.
zm.), [art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
péz.zm

- obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajgce inwentaryzacji, podlegajg
inwentaryzacji przed ich zakryciem [art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. Dz.
U.z 2021 r., poz. 2351 péz. zm)];

- przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonawca winien uzgodni¢ z zarzgdcami sieci uzbrojenia
terenu, drég, urzadzen melioracyjnych itp., sposéb ich zabezpieczenia;

- na odcinkach, gdzie istnieje juz sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykonac regcznie z
zabezpieczeniem i pod nadzorem wiasciwych zarzadcédw tych sieci;

- przy robotach ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne przed ich
zniszczeniem (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.
2 2021 r., poz. 1990 z pézn. zm.); sposbdb zabezpieczenia znakdw i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego okreslonej art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne;

- przy robotach ziemnych w poblizu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wykopy
nalezy prowadzi¢ recznie; w przypadku ich uszkodzenia bgdZ zniszczenia inwestor ponosi peine koszty
ich odtworzenia;
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