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I1. Czes¢ opisowa (str 7 - 10)

1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki i sposéb posadowienia dotycza posadowienia odcinkéw kanalizacji od istniejacej
studzienki wigczeniowej na kanale sanitarnym sieci gminnej do studzienki projektowane;j
S1. W zwiagzku z realizacjg niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy obiektéw ani
urzadzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (studzienki

kanalizacyjne).

Teren objety inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje
jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i
stanowisk archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ o tym WKZ. Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami
teren6w gorniczych, w zwiazku z tym nie wystepuja wpltywy eksploatacji gérniczej na teren

zamierzenia budowlanego.

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ci$nieniowa nalezy
zaliczy¢ do przedsigwzie¢ prostych. Nie mniej jednak w czasie budowy sieci kanalizacyjne;j
nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu, zasypki rur i armatury kanalizacyjnej podanych w
projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementéw systemu. Jakos¢
wbudowania oraz poprawno$¢ zaggszczenia majg istoty wptyw na no$nos$¢ i sztywnos$¢
uktadu rurociggéw. Roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ si¢ 1 podczas prowadzenia robot uwzgledni¢ zalecenia i
uwagi gestorOw istniejgcych sieci oraz pozostatych elementdéw uzbrojenia terenu w zakresie
wykonania zabezpieczen przekroczen (skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgca
infrastrukturg). W/w zalecenia, warunki i1 uwagi znajduja si¢ w dokumentach
uzgodnieniowych oraz protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenie terenu — dolaczonych do projektu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata
zaprojektowana w uktadzie grawitacyjnym. Wtaczenie projektowanego kanatu do istniejacej
sieci odbywa¢ si¢ bedzie poprzez studzienk¢ oznaczong jako Sistn. o rzednych
189,40/187,38 na dziatce nr ew. 772/5, stanowigca wtasno$¢ Gminy Werbkowice.
Projektowany rurocigg sieci zostanie usytuowany na dziatkach 772/7, 772/5

stanowigcych wlasno$¢ Gminy Werbkowice.



W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej Sciance 1 sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN 200x5,9mm, taczonych na uszczelki elastomerowe

o dtugosci - 12,0 m

Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zw¢zka betonowa, wiaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych — 1 szt

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagaja
trwatego wydzielenia terenu — zaliczane do kat. XXVI obiektu budowlanego.

Po wykonaniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Budowa sieci w technologii bezwykopowej metoda przewiertu w rurze stalowej ostonowe;j.

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - Opinia geotechniczna

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ prostych. Ze wzgledu na niewielki zakres inwestycji (dtugo$s¢ 12,0 m
przejscia pod jezdnig ul. Jana Pawa II 1 spos6b prowadzenia rob6t metoda bezwykopowa)

odstgpiono od opracowania opinii geotechniczne;.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe sa proste.

Proponuje pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego

3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznos$ci urzadzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu nawigzujace do warunkéw
terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w ukladzie grawitacyjnym. Wiaczenie
projektowanego kanatu do istniejacej sieci gminnej bedzie zrealizowane poprzez studzienke
oznaczong jako Sistn. o rzgdnych 189,40/187,38 na dzialce nr ew. 772/5, stanowigca wlasnos¢
Gminy Werbkowice. Przebieg sieci zostat zaprojektowany tak, aby w jak najwiekszym stopniu

wykorzysta¢ naturalne spadki terenu budujac kanalizacj¢ grawitacyjna.

Sie¢ bedzie wyposazona w studni¢ zbiorczg betonowg DN1000mm z wiazami klasy D400.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Werbkowice majgcg na celu umozliwienie skanalizowania dzialek na wysokos$ci
dziatki o nr ewidencyjnym 722/7. Projektowana sie¢ kanalizacyjna postuzy do
zorganizowanego odprowadzania $ciekow z budynkéw oraz dziatek przylegtych do sieci do
gminnej oczyszczalni $ciekéw w Werbkowicach. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej

nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej $ciance i sztywnosci obwodowe;j



SN8 SDR34 o $rednicy DN 200x5,9mm, tagczonych na uszczelki elastomerowe. Przebieg sieci
zostal zaprojektowany tak, aby w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ naturalne spadki
terenu budujac kanalizacje grawitacyjng. Budowa sieci w technologii bezwykopowej metoda
przewiertu. Rurociggi grawitacyjne PVC-U taczone na kielichy i uszczelki elastomerowe.
Kanat wykona¢ metoda przewiertu tradycyjnego w stalowej rurze ostonowej RO stal

273x6,7mm z komory przewiertowej zlokalizowanej na dzialce nr 722/7 .

Z. uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig; jedyne widoczne nad ziemig elementy to

wtazy studni kanalizacyjnych.
Laczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 0,785 m2 w tym:
- studnie betonowe DN 1000 mm 1*3,14*0,25 = 0,785 m?

F.aczna powierzchnia studni i rurociggéw pod powierzchnia ziemi wyniesie 3,92 m?2

w tym: - studnie betonowe DN 1000 mm = 0,785 m?

- rurociggi DN200mm 2*0,2 = 0,40 m?
- rurociaggi DN200 w stalowej rurze ostonowej 10%0,273 = 2,73 m?

Sie¢ kanalizacyjna - dtugo$¢ - 12,00 m

Material, z ktérego zaplanowano budowe sieci - rury PCV-U SN 8, SDR 34 D 200x5,9
z wydluzonym kielichem i uszczelka elastomerowa, o Sciance litej

L.aczenie rur - metodg wciskowa

Rura stalowa ostonowa o srednicy RO 273x6,7mm

Studzienka kanalizacyjna na dzialce nr 722/7:

1. Studnia betonowa - 1 szt
DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zwe¢zka betonowa, wtaz zeliwny typ cigzki

D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w Kkinetach

studzienkach DN1000 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z PVC-U.
Studnia betonowa #1000 mm, zbudowana z ponizszych elementow:

zwienczenie z wlazem zeliwnym D400, beton klasy C35/45(B45),nasigkliwos¢ nie wigksza niz
5%, szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1lmm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45maks. zawarto$¢
chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton zwarty i jednorodny we wszystkich
elementach, do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement siarczanoodporny (wg
PN-EN 197-1), kregi betonowe taczone na uszczelke, uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub
EPDM, spelniajagce wymagania EN 681-1, dno studni z kineta prefabrykowang i przejsciami

szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.
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4. Sposob powigzania sieci projektowanej z siecig istniejaca

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potgczona zostanie z istniejaca
siecig poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 189,40/187,38 na dzialce nr ew.

772/5, stanowigca wtasnos¢ Gminy Werbkowice.

Uwagi koncowe

+ wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spelniajace wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm

+ cato$¢ rob6t wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i
sztuka budowlang oraz DTR producentéw urzadzen.

+ przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ préby droznosci i
szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu rob6t montazowych, kanat nalezy poda¢ probie szczelnoSci.
Nalezy wykona¢ kamerowania gtéwnego odcinka sieci grawitacyjnej o Srednicy DN200.

Opracowatl: mgr inz. Teresa Wajszczuk

Upr. UAN -II- 8387/68/86
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