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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wszystkie kopie zawarte w dokumentacji sg zgodne z ich
oryginatami w catosci.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, Prawo Budowlane (Dz. U. 2021r. poz. 2351 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt techniczny
pn.:,,Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw
Funduszu COVID-19" — Remont schodéw zewnetrznych i pochylni dla oséb
niepetnosprawnych wykonany jest zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami,
Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p&zn.
zm.), normami izasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

Z B A Lublin, dnia 4 czerwca2013r.

LOIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 1. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek i Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla m@ dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: ) . 3 -

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czionek Przewodniczacy

drinz. %é Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



Lublin, dnia 27 maja 2014r.

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawic: art .24 ust.1 pkt 2 ustawyz MISMZMLOWWMW
budownictwnomzurbanisléw/lekstjednolitymU‘22013r.poz93Zzezm.l,m12u¢.3,art.l3ut.lpﬁliZ,lrt.ld ust. 1 pkt 2a
mwwyzdnia7lipeal994n?uwohﬂawlmlmbtje®nlitymU.zZOBr.pomlMuml,lemlpnliZmzpmndmﬁa
MinismTrampmwiBndowrﬂctwazdniA%kwianiaZOﬂﬁnwspmwiesamodzielnyd:ﬁlkcjitedmicmychwhldowniawic
/Dz. U. Nr 83 poz. 578 z¢ zm./ oraz art. 104 § 1 Kodeksu ia administracyjnego /tekst jednolity Dz U. 22013 r. poz. 267 z¢ zm./,
po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 24dania strony, na podstawi art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych up iefi bud ych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréow Budownictwa w Warszawie,
2a posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby In2ynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
Czky
mgr inz Jefd) Kasperek
Otrzymujg:

‘l. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




-2.

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 = 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzeru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy

in2. Wieslaw Nurek

mgr inz. Jerzy)




® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2PU-QBH-PLY *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Czes¢ ogolna
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna.

1.3. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest projekt modernizacji wejscia gtdwnego do budynku hali
sportowej w kompleksie szkolnym w Werbkowicach przy ul. Jana Pawta Il 17.

Modernizacja wejscia polega na remoncie istniejgcych schoddéw zewnetrznych i
pochylni dla os6b niepetnosprawnych, oraz remoncie czesci chodnika przed
wejsciem i przetozeniu czesci opaski odwadniajgcej. Opracowaniem objeta zostata
dziatka o nr ewid. 862/2 w miejscowosci Werbkowice gm,. Werbkowice. Roboty
zwigzane z niniejszg inwestycjg w catosci realizowane beda na dziatce o nr ewid.
862/2.

Istniejgce schody i pochylnia sg w ztym stanie technicznym. Na schodach
widoczne sg liczne spekania i ubytki w schodach. Chodnik i opaska w tym rejonie sg
miejscami pozapadane. W celu poprawienia stanu technicznego planuje sie
rozebranie gornej warstwy istniejgcych schodéw i pochylni oraz wykonanie nowych
bez zmiany ich wymiardw.

Inwestycja polega na remoncie, tj wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym
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Na podstawie opinii Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie roboty takowe
wymagajg zgtoszenia.

1.4. Zakres robét objetych opracowaniem

Inwestycja obejmuje rozebranie goérnej warstwy istniejgcych schodéw, pochyini,
czesci chodnika i opaski odwadniajgcej, a nastepnie odtworzenie ich z nowych
materiatow. Planuje sie utozenie na nowych elementach nowej nawierzchni z kostki
betonowej i ptyt betonowych. Nalezy wykona¢ nowe porecze przy schodach i
pochylni.

3. Projektowany stan zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji planuje sie rozebranie istniejgcej pochylni oraz wykonanie
nowej. Nalezy wykona¢ remont istniejgcych schodow zewnetrznych, remont
chodnika przed wejsciem i przetozenie kostki na opasce odwadniajgcej.

W ramach inwestycji nie zmienia sie powierzchnia biologicznie czynna terenu.

4. Opis projektowanych rozwigzan budowlanych

4.1. Remont pochylni dla niepetnosprawnych i schodéw zewnetrznych
Inwestycja obejmuje rozebranie goérnej warstwy istniejgcych schodéw, pochyini,

czesci chodnika i opaski odwadniajgcej, a nastepnie odtworzenie ich z nowych

materiatow. Planuje sie utozenie na nowych elementach nowej nawierzchni z kostki

betonowej i ptyt betonowych.

Parametry schoddw:

» Wysokos¢ stopnia: 15cm
» Dtugo$c¢ stopnia: 37cm
» Szerokos¢ biegu- w Swietle (po miedzy poreczami): 275¢cm

* llos¢ biegow: 3szt.

Parametry pochylni:

» Dtugos¢ czesci pochytej: 850cm
e Spadek: 6%
* Wysokosé: 51cm

o Szerokos¢ (w Swietle po miedzy poreczami): 110cm
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«  Wymiary pét manewrowych na poczatku/ kohcu pochylni: 1,50x1,50m
* Krawedzie stopni schodéw majg wyrdznia¢ sie kolorem kontrastujgcym z
kolorem posadzki.

Nalezy wykonac¢ nowe balustrady przy schodach i porecze przy pochyini.
Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementow, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie

dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie- nalezy
wykonac wypetnienie z pionowych pretow 1x1 cm w odstepie co 10cm, balustrady

majg mies zabezpieczenie przed zsuwaniem sie po poreczy.

Przy balustradach do pochylni, przeznaczonych dla ruchu oséb niepetnosprawnych,
nalezy zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,751 0,9 m od

ptaszczyzny ruchu.

Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylni, przed ich poczatkiem i za koncem,
nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajagcy bezpieczne

uzytkowanie.

Kolorystyke obrzezy i ptyt jak przy wejsciu gtébwnym do budynku szkoty od
strony ul. Jana Pawia Il —uzgodni¢ z inwestorem.
Przy schodach nalezy zamontowa¢ balustrady stalowe malowane proszkowo.

4.2. Przektadka kostki na opasce odwadniajacej

W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem projektuje sie remont
chodnikéw jak na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny". Istniejagcg nawierzchnie chodnika
nalezy rozebra¢, nastepnie nalezy wykonaé uzupetnienie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem.
Spadek chodnika nie mniej niz 2%, dostosowaé do pochylenia istniejgcego terenu
oraz do nawierzchni istniejgcych chodnikéw i kraweznikbw. Po zakonczeniu

wszystkich robo6t, teren prowadzenia robét uporzgdkowac, wyréwnac i obsiac trawa.
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4.3. Remont chodnika przed budynkiem hali sportowej

W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem projektuje sie remont
chodnikéw jak na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny". Istniejgcg nawierzchnie chodnika
nalezy rozebraé, nastepnie nalezy wykonaé uzupetnienie podbudowy z piasku
stabilizowanego cementem.
Spadek chodnika nie mniej niz 2%, dostosowaé do pochylenia istniejacego terenu
oraz do nawierzchni istniejacych chodnikow i kraweznikbw. Po zakonczeniu

wszystkich robo6t, teren prowadzenia robét uporzgdkowac, wyrownac i obsiac trawa.

6. Parametry techniczne obiekiu budowlanego charakteryzujace
wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Inwestycja ze wzgledu swoj charakter (remont schoddéw zewnetrznych i pochylni dla

oséb niepetnosprawnych) oraz na rozwigzania techniczne, nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce otoczenie.
Konstrukcja budynku, uzyte materiaty i wyposazenie oraz niewielka skala inwestycji,
zapewnig emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania jonizujgcego na
poziomie wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig ochrone przed
promieniowaniem elektroenergetycznym i hatasem.

7. Dane informujace o wpisie do rejestru zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

8. Dane na temat eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;.

9. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatce o nr ewid. 862/2. Niniejsza inwestycja
nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie poniewaz jest zlokalizowana w
kompleksie szkolnym w znacznych odlegtosciach od granicy dziatki. Emisja hatasu,
kurzu wibracji, dziatanie zanieczyszczen i innych szkodliwych czynnikdw moze jednie
wystgpi¢ w czasie trwania budowy, po zakonczeniu budowy emisja wyzej

wymienionych czynnikéw nie bedzie wystepowac.
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10. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.
2351 z pbzniejszymi zmianami.

Przedmiotowa informacja obejmuje: "Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej
w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19" - Projekt remontu wejscia
gtéwnego

Inwestor: Gmina Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice.

Obszar oddziatywania ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji oraz lokalizacje w
kompleksie szkolnym w Werbkowicach w znacznej odlegtosci od granic dziatki
obejmuje tylko dziatki na ktorych jest projektowana i spetnia wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.,

poz. 1422, z p6zn. zmianami /.

11. Opis bezpieczenstwa konstrukciji

Pochylnia dla o0séb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne budynku
zaprojektowane o nawierzchni z ptyty chodnikowej ptukanej antyposlizgowej. Przy
pochylni i schodach zaprojektowano porecze i balustrady. Na pochylni
zaprojektowano obustronny kraweznik o wys. 7cm zabezpieczajgcy przed

spadnieciem wozka.

Bezpieczenstwa pozarowego:

Nie dotyczy.

Bezpieczenstwa uzytkowania:
Obiekt spetnia wszelkie wymagania bezpieczenstwa uzytkowania.
Zaprojektowano materiaty wykonczeniowe nawierzchni schodéw i pochyini

niepowodujgce niebezpieczenstwa poslizgu.

Warunkéw higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
Obiekt spetnia wszelkie wymagania dotyczgce warunkow higienicznych, zdrowotnych

i ochrony Srodowiska.
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Zakres robot niniejszego opracowania zostat zaprojektowany z materiatdw i
wyrobow, a takze w taki sposéb, aby nie stanowit zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikbw oraz sgsiadéw. W projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatdw

i technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezeh
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiat.

12. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne,

Teren dziatek objetych opracowaniem w strefie doliny rzeki Huczwy w obrebie jej
terenu nadzalewowego — odlegtos¢ rzeki zmienna i wynosi od 250 do 750m.

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Do gtebokosci ok. 0,3m do 1,2m ponizej poziomu terenu znajduje sie warstwa
humusu. Pod warstwg humusu do gtebokosci ok. 4m stwierdzono wystepowanie
pytow i pytow piaszczystych oraz gliny pylaste;

Warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez
innych domieszek z nielicznymi wzajemnymi przewarstwieniami. Warunki gruntowo-

wodne uznaje sie za proste.

13. Uwagi koncowe
Nalezy uzywaé materiatbw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.

Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametréw technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wtasne do opisania dotyczace technologii i materiatéw moga byé
zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.
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