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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wszystkie kopie zawarte w dokumentacji sg zgodne z ich

oryginatami w catosci.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust.3d. 3, ustawy z dn. 4 Lipca 1994r- Prawo budowlane (Dz. U.
2021r. poz. 2351 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt techniczny pn.:,,Przebudowa obiektéow Szkoly Podstawowej w
Werbkowicach ze s$rodkéw Funduszu COVID-19" - Remont schodoéow
zewnetrznych przy wejsciu do tacznika z czescia opaski odwadniajacej i
chodnika” wykonany jest zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami, Ustawg z
dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.),
normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty wykonane w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktbremu majg stuzyé.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

Z B A Lublin, dnia 4 czerwca2013r.

LOIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spehione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982 1. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czioplek i Czlonek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla m@ dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: ) . 3 -

@ Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
z§ 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czionek Czionek Przewodniczacy

drinz. %é Pichla /M/ dr hab. inz. Anna Halicka



L UBELSKA
OKREGOWA
1z B A

NZYNIEROW Lublin, dnia 27 maja 2014r1.
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/13-7132/13/14

DECYZJA

Na podstawie: art . 24 ust.1 pkt 2 ustawy z MBISMMLOWWMWW
budownictwaommbanisww/tdmjedmmynzU.12013r.poa.932;uezm./,lrt.12ut.3,art.lsut.lphliz,ar(.u ust. 1 pkt 2a
ustawyzd:ﬁa7lipeal994n?mobuduwlmelmkstjedmmybz.u.z2013r.pozl409zcm/,§lsmlpkt.1i2mzpmmdzmin
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawi dzielnych ji techni h w budownictwie
lDI.U.NrSSpozﬂSzem./omarr.104§1Kod=ksupostgpowmiaﬁmhﬁshwxhngoMjedmﬁtyDzU.22013npu2ﬂmmj,
po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA
magister inZynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0012/PWOD/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

sziqzkuzuvmglqdnimiemwca&oﬁcilqdaninmw,mpodstawiem107§4K.p.aodst:¢pujesi;odmndnieuhdecyzji.
Zakres nadanych up iefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninicjszej shizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
2a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie
cztemnastu dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

P

Cazly
mgrin2. J Kasperek
Otrzymujg:

'l. Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Grzegorz FURLEPA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 = 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzeru autorskiego,

b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen

II. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm./, uprawnienia budowlane w specjalnosci
drogowej bez ograniczeri uprawniajg do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :
1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczacy

in2. Wieslaw Nurek

mgr inz. Jerzy)
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-2PU-QBH-PLY *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest czionkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne ped wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomecg numery wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierdw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Czes$¢ ogolna

1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowig:

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest projekt techniczny remontu schodéw zewnetrznych z

czescig opaski odwadniajgcej i chodnika przy wejSciu do tacznika pomiedzy
budynkiem szkoty a budynkiem hali sportowej w kompleksie szkolnym w
Werbkowicach przy ul. Jana Pawia Il 17. Opracowaniem objeto dziatke o nr ewid.
863/6 w miejscowosci Werbkowice gm. Werbkowice.

Istniejgce schody betonowe sg w zlym stanie technicznym na schodach
widoczne sg liczne spekania i ubytki w schodach. Chodnik i opaska w tym rejonie sg
miejscami pozapadane. W celu poprawienia stanu technicznego planuje sie
rozebranie gérnej warstwy istniejgcych schodéw i wykonanie nowych bez zmiany ich
wymiaréw.

Inwestycja polega na remoncie, tj wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym

Na podstawie opinii Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie roboty takowe
wymagajg zgtoszenia.

1.4. Zakres robét objetych opracowaniem
Inwestycja obejmuje rozebranie gérnej warstwy istniejgcych schodow, czesci
chodnika i opaski odwadniajacej, a nastepnie odtworzenie ich z nowych materiatéw.
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Planuje sie utozenie na nowych elementach nowej nawierzchni z kostki betonowe;.
Nalezy wykona¢ nowe porecze przy schodach.

2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu

Dziatki objete opracowaniem stanowig teren kompleksu Zespotu szkolno-
przedszkolnego w Werbkowicach. Na terenie tym znajdujg sie budynek szkoty,
budynek hali sportowej ciggi komunikacyjne piesze i jezdne place manewrowe i
miejsca postojowe, boiska trawiaste i boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieznia
poliuretanowa, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Na dziatkach objetych
opracowaniem znajdujg sie nastepujgce przytgcza: wodociggowe, energetyczne,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczej. Teren objety
opracowaniem jest w catosci ogrodzony. Dostep do kompleksu przez zjazdy

publiczne i dojscia z ul. Jana Pawta Il i Mickiewicza.

3. Projektowany stan zagospodarowanie terenu

Nie planuje sie wiekszych zmian w zagospodarowaniu terenu oprécz przektadki
opaski odwadniajgcej i chodnika prowadzacego do tgcznika i remontu istniejgcych
schodow zewnetrznych przy tgczniku (zgodnie z rys. nr 2 Plan sytuacyjny). W
wyniku przedmiotowej inwestycji nie dojdzie do zmiany powierzchni biologicznie

czynnej.

4. Opis projektowanych rozwigzan budowlanych
4.1 Remont istniejacych schodéw zewnetrznych

Inwestycja obejmuje rozebranie gérnej warstwy istniejgcych schodow, czesci
chodnika i opaski odwadniajgcej, a nastepnie odtworzenie ich z nowych materiatéw.
Planuje sie utozenie na nowych elementach nowej nawierzchni z kostki betonowej i

ptyt betonowych.

Parametry schoddéw:

» Wysokos¢ stopnia: 15cm
» Dtugo$¢ stopnia: 37cm
» Szerokos¢ biegu- w Swietle (po miedzy poreczami): 275¢cm

* llos¢ biegow: 3szt.
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Nalezy wykona¢ nowe balustrady przy schodach.
Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja
powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie

dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych.

Balustrady powinny mie¢ rozwigzania uniemozliwiajgce wspinanie sie- nalezy
wykonac wypetnienie z pionowych pretow 1x1 cm w odstepie co 10cm, balustrady

maja mies$ zabezpieczenie przed zsuwaniem sie po poreczy.

Porecze przy schodach zewnetrznych , przed ich poczatkiem i za koncem, nalezy

przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakonczy¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczne uzytkowanie.

Kolorystyke obrzezy i ptyt jak przy wejsciu gtébwnym do budynku szkoty od
strony ul. Jana Pawta |l —uzgodni¢ z inwestorem.
Przy schodach nalezy zamontowaé balustrady stalowe malowane proszkowo.

4.2. Remont chodnikéw i opaski odwadniajacej

W ramach inwestycji na terenie objetym opracowaniem projektuje sie remont
chodnikéw i opaski jak na rys. nr 2 "Plan sytuacyjny". Istniejacg nawierzchnie
chodnika i opaski nalezy rozebra¢, nastepnie nalezy wykonaé uzupetnienie
podbudowy z piasku stabilizowanego cementem.

Spadek chodnika i opaski nie mniej niz 2%, dostosowac¢ do pochylenia istniejgcego
terenu oraz do nawierzchni istniejgcych chodnikéw i kraweznikédw. Po zakonczeniu

wszystkich rob6t, teren prowadzenia robét uporzgdkowac, wyrownac i obsiac trawa.

5. Dane dotyczace wptywu na srodowisko, jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Niniejsza inwestycja ze wzgledu na jego charakter i rozwigzania techniczne, nie

bedzie miata negatywnego wptywu na s$rodowisko, zdrowie ludzi i sgsiadujgce
otoczenie. Konstrukcja budynku, uzyte materiaty i wyposazenie oraz niewielka skala
inwestycji, zapewnig emisje wszelkich zanieczyszczen, drgan i promieniowania
jonizujgcego na poziomie wymaganym odrebnymi przepisami oraz zapewnig

ochrone przed promieniowaniem elektroenergetycznym i hatasem.
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6. Dane informujgce o wpisie do rejestru zabytkow
Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw.

7. Dane na temat eksploatacji gorniczej
Inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérnicze;j

8. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie

Projektowana inwestycja miesci sie na dziatkach o nr ewid. 863/6, Niniejsza
inwestycja nie bedzie oddziatywata na dziatki sgsiednie poniewaz jest zlokalizowana
w kompleksie szkolnym w znacznych odlegtosciach od granicy dziatki. Zjawisko
zacieniania nie wystgpi ze wzgledu na niewielkie rozmiary zadaszeh oraz ich
lokalizacje od strony potudniowej istniejgcych budynkéw. Emisja hatasu, kurzu
wibracji, dziatanie zanieczyszczen i innych szkodliwych czynnikbw moze jednie
wystgpi¢ w czasie trwania budowy, po zakonczeniu budowy emisja wyzej

wymienionych czynnikéw nie bedzie wystepowac.

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Informacja zostata opracowana na podstawie art.20 ust.1 pkt 1c i art.34 ust. 3 pkt 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz.
2351 z pbzniejszymi zmianami.

Przedmiotowa informacja obejmuje: " Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej
w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19" - Remont schodow
zewnetrznych przy wejsciu do tagcznika z czescia opaski odwadniajacej i
chodnika,

Inwestor: Gmina Werbkowice, ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice.

Obszar oddziatywania ze wzgledu na niewielkg skale inwestycji oraz lokalizacje w
kompleksie szkolnym w Werbkowicach w znacznej odlegtosci od granic dziatki
obejmuje tylko dziatki na ktorych jest projektowana i spetnia wymogi rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /tekst jednolity Dz. U. z 2022 r.,

poz. 1225, z p6zn. zmianami /.
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10. Opinia geotechniczna, warunki gruntowo-wodne,

Teren dziatek objetych opracowaniem w strefie doliny rzeki Huczwy w obrebie jej
terenu nadzalewowego — odlegtos¢ rzeki zmienna i wynosi od 250 do 750m.

W miejscu projektowanej inwestycji przeprowadzono badanie makroskopowe gruntu.
Do gtebokosci ok. 0,3m do 1,2m ponizej poziomu terenu znajduje sie warstwa
humusu. Pod warstwg humusu do gtebokosci ok. 4m stwierdzono wystepowanie
pytow i pytow piaszczystych oraz gliny pylaste;.

Warstwy gruntu jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, bez
innych domieszek z nielicznymi wzajemnymi przewarstwieniami. Warunki gruntowo-
wodne uznaje sie za proste, projektowana inwestycja zgodnie z zatozeniami normy

PN — B — 02479 zostata zaliczona do | kategorii geotechniczne;j.

11. Uwagi koncowe
Nalezy uzywaé materiatbw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.

Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrédw technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wtasne do opisania dotyczgce technologii i materiatdw moga by¢é
zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.
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