RZUT DACHU HALI SPORTOWEJ
skala: 1:200

ZAKRES OPRACOWANIA
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UWAGA I
1. Rury spustowe wymieni¢ na nowe stalowe z balchy powlekanej ptaskiej gr. 0,55mm,
$rednica rur spustowych, przy dachu nad halg sportowej rury @120, pozostate rury
@100 (kolorystyka rur do uzgodnienienia z inwestorem), w ramach orynnowania do
wymiany przewiduje sie pas pod- i nadrynnowy wraz z deska okapow g
2. Na wszystkich kominach zamontowa¢ nasady kominowe obrotowe @150 ze stali
nierdzewnej,
3. Wszystkie kominy przewidziano do remontu, tj wymiana czapki kominowej,
montaz nasad wentylacyjnych obrotowych, okucie i wykonanie obrébek blacharskich.
Czapy kominowe oku¢ obrébkami blacharskimi z blachy ptaskiej nierdzewnej gr. 0,55mm,
4. Wokét komindéw wymieni¢ obrobki blacharskie na obrobki z blachy ptaskiej powleknanej gr. 0,55mm
(kolorystyka balchy do uzgodnienia z inwestorem), oraz wykonac okucie z blachy elewacyjnej
5. Rozmieszczenie i liczbe kanatéw wentylacyjnych ustalowno na podstawie dokumentagji archiwalnej.
6. Wszystkie istniejace obrébki blacharskie do wymiany na obrobki z blachy ptaskiej gr. 0,5mm
powleknej w kolorze pokrycia dachowego
(lub innego -do uzgodnienia i inwestorem)

proj. nasady kominowe obrotowe @150 ze stali nierdzewnej,
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nazwa projektu
"Przebudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze Srodkéw
Funduszu COVID-19" - Remont kominéw i obrébek blacharskich
na dachu kompleksu szkolnego w Werbkowicach.

skala

1:100

adres inwestycii: Dz nrewid. 861/5, 862/2, 863/6, 864/4, 865/2
jedn. ewid. 060408_2.167/2 Werbkowice,
Obreb ewid. 0167 Werbkowice, gm. Werbkowice

inwestor: Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

data:
Maj 2022

kontakt:
tel: 601294 665
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

rodzaj i stadium dokumentacji: Projekt techniczy

branza funkcja: imie i nazwisko nr uprawnien

podpis

konstr.- bud.

LUB/0112/POOK/13

projektant:

mgr inz. Grzegorz Furlepa

NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE i POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




