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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach inwestycji pn:   „"Przebudowa obiektów Szkoły 

Podstawowej w Werbkowicach ze środków Funduszu COVID-19" 

       - Likwidacja  rys w ścianach hali sportowej w kompleksie szkolnym,  

       - Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych, 

       - Remont kominów i obróbek blacharskich na dachu kompleksu szkolnego  

          Werbkowicach, 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują prace w w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność 

z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

1.5.1 Przekazanie placu budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną. 

1.5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno – prawne przekazane 

Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione 

choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 

były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych 

dokumentach obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie 

może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu 

należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W 

przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją 

techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy 

materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy 

przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy 

materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to nie 

zadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez 

Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i 

zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy. 

1.5.3 Zabezpieczenie placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i 

inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania 

placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za 

przedmiot umowy. 

1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki 

zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

- materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 

przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm 

hałasu, 

- możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi 

przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i 

powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót. 

1.5.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na 
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terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno – administracyjnych i magazynowych, 

w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez 

pracowników Wykonawcy. 

1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały 

odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na 

środowisko. 

1.5.7 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie 

obciążonych pojazdów i ładunków. 

1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

za przedmiot umowy. 

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego 

odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich 

elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 

1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
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i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw 

patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 

odnośnie ich wykorzystania. 

1.5.11 Równoważność norm i przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, 

sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać 

postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w 

dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie 

normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod 

warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 

1.6 Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 

CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 

CPV 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

CPV 4540000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 

1.7 Określenia podstawowe. 

Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z 

normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. 

Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w 

przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i 

odbiorów robót. 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń 

i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.  

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty. 

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z 

kosztorysem ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego. 

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez 

przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, i ich pozyskiwania. 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku 

bieżąco produkowanym oraz powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze 

zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z 

wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do ich wbudowania były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały do wykonania robót. 

Parametry materiałów podano w opisie robót. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn. 

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w warunkach umowy. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska, 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. 
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3.1.2. Sprzęt użyty do wykonania robót. 

Roboty budowlane prowadzić przy użyciu ogólnie dostępnego sprzętu jak narzędzia 

podstawowe oraz specjalistyczne odpowiednie dla poszczególnych robót:: 

- samochód samowyładowczy 5t, 

- samochód dostawczy o ładowności do 0,9t, 

- wyciąg jednomasztowy elektryczny o udźwigu 0,50-0,75t. 

- Samochód skrzyniowy do 5 t 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na 

własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych i dojazdach do budowy.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość. 

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji 

technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. 

Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. 
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Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.  

 

5.3. Szczegółowe zasady wykonywania robót   

5.3.1.Roboty rozbiórkowe 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące robót 

rozbiórkowych dla niniejszej inwestycji  

 

 ZAKRES  I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

- Demontaż obróbek blacharskich i orynnowania  przeznaczonego  do wymiany wraz z 

posegregowaniem materiałów  i odwiezieniem na miejsce wskazane przez inwestora 

- Wykonanie otworów  w czapach kominowych  w miejscu projektowanych nasad 

kominowych, wykonanie bruzdy w miejscu napraw  spękania w hali sportowej, demontaż 

kratek w kominach, 

- Rozebranie ścianki działowej   i  części posadzki w pomieszczeniach biblioteki w 

pomieszczeniach biblioteki w budynku hali sportowej, 

Materiały uzyskane z rozbiórki Kierownik Budowy lub osoba odpowiedzialna za 

przeprowadzenie robót rozbiórkowych przekaże protokołem zdawczo-odbiorczym 

inwestorowi z określeniem asortymentu i ilości materiałów uzyskanych z rozbiórki. 

Wykonawca dokonujący rozbiórki odwiezie lub odniesie uzyskane materiały z rozbiórki na 

wyznaczone miejsce składowania, te które nadają się do dalszego wbudowania lub 

użytkowania, natomiast te materiały, które nie nadają się do dalszego wbudowania i 

użytkowania należy zagospodarować wg ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012r z 

późniejszymi zmianami z dn. 3 marca 2022r (Dz.U. 2022 poz. 699). 

      

  5.3.2. Roboty betoniarskie 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich dla niniejszej inwestycji  

  
ZAKRES  I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Roboty betoniarskie niniejszej inwestycji polegają na wykonaniu fundamentów  pod  

projektowane  murki ogniowe, wykonanie fundamentu pod ścianką działową  
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Stal zbrojeniowa 

Asortyment stali zbrojeniowej 

Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 

zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej.   

AIII (34GS), oraz stali klasy A-0 (PB240) 

Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 

Pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-III gatunku 34GS-b wg normy PN-B-03264 o 

następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 6÷32 

– granica plastyczności charakterystyczna  Re (min) w MPa 410 

– granica plastyczności obliczeniowa  Re (min) w MPa 350 

– wytrzymałość charakterystyczna  na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.. 

Pręty okrągłe gładkie ze stali klasy A-I gatunku PB240 wg normy PN-B-03264 o 

następujących parametrach: 

o następujących parametrach: 

– średnica pręta w mm 6÷40 

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240 

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 265 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wymagania przy odbiorze 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym 

mają być podane: 

– nazwa wytwórcy, 

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej, 

– masa partii, 

– rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 

(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

– znak wytwórcy, 

– średnica nominalna, 

– znak stali, 

– numer wytopu lub numer partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Drut montażowy 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 

wiązałkowego. 

Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych wyłącznie z betonu. 

Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. 

 
Beton 

Do wykonania wszystkich elementów żelbetowych zaprojektowano betony klasy C25/30  o 

parametrach według normy PN-B-03264: 

parametry wytrzymałościowe betonu C25/30 

- wytrzymałość gwarantowana  betonu 30 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na rozciąganie 1.8 MPa 

- wytrzymałość  charakterystyczna  na ściskanie 25 MPa 

- wytrzymałość średnia  na rozciąganie 2,6MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na rozciąganie 1,2 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  na ściskanie 16,7 MPa 

- wytrzymałość  obliczeniowa  dla konstrukcji betonowych  13,9 MPa 

- Moduł sprężystości 31  GPa. 

Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

a) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

b) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

c) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
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Przygotowanie zbrojenia. 

a) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

b) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu 

z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

c) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

d) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

Montaż zbrojenia. 

a) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

b) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

c) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 

w deskowaniu. 

c) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

d) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

f) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

Roboty betonowe  

Zalecenia ogólne: 

a) Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 

206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

b) Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Należy użyć gotowej mieszanki betonowej z betoniarni. 

Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

a) Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie Przed przystąpieniem do układania betonu należy 

sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz 

obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

b) Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od 
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powierzchni, na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę 

podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego 

teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Zagęszczanie betonu: 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, 

z buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

b) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora. 

c) Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

d) Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

e) Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 

i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

f) Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 

miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

g) Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 

i uzgodnionych z projektantem. 

a) Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione 

z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

b) Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

 - obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 
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stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

c) W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

Pobranie próbek i badanie. 

a) Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

b) Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

c) Badania powinny obejmować: 

badanie składników betonu 

badanie mieszanki betonowej 

badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Temperatura otoczenia 

a) Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

b) W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, 

jednak wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze 



 15  

+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 

czasie co najmniej 7 dni. 

Zabezpieczenie podczas opadów. 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 

a) Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

b) Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

c) Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu 

należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

Pielęgnacja betonu. 

Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 

a) Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu 

i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

b) Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

c) Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 

nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są 

stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

d) Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

e) W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

Okres pielęgnacji: 

a) Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

b) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
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rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

Wykańczanie powierzchni betonu. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia są niedopuszczalne, 

c) rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

d) pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

e) równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

a) wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

b) raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 

i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

c) wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego 
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5.3.3.  Roboty murarskie 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót murarskich dla niniejszej inwestycji  

  
ZAKRES  I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykonanie (odbudowanie) ścianki działowej w pomieszczeniu 

biblioteki w budynku hali sportowej, oraz zamurowanie kratek wentylacyjnych u wylotów 

kominów  

Ściany działową  o gr. 18cm należy wykonać boczków z betonu komórkowego odmiany 600 

o wymiarach 12x24x59cm na zaprawie do cienkich spoin.   Zamurowanie kratek 

wentylacyjnych w kominach  należy wykonać z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na 

zaprawie  cementowej M4 

Parametry techniczne bloczków z betonu komórkowego odmiany 600 

Parametr Wartość 

długość 590mm 
szerokość  120mm 
wysokość  240mm 
wytrzymałość średnia  na ściskanie 3 MPa 
współczynnik przenikania ciepła 0,64W/m2K 
Izolacyjność akustyczna przy  gr. 
ściany 24cm 

44 dB dla ścian zewnętrznych 
46 dB dla ścian wewnętrznych 

 
Parametry techniczne cegły ceramicznej pełnej klasy 10 

Parametr Wartość 

długość 250mm 
szerokość  240mm,  
wysokość  65mm 
wytrzymałość średnia  na ściskanie 10 MPa 
współczynnik przenikania ciepła 0,52-0,56W/mK 
Nasiąkliwość  nie więcej niż 24% 

Zaprawy ciepłochronna do murowania ścian z bloczków z betonu komórkowego 

Do murowania ścian powinno się używać zapraw ciepłochronnych o izolacyjności cieplnej 

odpowiadającej izolacyjności betonu komórkowego. Częstym składnikiem tych zapraw jest 

granulowany styropian, który nadaje im lekkość i dobre właściwości termoizolacyjne. 

Zaprawy ciepłochronne można przygotować z gotowych mieszanek fabrycznie pakowanych 

w szczelne worki. Mieszankę taką wystarczy wymieszać z wodą. Można do tego użyć 

mieszarki, betoniarki przeciwbieżnej lub wolnospadowej. Najczęściej do mieszarki 

(betoniarki) wprowadza się wodę zarobową, a następnie stopniowo dodaje suchą mieszankę. 
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Przed rozpoczęciem murowania należy sprawdzić konsystencję zaprawy. Jeśli w czasie 

narzucania i rozprowadzania kielnią zaprawa wałkuje się i odstaje od powierzchni (co 

świadczy o niewłaściwej konsystencji zaprawy), wtedy konieczne jest dodanie wody i 

ponowne wymieszanie. 

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
WYKONANIE ROBÓT: 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania    i grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy 

wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 

przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 

sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i 

uszkodzonej zaprawy 
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      5.3.4. Obróbki blacharskie orynnowanie, wyposażenie dachu. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru związanych z robotami pokrywczymi dla niniejszej inwestycji 

 
ZAKRES I  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Zakres robót obejmuje wykopnie obróbek blacharskich  wraz z rusztem pod obróbki na 

ścianach szczytowych, montaż deski czołowej,  montaż orynnowania, wykonanie obróbek 

blacharskich kominów.    

 
MATERIAŁY 

obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy płaskiej gr. 0,55mm powlekanej w kolorze do 

uzgodnienia z inwestorem  (zaleca się wykonanie obróbek blacharskich w takim samym 

kolorze jak pokrycie dachowe). 

Czapy kominowe należy obrobić obróbkami blacharskimi z blachy płaskiej  gr. 0,55mm. 

Kominy okuć blachą elewacyjną T-8 powlekaną gr. 0,5mm (kolorystyka do uzgodnienia z 

inwestorem). Pod blachę  należy wykonać ruszt z profili stalowych CW50. 

Orynnowanie  

Na dachu nad samym pomieszczeniem hali sportowej należy zamontować rynny Ø150 oraz 

rury spustowe  Ø120. Na pozostałej części budynków hali sportowej zamontować rynny Ø125 

oraz rury spustowe  Ø100. Na budynku szkoły  zamontować rynny Ø150 oraz rury spustowe  

Ø120. Na łącznikach pomiędzy budynkami zamontować rynny Ø125 oraz rury spustowe  

Ø100.  Wszystkie rynny i rury spustowe powinny być wykonanie z blachy płaskiej 

powlekanej  w kolorze do uzgodnienia z inwestorem. 

Wyposażenie dachu  

Do elementów wyposażenia zalicza się montaż nasad kominowych wentylacyjnych  

podłużnych obrotowych ze stali nierdzewnej o średnicy Ø150mm. 

-  Średnica rury: fi 150 mm  

-  Materiał: stal nierdzewna 

-  Grubość blachy: 0,6 mm  

- Rozmiar podstawy: 200x250 mm  

-  Rozstaw otworów do montażu: 145x195 mm 
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WYKONANIE ROBÓT 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty 

blacharskie z blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 

temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach.   

Miejsca styków projektowanych obróbek, a także na styku obróbek z kominem  należy 

uszczelnić sylikonem dekarskim i taśmą uszczelniająca dekarską  Obróbki kominów należy 

wykonać „na wydrę” wcięcie w kominie na głębokość 1-2cm, w które należy wpuścić 

obróbkę blacharską. Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.  

 

Rynny z blachy ocynkowanej i powlekanej systemowe 

rynny  powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być 

mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 

niż 50 cm, spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mieć 

wlutowane wpusty do rur spustowych, 

 

Rury spustowe – z blachy jw. 

rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach 

pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; 

złącza powinny być lutowane na całej długości, rury spustowe powinny być mocowane do 
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ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być 

mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie 

cementowej w wykutych gniazdach, Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji 

powinny być wpuszczone do rury na głębokość kielicha. 

 
Montaż elementów wyposażenia dachu (nasady kominowe) 

Montaż nasad kominowych należy  wykonać do czap kominowych za pomocą wkrętów 

Ø3mm z kołkami rozporowymi po 4 szt. na nasadę, montaż nasad należy wykonać zgodnie z 

dokumentacją i zaleceniami wybranego producenta nasad..  

 
Wykonanie rusztu pod obróbki blacharskie 

W ramach robót  planuje się wykonanie rusztu drewnianego pod obróbki  blacharskie z  desek 

o wymiarach 6x12cm i 10x4cm, 10x2,5cm (zgodnie z dokumentację projektową) 

mocowanych do ściany szczytowej za pomocą wkrętów Ø4mm  z kołkami rozporowymi. 

Deskę okapową należy przymocować do gzymsu za pomocą kątowników montażowych 

150x150x40mm  z blachy o grubości 4mm przy pomocy wkrętów Ø3mm z kołkami 

rozporowymi oraz wkrętów do drewna Ø3mm, rozstaw kątowników co 1m. 

Wszystkie elementy drewniane należy wykonać z drewna iglastego klasy C24. Wszystkie 

elementy drewniane powinny być zaimpregnowanej owado- i grzybobójczo oraz 

ogniochronnie.  

Pod okucie  kominów należy wykonać ruszy z profili stalowych CW50 w dwóch warstwach -

1 warstwa profile pionowe  o rozstawie co 20cm, 2-warstwa profile poziome o rozstawie co 

25cm, montaż profili za pomocą wkrętów z kołkami rozporowymi. 

  Profile z blachy ocynkowanej gr. 0,6mm 

Przestrzeń między profilami należy wypełnić płytami z wełny mineralnej gr. 5cm 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową,  i poleceniami Inżyniera. 
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Drewno: 

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno klejone klasy C24 zabezpieczone przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem według norm. 

–  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi. 

–  PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) 

podaje poniższa tabela. 

Oznaczenie Klasy drewna

 

 C24 

Zginanie  24 

Rozciąganie wzdłuż włókien  14 

Ściskanie wzdłuż włókien  21 

Ściskanie w poprzek włókien  5,7 

Ścinanie wzdłuż włókien  21 

Ścinanie w poprzek włókien  2,5 

Dopuszczalne wady tarcicy 

Wady C24 

Sęki w strefie marginalnej  do 1/4 

Sęki na całym przekroju  do 1/4 

Skręt włókien  do 7% 

Pęknięcia, pęcherze, zakorki i zbitki: 
a) głębokie   
b) czołowe  

 
1/3 
1/1 

Zgnilizna                                                                                                        
niedopuszczalna 

niedopuszczalne 

Chodniki owadzie                                                                                           
niedopuszczalne 

niedopuszczalne 

Szerokość słojów  4 mm 

Oblina  dopuszczalna na długości dwu krawędzi 
zajmująca do 1/4 szerokości lub długości 

  Krzywizna podłużna 

a) płaszczyzn  30 mm – dla grubości do 38 mm 

 10 mm – dla grubości do 75 mm 

b) boków  10 mm – dla szerokości do 75 mm 

5 mm – dla szerokości > 250 mm 

Wichrowatość  6% szerokości 

Krzywizna poprzeczna 4% szerokości 

Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
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Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 

odchylenia w granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna. 

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż: 

dla konstrukcji na wolnym powietrzu – 23% 

dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 20%. 

Tolerancje wymiarowe tarcicy 

a) odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe: 

– w długości:  do + 50 mm lub do –20 mm dla 20% ilości 

– w szerokości:  do +3 mm lub do –1mm 

– w grubości:  do +1 mm lub do –1 mm 

b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 

c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 

1 dla łat o grubości do 50 mm: 

w grubości:  +1 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

2 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 

w szerokości: +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

w grubości:  +2 mm i –1 mm dla 20% ilości 

d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3 mm i –2 mm. 

e)  odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe 

niż +3 mm i –2 mm. 

Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja 

techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed 

szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

Łączniki 

Wkręty do drewna należy stosować  

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501, 

Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503, 

Wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505, 

Gwoździe - należy stosować: gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
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kątownik montażowy 150x150x65mm z blachy gr. 2,5mm 

 

Środki ochrony drewna 

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 

powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-

ITD/87 z 05.08.1989 r. 

a) Środki do ochrony przed grzybami i owadami 

b) Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem 

c) Środki zabezpieczające przed działaniem ognia. 

Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym 

lub odizolowanym od elementów warstwą folii. 

Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 

taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 

podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 

Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w 

zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem 

czynników atmosferycznych. 

Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inżyniera. 

Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 

Inżynier. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza Inżynier 

wpisem do dziennika budowy. 

Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy 

powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko robocze 
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powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od 

wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją. Stanowisko robocze 

powinno być odebrane przez Inżyniera. 

Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

 Wykonanie robót 

Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 

zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 

konstrukcji. 

Impregnacja ogniochronna grzybo i owadobójcza więźby dachowej 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych  

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed korozja 

biologiczna powinny być zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami 

podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z zaleceniami udzielania 

aprobat technicznych -ZUAT-15A/1.06/2002. 

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed ogniem powinny 

spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. Preparaty do zabezpieczania drewna 

i materiałów drewnopochodnych przed działaniem korozji chemicznej powinny spełniać 

wymagania podane w aprobatach technicznych. 

Konstrukcje znajdujące się w środowisku agresywnym powinny być zabezpieczone.  

Konstrukcje drewniana przewidziano konserwować preparatem bio-chronnym i 

ogniochronnie preparatem w stopniu trudno zapalnym i nie rozprzestrzeniającym ognia lub 

innymi spełniającymi wymóg zgodnie z projektem budowlanym , opis w części warunki 

ochrony przeciwpożarowej . 

Nowe materiały i wyroby budowlane 

Właściwości nowych materiałów i wyrobów budowlanych oraz zakres ich zastosowania w 

konstrukcjach drewnianych powinny być zgodne z postanowieniami aktualnych norm lub 

aprobat technicznych. 

   5.3.5 Naprawa spękań w budynku hali sportowej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

naprawy spękań  na ścianie w pomieszczeniu hali sportowej poprzez zszycie muru oraz   
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wzmocnienie przez wstawienie  ceownika pod istniejącym podciągiem aby rozłożyć 

obciążenie na szerszą część muru. Pod  ceownikiem należy wykonać szycie muru. 

 

MATERIAŁY –a)  kształtownik stalowy C300 

 

   Materiały konstrukcyjne przyjęte do projektowania to: Stal konstrukcyjna S235 

h s g R R1 A G 
Oznaczenie 

mm  cm2 kg/m 
C300 300 100 10 15 8 58,8 46,2 
 

b) Stal zbrojeniowa  do klamer do szycia murów pręty okrągłe żebrowane ze stali klasy A-

IIIN gatunku  RB500 wg normy PN-B-03264 o następujących parametrach : 

– średnica pręta w mm 6÷40 

– granica plastyczności charakterystyczna  Re (min) w MPa 500 

– granica plastyczności obliczeniowa  Re (min) w MPa 42 

– wytrzymałość charakterystyczna  na rozciąganie Rm (min) w MPa 550 

– wydłużenie ≥2,5% 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.. 

– wydłużenie (min) w % 20 

– zginanie do kąta 60° brak pęknięć i rys w złączu.. 

d) kotwy chemiczne M10 o efektywnej długości zakotwienia  min. 10cm , długość kotwy ok. 

15cm,  dopuszcza się zastosowanie pręta gwintowanego o średnicy  12mm i długości 

całkowitej 15cm. Kotwy mocowane za pomocą żywicy poliestrowej  do zastosowań w 

elementach murowanych. 
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WYKONANIE ROBÓT 

Pęknięcia na ścianie zewnętrznej przy trybunach należy naprawić poprzez wstawienie w 

ścianę pod podciągiem ceownika C300 ze stali S235. Przed wykonaniem bruzd i 

mocowaniem ceownika podciąg należy podeprzeć na obu kondygnacjach. W miejscu 

ceownika należy wykuć bruzdę do głębokości 5cm na całej wysokości ceownika, w miejscu 

stopek należy wykuć bruzdy o szerokości 2-3cm i głębokości 9cm.  Przed ustawieniem 

ceownika należy bruzdę obrzucić zaprawą cementową.  Ceownik  ustawiać na zaprawie 

cementowej M10. Ceownik przymocować do ściany kotwami chemicznymi M12 o długości 

150mm. Po zamocowaniu ceownik osiatkować siatką Rabitza i zatynkować tynkiem 

cementowo-wapiennym.  

W celu montażu kotew chemicznych w murze w miejscu obsadzenia kotwy wywiercić otwór 

o średnicy 14mm i wymaganej głębokości osadzenia (ok. 10cm). Następnie  z otworu należy 

wydmuchać pozostałości pyłu po wierceniu.  Po oczyszczeniu do otworu należy wstrzyknąć  

żywicę za pomocą aplikatora, wprowadzić kotew lub pręt stalowy i pozostawić do związania. 

Podczas montażu  kotew należ się ściśle stosować od instrukcji motażu kotwi wybranego 

producenta.  

Zarysowania należy zabezpieczyć „zszyć klamrami stalowymi. Klamry w postaci odcinków 

prętów stalowych w kształcie litery “C” spinające fragmenty murów rozdzielonych 

pęknięciami. Końce klamer należy osadzić we fragmentach muru o dobrym stanie 

technicznym. Rozstaw klamer w pionie co ok. 25 cm, a długość połowy klamry osadzonej 

poza pęknięciem nie mniej niż 50 cm. Klamra wykonana z pręta ø10 mm ze stali żebrowanej 

A–IIIN RB500. Klamry należy osadzić w poziomych spoinach na zaprawie cementowej 1:4. 

Przed osadzeniem klamer należy zerwać zaprawę w spoinach na głębokość ok. 50 mm. Końce 

klamer osadzić w uprzednio nawierconych otworach. Przed osadzeniem klamer szczeliny i 

otwory dokładnie nawilżyć wodą i wypełnić zaprawą cem.- wap. Po zakończeniu napraw 

ścianę w miejscu prowadzonych napraw należy zatynkować tynkiem  cementowo-wapiennym 

kat. III i zamalować farbami emulsyjnymi. 

5.3.6. Roboty tynkarskie    

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót tynkarskich dla niniejszej inwestycji 

 
ZAKRES I  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

W ramach inwestycji planuje się wykonać uzupełnienie tynków w miejscach prowadzonych 

robót (zamurowań i rozkuć). Uzupełnienie  tynków  należy wykonać jako zwykłe, cem.- wap. 

kat. III. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty które są wymagane dla  niniejszej inwestycji  przed wykonaniem tynków tj. 

zamurowania otworów, wykonane zszycie murów, wymurowanie ścianki działowej. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z 

„Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur”. 

Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

Przygotowanie podłoży 

Spoiny w murach ceglanych w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać 

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.\ 

Wykonywania tynków trójwarstwowych 

 Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

5.3.7. Roboty malarskie 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru związanych z robotami malarskimi dla niniejszej inwestycji 

 
ZAKRES I  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
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Malowanie w miejscu uzupełnianych  tynków na ścianach na wykonać farbami 

emulsyjnymi z gruntowaniem, minimum dwu lub trzykrotnie, do uzyskania jednolitego, 

wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem. Stosować jasną kolorystykę. Stosować 

farby zmywalne o podwyższonej odporności na uszkodzenia i szorowanie. 

Uwaga. 

W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

Malowanie tynków wykonać farbami emulsyjnymi, minimum dwukrotnie, do uzyskania 

jednolitego, wymaganego koloru. Kolor ustalić z Inwestorem. 

Stosować farby parporzepuszczalne,  zmywalne o podwyższonej odporności na 

uszkodzenia i szorowanie. 

Uwaga. 

W czasie robót malarskich postępować ściśle wg. zaleceń producenta wybranej farby. 

Roboty malarskie mają być wykonane ręcznie zgodnie z instrukcją producenta z prawidłowo 

ustawionych drabin. W czasie malowania powinna być powadzona kontrola międzyfazowa 

dotycząca:  

- sprawdzenia jakości materiałów malarskich- sprawdzenia wilgotności i przygotowania 

podłoża pod malowanie - sprawdzenie jakości wykonania kolejnych powłok malarskich- 

sprawdzenie temperatury w czasie malowania i schnięcia powłok.  

Odbiór robót należy przeprowadzić po zakończeniu robót w terminie nie wcześniej niż po 

siedmiu dniach po wykonaniu malowania.  

Normy i świadectwa obowiązujące przy realizacji robót:  

- PN-70/B-1 0280- Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi itp.PN-69/B-10280 

- Roboty malarskie budowlane farbami lakierowymi i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

Świadectwa ITB nr 525/84; 525/85; 565/85; 566/85. 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny 

być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić 

do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W 

czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powie-

trzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych),całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu 

środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok 

bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity 

połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 

w różnych odcieniach. 

5.3.8. Remont podłóg (odtworzenie podłogi w pomieszczeniu bibliotek). 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich dla niniejszej inwestycji  

  
ZAKRES  I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Remont posadzek dla niniejszej inwestycji  obejmuje odtworzenie posadzki w pomieszczeniu 

biblioteki  w budynku hali sportowej przy projektowanej ściance działowej. 

Odtworzenie warstw posadzki 

 Podłoża pod posadzki  wykonać do wymaganego poziomu z piasku gruboziarnistego 

zagęszczanego mechanicznie warstwami o grubości 15 cm. Następnie  należy wykonać 15cm 

warstwę chudego betonu C12/15.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. odchylenie powierzchni 

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na 

całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 

wodą. 

Izolację podposadzkową wykonać z folii polietylenowej PE o gr. 0,3 mm. 

Jako izolacje termiczną podłóg na gruncie  należy ułożyć 7 cm warstwę z płyt 

styropianowych  

Nad płytami przewidziano wylewkę cementową gr. 4 cm zbrojoną siatką stalową 
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Parametry techniczne siatki 

Jako warstwę wykończeniową podłóg należy wykonać  (uzupełnić) wykładzinę PVC. 

Układanie wykładziny Tarkett 

Wykładzina homogeniczna PCV Tarkett  

- grubość całkowita : 2mm 

- waga całkowita :  2800g/m2  

- grupa ścieralności wg EN-660-2 : Grupa P 

- odporność na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna 

- oddziaływanie krzesła na rolkach wg EN 425 : odporna 

- klasa ogniotrwałości wg EN 13501-1: Bfls1 

- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130 : R9 

- właściwości antystatyczne wg EN 1815 : >2kV 

- odporność barwy na światło wg EN ISO 105-B02 : ≥6 

- odporność chemiczna wg EN 423 : dobra odporność 

- odporność na rozwój bakterii i grzybów wg DIN EN ISO 846-A/C : odporna nie 

pozwala na rozwój 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, 

oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. 

W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża przy podkładach cementowych, zaleca się 

stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących) renomowanych producentów 

przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 

2,0%. Dobre będą zatem wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną 

strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te powinny być odpowiednio suche. 

Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi 

regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak 

również w warunkach wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). 

Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna być niższa niż 15°C. Do montażu 

wykładzin powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego z 

zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny należy łączyć przy pomocy sznura 

spawalniczego Tarkett. 

Przy ścianie należy      wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość 

wywinięcia na ścianę 10cm. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze 

szczegółową instrukcja montażu producenta wykładzin  Tarkett.  
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5.3.9. Montaż platformy schodowej 

W ramach inwestycji planuje  się montaż platformy schodowej z torem prostoliniowym  na 

schodach wewnętrznych w pomieszczeniu łącznika pomiędzy budynkiem hali sportowej a 

budynkiem szkoły.. 

Dane techniczne platformy: 

Typ urządzenia  Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych 
na wózkach  inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na 
wózkach elektrycznych  

Rodzaj toru jazdy  Tor prostoliniowy – długość szyny do 25 metrów  

Rodzaj napędu  Elektryczno - linowy  

Prędkość jazdy  ~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia  

Ilość przystanków  Maksymalnie 6 przystanków  

Kąt nachylenia toru jezdneg. 0° - 62°  

Przeznaczenie montażu  Wewnątrz i na zewnątrz budynków  

Udźwig  300 kg  

Wymiary podestu platformy  800x900 mm;  

Sposób montażu platformy  Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych  

Moc silnika  0,3 - 2,2 kW  

Zasilanie  Trójfazowe 400 V / Jednofazowe 230 V  

Zgodność urządzenia  Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE  

Gwarancja  36 miesięcy gwarancji serwisowej (w opcji możliwość zwiększenia)  

Sterowanie na platformie  Przyciskowe 

Przywołanie platformy  Za pomocą kaset przywoławczych  

Składanie/rozkładanie  Manualne lub automatyczne (opcja)  

Szyna  - Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej  
 proszkowo – kolor RAL 9007  STANDARD (ocynk w wersji 
zewnętrznej), 
- Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 120 
mm, 
- Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach samonośnych 
do stopni schodów  180 mm, 

Platforma przyschodowa  - Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo 
(ocynk na zewnątrz)  
-  Podłoga na platformie antypoślizgowa  
- Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd  
- Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy,  
ułatwiające wjazd  wózka – zabezpieczają wózek przed 
zjechaniem podczas jazdy  
- System przeciw tnący  
- Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem 
wózka z platformy  
- Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z 
urządzenia przez osoby nieupoważnione  
- przycisk na platformie „STOP”  
- Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwzgnieceniowy (  
- Kolor RAL 7035 STANDARD  
- Sygnalizacja akustyczno-świetlna ruchu platformy  

 
URZĄDZENIA 
Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, 

montowana przy schodach wewnętrznych.  
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- platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych z wysokiej jakości stali nierdzewnej, 

- automatycznie otwierana, 

- słupki toru jezdnego ze stali nierdzewnej, pochwyt i balustrady na wys. 1,1 m ze stali 

nierdzewnej, 

- sterowanie z platformy przyciskowe, 

- blokada kluczykowa, 

- podłoga antypoślizgowa, 

- barierki zabezpieczające przed zjechaniem wózka. 

Platforma musi posiadać certyfikaty i dopuszczenie polskiego Urzędu Dozoru Technicznego. 

Wykonawca winien przygotować dokumentację i uzyskać pozwolenie Urzędu Dozoru 

Technicznego do eksploatacji. Dostarczone na budowę urządzenie musi być sprawdzone pod 

względem jakości, wymiarów, itp. Zgodnie z wymaganiami określonymi w ww. parametrach 

technicznych i dokumentacji projektowej. Każdy element dostarczony na budowę podlega 

odbiorowi pod względem: 

- jakości urządzenia 

- zgodności z dokumentacją projektową, 

- zgodności z certyfikatami i atestami. Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na 

piśmie. Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach 

zamkniętych. Stosować tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i 

atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe. 

 
TRANSPORT 
Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu 

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element 

urządzenia należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu. 

Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu, to wielkość 

nawisu nie może przekroczyć1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach 

transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych elementów urządzenia. Przy 

ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. 
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WYKONANIE ROBÓT 

Przed montażem elementów urządzenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. 

Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, 

odprysków itp. Elementy urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z 

dokumentacją projektową i instrukcją producenta. Tory jezdne należy montować do stopni 

schodów na słupkach. Przed trwałym zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych 

pomiarów w celu ustawienia elementów w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia 

winny być trwale zakotwione. Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do 

istniejącej instalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy 

zamontować instalację ochronną uziemiającą urządzenia. Po zmontowaniu elementy 

dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób jakościowych, 

odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej przyłączeniowej i 

uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru Technicznego 

Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują niekorzystnego wpływu na 

jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość 

materiałów. Wykonawca musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji robót 

oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robót budowlano – montażowych. 

Minimalne wymagania co do zakresu prób i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. 

Pomiary i próby muszą być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe lub inne 

procedury akceptowane przez Zamawiającego. Po wykonaniu pomiaru i prób wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki Zamawiającemu. 

6.2 Certyfikaty i deklaracje. 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 

Ustawy Prawo zamówień Publicznych, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, - Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą 

lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. W przypadku 

materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać dokumenty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3 Dokument budowy. 

Dziennik Budowy – jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika Budowy i 

Zamawiającego. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiającego, 

- daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych, 

- odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące jakości materiałów, 

- inne informacje istotne dla przebiegu robót, 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do 

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem 

stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoły przekazania placu budowy, umowy 

cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, 

protokoły odbioru robót, protokoły z odbytych narad i ustaleń  powinny być przechowywane 
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na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany 

prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany przez Wykonawcę robót i powinien być 

przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i 

po zakończeniu wykonania elementu robót stanowiących odrębną całość. Obmiar robót 

każdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiającego w celu ewentualnego naniesieniu 

poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót budowlanych. 

Odbiór robót następował będzie po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości 

do odbioru. Polegał będzie na sprawdzeniu kompletności dokumentów z prób oraz pomiarów 

wymaganych przez obowiązujące normy i przepisy oraz sprawdzeniu każdej wykonanej 

roboty. W przypadkach w których wymagany jest przy odbiorze udział przedstawiciela 

dostawcy poszczególnych mediów czy urządzeń, odbiór musi odbywać się przy ich udziale. 

8.2 Rodzaje odbiorów robót: 

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c) odbiór końcowy, 

d) odbiór pogwarancyjny, 

8.2.1 Odbiór robót zanikających. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on 

dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. Gotowość zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem 

Zamawiającego. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie lecz nie później niż w 

ciągu trzech dni od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie 
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Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu Zamawiający na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji ze specyfikacją techniczną robót i uprzednimi ustaleniami. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustala zakres robót 

poprawkowych lub podejmuje decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i 

podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w 

dokumentach umownych. 

8.2.2 Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót przy 

zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

 

8.2.3 Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy opisem do 

dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów odbiorowych. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokonuje ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności robót ze specyfikacją techniczną. W toku odbioru 

końcowego komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót 

uzupełniających i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 

poprawkowych lub  uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w 

poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji 

technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrąceń. Dokumenty odbioru 

końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
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- Dziennik Budowy 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnych z programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną. 

8.2.4 Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z 

uwzględnieniem zasad opisanych przy odbiorze końcowym. 

9. PODSTAWA ROZLICZANIA ROBÓT 

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. 

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 

przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy. 

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-30005 Cement portlandzki CP 35 bez dodatków 

PN-92/B-85010 Tkaniny szklane 

PN-EN 13163:2004/AC:2006 Płyty styropianowe. 

BN-75/6753-02 Kit budowlany trwale plastyczny. 

Świadectwo ITB nr 530/94 Metoda lekka . Ocieplenie ścian zewnętrznych budynków. 

PN-99/B-02025 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej 

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-83/B-02402 Ogrzewnictwo – Temperatury ogrzewanych pomieszczeń 

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia. 

PN-83/Z-083000 Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

PN-N-18001:1999 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 
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10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351 z z 

późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 

30 kwietnia 2004 r.). 

- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. 2019 r. , poz. 2019 

z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2021 poz. 2454) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1225 z późniejszymi zmianami). 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady 

Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym 

(Dz. U. 2019 poz. 1230), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401) 

 

 


