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OŚWIADCZENIE 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d.  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 

2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że wykonana przeze mnie 

projekt techniczny pn.: "Przebudowa obiektów Szkoły Podstawowej w 

Werbkowicach  ze środków Funduszu COVID-19" –   Remont prowadzących do 

łącznika wraz z opaską odwadniającą” wykonany jest zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, Ustawą  z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostały 

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

 

. 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I ZAŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW  
O PRZYNALEŻNOŚCI DO WŁAŚCIWEJ IZBY SAMORZĄDU 
ZAWODOWEGO 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Część ogólna 

1.1. Inwestor i zleceniodawca 

 Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest: 

Gmina Werbkowice 

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice 

 

1.2. Podstawa opracowania 

 Podstawę do opracowania niniejszego projektu stanowią: 

Podstawa opracowania: 

- umowa z inwestorem,  

- wytyczne i normy do projektowania, 

- wizja lokalna. 

1.3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie remontu chodników  prowadzących do 

łącznika pomiędzy budynkiem hali sportowej a budynkiem szkoły wraz z opaską (jak 

na rys. 2 „Projekt zagospodarowania terenu”) przy budynku  hali sportowej w 

komlekise szkolnym w Werbkowicach przy ul. Jana Pawła II 17. Opracowaniem 

objęte zostały działki o nr ewid.   862/2, 863/6,  w miejscowości Werbkowice gm,. 

Werbkowice. 

1.4. Zakres robót objętych opracowaniem 

W ramach inwestycji planuje się wykonanie następujących robót: 

1. Rozebranie istniejących chodników i nawierzchni 

2. Ponowne wykonanie koryt pod chodniki i opaskę,  

3. Ponowne wstawienie obrzeży betonowych, 

4. Ponowne wykonanie podbudowy opaski i chodników 

5. Ponowne ułożenie nawierzchni kostki chodników i opaski, 

6. Porządkowanie terenu przy opasce i chodnikach i obsianie trawą, 
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2. Istniejący stan zagospodarowanie terenu 

   Działki objęte opracowaniem stanowią teren kompleksu Zespołu szkolno-

przedszkolnego w Werbkowicach. Na terenie tym znajdują się budynek szkoły, 

budynek hali sportowej,  ciągi komunikacyjne piesze i jezdne place manewrowe i 

miejsca postojowe, boiska trawiaste i boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieżnia 

poliuretanowa, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej.  Na działkach objętych 

opracowaniem znajdują się następujące przyłącza:  wodociągowe, energetyczne, 

gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej. Teren objęty 

opracowaniem jest w całości ogrodzony. Dostęp  do kompleksu przez zjazdy 

publiczne i dojścia z ul. Jana Pawła II i Mickiewicza. 

 

3. Projektowany stan zagospodarowanie terenu 

    Nie planuje się zmian  w zagospodarowaniu terenu. Bilans terenu i powierzchnia 

biologicznie czynna nie ulega zmianie.  

Inwestycja nie wymaga zgłoszenia ani pozwolenia na budowę  w myśl ustawy Prawo 

Budowlane. 

 

5. Opis projektowanych rozwiązań budowlanych 

5.1. Przekładka kostki na opasce odwadniającej 

W ramach robót należy rozebrać istniejącą opaskę wraz z obrzeżami. W miejscu 

opaski należy wykonać koryto pod podbudowę opaski.  Przed wykonaniem 

podbudowy należy wykonać warstwę odsączającą z piasku gr. 10cm. Następnie 

wykonać podbudowę z piasku stabilizowanego cementem o RM=1,5MPa o gr. 10cm. 

Nawierzchnię opaski należy wykonać z kostki betonowej powstałej z rozbiórki opaski, 

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm – uszkodzoną kostkę wymienić na 

nową. Obramowanie opaski  wykonać z obrzeży betonowych 6x25cm pozyskanych z 

rozbiórki opaski – uszkodzone obrzeża wymienić na nowe, obrzeża ustawiać na 

ławie betonowej z oporem. Spadek opaski  1% formować od ściany budynku. 

 

5.2. Remont chodnika przed w budynkiem hali sportowej 

   W ramach inwestycji na terenie objętym opracowaniem projektuje się remont 

chodników  jak na rys. nr 2 "Projekt zagospodarowania terenu".   Istniejącą 

nawierzchnie chodnika wraz z obrzeżami z należy rozebrać, następnie należy 
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wykonać korektę podbudowy z piasku stabilizowanego cementem. Obramowanie 

chodnika wykonać  z obrzeży betonowych 6x25cm (lub jak istniejące obrzeża) na 

ławie betonowej z oporem.  Do wykonania obramowania chodnika należy 

wykorzystać obrzeża pozyskane z rozbiórki – uszkodzone obrzeża należy wymienić 

na nowe.  

Przed wykonaniem podbudowy należy wykonać warstwę z piasku stabilizowaną 

mechanicznie o gr. 10cm. Podbudowę wykonać z piasku stabilizowanego cementem 

o Rm=1,5MPa o gr. 10cm. Kostkę betonową należy układać na warstwie 

podsypkowej cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 4cm. Do ułożenia chodnika należy 

wykorzystać kostkę pozyskaną z rozbiórki – uszkodzoną kostkę wymienić na nową. 

Spadek chodnika nie mniej niż 2% , dostosować do pochylenia istniejącego terenu 

oraz do nawierzchni istniejących chodników i krawężników. Po zakończeniu 

wszystkich robót, teren prowadzenia robót uporządkować, wyrównać i obsiać trawą. 

 

6. Uwagi końcowe 

  Należy używać materiałów posiadających atesty i świadectwa dopuszczenia ITB. 

Materiały i technologie wymienione w projekcie mogą być zamienione na inne przy 

zachowaniu tych samych parametrów technologicznych i jakościowych. Użyte w 

opracowaniu nazwy własne do opisania dotyczące technologii i materiałów mogą być 

zastąpione rozwiązaniami  równoważnymi pod warunkiem spełnienia przez nie 

parametrów technicznych i jakościowych.      
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Orientacja 

skala: 1:5000 

 


