proj. nasady kominowe @100
obrotowe ze
stali nierdzewnej

SZCZEGOL REMONTU KOMINOW

proj. nowa czapka betonowa ze

zbrojeniem z siatki o oczkach

skala: 1:10

wymiana istniejgcych obrobek

- _ blacharskich
wciecie w komin na ok 1-2 cm 15x15 z pretow fi 6 ko 2 balchy olaskie
oraz uszczelnienie styku komina — - . Y P )
v v proj. obrébki czap kominowych z powlekanej

od wewnatrz taSma
samowulkanizujgca oraz na —

balchy stalowej nierdzewnej gr.
0,5mm

gr. 0,55mm (kolorystyka do

proj. nasady kominowe @100
obrotowe ze
stali nierdzewnej

proj. obrébki czap kominowych z

uzgodnieniea z inwestorem) [

zewnatrz silikonem dekarskim na _. :
catym owbodzie komina

wymiana istniejacych obrébek
blacharskich | w\m
kominow z balchy ptaskie] 7/ I 7
powlekanej
gr. 0,55mm (kolorystyka do
uzgodnieniea z inwestorem)
tasma dekarska bitumiczna L )
samowulkanizujgca szer. 15¢cm - wymiana mmS_mEQ_\oc obrobek
pod obrobka blacharska c_m%.mﬁ.mx_% _83502 z balch
ptaskiej powlekanej
gr. 0,55mm (kolorystyka do
istniejace kanaty wentylacyjne uzgodnienia z inwestorem)

®

uktad warstw (od strony komina):

e istn. komin

e pionowe profile CW50 0,6mm co 20
cm z wypetnieniem z plyt z welny
mineralnej gr. 5 cm

e poziome profile CW50 0,6mm co
25cm

e blacha elewacyjna T-8

balchy stalowej nierdzewnej gr. 0,5mm
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UWAGA:
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wciecie w komin na ok 1 ¢cm oraz
uszczelnienie styku komina od

wewnatrz tasma

samowulkanizujacg oraz na
zewnatrz silikonem dekarskim na

calym owbodzie komina

taSma dekarska bitumiczna
samowulkanizujaca szer. 15cm -

pod obrébkg blacharskg

SZCZEGOL OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU POLAC DACHOWA- SCIANA
skala: 1:10

wciecie na gt. ok 1 cm. z
uszczelnieniem silikonem
dekarskim

tasma dekarska bitumiczna
kolki szybkiego montazu z samowulkanizujgca szer. 15cm -
uszczelka EPDM N pod obrébkg blacharska
uszczelnienie brzegu |
7 silikonem dekarskim ”

30

pokrycie dachowe

$ciana budynku

1
]
I
|

nity szczelne z uszczelka-
podktadkg EPDM co 25¢m lub
wkrety farmerskie z uszczelkg

SZCZEGOL OBROBEK BLACHARSKICH OKAPU

rynny stalowe o $erdnicach jak istn,
rynchaki stalowe doczotowe

obrobki blacharskie z blachy powlekane
ptaskiej gr. 0,55mm -pas nadrynnowy

deska czotowa do wymiany, gr. 3,2 cm
szeroko$c¢ jak istniejgca obecnie

obrobki blacharskie z blachy

powlekanej ptakiej gr. 0,55mm N
-pas podrynnowy -

wciecie w komin na ok 1-2 cm

oraz uszczelnienie styku komina

od wewnatrz tasmg,
samowulkanizujgca oraz na

zewnafrz silikonem dekarskim na

catym owbodzie komina

istniejace kanaly wentylacyjne

30

wymiana istniejgcych obrébek
blacharskich kominéw z balchy

plaskiej powlekanej

gr. 0,55mm (kolorystyka do
uzgodnieniea z inwestorem)
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MULTIPROJEKT

Pracownia Projektowa
"Multiprojekt"
Grzegorz Furlepa
Radzigcin 39A
23-440 Frampol

nazwa rysunku

Szczegoty konstrukcyjne

nazwa projektu

"Przebudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw
- Remont kominéw i obrébek blacharskich
na dachu kompleksu szkolnego w Werbkowicach.

Funduszu COVID-19"

skala

adres inwesty

Dz. nrewid. 861/5, 862/2, 863/6, 864/4, 865/2

jedn. ewid. 060408_2.167/2 Werbkowice,

Obréb ewid. 0167 Werbkowice, gm. Werbkowice

inwestor:

Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

data:
Maj 2022

kontakt:

tel: 601294 665
e-mail:
pwmultiprojekt@o2.pl

rodzaj i stadium dokumentacii:

Projekt techniczy

branza

funkcja:

imie i nazwisko

nr uprawniei

podpis

konstr.- bud.

projektant:

mgr inz. Grzegorz Furlepa
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




