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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze wszystkie kopie zawarte w dokumentacji sg zgodne z ich

oryginatami w catosci.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U.
2021r. poz. 2351 z pOzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie
projekt techniczny pn.;,,Przebudowa obiektéow Szkoly Podstawowej w
Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19" — Likwidacja rys w scianach
hali sportowej w kompleksie szkolnym wykonany jest zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.), normami i zasadami sztuki budowlanej oraz zostaty

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.



UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA PROJEKTANTOW

O PRZYNALEZNOSCI DO WLASCIWEJ IZBY SAMORZADU
ZAWODOWEGO

LUBELSKA
OKREGOWA
s | Z B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 .
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/47/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow, inZynierow
budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z p6z. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz FURLEPA

magister inzynier
urodzony dnia 24 kwietnia 1982r. w Szczebrzeszynie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0112/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

0d decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztoglek Czionek Przewodniczacy
drinz. Ahdrzej Pichla W dr hab. inz. Anna Halicka
Otrzymuja: : N :

@Pan Grzegorz Furlepa
Czamystok 82,
22-463 Radecznica

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegotowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Pan Grzegorz FURLEPA

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiagzku
z § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu,

d) sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Czionek Przewodniczacy
drinz. A Pichla /m/ dr hab, inz. Anna Halicka
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-GYD-SUN-9XP *

Pan Grzegorz Furlepa o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0071/08

adres zamieszkania m. Radziecin 39 A, 23-440 Frampol

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY
1. Czes¢ ogodlna
1.1. Inwestor i zleceniodawca
Inwestorem i zleceniodawcg dokumentaciji jest:

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe do opracowania niniejszego projektu stanowia:

Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem,
- wytyczne i normy do projektowania,

- wizja lokalna.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie niezbednych robét naprawczych scian w

skrzydle budynku w ktéry znajduje sie hala sportowa, w kompleksie szkolnym w
Werbkowicach przy ul. Jana Pawta Il 17. Opracowaniem objeta zostata czesc

budynku znajdujgca sie na dziatkach o nr ewid. 861/5, 862/2, 863/6, w miejscowosci

Werbkowice gm,. Werbkowice.

1.4. Zakres robét objetych opracowaniem
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie naprawy spekan scian wewnatrz

budynku oraz naprawa posadzki, tgcznie z przemurowaniem sScianki dziatowe;j.
Niniejsze roboty majg na celu usuniecie rys na $cianach i tynkach, powstatych w
skutek uzytkowania.

W ramach niniejszych robét nie planuje sie ingerencji w konstrukcje budynku.

Uwaga: Planowane roboty nie sa robotami konstrukcyjnymi a jedynie majagcymi
na celu poprawienie estetyki obiektu.

W zwigzku z powyzszym zgodnie z ustawg z Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994r (
Dz. U. 2021 poz. 2351) art. 29. ust. 4 dla remontu budynku bez ingerencji w

konstrukcje budynku nie jest wymagane pozwolenia na budowe ani zgtoszenie



2. Istniejacy stan zagospodarowanie terenu
Dziatki objete opracowaniem stanowig teren kompleksu Zespotu szkolno-

przedszkolnego w Werbkowicach. Na terenie tym znajdujg sie budynek szkoty,
budynek hali sportowej, ciggi komunikacyjne piesze i jezdne place manewrowe |
miejsca postojowe, boiska trawiaste i boiska o nawierzchni poliuretanowej, bieznia
poliuretanowa, plac zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Na dziatkach objetych
opracowaniem znajdujg sie nastepujgce przytgcza: wodociggowe, energetyczne,
gazowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczej. Teren objety
opracowaniem jest w catosci ogrodzony. Dostep do kompleksu przez zjazdy
publiczne i dojscia z ul. Jana Pawta Il i Mickiewicza.

3. Projektowany stan zagospodarowanie terenu
Nie planuje sie zmian w zagospodarowaniu terenu. W wyniku przedmiotowej
inwestycji nie dojdzie do zmiany powierzchni biologicznie czynnej.

4. Opis projektowanych rozwigzan budowlanych

Naprawa spekan wewnatrz budynku

Pekniecia na Scianach przy trybunach nalezy naprawi¢ poprzez wstawienie w sciane
pod podciggiem ceownika C300 ze stali S235. Przed wykonaniem bruzd i
mocowaniem ceownika podcigg nalezy podeprze¢ na obu kondygnacjach. W miejscu
ceownika nalezy wyku¢ bruzde do gtebokosci 5cm na catej wysokosci ceownika, w
miejscu stopek nalezy wyku¢ bruzdy o szerokosci 2-3cm i gtebokosci 9cm. Przed
ustawieniem ceownika nalezy bruzde obrzuci¢ zaprawg cementowg. Ceownik
ustawia¢ na zaprawie cementowej M10. Ceownik przymocowa¢ do $ciany kotwami
chemicznymi M10 o dtugosci 150mm. Po zamocowaniu ceownik osiatkowac siatkg
Rabitza i zatynkowac tynkiem cementowo-wapiennym.

Pozostate zarysowania $cian przy nalezy zszy¢ klamrami stalowymi. Klamry w
postaci odcinkéw pretow stalowych w ksztalcie litery “C” spinajgce fragmenty murow
rozdzielonych peknieciami. Konce klamer nalezy osadzi¢ we fragmentach muru o
dobrym stanie technicznym. Rozstaw klamer w pionie co ok. 25 cm, a dtugos¢
potowy klamry osadzonej poza peknieciem nie mniej niz 50 cm. Klamra wykonana z
preta 10 mm ze stali zebrowanej A-IIIN RB500. Klamry nalezy osadzi¢ w

poziomych spoinach na zaprawie cementowej 1:4. Przed osadzeniem klamer nalezy



zerwa¢ zaprawe w spoinach na gtebokos¢ ok. 50 mm. Konce klamer osadzi¢ w
uprzednio nawierconych otworach. Przed osadzeniem klamer szczeliny i otwory
doktadnie nawilzy¢ woda i wypetni¢ zaprawg cem.- wap. Po zakonczeniu napraw
Sciane w miejscu prowadzonych napraw nalezy zatynkowac¢ tynkiem cementowo-

wapiennym kat. Il i zamalowac farbami emulsyjnymi.

Naprawa posadzki i przemurowanie scianki dziatowej.

Nalezy rozebra¢ scianke dziatowg pomiedzy zapleczem biblioteki a bibliotekg (parter
budynku hali sportowej) i rozebraC czeS¢ zanizonej posadzki w obu
pomieszczeniach. Pod $cianke nalezy wykonaé tawe monolityczng zelbetowg z
betonu C16/20 o wymiarach 30x30cm oraz 50x80cm . Zbrojenie podtuzne faw ze
stali A-lll (34GS) prety 4012, zbrojenie poprzeczne stal A-I (St0S) prety @6 co
20cm. Po wykonaniu tawy nalez ponownie wymurowac $cianke dziatowg gr. 12cm z
bloczkow z betonu komoérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowac
tynkiem cementowo-wapiennym, pomalowac¢ farbami emulsyjnymi. Przy Sciance w
miejscu prowadzonych robdét nalezy uzupetnié i odtworzyé istniejgce warstwy

podtogi.

5. Uwagi koncowe
Nalezy uzywac¢ materiatdw posiadajgcych atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB.

Materiaty i technologie wymienione w projekcie mogg by¢ zamienione na inne przy
zachowaniu tych samych parametrow technologicznych i jakosciowych. Uzyte w
opracowaniu nazwy wiasne do opisania dotyczgce technologii i materiatbw mogg byc¢
zastgpione rozwigzaniami réwnowaznymi pod warunkiem spetnienia przez nie

parametrow technicznych i jakosciowych.
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Orientacja
skala: 1:5000
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