PRZEKROJE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
CHODNIKOW | OPASKI ODWADNIAJACEJ

skala: 1:20
NAWIERZCHNIA CHODNIKOW 155160
k - + obrzeze betonowe
)2 6 a2 143-154 ¥ 6 ¥ 6x25cm-przektadka
max 2% lawa betonowa z oporem
— z betonu C16/20
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obrzeze betonowe
6x25cm-przekiadka PRZEKLADKA ISTN. CHODNIKA
lawa betonowa z oporem kostka betonowa - z rozbiorki

Z betonu C16/20 4cm  podsypka cem.- piask. 1:4

10 cm podbudowa z piasku
stabilizowana cementem o RM=1,5MPa
10cm warstwa odsaczajaca z

piasku stabiliozowana miechanicznie

podtoze G2
NAWIERZCHNIA OPASKA ODWADNIAJACEJ
obrzeze betonowe 6x25cm f = g
(jak istniejace) na tawie 20,
betonowej z oporem _
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$ciana budynku hali sportowej

/\ ANDAN
. 6cm  kostka betonowa

3cm  podsypka cem.- piask. 1:4

10 cm podbudowa z piasku
stabilizowana cementem o0 RM=1,5MPa
10cm warstwa odsaczajaca z

piasku stabiliozowana miechanicznie

podioze G2

nazwa rysunku

. " . . . . . rys.nr:
Przekroje konstrukcji nawierzchi chodnikéw i opaski odwadniajacej Y 3
— nazwa projektu: L . . skala
MULTIPROJEKT Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej w Werbkowicach
ze srodkéw Funduszu COVID-19" - Remont chodnikéw
Pfa":’;";: P’?j::ffwa prowadzacych do tacznika wraz z opaska odwadniajaca 1:20
'Multiprojel
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE
(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




