Przedmiar robét

"Przebudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19"
-Likwidacja rys w $cianach hali sportowej w kompleksie szkolnym.

Data: 12-07-2022
Budowa: Likwidacja rys w $cianach hali sportowej w kompleksie szkolnym.
Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy: Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
Jednostka opracowujgca kosztorys: Pracownia Projektowa ,Multiprojekt”

Grzegorz Furlepa
Radziecin 39A, 23-440 Frampol

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Grzegorz Furkepa,

o= (1o bz - o3 Y TSRS

Zamawiajacy: Wykonawca:
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1 Naprawa spekan w hali sportowej
1.1 KNR 401/336/2
Analogia: Wykucie bruzdy w miejscu montazu ceownika, wykucie spoin w miejscu umieszczenia klamr
2%2 = 4,000000
1,6*8*2 = 25,600000
30 30 m
1.2 KNKRB 3/307/2
Analogia: Obsadzenie ceownika
2%2 = 4,000000
4,000 | 4,000 m
1.3 Kalkulacja indywidualna
Montaz klamer zszywajacych mur jednostronnie w co drugiej sponie, klamry zszywajgce fi 12mm
1,6*8*2 = 25,600000
25,600 | 25,600 m
1.4 ZNPP 12/2114/3
Wiercenie otwordw, Fi do 25 mm, gtebokos¢ do 15 cm, wraz z motazem chemicznym pretéw Fi 12mm
5*2*2 = 20,000000
20,000 | 20,000 szt
1.5 KNR 401/703/3
Umocowaie siatek Rabitza na stopkach belek stalowych
0,42%2*2 = 1,680000
1,7 1,7 m
1.6 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemntowg
0,3*2*2 = 1,200000
1,200 | 1,200 m2
1.7 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll
8,82 = 17,600000
17,6 17,6 m2
1.8 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 17,60 m2
2 Zszywanie muréw w hali sportowej
2.1 KNR 401/336/2
Analogia: Wykucie bruzdy w miejscu montazu ceownika, wykucie spoin w miejscu umieszczenia klamr
1,6*8*2 = 25,600000
26 26 m
2.2 Kalkulacja indywidualna
Montaz klamer zszywajacych mur jednostronnie w co drugiej sponie, klamry zszywajgce fi 12mm
1,6*8*2 = 25,600000
25,600 | 25,600 m
2.3 ZNPP 12/2114/3
Wiercenie otwordw, Fi do 25 mm, gtebokos¢ do 15 cm, wraz z motazem chemicznym pretéw Fi 12mm
5*2*2 = 20,000000
20,000 | 20,000 szt
2.4 KNR 401/704/1
Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cemntowg
0,3*2*2 = 1,200000
1,200 | 1,200 m2
2.5 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria lll
8,82 = 17,600000
17,6 17,6 m2
2.6 KNR 202/1505/7
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem, 17,60 m2
3 Naprawa posadzki w pomieszczeniach biblioteki wraz z przemurowaniem scianki dzialowej
3.1 KNR 404/301/4
Rozebranie posadzki przy sciance dziatowej pomiedzy bibliotekg a pomieszczeniem biblioteki
0,7*6*0,3 = 1,260000
1,260 | 1,260 m3
3.2 KNR 404/105/4
Rozebranie $cianek, $cianki petne z cegly o grubosci 1/2 cegty, na zaprawie cementowo-wapienne;j
2,76 = 16,200000
16,200 | 16,200 m2
3.3 KNR 404/1105/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, na odlegtos¢ do 1 km
1,26+0,036+2,43 = 3,726000
3,726 | 3,726 m3
3.4 KNR 404/1105/2
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu samochodem
samowytadowczym, dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1 km 3,2726 m3
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3.5 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany pompa, zwykty
0,3*0,1*6 = 0,180000
0,180 | 0,180 m3
3.6 KNR 202/201/1
tawy fundamentowe betonowe, prostokatne, szeroko$¢ do 0.6 m, beton podawany pompa
0,3*0,4*6 = 0,720000
0,720 | 0,720 m3
3.7 KNR 202/290/2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 mm
0,0046*6 = 0,027600
0,028 | 0,028 t
3.8 KNR 202/607/1
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
0,27*2*6*2 = 6,480000
6,480 | 6,480 m2
3.9 KNR 202/1101/7
Podktady, z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym, piasek
0,27*2*0,1*6 = 0,324000
0,324 | 0,324 m3
3.10 KNR 202/1101/1
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykty
0,27*2*0,15%6 = 0,486000
0,486 | 0,486 m3
3.11 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa, ptyta
styropianowa gr. 7cm
0,27*2*6 = 3,240000
3,240 | 3,240 m2
3.12 KNR 202/1106/2
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na gtadko grubosci 25 mm
0,27*2*6 = 3,240000
3,240 | 3,240 m2
3.13 KNR 202/1106/3
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25 mm , dodatek do tgcznej grubosci
4cm, krotnos¢ 1,5 1,5 m2
3.14 ORGB 202/1134/1
Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcym - pod wykfadziny PVC i
3,24 = 3,240000
3,240 | 3,240 m2
3.15 KNR 202/1112/5
Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW z wywinieciem na boki 10cm
3,24 = 3,240000
3,240 | 3,240 m2
3.16 ORGB 202/190/2 (1)
Scianki dziatowe z ptytek z betonu komdrkowego na zaprawie klejowej, bloczki 49, grubosé cianki 12-cm, zuraw + zaprawa
"Gazobex" 16,20 m2
3.17 KNR 202/803/1
Tynki zwykte wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria-l
16,2*2 = 32,400000
32,400 | 32,400 m2
3.18 KNR 202/1505/1
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania, 2-krotne 32,40 m2




