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przemurowanie $cianki dziatowej z
bloczkéw z zbetonu komérkowego

SZCZEGOL NAPRAWY SCIANKI
DZIALOWEJ | POSADZKI
skala: 1:20

ISTNIEJACE WARSTWY PODLOGI

+ otynkowanie tynkiem cem.wap. i wyktadzina PVC
pomalowanie farbami emulsyjnymi wylewka cementowa 4cm
A\ Ptyta styropianowa 7cm
Folia PE 0,3mm
) 70 ) chudego betonu (C12/15) 15cm
olacazpapy N\ 27 |[15] 21 Poset BooT
pod 3cianka olja PE 0,3 mm
I
|
' |
| |
(@)
| o
|
L \.
chudy beton C12/15-10cm
uzupetnienie posadzki - uktad 30
warstw jak istniejgca podtoga
tAWA FUNDAMENTOWA Wykaz zbrojenia na 1 mb tawy
- Dtugos¢ ogdlna [m]
Nr | Srednica | Dlugosé Liczba PB240 34GS
[mm] [cm] [szt] a6 14
Nr2 &6 co 20cm n m 530 2 20
v 2 6 93 5 4,65
= Nr1 4912 Dlugos¢ ogolna wg érednic m| 465 | 40
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,21
= o222 Masa pretow wg $rednic kel | 1,08 3,55
L, 30/, Masa pretow wg gatunkéw stali [ka] 1,03 3,55
A 7
/v/hudv beton C12/15-10cm Masa catkowita k] 4,60
strzemiona
Beton C16/20 (B20)
Stal 34GS
N Nr2 strzemiona @6 1=93 Oina o oo g0 mm
~ co 20cm Otulina boczna  cnom =25 mm
210

nazwa rysunku . . N .
Szczegdt naprawy $cianki dziatowej i posadzki ys.nr: 3
TS | "eAwaPieklu: "Przebudowa obiektéw Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze skala
‘_ srodkéw Funduszu COVID-19" - Likwidacja rys w scianach
i hali sportowej w kompleksie szkolnym. 1:20
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NINIEJSZE OPRACOWANIE CHRONI USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM. KOPIOWANIE | POWIELANIE BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

(DZ. U.NR 24. poz. 83, art.1 p.2 z dnia 23. 02. 1994)




