DIALUX

Arkusz danych produktu

Brak statusu cztonka DIALux - COMPACT LED EVO N 5500LM NPRM UGR II KL. IP20 1200X250 840
(44W)

105° 105°
' 90° 90°
# ’ 75° 75°
60° 800
Numer artykutu 902659
45° 45°
P 440 W
cDLampa 5500 Im
q)Oprawa 5500 Im
30° 15° 0 15° 30°
0 cd/kim n=100%
n 100.00 % C0-C180 = C90-C270
?kgtecznosc 125.0 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 80
o ie o$lepi diug UGR
5 Sufit 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 | 70 | 50 | 50 | 30
P Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
bty Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
pcr;leszczsma do osi lampy do osi lampy
2H 2H 16.8 18.0 171 182 184 18.1 19.2 184 195 197

3H | 175 18.5 17.8 18.8 19.0 18.7 19.7 19.0 20.0 203
4H | 179 18.9 18.2 19.1 19.4 19.0 200 19.3 20.2 205
6H | 18.2 19.1 186 19.4 19.7 19.2 202 19.6 20.5 208
8H | 184 19.3 18.7 19.6 19.9 19.4 202 197 20.5 209
12H | 185 19.3 18.8 19.6 200 19.4 203 19.8 20.6 209

4H 2H 172 182 175 185 187 182 19.2 186 195 198
3H | 180 188 18.4 19.1 195 19.1 199 194 202 205
4H | 185 192 18.9 196 199 195 203 199 206 210
6H | 19.0 196 194 200 204 199 206 203 209 213
8H | 192 198 196 202 206 201 207 205 211 215
12H 193 199 198 203 207 202 208 206 212 216

8H 4H 187 193 19.2 197 201 197 203 201 207 211
6H | 19.3 19.8 19.8 203 207 202 207 207 211 216

8H | 196 201 201 205 210 204 209 209 213 218

12H 19.9 202 204 207 212 207 210 212 215 220

12H 4H 187 19.3 19.2 19.7 20.1 19.7 202 20.1 20.6 211
6H | 19.4 19.8 19.9 203 208 20.2 207 207 211 216

8H | 197 201 202 206 211 205 209 210 214 e

Wariacja pozycji obserwatora dia odstepow opraw S

S=10H +04 1 05 +04 /| 06

S=15H +0.7 /1.2 +08 / -1.0

S$=20H +16 1 17 17 1 A7
Tabela standardowa BKO4 BKO3
Skiadnik sumy korekty 18 25

Poprawione wskazniki oslepiania odniesione do 5500im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 311 Sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (311 Sala lekcyjna)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (311 Sala lekcyjna) 516 Ix 387 Ix 584 Ix 0.75 0.66 WP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/Il pietro - 1I pietro - 315 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie)

7%
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie) 305 Ix 158 Ix 495 Ix 0.52 0.32 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 315 WC damskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie przedsionek)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie przedsionek) 232 Ix 178 Ix 265 Ix 0.77 0.67 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/Il pietro - II pietro - 318 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie)

==

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie) 307 Ix 135 Ix 488 Ix 0.44 0.28 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 318 WC meskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie przedsionek)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie przedsionek) 226 Ix 167 Ix 258 Ix 0.74 0.65 WP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/Il pietro - II pietro - 319 sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (319 sala lekcyjna)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (319 sala lekcyjna) 521 Ix 425 Ix 587 Ix 0.82 0.72 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/I pietro - I pietro - 209 sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (209 sala lekcyjna)

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 92 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (209 sala lekcyjna) 541 Ix 339 Ix 629 Ix 0.63 0.54 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie) 312 Ix 132 Ix 503 Ix 0.42 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek) 230 Ix 180 Ix 266 Ix 0.78 0.68

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie) 299 Ix 153 Ix 481 Ix 0.51 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek) 225 Ix 175 Ix 255 Ix 0.78 0.69 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 112 Swietlica
Ptaszczyzna pracy (112 Swietlica)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (112 $wietlica) 527 Ix 335 Ix 623 Ix 0.64 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Biblioteki: Czytelnie



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie)
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Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie) 308 Ix 136 Ix 494 Ix 0.44 0.28
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie

Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie)
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(Zad.)

DIALUx

Wiasciwosci E
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie) 228 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie) 298 Ix 153 Ix 481 Ix 0.51 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie) 229 Ix 183 Ix 262 Ix 0.80 0.70

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 120 Sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (120 Sala lekcyjna)

DIALUx

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (120 Sala lekcyjna) 594 Ix 384 Ix 696 Ix 0.65 0.55

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



