ul.

kom.

Marii Sktodowskiej-Curie 3/17,

504-804-519 email:

OESElectric Artur Skubis

23-400 Bitgoraj
NIP 918 185 69 84, REGON 368501458
oeselectric@tutanota.com

STRONA TYTULOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO

INWESTOR

Gmina Werbkowice
Ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

NAZWA ZAMIERZENIA

Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze
$rodkéw Funduszu COVID-19. Nadbudowa i przebudowa w celu

BUDOWLANEGO dostosowania do obowigzujgcych warunkdéw p.poz. budynku szkoty
segment AliA2

ADRES , |

OBIEKTU Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

BUDOWLANEGO Ul. Jana Pawta 11 17, 22-550 Werbkowice

POZOSTAtE DANE
ADRESOWE

Jednostka ewid.: Werbkowice
Obreb ewid.: Werbkowice
Numery dziatek ewid.: 866, 865/2

ZAKRES
OPRACOWANIA

Branza elektryczna

7ESPOL IMIE | SPECJALNOSC | NPMER DATA PIECZATKA
AUTORSKI [INAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA :
BUDOWLANYCH PODPIS
do projektowania bez ograniczen
. mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w .
PrOjekta nt A zakresie sieci, instalacji i urzadzen maj
rtur elektrycznych 2022
Skubis i elektroenergetycznych,
nr LUB/0056/PWBE/16

Bitgoraj 2022

Niniejsze opracowanie chroni ustawa o prawie autorskim. Kopiowanie i powielanie bez zgodyu autora jest zabronione.

(dz. u. nr24 poz. 83, art. 1 p. 2 z dnia 23.02.1994)




SPIS TRESCI

DOKUMEKNETY DOEACZONE DO PROJEKTU ..ot eeeeeetetete e e ses et eeeeseeeeaeasee e senesesesesessesesseneaeneanans 4
KOPIA DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH PROJEKTANTA ...t eensee et et e s 4
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |........ 6
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEL. ...ttt ettt ettt s sttt s e et enesesees s s s st st seseesesesessenen s s e 6
OPIS TECHNICZNY ...ttt ettt ettt et et et e s et et eseseee st et et s s se e e et eeeeese s st et et eeeseseseseseneasesen s et sesesaeens 7
1.  KATEGORIA BUDYNKU WG. ZAGROZENIA LUDZL.......eeueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee s e seneseseseeeeseses e eeeanans 7
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .......oeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeee et et e e e e s s en et eeeeeeeaeeeaeeeesanesenessesesesaenens 7
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA ...t et ee e e e st et s e eee et e e e s s enes et eeeeeseseaeeeenanesenessesesasaenens 7
4. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO ... eeeeeeesee e e e e s s et et eeeeeeeseaeeeesesenes et essesesaeseeeeeesnenansneens 7
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt ettt e e e s st et et eeeseeesesenessanes s asesseseeaenns 7
6. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA .....oovmieieieeteie et e sttt s s aenns 7
7.  CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA. .....ooeieieieeueeeeeeeeeteeeeeeeeeeeteeeee s sn s s et ees e eesesesen s esseseseenns 7
8. ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt e st et st se e et et e e e s s st et seeseseeeseseeeases s s et seseeeenns 7
9. UKEAD POMIAROWY ...ttt ee et et et et et et ea e ee e s s st etseseseseeseesee s s st et et eeeeeeseeseeeenanes s et eesesasaenene 8
10.  WYLACZNIK GEOWNY PRZECIWPOZAROWY ...vveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseteeeeseseeaeaeee e sneseseseseeseeesseneaeesanans 8
11.  OSWIETLENIE AWARYINE | EWAKUACYINE .....vveeeeeeeeee et eee e s ees et eeeeseeeeae e e eenseseseseesesesseneaeenanans 8
12. CZESCIOWA WYMIANA OSWIETLENIA OGOLNEGO W BUDYNKU SZKOLY. .....ovvveeeieceeeereeeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 9
13, OSWIETLENIE STRYCHU ..ottt ettt ettt ettt s et sesses st et et s e s e seseaeseeeenenanesssssssessseneseneaanas 10
14.  ZASILANIE WENTYLATOROW DACHOWYCH SZKOLY ...ttt ees et seneses et ssessae e 10
15, ANTENY DACHOWE ...ttt ettt ettt et et et s e et esesesseses et et st st s e eeseaeseneesenas st st ssesssenerenenenas 10
16.  ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH ..ottt eeeeeeee e s st eeseses e eeeseneseneseteseeeseeeaeseneanens 10
17.  INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU SZKOLY ......eeieiieeeeeeeeeeeeeeeee e eeeeteeeeseseeeeeeeeeeeenesesessseseeseeseaeeasasens 13
18.  UKEADANIE PRZEWODOW ...ocveeeeeeeeeeeeeeeee e es st et et et ee e se s st es st s e s e seseaeaeesenenesesesesesesseeaeseanaeans 15
19.  KLASA REAKCII NA OGIEN PRZEWODOW | KABLI ......eeieeeeteeeeeeeeeee e eeeeseeseseeee e eeneneseseseseeeeeeeeeeneanens 15
20.  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA . ......veieieeeteteeeeeeeeeeeeeee ettt et s ses et es s st et esess e eneeeesenas s eesesasesnns 15
21, POMIARY oottt ettt ettt ettt et et et e e e s s e s eee ettt et s e e et et et et e e e e sttt et et et e e et et eneneeeen et et et et seeeeens 16
22, STOSOWANIE MATERIALOW ..ottt ettt ettt et n st ettt a et se s s s s eeseseseenns 16
23, UWAGHE OGOLNE ...ttt ettt et e et e e et s et s e e e et seete et seee et seees et esesaatseesssssesesseennnsaenaanes 16
24, UWAGH KONCOWE ... ..eiuiieeeeeeeeee ettt ettt e et e e st e e e et s aeee et saes et seees et esese s seees et et eseesseessetesesesseennanssenaanes 17

INFORMACIA BIOZ — STRONA TYTULOWA ......ooiiiiiiiiiiiiiii ittt sttt e s sra e s snae e s snnee e 18




Rysunki:

E1 - Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggdw komunikacyjnych - PIWNICE

E2 - Oddymianie klatek schodowych, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych i WC, wymiana oéwietlenia ogdlnego w WC, sali lekcyjnej i $wietlicy -
PARTER

E3 - Oddymianie klatek schodowych, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych i WC, wymiana oéwietlenia ogdélnego WC i sali lekcyjnej -

| PIETRO

E4 - Oddymianie klatek schodowych, oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne ciggéw
komunikacyjnych i WC, wymiana oswietlenia ogdélnego WC i sali lekcyjnej -

[l PIETRO

E5 - Oddymianie klatek schodowych i o$wietlenie strychu — DACH (strych)

E6 - Instalacja odgromowa

E7 - Instalacja odgromowa (metoda toczgcej kuli)

E8 - Instalacja odgromowa (metoda toczgcej kuli)

E9 - Schemat ideowy instalaciji oddymiania centrala CO1 - klatka K1

E10 - Schemat ideowy instalacji oddymiania centrala CO1 - klatka K4

E11 - Schemat ideowy instalacji oddymiania centrala CO1 - klatka K5

Obliczenia fotometryczne.
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1 BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/23-7132/23/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieroéw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

Przewodniczacy

drinz. aw | Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Artur SKUBIS
ul. M.C.'Sk odowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur SKUBIS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

/inzfl E lﬂl’ Wozniak

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N Cz{ ek zlonek Przewodniczacy

mgf inz. Maria Kosler dr inz./Bol¢staw/ Horyiiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7S7-7KY-BCL *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pdzn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego
obiektu potozonego:

»Przebudowa obiektéw Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze
srodkow Funduszu COVID-19. Nadbudowa oraz przebudowa w celu dostosowania do
obowigzujgcych warunkéw ochrony p.poz. budynku szkoty — segment Al i A2”

mgr ini. maj
Projektant
Artur Skubis 2022




OPIS TECHNICZNY
1. KATEGORIA BUDYNKU WG. ZAGROZENIA LUDZI

Klasyfikacje pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi, okreslano jako:

ZL 1
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

IX szkota podstawowa
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy
. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

H

Nie dotyczy
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych:
= instalacja oSwietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
= czesSciowa wymiana o$wietlenia ogélnego na oprawy LED,
= system oddymiania klatek schodowych,
= instalacja odgromowa.
6. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz
katalogow rozwigzan typowych.
7. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA
= napiecie zasilania U =230/400V
= ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania
= sjec zasilajgca budynki: TN-C
= uktad instalacji w budynku: TN-C-S
8. ZAKRES OPRACOWANIA
= instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,
= czesSciowa wymiana oSwietlenia ogdlnego na oprawy LED,

=  system oddymiania klatek schodowych,



= prowadzenie instalacji,
= instalacja odgromowa.
9. UKLAD POMIAROWY
Istniejgcy uktad pomiarowy.
10. WYLACZNIK GLOWNY PRZECIWPOZAROWY
Istniejgcy wytacznik prgdu p.poz. zlokalizowany na zewnatrz budynku przy ztgczu
kablowym ZK.
11. OSWIETLENIE AWARYJNE | EWAKUACYJNE
Ogdlnym celem oswietlenia awaryjno ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego
wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania oraz umozliwienie
zlokalizowanie sprzetu pozarowego. Oswietlenie awaryjne spetni wymagania i parametry
opisane w normach PN-EN 1838 i PN-EN 50 172.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w elektroniczne przetworniki, ktdre w przypadku zaniku napiecia
przetgczg automatycznie na zasilanie z wtasnej baterii akumulatoréw. Oprawy dziafajg tylko i
wytgcznie podczas zaniku napiecia. Oprawy wyposazone w funkcje autotestu. Oprawy
awaryjne muszg posiada¢ dopuszczenie CNBOP.
Wymagania dotyczgce oswietlenia awaryjnego drogi ewakuacyjnej:
= wymagane s$rednie natezenie osSwietlenia dla drédg ewakuacyjnych o szerokosci do 2m
wyniesie nie mniej niz 1lx po Srodku drogi ewakuacyjnej, a w srodkowym pasie drogi o
szerokosci obejmujgcej co najmniej potowe szerokosci drogi, wyniesie co najmniej 0,5Ix,
= stosunek max/min natezenia os$w. awaryjnego wzdtuz s$rodkowego pasa drogi
ewakuacyjnej nie przekroczy wartosci 40:1,
= minimalny czas dziatania oswietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej wyniesie 1h,
= 50% wymaganego natezenia zostanie osiggniete do 5s, a petne natezenia do 60s po zaniku
oswietlenia podstawowego,
= minimalna wysoko$¢ mocowania opraw oswietleniowych —2m,
= dla drég ewakuacyjnych szerszych niz 2m, zaprojektowano oswietlenie awaryjne jak dla
strefy otwartej.
= Jrednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej wyniesie nie mniej niz 0,5
Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjgtkiem
wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5m.
= stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia w

strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40 : 1.



12. CZESCIOWA WYMIANA OSWIETLENIA OGOLNEGO W BUDYNKU SZKOLY.

Ze wzgledu na czesciowe zamurowanie otworow okiennych w budynku szkoty,
zaprojektowano wymiane o$wietlenia ogdlnego sal lekcyjnych i WC na oswietlenie z oprawami
LED.

Przyjeto zasade wymiany istniejgcych opraw oswietleniowych na energooszczedne oprawy
LED wykorzystujgc w wiekszosci przypadkdw istniejgce punkty montazowe. W celu doktadnej
lokalizacji opraw i prac przy ich wymianie zaleca sie dokonanie osobistej wizji lokalnej.
Estetyke opraw oraz charakterystyke dobra¢ dla danego pomieszczenia (np. oprawy
oswietlenia ogdlnego sal lekcyjnych, swietlicy, WC). Oswietlenie tablic lekcyjnych wykona¢ za
pomocg asymetrycznych opraw LED z montazem zawieszanym. Maksymalne granice ol$nienia
UGR, minimalna réwnomiernos¢ natezenia oswietlenia Uo, minimalny wskaznik oddawania
barw wykona¢ zgodnie z PN-EN 12464-1:2012:2022-01 Swiatfo i o$wietlenie—O$wietlenie
miejsc pracy—Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przesuniecia punktéw montazu opraw
oswietleniowych, nalezy:

= wykona¢ nowe oprzewodowanie od puszki tgczeniowej lub oprawy oswietleniowej

z zachowaniem istniejgcego sterowania grupamilamp w danym pomieszczeniu,
= |istwy prowadzi¢ prostopadle i réwnolegle do ptaszczyzny scian,
= w przypadku gdy powierzchnia istniejgcych opraw oswietleniowych bedzie wieksza od

opraw proponowanych przez Wykonawce, nalezy zamaskowa¢ miejsca po

zdemontowanych oprawach poprzez wykonanie zaprawek oraz malowanie w kolorystyce
pomieszczenia.
= W pomieszczeniach 209 oraz 311 zaprojektowano oswietlenie tablic. Zasilanie wykonac¢

z istniejgcego obwodu instalacji oswietleniowe]. Sterowanie projektowanych opraw za

pomoca tgcznikdw. Po wykonanych prac zaprawic bruzdy, wykonac¢ dwukrotne malowanie

o szerokosci pasa min. 15cm.

Podstawowe parametry opraw oswietleniowych LED:

= maksymalne granice ol$nienia UGR, zgodnie z PN-EN 12464-1:2012:2022-01

= minimalny wskaznik oddawania barw Ra, zgodnie z PN-EN 12464-1:2012:2022-01
= Zrédta Swiatta LED

= temperatura barwowa 4000K

= klasa ochronnosci: | lub Il

= stopien ochrony IP:



- WC, IPmin. 44

- sale lekcyjne, Swietlica IPmin. 20
= natezenie oswietlenie:

- sale lekcyjne, swietlica — 5001x

- WC, przedsionek WC — 200Ix

- o$wietlenie tablic — 500Ix
Oprawy i zrédta muszg by¢ dopuszczone do obrotu w Polsce i posiada¢ odpowiednie
$wiadectwa.
Parametry opraw przyjetych do projektu w czesci rysunkowej, rys. E1, E2, E3, E4.
13. OSWIETLENIE STRYCHU

Oswietlenie strychu wykonaé za pomocg opraw kanatowych LED. Sterowanie fgcznikiem
Swiecznikowym przy wejsciu na strych. Przewody uktadaé w rurach elektroinstalacyjnych
bezhalogenowych. Zasilanie wykona¢ z obwodu oswietlenia klatki schodowej (korytarza).
Uktadanie przewoddéw oraz montaz oprawa z zachowaniem odstepdw separujacych od
instalacji odgromowe;j.
14. ZASILANIE WENTYLATOROW DACHOWYCH SZKOtY

Ze wzgledu na przebudowe dachu i wyniesienie istniejgcych wentylatoréow ponad dach.
Zasilanie wykonac poprzez zastosowanie puszki hermetycznej rozgateznej. Cze$¢ nowej
instalacji od puszki rozgateznej do wentylatora wykonaé kablem YKY 3,4,5 x 2,5mm?Z. Kable
uktada¢ w rurkach karbowanych gietkich odpornych na promieniowanie UV.
15. ANTENY DACHOWE

Istniejgce anteny wynie$¢ powyzej dachu. Wykorzystac istniejgce lub zastosowaé nowe
konstrukcje stalowe ocynkowane z ochrong odgromowa. Maszty potaczyé metalicznie
z instalacja odgromowg przewodem FeZn fi 8mm. W przypadku gdy zapas przewoddéw
antenowych okaze sie za krotki, nalezy wymieni¢ przewody na nowe. Wszystkie prace
zwigzane z przeniesienie anten wraz z montazem, instalacjg odgromowa uzgadniac na biezgco
z zarzadca sieci.
16. ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH

Centralka oddymiania powinna by¢ wykonana w postaci szafki sciennej natynkowej.

Centralka ma by¢ zasilana napieciem przemiennym 230V przewodem HDGs PH90. Napiecie
robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktérych podtgczone sg urzadzenia

elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Ma by¢ wyposazona w akumulatory



pozwalajgce na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia sieciowego. Centralka ma
posiadac¢ nastepujgce mozliwosci:

= recznego wyzwalania alarmu z przyciskdw oddymiania,

= automatycznego wyzwalania alarmu z czujek dymowych,

= przekazywania informacji o alarmie (sygnat NO/NC),

= przekazywania informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

= mozliwos¢ podtagczenia przycisku przewietrzania,

Centrala ma posiadac¢ optyczng sygnalizacje stanu jej pracy. Centralka bedzie wyzwalana
sygnhatem z czujek sygnalizacji pozaru oraz przyciskdw ROP. Miejsce zainstalowania centralek
CO1, CO2 i CO3 na poziomie Il pietra. Centralke nalezy zainstalowa¢ na wysokosci ok.
2,2-2,4 m od podtogi (dolna krawedz).

W zaprojektowanym systemie wyzwalanie oddymiania, realizowane jest za pomocg sygnatu
z czujek oraz przyciskow oddymiania.

Wszystkie czesci sitownika wykonane sg z materiatéw korozjo odpornych i odpornych na
wilgo¢ (sitownik szczelny, samosmarujacy). Instalacje do sitownikdw wykonaé przewodem
HDGs PH 90 3x2,5m2. Catos$¢ instalacji wykona¢ podtynkowo w uchwytach mocujacych
zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w trakcie pozaru przez 90 minut. Przewody
sitownikéw podtaczy¢ z przewodem HDGs PH90 w puszce potgczeniowej przy uzyciu kostki
ceramicznej (np.PIP-2).

Sitowniki zamocowa¢ na klapie oddymiajgcej oraz do drzwi napowietrzajacych (zgodnie z DTR

producenta) przy pomocy konsol mocujgcych w taki sposdb aby sitowniki otworzyty klape do

kata podanego przez producenta w aprobacie technicznej.

Naped drzwiowy:

= gwarantuje niezbedny doptyw sSwiezego powietrza (napowietrzanie) oraz otwarte drogi
ewakuacyjne (otwieranie drzwi do kata 90°),

* mozliwos¢ recznego otwierania drzwi po zamontowaniu napedu,

®= mozliwos¢ zastosowania wraz ze zworg elektromagnetyczng,

= duza sita pchajgca dzieki specjalnej stabilizacji tancucha,

*  mozliwo$¢ zamykania samozamykaczem,

= elektroniczny wytacznik przecigzeniowy,

= do montazu nad drzwiami lub na oScieznicy,

= dotgczony komplet konsol mocujgcych.

Zasada dziatania:



Rozwigzanie umozliwia sterowanie drzwiami dwuskrzydtowymi wyposazonymi w zwore

elektromagnetyczng skrzydto bierne.

W normalnych warunkach do komunikacji wykorzystywane jest tylko skrzydto czynne

otwierane w codziennym uzytkowaniu. Zadziatanie centrali sterujgcej powoduje

uruchomienie napedéw w celu otwarcia klap oddymiajacych i drzwi do napowietrzania.

W chwili podania napiecie na sitowniki, w przekazniku 24VDC przetgczajg sie styki odcinajgc

zasilanie od zwory elektromagnetycznej i elektrozamka. Drzwi zostajg odblokowane,

a nastepnie otwarte przez naped. Modut kolejnosci wtgczania zapewnia wiasciwg kolejnosc

otwierania i zamykania sie napeddw.

Nalezy zastosowa¢ rowniez rozwigzania zabezpieczajgce na wypadek zagrozenia

przytrzasnieciem, a takze elektroniczny wytgcznik przecigzeniowy. Wszystkie urzgdzenia

projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania

podstawowego 230V AC. Dostawca centralek powinien wyposazy¢ jg w akumulator

0 pojemnosci zapewniajgcej jej prawidtowa prace w stanie dozorowanie w ciggu min. 72 godz.

jej pracy bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu min. 0,5h w stanie alarmu

Wymagane urzadzenia:

= centrale oddymiania

= napedy okien oddymiajacych

= napedy drzwiowe po jednym na skrzydto

= zasilacza z akumulatorami oraz przekaznikiem 24VDC (zasilanie zwory elektromagnetycznej
i elektrozamka, w przypadku zaniku napiecia w sieci energetycznej elektrozamek i zwora
bedg zasilanie z akumulatoréw. W chwili podania napiecia na sitowniki (stan zadziatania
systemu oddymiania), w przekazniku 24VDC przetaczaja sie styki odcinajgc zasilanie od
zwory elektromagnetycznej i elektrozamka. Drzwi zostajg odblokowane, a nastepnie
otwarte przez naped.

= modut sekwencyjnego otwierania/zamykania

= zwora elektromagnetyczna 350kg

= samozamykacz, nie moze kolidowac z miejscem montazu napeddw drzwiowych

= przycisk przerywajacy

= optyczne czujki dymu z gniazdem

= przyciski oddymiania

Konwencjonalna czujka dymu, ktéra wykorzystuje zasade rozproszenia optycznego do

pomiaru gestosci dymu w danym srodowisku. Mikroprocesor uzyty w detektorze analizuje



probkowany dym uzywajac specjalnych algorytméw, ktdre ignorujg niechciane, fatszywe
alarmy, jednoczesnie umozliwiajgc rzeczywistemu stanowi alarmowemu do uruchomienie
urzadzenia. Czujke wyposazy¢ w optyczny wskaznik zadziatania, dioda LED.

Przycisk oddymiania:

= dla central oddymiania 24 VDC

= zamykana obudowa wykonana z z wybijang szybka, kluczem i etykietami opisowymi
= informacja o stanie pracy (alarmu, uszkodzenia systemu)

17. INSTALACJA ODGROMOWA BUDYNKU SZKOtY

Demontaz istniejgcej instalacji odgromowej.

W zwigzku z wykonaniem nowego poszycia dachowego (wraz z jego przebudowa) nalezy

zdemontowac:

= zwody poziome na powierzchni dachu i kominach tgcznie z uchwytami

Zgodnie z PN-EN 62305-3 zaprojektowano nie izolowany LPS. Przy rozmieszczeniu zwoddéw na

dachu budynku zastosowano metode toczacej sie kuli. Ochrone potaci dachowej budynku

zrealizowano za pomocg zwodow poziomych, masztéw i iglic. Dla dachu budynku

zaprojektowano nowg instalacje odgromowg z parametrami wynikajgcymi z IV klasy ochrony

odgromowej, dla ktdrego:

= maksymalne wymiary oka siatki zwodow poziomych powinny wynosi¢ nie wiecej niz

20mx 20 m.

= promien toczacej sie kuli (LPS) r = 60 m.

= rezystancja uziemienia powinna byé mniejsza niz 10Q.

Materiaty wykorzystywane do budowy urzadzenia piorunochronnego powinny bez uszkodzen,

wytrzymywac skutki elektromagnetyczne i mechaniczne wywotane przez rozptywajacy sie

pragd piorunowy oraz skutki wystepujgcych w naturalnych warunkach naprezen

mechanicznych lub korozji. System projektowanej instalacji odgromowej sktada sie

z nastepujacych elementow:

= zwodow — poziomych i pionowych czyli elementéw ktére bezposrednio przyjmujg
wyfadowania.

= przewodéw odprowadzajgcych — czyli odcinki tgczagce zwody na dachu z przewodami
uziemiajgcymi (przewody odprowadzajgce istniejgce, nie wchodza w zakres opracowania).

= ztgcz kontrolnych — czyli elementéw zaciskowych tgczacych przewody odprowadzajace z

przewodami uziemiajgcymi i stuzgce gtownie do rozpiecia w celu wykonania sprawdzenia i



pomiaru instalacji uziemiajgcej (ztgcza kontrolne istniejagce nie wchodzga w zakres
opracowania).
= przewoddw uziemiajacych — czyli odcinkéw taczacych przewody odprowadzajace, od ztgcz
kontrolnych do uziomow (przewody uziemiajgce istniejgce nie wchodzg w zakres
opracowania).
= uziomu - zespotu elementdow metalowych pograzonych w ziemi zapewniajgcy
potaczenieuziemianych przedmiotéw i ,ziemi” mozliwie matg rezystancja (uziemienie
istniejgce — w przypadku gdy pomiar rezystancji uziemienia bedzie wiekszy niz 10ohm
nalezy uziom rozbudowac do uzyskania wartosci uziemienia ponizej 100hm).
Podstawowym celem projektowanego uziemienia jest spetnienie wymagan funkcjonalnych
w stosunku do instalacji piorunochronnej. W szczegdlnosci sg to zadania takie jak: skuteczne
wyrownywanie potencjatéw wszelakich instalacji obiektu oraz odprowadzanie energii
przepie¢ wystepujacych w sieciach energetycznych, réwniez na skutek oddziatywania bliskich
wytadowan atmosferycznych; odprowadzenia doziemnych pradéw zwarciowych
i uptywowych; bezpiecznego rozproszenia w ziemi pradu piorunowego odprowadzonego
z instalacji odgromowe;j.
Instalacja na dachu:
Zwody poziome - instalacje zwoddw poziomych na dachu nalezy wykona¢ drutem stalowym
ocynkowanym FeZn fi 8mm lub drutem AIMgSi @10mm (stop aluminium magnezu i krzemu).
Drut uktadaé¢ na odpowiednich uchwytach w zaleznosci od konfiguracji dachu. Odstep
pomiedzy wspornikami powinien wynosi¢ okofo 0,8m - 1,0m. potgczenia zwodoéw poziomych
krzyzujgcych sie nalezy wykonaé za pomocg ztgcz uniwersalnych odgateznych.
Zwody pionowe - projektowane iglice szczytowe montowac¢ na kalenicy dachu. Iglice
kominowe mocowac¢ za pomocg obejm i uchwytéw dystansowych. W celu pionowego
zamocowania iglic nalezy wyposazy¢ maszty odgromowe w odpowiednie zestawy regulacyjne.
taczenie elementow instalacji wykonac jako skrecane. Do instalacji odgromowe] nalezy
przytaczy¢ wszystkie metalowe elementy dachu. Metalowe pokrycie dachu pofaczy¢ ze
zwodami poziomymi oraz odprowadzajgcymi. Urzgdzenia nie wymienione, a zainstalowane na
dachu, nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami zapisanymi w poszczegdlnych
dokumentacjach dotyczacych tych urzadzen. Chroni¢ nalezy kominy i wystajace elementy
dachu typu wywietrzniki, wentylatory. Kominy, wywietrzniki, wentylatory bedg chronione
przez iglice aluminiowe fi min. 16mm przystosowane do montazu na dachu blaszanym

z regulacjg kata oraz z montazem na obejmy do kominéw i wystajgce 0,5m ponad komin.



Na dachu zabudowane sg maszty antenowe. W zwigzku z modernizacjg istniejacej instalacji
odgromowej nalezy odtworzy¢ ochrone odgromowg masztéw antenowych.
18. UKLADANIE PRZEWODOW

Sposdb prowadzenia instalacji:

w bruzdach pod tynkiem,
= natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych
= w rurkach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych (oswietlenie strychu)
= instalacje systemu oddymiania wykonac¢ catosciowo podtynkowo w uchwytach mocujgcych
zapewniajacych podtrzymanie funkcji w trakcie pozaru przez 90 minut
Instalacje w listwach elektroinstalacyjnych prowadzi¢ powyzej 2,2m od posadzki, ponizej 2,2m
podtynkowo w bruzdach. Po utozeniu przewoddw bruzdy nalezy zaprawi¢ oraz dwukrotnie
pomalowac pasem o szerokosci min. 20cm w kolorystyce danego pomieszczenia.
Trasy kablowe prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do ptaszczyzny Scian. Wszystkie przejscia
przewodéw przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami. Wszystkie przejscia okablowania przez
oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢é masami plastycznymi o
odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci Scian lub stropdw przez ktére wykonano
dane przejscie.
19. KLASA REAKCJI NA OGIEN PRZEWODOW | KABLI
= Rozporzadzenie nr 305/2011 (tzw. CPR)
= PN EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016:
= N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewoddéw w budynkach niskich
dla strefy pozarowej ZL llI:

Dla strefy ZL Il
= poza drogg ewakuacyjng Dca-s2, d1, a3
® nadrogach ewakuacji B2ca-slb, d1, al
20. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:
,Samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S dla instalacji budynku wg PN - IEC 60364.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z
przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji. Samoczynne wytgczenie napiecia realizowane jest
przez  zastosowanie  wytgcznikow  nadprgdowych. Jako  dodatkowa ochrone

przeciwporazeniowg nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-pradowe.



21. POMIARY
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzen nalezy wykonac

pomiary:

= pomiar i protokoty rezystancji izolacji przewodéw i kabli zasilajacych,

= pomiar i protokoty impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego
wyfaczenia zasilania,

= proby, pomiary i protokoty testowe wytgcznikdw réznicowo-pradowych

= rezystancja uziemienia instalacji odgromowych,

= proby i protokoty systemu oddymiania,

= pomiary i protokoty natezenia oswietlenia ogdlnego,

= pomiary i protokoty natezenia o$wietlenia awaryjnego,

= inne wymagane przepisami badania i pomiary.

22. STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”

= Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposdb bezwzgledny

i stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci

przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

23. UWAGI OGOLNE

Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami, a w szczegdlnosci z opracowaniem. ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V — instalacje elektryczne.



Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP i stosowaé wiasciwe zabezpieczenie

robot.

przewody prowadzi¢ rownolegle do krawedzi sufitéw i scian uktadajgc je na podtozu nie
palnym.

w przypadku prowadzenia przewoddw na podfozu palnym nalezy stosowac przewody
0 wzmocnione;j izolacji.

w trakcie uktadania przewoddw zwrdci¢ uwage aby nie przekroczyé dopuszczalnych
promieni ich giecia.

wszystkie przejscia przewodow przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.

wszystkie przejScia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
$cian lub stropdéw przez ktore wykonano dane przejscie.

stosowac osprzet hermetyczny

w przypadku gdy DTR zainstalowanych napedéw bram, sprezarek, kurtyn powietrznych i
innych urzadzen wymaga zainstalowania przewoddw o wiekszej srednicy lub dodatkowych
zabezpieczeh nalezy postepowaé zgodnie z dokumentacjg DTR. Zabezpieczenia oraz
przewody zasilajgce zostaty dobrane na podstawie urzadzen przyjetych do opracowania

projektu i moga sie roznié¢ od deklarowanych zabezpieczen zainstalowanych urzadzen.

24. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzadzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

protokét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.
certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatéw.

Projekt techniczny branzy elektrycznej nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe

UWAGA:

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWY

URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC ZMIANY DOTYCZACE

ROZMIESZCZENIA PUNKTOW SWIETLNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW

I NORM ORAZ PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU PROJEKTANTA.



INFORMACIJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowalnego:
Przebudowa obiektdw Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-
19. Nadbudowa i przebudowa w celu dostosowania do obowigzujgcych warunkow p.poz.

budynku szkoty segment Al i A2

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

Ul. Jana Pawta Il 17, 22-550 Werbkowice

Inwestor:
Gmina Werbkowice

Ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17
23-400 Bitgoraj



5.1. Zakres robot.

1. Budynek Szkoty Podstawowej:

= instalacja oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego,

= czeSciowa wymiana oswietlenia ogélnego na oprawy LED,

= system oddymiania klatek schodowych,

= instalacja odgromowa.

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych.

= roboty instalacyjne

= przekucie $cian w celu utozenia przepustow,

= uktadanie przewoddw oraz montaz opraw oswietlenia na wysokosci powyzej 1m,
= instalacje odgromowe,

= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji.
5.3. Instruktaz pracownikow

Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do realizacji robét, powinien obejmowac
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bezpieczerstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraia
bezpieczenstwu innych o0séb. Wowczas pracownik ma prawo powstrzymac¢ sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwfocznie bezposredniego przetozonego lub
kierownika budowy. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z ogdlnymi przepisami BHP, z zasadami
pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikéw.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym
z wykonania robot.

Strefy robot wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winy wykonywane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywac urzgdzen elektrycznych z waznymi badaniami
stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywaé robdt na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu

posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowac ubrania



ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz $rodki indywidualnej ochrony pracownikdéw.
Zabezpieczy¢ wykopy pod kable energetyczne.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisbw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone
bedg prace powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie

i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.
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DIALUX

Szkota/Il pietro - II pietro
Opis



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 115 Korytarz
(115 Korytarz)

=

\:L/

St
A

&
X

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(115 Korytarz) 1.25Ix 9.21 Ix 0.14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 115 Korytarz
Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.04 Ix 6.34 Ix 9.04 Ix 0.79 0.70 CG33

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Dialux awaryjne

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 115 Korytarz
(115 Korytarz)

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(115 Korytarz) 2.191x 9.94 Ix 0.22

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 115 Korytarz
Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks

Hydrant 8.48 Ix 6.56 Ix 9.90 Ix 0.77 0.66 CG34

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 314 Korytarz
(314 Korytarz)

|

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(314 Korytarz) 1.62 Ix 10.7 Ix 0.15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 314 Korytarz
Hydrant

- |

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 7.43 Ix 6.14 Ix 8.31 Ix 0.83 0.74 CG31

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 314 Korytarz
Hydrant

- |

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 9.12 Ix 7.23 Ix 10.5 Ix 0.79 0.69 CG32

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Dialux awaryjne

Szkota/Il pietro - 1I pietro - 315 WC damskie
Droga ewakuacyjna 21

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.81 Ix 4.30 Ix 3.66 Ix 4.29 Ix 0.85 ER3

Droga ewakuacyjna 21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 315 WC damskie przedsionek
(315 WC damskie przedsionek)

1
L
\‘
B.0
\TD\
N/\/
V
N’ S
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(315 WC damskie przedsionek) 473 Ix 6.58 Ix 0.72

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



Dialux awaryjne

Szkota/Il pietro - II pietro - 318 WC meskie
Droga ewakuacyjna 20

e

1/

(@

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.80 Ix 4.37 Ix 3.64 Ix 4.29 Ix 0.85 ER2

Droga ewakuacyjna 20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 318 WC meskie przedsionek
(318 WC meskie przedsionek)

S.5
2@
\
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(318 WC meskie przedsionek) 4.35 Ix 6.59 Ix 0.66 AP4

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 1I pietro - K1 klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

UER7




Dialux awaryjne

Szkota/Il pietro - 1I pietro - K1 klatka schodowa

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 39 3.77 Ix 7.64 I 420 Ix 7.56 I 0.55
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.300 m
Droga ewakuacyjna 40 2.91 I 3.93 Ix 3.09 Ix 391 Ix 0.79
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.650 m
Droga ewakuacyjna 41 3.18 Ix 7.93 Ix 3.32Ix 7.80 I 0.43
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.500 m
Droga ewakuacyjna 42 2.04 Ix 4.03 Ix 2.25Ix 3.94 Ix 0.57 ER7

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.850 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/Il pietro - 1I pietro - K5 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

JERT7
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Dialux awaryjne

Szkota/Il pietro - 1I pietro - K5 Klatka schodowa

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 53 1.57 Ix 4.89 Ix 1.94 Ix 4.80 Ix 0.40 ER13
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.850 m
Droga ewakuacyjna 54 521 Ix 11.7 Ix 6.69 Ix 10.8 Ix 0.62 ER14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.300 m
Droga ewakuacyjna 55 3.18 Ix 8.49 Ix 3.43 Ix 8.35Ix 0.41 ER15
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.800 m
Droga ewakuacyjna 56 10.0 Ix 11.7 Ix 10.3 Ix 10.8 Ix 0.96 ER16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.300 m
Droga ewakuacyjna 57 3.20 Ix 4.49 Ix 3.31 Ix 4.44 1x 0.75 ER17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.650 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - Klatka schodowa K4
Obiekty obliczeniowe
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Dialux awaryjne

Szkota/1l pietro - II pietro - Klatka schodowa K4

Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 46 331 Ix 8.69 Ix 3.42 Ix 8.43 Ix 0.41 ER8
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.480 m
Droga ewakuacyjna 48 1.64 Ix 5.08 Ix 1.93 Ix 5.00 Ix 0.39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.850 m
Droga ewakuacyjna 49 3.30 Ix 4.57 Ix 3.49 Ix 4.52 Ix 0.77 ER10
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.650 m
Droga ewakuacyjna 50 10.6 Ix 11.8 Ix 11.0 Ix 11.5 Ix 0.96 ER11
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.300 m
Droga ewakuacyjna 51 5.05 Ix 11.7 Ix 6.57 Ix 11.5 Ix 0.57 ER12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 3.300 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro
Opis



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 108 Korytarz
(108 Korytarz)

1]
Ky
VAR < G - Y \
(> > & € <oy > e
N
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(108 Korytarz) 1.46 Ix 10.9 Ix 0.13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

20



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 108 Korytarz
Hydrant

|

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 7.32 Ix 5.90 Ix 8.21 Ix 0.81 0.72 CG27

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

21



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 108 Korytarz
Hydrant

: |

B

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 9.23 Ix 6.96 Ix 10.8 Ix 0.75 0.64 CG28

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

22



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 115 Korytarz
(115 Korytarz)

[

@/mﬁ\:i @

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(115 Korytarz) 1.00 Ix 9.18 Ix 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

23



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 115 Korytarz
Hydrant

NE PN
1
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.05 Ix 6.25 Ix 9.04 Ix 0.78 0.69 CG29

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

24



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 115 Korytarz
(115 Korytarz)

@ AP8
S

=

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(115 Korytarz) 2.03 Ix 10.4 Ix 0.20

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 115 Korytarz
Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.77 Ix 7.03 Ix 10.1 Ix 0.80 0.70 CG30

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie)

[ oD

@. 00D O.0D

(.00 (0.0D

(LD ,0.23

L1 +0.24

fismnn) J0.04

a0 — 1)

L1 {I.1OD
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie) 3.26 Ix 0.00 Ix 7.58 Ix 0.00 0.00

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

27



Dialux awaryjne

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie
Droga ewakuacyjna 121

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.76 Ix 4.32 Ix 3.64 Ix 428 Ix 0.85 ER51

Droga ewakuacyjna 121
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek) 9.74 Ix 6.42 Ix 11.6 Ix 0.66 0.55 WP35

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie przedsionek
Powierzchnia antypanikowa (211 WC damskie przedsionek)

L

6.0

Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (211 WC damskie 4.64 Ix 6.58 Ix 0.71 AP19

przedsionek)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie)

|
|
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{ETD {ETD

OO0 fisPsie
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie) 3.27 Ix 0.00 Ix 7.65 Ix 0.00 0.00

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie
Droga ewakuacyjna 123

O

A

X

(0!

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.74 X 4.33 Ix 3.59 Ix 433 Ix 0.83 ER52

Droga ewakuacyjna 123
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek) 9.45 Ix 5.64 Ix 11.6 Ix 0.60 0.49 WP36

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie przedsionek
Powierzchnia antypanikowa (214 WC meskie przedsionek)

5.0
\
$
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia antypanikowa (214 WC meskie 4.28 Ix 6.56 Ix 0.65 AP20

przedsionek)
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny o$wietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K1 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K1 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 111 3.33 Ix 7.67 Ix 4.35 Ix 6.54 Ix 0.67 ER41

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 113 3.41 Ix 7.75 Ix 4.76 Ix 7.44 Ix 0.64 ER42
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 114 5.38 Ix 7.97 Ix 6.30 Ix 7.85 Ix 0.80 ER43
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K4 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

ER44
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K4 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 115 5.91 Ix 10.9 Ix 7.54 Ix 10.8 Ix 0.70 ER44

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 116 3.67 Ix 8.01 Ix 5.00 Ix 7.63 Ix 0.66 ER45
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 117 5.79 Ix 10.1 Ix 6.77 Ix 9.96 Ix 0.68 ER46
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

38



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K5 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

ER48
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DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - K5 Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 118 4.99 Ix 11.6 Ix 6.18 Ix 11.31x 0.55 ER47

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 119 4.04 Ix 8.00 Ix 5.79 Ix 7.66 Ix 0.76 ER48
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 120 5.94 Ix 10.6 Ix 6.94 Ix 10.4 Ix 0.67 ER49
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter

Opis
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 101 wiatrotap
Obiekty obliczeniowe

JERD7] ER21 JER3]

*—> <
y
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Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 101 wiatrotap
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

DIALUx

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia Srodkowa Linia Srodkowa
Srodkowa Srodkowa
Droga ewakuacyjna 77 291 Ix 4.35 Ix 3.28 Ix 3.88 Ix 0.85 ER20
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 2.600 m
Droga ewakuacyjna 78 1.13 Ix 3.91 Ix 1.15 Ix 3.89 Ix 0.29 ER21
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.280 m
Droga ewakuacyjna 79 2.77 Ix 4.06 Ix 3.09 Ix 4.05 Ix 0.76 ER22
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 1.240 m
Droga ewakuacyjna 80 2.75 Ix 7.03 Ix 3.38 Ix 7.03 Ix 0.48 ER23

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 2.480 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 102 Holl
(102 Holl)

©
o
S
Wiasciwosci Emin. Emaks Ud Indeks
(102 Holl) 0.60 Ix 16.9 Ix 0.036

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 102 Holl
Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.05 Ix 6.74 Ix 8.88 Ix 0.84 0.76 CG20

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Dialux awaryjne

Szkofa/parter - Parter - 105 Korytarz
Droga ewakuacyjna 68

S E—

L

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
1.47 Ix 2.18 Ix 1.50 Ix 2.10 Ix 0.71 ER18

Droga ewakuacyjna 68
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 110 Komunikacja
Droga ewakuacyjna 70

o

&

DIALUx

W’faéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
1.92 Ix 8.09 Ix 2.80 Ix 7.97 Ix 0.35 ER19

Droga ewakuacyjna 70
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 110 Komunikacja

Hydrant

=y

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 6.51 Ix 4.61 Ix 8.10 Ix 0.71 0.57 CG19

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 113 przedsionek

(113 przedsionek)

L

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(113 przedsionek) 4.92 Ix 6.51 Ix 0.76 AP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 115 korytarz
(115 korytarz)

=

ey o =
©,

N

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(115 korytarz) 111 Ix 9.43 Ix 0.12 AP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 115 korytarz
Hydrant

[ O

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.20 Ix 6.46 Ix 9.24 Ix 0.79 0.70 CG21

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie
Droga ewakuacyjna 101

o) >
S

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.77 Ix 4.37 Ix 3.70 Ix 422 Ix 0.88 ER33

Droga ewakuacyjna 101
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie przedsionek
(116 WC damskie przedsionek)

o>
N
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(116 WC damskie przedsionek) 4.75 Ix 6.57 Ix 0.72 AP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie
Droga ewakuacyjna 100

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
2.69 Ix 4.30 Ix 3.52 Ix 4.26 Ix 0.83 ER32

Droga ewakuacyjna 100
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie przedsionek
(119 WC meskie przedsionek)

AP18
j
e
(o)
5‘ \\\v//r
B.g
S.5
)
N’s
Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(119 WC meskie przedsionek) 4.38 Ix 6.59 Ix 0.66 AP18

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - K1. Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - K1. Klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 96 2.58 Ix 8.55 Ix 3.04 Ix 8.29 Ix 0.37 ER29

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 97 6.92 Ix 9.19 Ix 7.64 Ix 8.84 Ix 0.86 ER30
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 98 3.91 Ix 8.25 Ix 4.84 Ix 7.13 Ix 0.68 ER31
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - K2 klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - K2 klatka schodowa
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 82 241 Ix 8.58 Ix 248 Ix 8.05 Ix 0.31 ER24

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 2.480 m

Droga ewakuacyjna 83 2.67 Ix 13.2 Ix 2.81 Ix 12.41x 0.23 ER25
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 2.325 m

Wskazowki dotyczgce planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - Klatka schodowa K4
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - Klatka schodowa K4
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 104 6.19 Ix 11.6 Ix 7.74 Ix 11.4 1x 0.68 ER34

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 105 2.72 Ix 8.98 Ix 3.48 Ix 8.76 Ix 0.40 ER35
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 106 7.26 Ix 11.3 Ix 8.27 Ix 11.0 Ix 0.75 ER36
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkofa/parter - Parter - Klatka schodowa K5
Obiekty obliczeniowe
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DIALUX

Szkofa/parter - Parter - Klatka schodowa K5
Obiekty obliczeniowe

Drogi ewakuacyjne

Wiasciwosci Emin. Emaks Emin. Emaks Ud Indeks
Powierzchnia  Powierzchnia Linia $rodkowa Linia $rodkowa
Srodkowa $rodkowa

Droga ewakuacyjna 108 5.14 Ix 12.2 Ix 6.21 Ix 12.0 Ix 0.52 ER38

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 109 3.19 Ix 9.05 Ix 411 Ix 8.81 Ix 0.47 ER39
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Droga ewakuacyjna 110 7.67 Ix 11.7 Ix 8.52 Ix 11.3 1x 0.75 ER40
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazdéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - Korytarz
(Korytarz)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(Korytarz) 217 1x 9.73 Ix 0.22 AP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/parter - Parter - Korytarz

Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 8.41 Ix 6.75 Ix 9.61 Ix 0.80 0.70 CG22

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - Wiatrotap klatka K4
Droga ewakuacyjna 107

)

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
5.69 Ix 6.40 Ix 6.30 Ix 6.40 Ix 0.98 ER37

Droga ewakuacyjna 107
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkofa/piwnica - Piwnica

Opis
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Dialux awaryjne

Szkota/piwnica - Piwnica - -101 Holl
Droga ewakuacyjna 92

Wiasciwosci Emin.

Powierzchnia

$rodkowa

DIALUx

Emaks Ud Indeks

Emin.

Linia srodkowa  Linia Srodkowa

Droga ewakuacyjna 92 1.71 Ix

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

1.89 Ix 11.5Ix 0.16 ER26

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkofa/piwnica - Piwnica - -102 Komunikacja
(-102 Komunikacja)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(-102 Komunikacja) 0.91 Ix 13.6 Ix 0.067 AP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/piwnica - Piwnica - -102 Komunikacja

Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks

Hydrant 9.80 Ix 6.37 Ix 12.0Ix 0.65 0.53 CG24

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkotfa/piwnica - Piwnica - -129 komunikacja
(-129 komunikacja)

J

S s s——=7

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(-129 komunikacja) 1.08 Ix 13.8 Ix 0.078 AP16

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkotfa/piwnica - Piwnica - -129 komunikacja

Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 11.51x 8.05 Ix 13.6 Ix 0.70 0.59 CG23

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkofa/piwnica - Piwnica - -155 Korytarz
(-155 Korytarz)

]

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks
(-155 Korytarz) 1.45 Ix 14.1 Ix 0.10 AP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkofa/piwnica - Piwnica - -155 Korytarz

Hydrant

O

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 11.6 Ix 8.03 Ix 13.8 Ix 0.69 0.58 CG25

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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Dialux awaryjne

Szkota/piwnica - Piwnica - K1. Klatka schodowa
Droga ewakuacyjna 95

DIALUx

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa

Droga ewakuacyjna 95 4.36 Ix 11.6 Ix 4.59 Ix 11.6 Ix 0.40 ER50

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

75



Dialux awaryjne

Szkota/piwnica - Piwnica - K2. Klatka schodowa
Droga ewakuacyjna 3

DIALUx

(=)
2
%
yd
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
5.50 Ix 13.1 Ix 6.58 Ix 12.9 Ix 0.51 ER1

Droga ewakuacyjna 3
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:

Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/piwnica - Piwnica - K4 Kl. schodowa
Droga ewakuacyjna 93

W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
5.95 Ix 17.9 Ix 7.29 Ix 17.51x 0.42 ER27

Droga ewakuacyjna 93
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/piwnica - Piwnica - K5. Klatka schodowa
Droga ewakuacyjna 94

@
iy
<
1.2
W}aéciwoéci Emin, Emaks Emin, Emaks Ud Indeks
Powierzchnia Powierzchnia Linia srodkowa  Linia Srodkowa
$rodkowa Srodkowa
6.20 Ix 17.8 Ix 7.62 Ix 17.4 1x 0.44 ER28

Droga ewakuacyjna 94
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.



DIALUX

Szkota/piwnica - Piwnica - Komunikacja
(Komunikacja)

Wiasciwosci Emin. Emaks Ug Indeks

(Komunikacja) 1.75 Ix 15.2 Ix 0.12 AP14

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.
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DIALUX

Szkota/piwnica - Piwnica - Komunikacja

Hydrant

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
Hydrant 13.0 Ix 9.70 Ix 15.0 Ix 0.75 0.65 CG26

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

Wskazéwki dotyczace planowania:
Obliczenie sceny oswietlenia awaryjnego zostato wykonane bez odbicia i bez uwzglednienia umieszczonego umeblowania.

80



DIALUX

Szkota/Il pietro - 11 pietro - 311 Sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (311 Sala lekcyjna)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (311 Sala lekcyjna) 516 Ix 387 Ix 584 Ix 0.75 0.66 WP13

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/Il pietro - 1I pietro - 315 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie)

7%

21
183
220
(7D
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie) 305 Ix 158 Ix 495 Ix 0.52 0.32 WP14
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 315 WC damskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie przedsionek)

 —
-
|
—
—]
|
L]
Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (315 WC damskie przedsionek) 232 Ix 178 Ix 265 Ix 0.77 0.67 WP16
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/Il pietro - II pietro - 318 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie)

==

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie) 307 Ix 135 Ix 488 Ix 0.44 0.28 WP15

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/1l pietro - II pietro - 318 WC meskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie przedsionek)

\257 257
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (318 WC meskie przedsionek) 226 Ix 167 Ix 258 Ix 0.74 0.65 WP17

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/Il pietro - II pietro - 319 sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (319 sala lekcyjna)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (319 sala lekcyjna) 521 Ix 425 Ix 587 Ix 0.82 0.72 WP12

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/I pietro - I pietro - 209 sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (209 sala lekcyjna)

Wiasciwosci E Emin. Ermaks g1 92 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (209 sala lekcyjna) 541 Ix 339 Ix 629 Ix 0.63 0.54 WP11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie)

182 | =)

4242 B

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie) 312 Ix 132 Ix 503 Ix 0.42 0.26
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 211 WC damskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (211 WC damskie przedsionek) 230 Ix 180 Ix 266 Ix 0.78 0.68

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie) 299 Ix 153 Ix 481 Ix 0.51 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/l pietro - I pietro - 214 WC meskie przedsionek
Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek)
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Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (214 WC meskie przedsionek) 225 Ix 175 Ix 255 Ix 0.78 0.69 WP10

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 112 Swietlica
Ptaszczyzna pracy (112 Swietlica)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (112 $wietlica) 527 Ix 335 Ix 623 Ix 0.64 0.54

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Biblioteki: Czytelnie



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie)

20
4239 4223
83 (AED
200

187 B9
200
Wiasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie) 308 Ix 136 Ix 494 Ix 0.44 0.28
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 116 WC damskie

Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie)

JB6 188 185y [(FED
o
3 499 A4

(Zad.)

DIALUx

Wiasciwosci E
Ptaszczyzna pracy (116 WC damskie) 228 Ix
Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)
Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie) 298 Ix 153 Ix 481 Ix 0.51 0.32

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



DIALUX

Szkota/parter - Parter - 119 WC meskie
Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie)

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Ptaszczyzna pracy (119 WC meskie) 229 Ix 183 Ix 262 Ix 0.80 0.70

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (=200 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.250 m N4

Profil uzytkowania: Zakres ogélny wewnatrz budynkdéw - pomieszczenia sanitarne, pierwszej pomocy i na przerwy, Szatnie, umywalnie, faznie, toalety



Dialux awaryjne

Szkota/parter - Parter - 120 Sala lekcyjna
Ptaszczyzna pracy (120 Sala lekcyjna)

DIALUx

Wtasciwosci E Emin. Emaks g g2 Indeks
(zad.)

Plaszczyzna pracy (120 Sala lekcyjna) 594 Ix 384 Ix 696 Ix 0.65 0.55

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne) (2500 Ix)

Wysokos¢: 0.800 m, Margines: 0.300 m N4

Profil uzytkowania: Instytucje ksztatcgce - miejsca ksztatcenia, Pomieszczenia do ¢wiczen i laboratoria



