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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A
2! INZYNIEROW Lublin, dnia 31 maja 2016 1.
1 BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/23-7132/23/2016

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieroéw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 213, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1409 ze zm./, § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U. poz. 1278./, po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

Pan Artur SKUBIS

magister inzynier
urodzony 9 wrzesnia 1979 r. w Bilgoraju

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0056/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieroéw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onek

Przewodniczacy

drinz. aw | Horynski

Otrzymuja:

@ Pan Artur SKUBIS
ul. M.C.'Sk odowskiej 3/17
23-400 Bilgoraj

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Artur SKUBIS

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe

/inzfl E lﬂl’ Wozniak

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz

nadzor i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 wust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami. :

Sktad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

N Cz{ ek zlonek Przewodniczacy

mgf inz. Maria Kosler dr inz./Bol¢staw/ Horyiiski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7S7-7KY-BCL *

Pan Artur Skubis o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0238/16

adres zamieszkania ul. M.C. Sktodowskiej 3/17, 23-400 Bitgoraj

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i

zasadami wiedzy technicznej.

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU

Oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z pozn. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego
obiektu potozonego:

,Przebudowa obiektéw Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze
srodkoéw Funduszu COVID-19 — Remont wybranych elementéw budynku hali sportowej
Zasilanie platformy schodowej

mgr ini. maj
Projektant
Artur Skubis 2022




OPIS TECHNICZNY
1. KATEGORIA BUDYNKU WG. ZAGROZENIA LUDZI
Klasyfikacje pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi, okreslano jako:
= ZLI
2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego:

XV hala sportowa.
3. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy
. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

H

Nie dotyczy
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych:
= zasilanie platformy schodowej,
6. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz
katalogéw rozwigzan typowych.
7. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA
* napiecie zasilania U =230/400V
= ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania
= sijec¢ zasilajgca budynki: TN-C
= uktad instalacji w budynku: TN-C-S
8. ZAKRES OPRACOWANIA
= zasilanie platformy schodowej,
= prowadzenie instalacji.
9. UKLAD POMIAROWY

Istniejgcy uktad pomiarowy.



10. ZASILANIE PLATFORMY SCHODOWE)

Zasilanie elektryczne projektowanej platformy schodowej wykonaé, przewodem
3x2,5mm? na napiecie znamionowe 450/750V (B2Ca) i zakoriczyé w projektowanej skrzynce
sterowniczej platformy. Obwdd zasilajgcy platforme zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznoicowo-
pragdowym z cztonem nadmiarowym 1P B16A/30mA AC.

Skrzynka sterownicza wraz z oprzewodowaniem w tym, m.in.:

= przewody do wytgcznikéw krancowych na dolnym i gérnym przystanku,

= przewody do kaset przywotawczych, gérny i dolny postéj

znajduje sie w dostawie platformy i zostang utozone w ramach montazu platformy.
Podtaczenie windy oraz doprowadzenie zasilnia do punktu docelowego zgodnie z DTR
urzadzenia.

W przypadku zainstalowania windy dla ktorej nalezy zastosowaé inne wartosci

i charakterystyke zabezpieczen - nalezy postepowac zgodnie z DTR zainstalowanych urzadzen

po wczesniejszym uzgodnieniu z projektantem.

11. UKLADANIE PRZEWODOW

Sposdb prowadzenia instalacji:

= w bruzdach pod tynkiem,

= natynkowo w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych

Instalacje w listwach elektroinstalacyjnych prowadzi¢ powyzej 2,2m od posadzki, ponizej 2,2m

podtynkowo w bruzdach. Po utozeniu przewoddw bruzdy nalezy zaprawi¢ oraz dwukrotnie

pomalowac pasem o szerokosci min. 20cm w kolorystyce danego pomieszczenia.

Trasy kablowe prowadzi¢ prostopadle i rownolegle do ptaszczyzny Scian. Wszystkie przejscia

przewodéw przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami. Wszystkie przejscia okablowania przez

oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢é masami plastycznymi o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci Scian lub stropdw przez ktére wykonano

dane przejscie.

12. KLASA REAKCJI NA OGIEN PRZEWODOW | KABLI

= Rozporzadzenie nr 305/2011 (tzw. CPR)

= PN EN 50575:2014 z dodatkiem A1:2016:

= N SEP-E-007:2017-09 wymagana minimalna klasa kabli i przewoddéw w budynkach niskich
dla strefy pozarowej ZL I:

Dla strefy ZL I:

= poza drogg ewakuacyjng Dca-s2, d1, a2



® nadrogach ewakuacji B2ca-slb, d1, al
13. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji
podstawowej przewodow i osprzetu. Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano:
»Samoczynne wytaczenie napiecia” w uktadzie TN-C-S dla instalacji budynku wg PN - IEC 60364.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczy¢ z
przewodami ochronnymi ,PE” instalacji. Samoczynne wyfaczenie napiecia realizowane jest
przez  zastosowanie  wytgcznikdbw  nadprgdowych. Jako dodatkowg ochrone
przeciwporazeniowg nalezy zastosowac wytgczniki réznicowo-pradowe.
14. POMIARY
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzgdzen nalezy wykonac
pomiary:
= pomiar i protokoty rezystancji izolacji przewodéw i kabli zasilajacych,
= pomiar i protokoty impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego
wyfaczenia zasilania,
= proby, pomiary i protokoty testowe wytgcznikdw réznicowo-pradowych
= inne wymagane przepisami badania i pomiary.
15. STOSOWANIE MATERIALOW
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:
= ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”
= Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobdow podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.
= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.
W sprawie aprobaty i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz. U.
Nr.10). Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzegaé w sposdb bezwzgledny
i stosowac materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec
posiadajgce:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwosci
przepiséw i dokumentéw technicznych,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng

w przypadku wyrobdw, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy.



16. UWAGI OGOLNE

Catosc¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami, a w szczegdlnosci z opracowaniem. ,Warunki techniczne wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych” tom V — instalacje elektryczne.

Podczas wykonywania prac przestrzegac przepisow BHP i stosowaé wiasciwe zabezpieczenie

robot.

przewody prowadzi¢ rownolegle do krawedzi sufitéw i scian uktadajgc je na podtozu nie
palnym.

w przypadku prowadzenia przewoddw na podfozu palnym nalezy stosowac przewody
0 wzmocnionej izolacji.

w trakcie uktadania przewoddéw zwréci¢ uwage aby nie przekroczyé dopuszczalnych
promieni ich giecia.

wszystkie przejscia przewoddw przez Sciany i stropy zabezpieczy¢ rurami.

wszystkie przejScia okablowania przez oddzielenia (granice) stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ masami plastycznymi o odpornosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci
$cian lub stropdéw przez ktore wykonano dane przejscie.

stosowac osprzet hermetyczny

w przypadku gdy DTR zainstalowanych napedéw bram, sprezarek, kurtyn powietrznych i
innych urzgdzen wymaga zainstalowania przewoddw o wiekszej srednicy lub dodatkowych
zabezpieczen nalezy postepowacé zgodnie z dokumentacjg DTR. Zabezpieczenia oraz
przewody zasilajgce zostaty dobrane na podstawie urzadzen przyjetych do opracowania

projektu i mogg sie rozni¢ od deklarowanych zabezpieczen zainstalowanych urzadzen.

17. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzadzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:

protokét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddéw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.
certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatow.

Zasilanie platformy schodowej nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe



UWAGA:

INSTALACJE WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI NORMAMI | PRZEPISAMI BUDOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH. INWESTOR MOZE DOKONAC ZMIANY DOTYCZACE
ROZMIESZCZENIA PUNKTOW SWIETLNYCH POD WARUNKIEM ZACHOWANIA PRZEPISOW
I NORM ORAZ PO UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIU PROJEKTANTA.



INFORMACIJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowalnego:
Przebudowa obiektdw Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-

19 — Remont wybranych elementéw budynku hali sportowe;j.

Kompleks budynkéw Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach

przy ul. Jana Pawfa Il 17

Inwestor:
Gmina Werbkowice

Ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17
23-400 Bitgoraj



5.1. Zakres robdt.

= zasilanie platformy schodowe;j,

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych.
= roboty instalacyjne

= przekucie $cian w celu utozenia przepustow,

uktadanie przewoddw na wysokosci powyzej 1m,
= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji.
5.3. Instruktaz pracownikow

Instruktaz pracownikow, przed przystgpieniem do realizacji robét, powinien obejmowac
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraza
bezpieczenstwu innych oséb. Wodwczas pracownik ma prawo powstrzymac sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie bezposredniego przetozonego lub
kierownika budowy. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z ogdlnymi przepisami BHP, z zasadami
pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikéw.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym
z wykonania robat.

Strefy robdt wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczyé ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewnié¢ oswietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpaddéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winy wykonywane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywac urzgdzen elektrycznych z waznymi badaniami
stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywaé robdt na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowac ubrania
ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz S$rodki indywidualnej ochrony pracownikéw.
Zabezpieczy¢ wykopy pod kable energetyczne.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny



pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowacé sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone
beda prace powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie

i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.
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