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- Budowa wiaty przy wejsciu giéwnym,
- Budowa wiaty przy wejsciu do tacznika,
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1.ZKkres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnosé¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

e Roboty przygotowawcze:
Ogrodzenie placu budowy, ustawienie tablic informacyjnych, wykonanie zaplecza socjalnego

dla pracownikow.

e  Wytyczenie obiektow:
e Roboty ziemne:
Wykonanie wykopdéw pod projektowane stopy fundamentowe, wykonanie koryt w miejscu

opaski 1 chodnika., wykonanie wykopoéw pod $cianki pochylni i schodow zewngtrznych,
profilowanie i rownanie terenu.

¢ Roboty betonowe:
Wykonanie stop fundamentowych wiat. Wykonanie taw fundamentowych schodéw.

e Roboty konstrukcyjne:
Wykonanie konstrukcji stalowej zadaszenia

¢ Roboty dekarskie:
Wykonanie pokrycia dachowego, montaz obrobek blacharskich, orynnowania i podbitki
dachowe;j.

¢ Roboty brukarskie:
Przektadka istniejacej opaski odwadniajacej, remont chodnik przed wejsciem (rozebranie

schodow 1 istniejgcej nawierzchni chodnikéw 1 opaski wraz z obramowaniem, wykonanie
nawierzchni chodnika i opaski wraz z obramowaniem).

e Roboty wykonczeniowe:
Malowanie konstrukcji stalowej zadaszenia.

e Roboty montazowe:
Montaz balustrad i porgczy

e Prace porzadkowe:
Uporzadkowanie terenu budowy, likwidacja zaplecza, niwelacja terenu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
a) budynek szkoty objety opracowaniem

¢) istniejace ciggi komunikacyjne piesze i jezdne,

d) boiska szkolne,

e) budynek hali sportowych

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

- wykopy zwigzane z niniejszg inwestycja,

- prace na wysokos$ci (wykonanie konstrukcji dachowej).



4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i
czas ich wystepowania.

Podczas realizacji robot pracownicy mogg by¢ narazeni na:
- potracenie przez pojazdy mechaniczne wykonujace prace ziemne, transportowe lub
dostawcze,
- upadek z wysokosci przy wykonywaniu prac konstrukcyjnych, dekarskich i montazowych
- uderzenie spadajagcymi narzedziami lub materiatami budowlanymi  przy wykonywanych
pracach na wysokosci,
- urazy spowodowane uzytkowaniem narzedzi sprzetu budowlanego zar6wno stacjonarnego
jak 1 przenosnego (betoniarki, spawarki, pilty stotowe, elektronarzedzia),
- porazenie pradem podczas uzywania sprzetu elektrycznego.

- zasypanie w wykopie.

5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢
instruktaz stanowiskowy ze wskazaniem zagrozen, mozliwo$ci wystapienia urazow, stref
ochronnych, kolejnosci 1 technologii wykonania prac, obslugi narzedzi niezbednych do

wykonywania prac, postepowania w przypadku zaistnienia wypadku przy prac

6.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie.

1. Podczas wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob postronnych nalezy
wokot ustawi¢ balustrady, porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,1 m od
krawedzi wykopu. Urobek z wykopow powinien by¢ sktadowany w odleglosci powyzej 0,6 m
od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane w pozostatych przypadkach
powyzej strefy klina naturalnego odtamu gruntu.

2. Podczas wykonywania robot na wysokos$ci powyzej 1,0 m nalezy wykonywac balustrady.
Podczas wykonywania wie¢zby dachowej pracownicy powinni by¢ wyposazeni w sprzet
zabezpieczajacy przed upadkiem tj. szelek bezpieczenstwa z ling o dlugosci 1,5 m,
przymocowang do statych punktéw lub prowadnicy. Calo§¢ zabezpieczenia powinna byc¢

wyposazona w sprzet bezwladnos$ciowy.



3. Rusztowania metalowe powinny by¢ uziemione i1 posiada¢ instalacj¢ piorunochronna.

4. Ogrodzi¢ budynek siatka w odleglosci 2 m od $cian zewngtrznych.

5. Umiesci¢ tablice ostrzegawcze na ogrodzeniu informujace o robotach na wysokosci i
mozliwo$ci spadania przedmiotow podczas ich prowadzenia.

Ogolne srodki.

1. Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
najmniej 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy lub robot powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

3. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

Szeroko$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub roboét powinna by¢ dostosowana do
uzywanych §rodkéw transportowych.

Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wilasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatow, sprzgtu lub innych przedmiotow.

4. Drogi komunikacyjne dla wozkow 1 taczek oraz pochylnie, po ktoérych dokonuje sie¢
recznego przenoszenia cig¢zarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

5. Przejscia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

6. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradg.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a porecza nalezy wypetni¢ w sposdb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

7. Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep
osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie

niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.






