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KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i  linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
  
NAZWA INWESTYCJI   :     REMONT DROGI GMINNEJ NR 111277L W MIEJSCOWOŚCI PODHORCE
ADRES INWESTYCJI   :     DROGA GMINNA NR 111277L OD KM 0+007.00 DO KM 0+906.00
INWESTOR   :     GMINA WERBKOWICE
ADRES INWESTORA   :     22-550 WERBKOWICE, UL. ZAMOJSKA 1
BRANŻA   :     DROGOWA

  :     .

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 45111000-8;
45112000-5

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)

1
d.1

KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i
ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym;  odcinek
drogi nr 111277L od km 0+007.00 do km 0+906.00 
(p.s.)

km 0,899

2
d.1

KNNR 1 0113-
01
analogia

Usunięcie warstwy ziemi o grubości do 15 cm za pomo-
cą spycharkami, równiarki, częściowo ręcznie (przy kra-
wędzi jezdni)
899 x 0.4śr. x 2

m2 719,2

3
d.1

KNNR 1 0102-
05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich
od 10% do 30% powierzchni z zagospodarowaniem
urobku).
(p.s.)
(10+10) x 2 = 40m2

ha 0,004

4
d.1

KNNR 6 0801-
0810

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
o grubości średniej 5cm na remontowanym przepuście,
z zagospodarowaniem urobku, 
(p.s.)
3.3 x 5.0

m2 16,5

5
d.1

KNNR 6 0802-
0210

Rozebranie podbudowy z tłucznia o grubości ok. 20 cm,
z zagospodarowaniem urobku wg. wskazań Zamawiaja-
cego, 
(p.s.)
3.3 x 5.1

m2 16,8

6
d.1

KNNR 6 0801-
04

Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego śr. gr.
15 cm mechanicznie z odwiezieniem urobku
(p.s.)
3.2 x 5.3

m2 17

7
d.1

KNR AT-03
0107-01

Przełożenie krawężników betonowych 15x30cm, obrze-
ży betonowych, płyt betonowych z wykonaniem części
nowej ławy betonowej na wjazdach 
(p.s.)
6 + 10 + 8

m 24

8
d.1

KNNR 6 0803-
06

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej, kostki kamiennej grub. 6 i 8 cm, płyt betonowych
na podsypce piaskowej wraz z przełożeniem na zjaz-
dach i uzupełnieniem podbudowy
(p.s.)
(5 + 5 + 6 + 7 + 8) x 1.0 śr.

m2 31

9
d.1

KNR 2-31 0816-
03 analogia

Rozebranie przepustów rurowych - rury o śr. 60cm wraz
z odkopaniem
(p.s.)
1x7.0

m 7

10
d.1

KNR 2-31 0816-
04

Rozebranie przepustów - ścianki czołowe i ławy betono-
we oraz części przelotowe wylewane
(p.s.)
0.8 + 2x0.9

m3 2,6

11
d.1

KNR AT-03
0101-01

Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm przy
krawędzi jezdni.
(p.s.)

m 11

2 45231000-5 II. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00, D-06.00.00)
12

d.2
KNNR 6 1302-
04

Oczyszczenie przepustów drogowych, z namułu do 50%
jego średnicy
(p.s.)
2 x 8.0

m 16

13
d.2

KNR 2-33 0606-
01 + KNNR 1
0210-0301 +
KNNR 1 0321-
01

Remont ścianek czołowych przepustu drogowego 1 fi 60
w ciągu drogi gminnej nr 111277L, (poprzez wykonanie
od podstaw, wraz z wykopaniem i zasypaniem)
(p.s.)
5 x 1.0

m3 5

14
d.2

KNNR 10 0407-
01

Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Kra-
ta" mała 60x40x10 cm, w rejonie dopływu  i odpływu re-
montowanych przepustów, z wypełnieniem humusem i
obsianiem trawą
(p.s.)
2 x 1.0 + 23 x 2.8

m2 66,4
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
15

d.2
KNR 2-01 0615-
05 + KNNR 1
0321-01 +
KNNR 1 0210-
0301
analogia

Remont przepustu w km 0+212. Wykonanie przepustu
drogowego z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbo-
wanych (min. 8 kPa), o średnicy 60 cm, na ławie żwiro-
wo-piaskowej 0-31mm, grub. 35cm, wraz z wcześniej-
szym wykonaniem wykopu. Mechaniczne zasypywanie
wnęk za ścianami budowli inżynieryjnych, na
przepuście; zasypka żwirowo-piaskowa (max. wymiar
ziarna 31.5 mm, warstwami grub. max. 30 cm), wraz z
zagęszczeniem. 
(p.s.)
1 x 8.0

m 8

3 45233000-9 III. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00, D-05.00.00)
16

d.3
KNNR 6 0101-
0301

Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane na zjeździe w KT
w gruncie kat. II-IV
(p.s.)

m2 60

17
d.3

KNNR 6 0111-
02
analogia

Odtworzenie konstrukcji po remontowanym przepuście
w km 0+212 oraz zjeździe w KT, podbudowa z mieszan-
ki kruszywa związanego hydraulicznie cementem C3/4,
warstwa gr.22cm.
(p.s.)
3.0 x 5.3 + 60.0

m2 65,9

18
d.3

KNNR 6 0113-
02

Odtworzenie konstrukcji po remontowanym przepuście
oraz zjeździe w KT, podbudowa warstwa górna z mie-
szanki 0/31.5   kruszywa niezwiązanego o grubości po
zagęszczeniu 20 cm.
(p.s.)
3.3 x 5.2 + 60

m2 77,16

19
d.3

KNNR 6 1005-
06 + KNNR 6
1005-07

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych i
skropienie bitumem
(p.s.) 
4662.88 x 2

m2 9326

20
d.3

KNNR 6 0108-
02

Remont istniejącej drogi poprzez wykonanie mechanicz-
nie, warstwy wyrównawczo-wzmacniającej jezdni z mie-
szanki mineralno-bitumicznej asfaltowej 
(p.s.)
(4555 + 899 x 0.06 x 2) x 0.04 x2.5

t 466,29

21
d.3

KNNR 6 0309-
02 + KNNR 6
0309-020803

Remont istniejącej drogi poprzez wykonanie warstwy
ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S,
grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, transport mie-
szanki samochodami samowyładowczymi
(p.s.)
899.00 x 5.0 + 60.00

m2 4555

22
d.3

KNNR 6 0113-
01

Zabezpieczenie krawędzi istniejących zjazdów z mie-
szanki kruszywa niezwiazanego 0/31.5, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 10cm, na szerokości 1.0m 
(p.s.)
(60- 8)  x 7.0śr. x 1.0

m2 364

4 45111000-8  IV.  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE (D-06.00.00)
23

d.4
KNNR 1 0502-
01

Mechaniczne profilowanie wraz ze ścinką powierzchni
gruntu rodzimego równiarką, plus lokalne uzupełnienie
poboczy z dowozem gruntu.
(p.s.)
899 x 1.5śr x 2

m2 2697

24
d.4

KNNR 1 0507-
03

Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie
(p.s.)
899 x 1.25 śr x 2

m2 2248

25
d.4

KNNR 6 1302-
02

Renowacja - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem
dna i skarp z namułu gr. śr. 30 cm z wbudowaniem nad-
miaru gruntu na uzup. poboczy, zjazdów.
(p.s.)

m 23

5 45233000-9 V. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU (D-07.00.00)
26

d.5
KNNR 6 0702-
0101

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy
63 mm
(p.s.o.r.)

szt 13

27
d.5

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. pow.
 0.3 m2
(p.s.o.r.]

szt 11

28
d.5

KNNR 6 0702-
04

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2
(p.s.o.r.]

szt 1

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
Słownie:  
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PODHORCE GM REM 19 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 I ROBOTY PRZYGOTO-
WAWCZE (D-01.00.00)

2 II. ROBOTY ODWODNIE-
NIOWE (D-03.00.00, D-06.
00.00)

3 III. ROBOTY NAWIERZCH-
NIOWE (D-04.00.00, D-05.
00.00)

4 IV.  ROBOTY WYKOŃCZE-
NIOWE (D-06.00.00)

5 V. URZĄDZENIA BEZPIE-
CZEŃSTWA RUCHU (D-07.
00.00)
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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