KAWDROG inz. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC, ul. PRZECHODNIA 15,
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciaggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 111277L W MIEJSCOWOSCI PODHORCE
ADRES INWESTYCJI : DROGA GMINNA NR 111277L OD KM 0+007.00 DO KM 0+906.00
INWESTOR : GMINA WERBKOWICE

ADRES INWESTORA : 22-550 WERBKOWICE, UL. ZAMOJSKA 1

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE :  INZ FRANCISZEK KAWALEC
DATA OPRACOWANIA . 23.08.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.08.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PODHORCE GM REM 19

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1/45111000-8; | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) 1 11
45112000-5
2/45231000-5 Il. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00, D-06.00.00) 12 15
3145233000-9 Ill. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00, D-05.00.00) 16 22
4/45111000-8 IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00) 23 25
5/45233000-9 V. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00) 26 28
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
1/45111000-8; | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45112000-5
1/KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych liniowych i ziemnych - trasa km
d.1{0111-01 01 drég w terenie rowninnym; odcinek drogi nr 111277L od km 0+007.00 do km
0+906.00
(p-s.)
0,899 km
0,899
2/KNNR 1 D-01.02. |Usuniecie warstwy ziemi o grubosci do 15 cm za pomocg spycharkami, row- |mz2
d.1{0113-01 02 niarki, czesciowo recznie (przy krawedzi jezdni)
analogia 899 x 0.4¢6r. x 2
719,2 m2
719,200
3|KNNR 1 D-01.02. |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ $rednich od 10% do 30% po- |ha
d.1/0102-05 01 wierzchni z zagospodarowaniem urobku).
(p-s.)
(10+10) x 2 = 40m2
0,004 ha
0,004
4/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubosci $redniej  |m2
d.1/0801-0810 |04 5cm na remontowanym przepuscie, z zagospodarowaniem urobku,
(p-s.)
3.3x5.0
16,5 m2
16,500
5/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie podbudowy z ttucznia o grubosci ok. 20 cm, z zagospodarowa- |m?2
d.1/0802-0210 |04 niem urobku wg. wskazan Zamawiajacego,
(p-s.)
3.3x5.1
16,8 m2
16,800
6/KNNR 6 D-01.02. |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego $r. gr. 15 cm mechanicznie |m2
d.1/0801-04 04 z odwiezieniem urobku
(p-s.)
3.2x5.3
17 m2
17,000
7/KNR AT-03 |D-01.02. |Przetozenie kraweznikéw betonowych 15x30cm, obrzezy betonowych, piyt m
d.1/0107-01 04 betonowych z wykonaniem czesci nowej tawy betonowej na wjazdach
(p-s.)
6+10+38
24 m
24,000
8/KNNR 6 D-01.02. |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, kostki kamien- |m2
d.1/0803-06 04 nej grub. 6 i 8 cm, ptyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z przetoze-
niem na zjazdach i uzupetnieniem podbudowy
(p-s.)
B5+5+6+7+8)x1.08r.
31 m?2
31,000
9/KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 60cm wraz z odkopaniem m
d.1/0816-03 ana-|04 (p.s.)
logia 1x7.0
7 m
7,000
10/KNR 2-31 D-01.02. |Rozebranie przepustéw - $cianki czotowe i tawy betonowe oraz czesci przelo-|m3
d.1/0816-04 04 towe wylewane
(p-s.)
0.8 + 2x0.9
2,6 m3
2,600
11|KNR AT-03 |D-01.02. |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm przy krawedzi jezdni. m
d.1/0101-01 04 (p.s.)
11 m
11,000
2/45231000-5 Il. ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00, D-06.00.00)
12/KNNR 6 D-03.01. |Oczyszczenie przepustow drogowych, z namutu do 50% jego $rednicy m
d.2|1302-04 03 (p.s.)
2x8.0
16 m
16,000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
13/KNR 2-33 D-03.01. |Remont $cianek czotowych przepustu drogowego 1 fi 60 w ciggu drogi gmin- |m3
d.2/0606-01 + 01 nej nr 111277L, (poprzez wykonanie od podstaw, wraz z wykopaniem i zasy-
KNNR 1 paniem)
0210-0301 + (p.s.)
KNNR 1 5x1.0
0321-01
5 m3
5,000
14/KNNR 10 D-06.01. |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata 60x40x10 m2
d.2|0407-01 01 cm, w rejonie doptywu i odptywu remontowanych przepustéw, z wypetnie-
niem humusem i obsianiem trawg
(p-s.)
2x1.0+23x28
66,4 m?2
66,400
15/KNR 2-01 D-03.01. |Remont przepustu w km 0+212. Wykonanie przepustu drogowego z rur polie-|m
d.2/0615-05 + 03a tylenowych HDPE spiralnie karbowanych (min. 8 kPa), o $rednicy 60 cm, na
KNNR 1 tawie zwirowo-piaskowej 0-31mm, grub. 35cm, wraz z wczesniejszym wyko-
0321-01 + naniem wykopu. Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-
KNNR 1 nieryjnych, na przepuscie; zasypka zwirowo-piaskowa (max. wymiar ziarna
0210-0301 31.5 mm, warstwami grub. max. 30 cm), wraz z zageszczeniem.
analogia (p.s.)
1x8.0
8 m
8,000
3/45233000-9 1. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00, D-05.00.00)
16/KNNR 6 D-04.01. |Koryta o ér. gteb. 40 cm wykonywane na zjezdzie w KT w gruncie kat. lI-IV  |m2
d.3/0101-0301 |01 (p.s.)
60 m?2
60,000
17/KNNR 6 D-04.05. |Odtworzenie konstrukcji po remontowanym przepuscie w km 0+212 oraz m2
d.3/0111-02 O01a zjezdzie w KT, podbudowa z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie
analogia cementem C3/4, warstwa gr.22cm.
(p-s.)
3.0x5.3 +60.0
65,9 m?2
65,900
18/KNNR 6 D-04.04. |Odtworzenie konstrukcji po remontowanym przepuscie oraz zjezdzie w KT, |m2
d.3/0113-02 02b podbudowa warstwa goérna z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwigzanego o
grubosci po zageszczeniu 20 cm.
(p-s.)
3.3x5.2+60
77,16 m?2
77,160
19/KNNR 6 D-04.03. |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych i skropienie bitumem m2
d.3/1005-06 + |01a (p.s.)
KNNR 6 4662.88 x 2
1005-07
9326 m?2
9326,000
20|KNNR 6 D-05.03. |Remont istniejacej drogi poprzez wykonanie mechanicznie, warstwy wyréw- |t
d.3/0108-02 05b nawczo-wzmacniajgcej jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej
(p-s.)
(4555 + 899 x 0.06 x 2) x 0.04 x2.5
466,29 t
466,290
21|KNNR 6 D-05.03. |Remont istniejacej drogi poprzez wykonanie warstwy $cieralnej nawierzchni z |mz2
d.3/0309-02 + |05a betonu asfaltowego AC11S, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm, trans-
KNNR 6 port mieszanki samochodami samowytadowczymi
0309-020803 (p.s.)
899.00 x 5.0 + 60.00
4555 m?2
4555,000
22|KNNR 6 D-04.04. |Zabezpieczenie krawedzi istniejacych zjazdow z mieszanki kruszywa nie- m2
d.3/0113-01 02b zwiazanego 0/31.5, grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu 10cm, na szerokosci
1.0m
(p-s.)
(60-8) x7.08r.x1.0
364 m?2
364,000
4/45111000-8 IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
23|KNNR 1 D-06.03. |Mechaniczne profilowanie wraz ze $cinka powierzchni gruntu rodzimego réw- [m2
d.4|/0502-01 01 niarka, plus lokalne uzupetnienie poboczy z dowozem gruntu.
(p-s.)
899 x 1.58r x 2
2697 m?2
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Razem
techn.
2697,000
24|KNNR 1 D-06.01. |Umocnienie poboczy i skarp przez obsianie m2
d.4/0507-03 01 (p.s.)
899 x1.258rx2
2248 m?2
2248,000
25/KNNR 6 D-06.04. |Renowacja - oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr.|m
d.4/1302-02 01 $r. 30 cm z wbudowaniem nadmiaru gruntu na uzup. poboczy, zjazddw.
(p-s.)
23 m
23,000
5/45233000-9 V. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00)
26|KNNR 6 D-07.02. |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 63 mm szt
d.5/0702-0101 |01 (p.s.o.r.)
13 szt
13,000
27/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt
d.5/0702-04 01 0 pOW. pow.
0.3 m2
(p.s.o.r.]
11 szt
11,000
28/KNNR 6 D-07.02. |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne |szt
d.5/0702-04 01 o pow. do 0.3 m2
(p.s.o.r.]
1 szt
1,000
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