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22-400 Zamoéé, ul.Przechodnia 15
tel.(084) 62-708-27
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Uproszezona dokumentacja projektowa

Nazwa projektu:  ,,Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowosci
Podhorce”

Zamawiajacy: Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Jednostka ewid.: 060408 2 Werbkowice
Obregb ewid. : 0139 - Podhorce
Dziatki ewid. : 973, 327, 888.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231000-5 Roboty w budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

mgr inz. PIOTR 7-1\1'.\.[,]30
upr. budt i nrnjel
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ustl pkt 2 vstawy z doia 15 grudnia 2000 r. o samorzadoch zawodowych erchitekiow, infymierdw
budewnictwa oraz urhamstow / Dz U. Z 9001 r. Nr 5 poz. 42, zo zm/, art 12 ust. 3, arid3 ust.l pit 112, art 14 ust 1 plt Za ustawy z
dnia 07 Lipea 1994 r. Prawo budowlane / tekst jecnolity Dz U. z 2006 . Nr 156, poz 1118 z poia. 7/, § 12 i§18uwst.1plt1i2
rozporzadzenia Ministra Transports i Budownictwa z doia 28 kwietniaz 2008 v w spmwie samodzrielnych fimlccji technicznych w
budownictwic/ Dz U.z 2006 . Nr 83, poz. 578/, oraz net- 104 § 1 Kodeksu postgpawanin administracyjmego / Dz. U. z 2000 #. Nr 93,
poz. 1071 z pbim. zm. / . : :

slwierdzamy, Ze:
Pan Piotr KAWALREC
magister inZzynier
urodzony dmia 19 lipca 1980 1. W Debowen
otrZymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0014PWOD/08

i

do_projeltowania i kierowainia robotans budowlanymi beg ogramicren
w specjalnosci drogowej :

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem W calotei 2udania strony, na pedstwwic art, 107 § 4 ¥.pa odstepuje sig od uzasadnizmia decyzi,
Zakres nadanych uprawmici budgwlanych wskurano na odvaucie decyzit . : :

— Pouczende :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw uslawy Prowo ludowlme — podstawg do wykomywsnia samedzdelnych funkoji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, W drodze decyzii, do cenfralnego rajestru Giéwnegn Inspeltora Nadzoru Budowlanzgo oraz wpis Da listg
czlonkéw wiadciwej izby ssmorzadn mwodowsge, potwierdzony radviadezeniem wydsnym przez tg izbe, z okreflooym W nim
terminem wadnodei. . )

2. Od decyzi ninicjszej shuzy odwolmie do Krajowtj Komisi Kwalifikncyjaej Polskic] Izby InZynierdw Budownictwa w Warszawie,

2 posrednictwem Okrgpowe] Komisii Kwalifikacyne] Lubelsldsj Okmgows] by larynierbw Pudownichwe w Lublinde, w termimic
crternasty dai od daia jej dorgozenin.

. ’ Stlad orzekajqey Okregowe] Komisjl Iwalifilincyjnej:

Otrzymujy

(1) Pen Piotr Kawalee
ul. Przechodmia 15
22-400 Zamosé

2. Glowny Inspektor
Nedzera Budowlacego
3. a/a



Szezegblowy zakres uprawnied
de projeldowania i Kerowania robotam budowlanymi bez egramiczed
w specjalaedei drogowej

Pau Piotr KAWALEC

1. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5,art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zalcrésie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

a) projeldowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzor autorsldego, :
b) kierowania budowa lub innymi rebotami budeovwlanymi, _
c) Kierowania wytwarzaniem koustrukeyinych elementéw budowlanych oraz
padzora i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementéw,
d) wykomywania nadzore inwestorskiego, . ' )
¢) sprawewania kontroH technicznej wirzymania obieldow budowlanych,

bez ograniczeh

1L Namocy § 151§ 18 ust. 1 plki. 112 rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa
2 dpia 28 kwieinia 2006r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. Nr 83, poz. 578 /, uprawnienia" budowlane w specjalnodel
drogowej bez ograniczefl uprawniaja do projektowania i Kkierowania robotanu
budowlanymi zwizzanymi z obiektem budowlanym, takim jak :

1) droga, w rozumienin przepiséw e drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych ohiektéw inZynierskich oprocz przepustow; -

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

3) sporzadzania projektu zagospodarowania dziaild lub tereny, W zaliresie
speciainofci objetej niniejszymi uprawnieniami.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-NH5-HPD-RF1 *

Pan Piotr Kawalec o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0302/08

adres zamieszkania ul. tanowa 10, 22-400 Zamos¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zadwiadczenie zostaio wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-12 Toku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Bz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznaj apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgecznymi.)

* Weryfikacie poprawnodci danych w ninfejszym zaéwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronle Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwz www.piib.org.pl lub kentaktujac sig z biurem wiadciwej Qkregowsj izby Inzynierdw
Budownictwz,
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SPIS ZALACZNIKOW

1. Czes¢ opisowa

Strona tytulowa -
Spis zalagcznikow -
Opis budowlany remontu -
Protokoly i uzgodnienia -
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11. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

1. Informacja dot. BIOZ - §—-12

III. Czes$¢ rvsunkowa Rys. Nr

1. Plan orientacyjny =1
2. Plan sytuacyjny -2A-2C
3. Przekrdj normalny =3



OPIS TECHNICZNY
zadania:

,Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowosci Podhorce”.

1. Podstawa opracowania

- umowa

- odbitka mapy zasadniczej,

- pomiary inwentaryzacyjne wykonane w terenie,

- protoko6t uszczegolowienia ustalen do projektowania,

- uzgodnienie PZD w Hrubieszowie,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- obowiazujace normy, literatura techniczna.

2. Zakres opracowania planowanego remontu

Opracowaniem objety bedzie remont drogi gminnej, usytuowanej w
miejscowosci Podhorce, po stronie prawej od drogi powiatowej nr 3415L, na odcinku
od km 0+007.00 do km 0+906.00.

Poczgtek remontu zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowa nr 3415L o nawierzchni bitumicznej. natomiast koniec (km 0+906.00),
zakonczony wjazdem do kosciota parafialnego.

Wszystkie prace beda realizowane w istniejacym pasie drogowym (drog
gminnych i powiatowej). bez naruszania nieruchomosei sasiednich.

3. Stan istniejacy

Stan techniczny nawierzchni bitumicznej, wynikajacy z wieloletniej
eksploatacji jest bardzo zty. Na jezdni wystgpuja lokalne wyboje, zdeformowania i
ubytki pomimo prowadzonych przez Zarzadce drogi. prac remontowo-
wzmacniajgcych w tym zabezpieczanej powierzchniowym utrwaleniem.

Planowany do remontu odcinek posiada jezdni¢ o §redniej szerokosci 5.1m.

Na drodze wystepuje odwodnienie powierzchniowe, wynikajace z
uksztaltowania terenu, z lokalnymi odcinkami rowu przydroznego i poprzecznymi
przej$ciami przepustéw drogowych 1 fi 60, przepuszczajacymi wody opadowe z
przylegtych terenow prawostronnych.

Poczatkowy odcinek drogi gminnej posiada oznakowanie pionowe
skrzyzowania z droga powiatowa.



Dokonana inwentaryzacja w terenie i wykonane oceny stanu technicznego z
udzialem Administratora Drogi, wskazaly na potrzebe wykonania pilnych prac
ochronno — wzmacniajacych.

4. Stan projektowany

Podstawowy zakres robot (jezdni — 4555m2):
Celem poprawy warunkéw technicznych planowany remont obejmie migdzy innymi:
a/.  nawierzchnie poprzez warstwy profilujaco-wzmacniajacej (grub. zmienna) oraz
w-wy $cieralnej AC11S dla KR1-2 grub. 4.0cm dla jezdni o szer. 5.00m.,
b/.  poboczy poprzez plantowanie lub uzupelnienie wraz ze wzmocnieniem poprzez
obsianie trawa,
c/. renowacje istniejacego rowu drogowego prawostronnego w rejonie km 0+320 z
jego umocnieniem plytami azurowymi,
d/.  remont istniejacych przepustow drogowych poprzez wykonanic scianek
czotowych oraz wymiang czesci przelotowej uszkodzonego w km 0+212.00.
e/.  uzupelnienie oznakowania pionowego wraz z opracowaniem projektu zmian
stalej organizacji ruchu drogowego.

Utrzymany zostanie istniejacy przebieg sytuacyjny drogi, zawierajacy
10 szt. zalomow.

Planowane prace remontowe zaprojektowano w sposob nie kolidujgcy z
istniejaca infrastrukturg podziemna.

Rozwiazania sytuacyjne przedstawione sa na rys. nr 2A + 2C, a rozwigzania
konstrukcyjne nawierzchni na rys. nr 3.

3. Uwagi i zalecenia

1. Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy zastosowa¢ wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie wg obowigzujacych unormowan
okreslonych miedzy innymi w ..Szczegdlowych specyfikacjach technicznych™,
2. Przed planowanym rozpoczgciem robot nalezy z wyprzedzeniem czasowym
zawiadomi¢ wiascicieli urzgdzen istniejacego uzbrojenia terenu o terminie
planowanych prac remontowych. Realizacji rob6t w rejonie tych urzgdzen
dokonywa¢ w oparciu 0 obowigzujace unormowania prawne i ewentualne zalecenia
zarzgdcow tych sieci,
3. Realizowac zalecenia zawarte w informacji dot. Planu BIOZ,
4, Dopuszcza sie mozliwosé etapowania robdt pod warunkiem wykonania
kompleksowego remontu odcinka.
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PROTOKOL

ustalen z oceny stanu technicznego i uszczegétowienia zakresu do
projektowania remontu zadania:,Remont drogi gminnej nr 111277L w
miejscowosci Podhorce

spisany dnia 21 sierpnia 2019r. z udziatem:

1. Agnieszka Skubis - Rafalska - Wéjt Gminy Werbkowice

2. Tomasz Oz6g - Sekretarz Gminy Werbkowice

3. Anna Nowak - Inspektor ds. inwestycji UG Werbkowice

4. Piotr Kawalec - KAWDROG inz. Franciszek Kawalec (projektant)
5. Franciszek Kawalec - KAWDROG inz. Franciszek Kawalec.

Ocena stanu istniejacego (po dokonaniu roboczej, podstawowej inwentaryzacji w
terenie z uwzglednieniem dokumentéw analitycznych i ocen bedacych w dyspozycji
administratora drogi).

Opracowaniem objety bedzie remont drogi gminnej, usytuowanej w
miejscowoséci Podhorce, po stronie prawej od drogi powiatowej nr 3415L, na
odcinku
od km 0+007.00 do km 0+906.00.

Poczatek remontu zlokalizowany jest w rejonie skrzyzowania z droga
powiatowg nr 3415L o nawierzchni bitumicznej, natomiast koniec (km
0+906.00), zakoriczony wjazdem do kosciota parafialnego.

Wszystkie prace bedg realizowane w istniejacym pasie drogowym (drég

aminnych i powiatowej). bez naruszania nieruchomosci sgsiednich.
Stan techniczny nawierzchni bitumicznej, wynikajacy z wieloletniej

eksploatacji jest bardzo zfy. Na jezdni wystepujg lokalne wyboje,
zdeformowania i ubytki pomimo prowadzonych przez Zarzgdce drogi, prac
remontowo-wzmacniajacych w tym zabezpieczanej powierzchniowym
utrwaleniem.

Planowany do remontu odcinek posiada jezdnie o $redniej szerokoSci
5.1m.

Na drodze wystepuje odwodnienie powierzchniowe, wynikajgce z
uksztattowania terenu, z lokalnymi odcinkami rowu przydroznego i
poprzecznymi przejsciami przepustéw drogowych 1 fi 60, przepuszczajgcymi
wody opadowe z przylegtych terenéw prawostronnych.

Poczatkowy odcinek drogi gminnej posiada oznakowanie pionowe
skrzyzowania z drogg powiatowa.

Dokonana inwentaryzacja w terenie i wykonane oceny stanu
technicznego z udziatem Administratora Drogi, wskazaty na potrzebe
wykonania pilnych prac ochronno — wzmacniajgcych.

Zakres podstawowych projektowanych prac remontowych:

_Ce[em poprawy warunkéw technicznych planowany remont obejmie miedzy
innymi:



a/. nawierzchnie poprzez warstwy profilujgco-wzmacniajgcej (grub.
zmienna) oraz w-wy Scieralnej AC11S dla KR1-2 grub. 4.0cm dla jezdni o
szer. 5.00m,

b/. poboczy poprzez plantowanie lub uzupetnienie wraz ze wzmochieniem
poprzez obsianie trawa,

c/. renowacje istniejacego rowu drogowego prawostronnego w rejonie km
0+820 z jego umocnieniem ptytami azurowymi,

d/. remont istniejacych przepustow drogowych poprzez wykonanie scianek
czotowych oraz wymiane czesci przelotowej uszkodzonego w km 0+212.00,
e/l.  uzupetnienie oznakowania pionowego i urzgdzen zabezpieczajacych.

Ze wzgleddw technicznych, majgc na wzgledzie przys$pieszenie prac
remontowych, Gmina dokona uzgodnienia z PZD w Hrubieszowie projektu
remontu
w zakresie wejscia na pas drogi powiatowej, uzyska zgode na dysponowanie
dziatkg nr 888,uzyska stosowne opinie i zatwierdzenie ,projektu zmian statej
organizacji ruchu drogowego”, ktéry opracuje projektant oraz dokona innych
niezbednych dziatann administracyjnych zwigzanych z uzyskaniem zgody na
realizacje zadania.

W ramach prac remontowych wykonane bedzie wzmocnienie
kruszywem tamanym istniejacych zjazdéw gospodarczych na szeroko$é 1.0m,
mierzac wzdtuz krawedzi jezdni drogi gminne;.

Podpisy uczestnikow ustaleri:
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TYTUL OPRACOWANIA:

KAWDROG
inz Franciszek Kawalec
ul. Przechodnia 13, 2200 Zamos
tel. /fax 84 627 08 27, (el. kom. 604 064
c-mail: .kawalecwp

pl
NIP 922-114-78-35, .".egusr‘?ﬁ(?‘%?ﬁ]i

INFORMACJA DOTYCZACA

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy realizacji zadania:
,Remont drogi gminnej nr 111277L w miejscowosci Podhorce”

BRANZA:
ZLECENIODAWCA:

ADRES OBIEKTU:

OPRACOWANIE:

drogowa
Gmina Werbkowice

Droga gminna nr 111277L, odeinek od km 0+007.00
do km 0+906.00 w miejscowosci Podhorce

upr. b 4e niroiskefs

W SDECIMNOSC

*OSCI O |
Nrewid LUR/IGO14/PWO

D08

Zamos¢  sierpien 2019 r.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA:

1.Podstawa opracowania informacji

2.Zakres robot

3.Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

4 Elementy zagospodarowania terenu
5.Przewidywane zagrozenia

6.Sposob prowadzenia Instruktazu pracownikow

7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
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OPIS
do informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

Przy realizacji obiektu nalezy spelnié wymagania wynikajqce z rozporzqdzen:
1)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 200lr. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas eksploatacjii maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001r., Nr 118,
poz. 1263)

2)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126)

2. Zakres robot

Remont drogi gminnej nr 1112771 w miejscowosci Podhorce, obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- nawierzchnie poprzez warstwy profilujaco-wzmacniajacej (grub. zmienna) oraz
w-wy $cieralnej AC11S dla KR1-2 grub. 4.0cm dla jezdni o szer. 5.00m,
- poboczy poprzez plantowanie lub uzupeinienie wraz ze wzmocnieniem poprzez
obsianie trawa,
- renowacje istniejacego rowu drogowego prawostronnego w rejonie km 0+820 z
jego umocnieniem ptytami azurowymi,
- remont istniejgcych przepustéw drogowych poprzez wykonanie $cianek
czolowych oraz wymiang czgsci przelotowej uszkodzonego w km 0+212.00,
- uzupelnienie oznakowania pionowego wraz z opracowaniem projektu zmian
stalej organizacji ruchu drogowego.

Realizowane prace zwigzane beda w czesci nad (pod) istniejacymi liniami
(siecig) energetycznymi, siecia telekomunikacyjna. wodociggowa.

3. Wykaz istniejacveh obiektow budowlanvch

- odcinek remontowanej drogi gminnej,

krzyzujaca sie w PT droga powiatowa nr 34135L.

- usytuowana w rejonie robét niska zabudowa gospodarczo-mieszkalna, poza KT
kosciét parafialny

- sie¢ uzbrojenia terenu nadziemna energetyczna i podziemna telekomunikacyjna
oraz wodociggowa.

4. Elementy zagospodarowania terenu

- sie¢ energetyczna (nadziemna NN),

- kable telekomunikacyjne (szes¢ szt. przejs¢ podziemnych),

- sie¢ wodociagowa (czternascie szes¢ szt. przejs¢ podziemnych).
- przepusty drogowe 1 fi 60.

5. Przewidywane zagrozenia
- uszkodzenie ciala osob postronnych w wyniku zetknigcia 7z ruchomymi
czgsciami sprzgtu mechanicznego, wpadnigcie do wykopu.




- wpadniecie pod przejezdzajgce pojazdy - praca w sasiedztwie ruchu
drogowego,

- uszkodzenia ciata pracownikéw w wyniku oberwania sig skarpy wykopu (prace
przy remoncie poboczy, rowow, przepustu drogowego),

- uszkodzenie ciata pracownikow w wyniku zetknigcia sig z pracujacym sprzgtem
w bezposrednim sgsiedztwie przebiegajgcych linii NN porazenie pradem
elektrycznym,

- wykonywane recznie roboty przy sieciach uzbrojenia terenu.

6. Sposoby prowadzenia Instruktazy pracownikow

Przed przystgpieniem do realizacji robot zgodnie z projektem, uprawniona osoba
Wykonawcy, winna przeszkoli¢ operatorow sprzetu na stanowiskach pracy i
robotnikéw ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

-zasady postepowania w przypadku zagrozenia,

-zasady wykonywania robot szczeg6lnie niebezpiecznych.

-zabezpieczenie przed skutkami zagrozen,

-stosowania srodkow ochrony indywidualnej

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu

Prowadzenie robdt pod ruchem na drodze, wymaga:

- utrzymania ruchu, po opracowaniu i zatwierdzeniu projektu czasowe;

organizacji ruchu (zadanie wykonawcy robot),

- wygrodzenia i zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy zgodnie z ww.

zatwierdzonym projektem organizacji na czas budowy, oraz stosowania zabezpieczen

wynikajacych z realizacji okreslonego typu robot,

- przed przystapieniem do robot obwieszezenia publicznego (informacji) o ich

rozpoczgciu,

- stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie

wokoét budowy,

- utrzymywania w stanie bez wod stojacych, terenu budowy i wykopow.

- skladowania w miejscach zabezpieczonych przed dostgpem 0sob trzecich

latwopalnych materiatéw budowlanych,

- nie dopuszczania do uzycia materialow szkodliwych dla otoczenia,

- ochrony istniejacych instalacji nad i podziemnych, bedacych wiasnoscia

publiczna i prywatng. usytuowanych w pasie drogowym i terenie przylegtym,

E nie dopuszczania do wykonywania pracy przez personel w warunkach
szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia, nie spetniajagcych wymagan BHP,

- utrzymania urzadzen zabezpieczajacych i socjalnych, zapewnienia odziezy ochronne]
oraz sprz¢tu dla ochrony zdrowia i zycia 0s6b zatrudnionych na czas trwania
budowy.

8. Kierownik budowy opracuje szczegélowy plan B1OZ

Zgodnie z wymaganiami ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) Kierownik Budowy jest zobowigzany przed
przystagpieniem do prac budowlanych sporzadzi¢ ,.Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, zwany dalej ..Planem bioz”, odpowiadajacy wymaganiom Rozporzgdzenia

A
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Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegblowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzaju rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z dnia 17 wrzesnia 2002r.).

LsCl drogowey
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