Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Chodnik 1 (P4), 67.50 m?

1.50 m

Pas zieleni

4.00m

Jezdnia 1 (M3), 270.00 m?
=0 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

45.00 m



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
100W

Wyposazenie 1x Type III 100W

P 100.0 W
PLampa 19300 Im
Poprawa 17365 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 100W (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -2.988 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 100.0 W

Moc / trasa

2200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 684 cd/klm
> 80°: 497 cd/klm
> 90°: 6.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80

DIALUx

1)

)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 7.42 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 530 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.05 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.54 >0.40

Ui 0.75 >0.60

Tl 14 % <15%

Re 0.76 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
droga krajowa 74 - Dp 0.020 W/Ix*m? -
odlegto$¢ pomiedzy
oprawami 45m
Oprawa uliczna LED 100W  De 1.2 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Chodnik 1 (P4)
Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad.

Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 7.42 Ix [5.00 - 7.50] Ix Vv
Emin 5.30 Ix >1.00 Ix Vv
/ S ) ——— —G=56— >/
10 Je2 g ge0——08 — 6] p— 6.8 56! ~ 92 10 || 150m
b b
4.00 m
—
6.00 m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
95 74 57 (53] 58 59 57 56 57 59 58 /3] 57 74 Q5
I T T T = ES B = TS o+ = | 150m
+9‘1 Jr8.8 Jr8.9 Jr8.3 +7.3 +6.6 +6.4 Jr646 +7.3 +843 +8.9 +8.8 +9.1 |
b b
4.00 m
—
4 6.00m
45.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu x

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Chodnik 1 (P4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
11.250 947 736 572 530 5.82 595 574 5.60 574 595 5.82 530 572 7.36 9.47
10.750 10.72 830 6.72 6.73 7.10 6.69 6.19 5.98 6.19 6.69 7.10 6.73 6.72 8.30 10.72

10.250 1126 9.14 878 888 8.26 733 6.63 6.36 6.63 733 8.26 8.88 8.78 9.14 11.26
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 7.42 Ix 5.30 Ix 11.31x 0.71 0.47




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.05 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.54 >0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 14 % <15%
Ra 0.76 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.19 cd/m? >1.00 cd/m? v
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.54 > 0.40
Ui 0.78 >0.60
TI 10 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.05 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uy 0.57 > 0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 14 % <15%




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

1.50m
b
4.00m
7/ / / .
—>—134] ( [34)—
28 \ \ 28
22 — ‘ - 57 6.00m
= (] — 13 p S [ ) ==
~ e N - Iw 13 —{—
I - : S
45.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
1.50m
b
4.00m
39 +{>I +LJ +IO +IJ +IU +6.6 0.9 +04O +IU +IJ +IG _+_£J +JI
— Jr35 Jr30 Jr24 +1 8 +1 4 +1 1 Jr9.1 Jr8.6 Jr9.1 +1 1 +1 4 Jr1 8 +24 +30 +35
Jr29 Jr26 +22 +18 +14 +11 Jr9.6 Jr9.0 +946 +11 +14 +18 Jr22 +26 +29 6.00m
+21 121 i) 7 14 4 +‘.5.:1 +9.:) +:149 Ly ik 7 19 42t +21
— Jr18 Jr16 +16 jL‘15 +14 +12 +10 Jr9.7 +10 +12 +14 Jr15 +16 jL16 jL18
Jr15 Jr14 Jr13 jL‘13 +‘12 +12 Jr10 Jr9.7 Jr10 +12 +‘12 +13 +13 +14 +15
45.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5.500 39.01 31.09 2306 17.60 1318 1040 8.80 8.30 8.80 1040 1318 1760 2306 31.09 39.01
4500 3540 2967 2376 17.87 1409 1090 9.1 8.59 9.11 1090 1409 17.87 2376 29.67 3540
3.500 28.73 2593 2194 1812 1412 1136 958 9.03 9.58 1136 1412 1812 2194 2593 2873
2.500 21.20 20.91 19.01 16.79 14.09 11.43 9.95 9.53 9.95 11.43 14.09 16.79 19.01 20.91 21.20
1.500 17.63 16.37 1560 1487 13.70 1155 1007 9.74 10.07 1155 13.70 1487 1560 1637 17.63
0.500 1530 14.23 13.15 13.09 12.47 11.67 10.08 9.71 10.08 11.67 12.47 13.09 13.15 14.23 15.30
Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 16.5 Ix 8.30 Ix 39.0 Ix 0.50 0.21




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

1.50 m
8 b
4.00m
10— ofa———— ——{1.8—
i o .0] ::3 16 e
. — 14
— = — e 14— S = 1.2 — - 6.00 m
- e K
- _ - OBSH—" i - sy
L1071 —_
45.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
1.50 m
b b
4.00m
ZU +|.v +I4D +I.0 +I.O +I.I +I.l +I.O +LO +I.O +I.O +I.I +I.I +I4O +I.O
s Jr1.7 Jr1.6 +1.5 Jr‘1 4 +1.5 +1.4 +1.4 Jr1.4 Jr1 4 +1.5 +1.6 +1.5 +1.6 jL1.5 +1.6
a3 13 13 12 rgz gﬂ A Sj2 12 43 14 13 13 12 12 coom
+1 .0 - .0 +o iﬁs jﬁ‘gg: jﬁﬁF JrG.:lo Jr1 .0 1 .0 i 2 iy 410 10 +0.‘3
— 4079 08 08 08 087 084 08 092 002 09 10 092 079 078 079
Jr0.69 Jr0.68 Jr0466 +0.69 +0.74 +O.7B Jr0.79 Jr0.83 Jr0.85 +0.90 +0.84 Jr0.74 +0.68
45.00m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5500 198 191 18 178 178 174 173 175 175 177 176 1.7 174 179 185
4500 1.67 161 152 143 146 143 140 139 142 152 158 151 159 152 155
3500 1.29 130 126 124 120 113 111 118 1.21 128 135 132 128 124 123
2500 1.00 1.04 1.00 098 0.99 0.96 0.98 1.02 1.05 1.06 1.18 1.1 1.01 1.01 0.96
1.500 0.79 0.80 0.80 0.83 0.87 0.84 0.88 0.92 0.92 0.96 1.01 0.92 0.79 0.78 0.79
0.500 0.69 068 0.66 0.69 0.74 0.78 0.79 0.83 0.85 0.90 0.84 0.74 0.65 0.65 0.68
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.19 cd/m? 0.65 cd/m? 1.98 cd/m? 0.54 0.33

jezdni




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M3)

1.50 m
b b
4.00m
2Ar— ——[Pf—— —{2.2—
i £ 2" 21 21 <
1.7 )
= — Jiq— ¢ — = 1.6 Ty 6.00 m
e e st
080 —{1.% o 12— = —1{0.89
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
1.50 m
b b
4.00m
2.9 +4.4 +LJ +4.4 +L£ +£ Z +4.4 +£.4 +L.£ +4.£ +£.£ +L. T +4.£ +4.4 +L,O
421 20 19 18 18 18 17 17 18 19 20 19 20 19 19
A6 16 16 15 15 14 14 45 45 16 47 47 16 15 15 coom
+1.o Jr|.3 3 2 12 2 A2 +1.o +|43 3 iRy 4 i3 A3 +1 2
—| 4099 099 10 10 11 A0 1 L A2 120 43 099 008 099
087 085 08 08 093 097 099 10 11 4141 L 4093 (081 081 0.5
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5500 247 238 228 222 222 218 216 219 219 221 220 214 218 224 231
4500 209 201 19 179 1.8 179 175 174 177 190 197 189 198 191 1.94
3500 1.61 162 157 155 150 141 139 147 152 160 169 166 160 155 154
2500 125 130 125 123 123 120 123 128 131 132 148 139 127 126 121
1.500 099 099 1.00 104 109 105 110 115 115 120 127 115 099 098 099
0.500 087 085 083 08 093 097 099 1.03 106 112 105 093 081 0.81 0.85
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 149 cd/m?  0.81cd/m?>  247cd/m?> 054 0.33




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M3)

1.50 m
8 b
4.00m
ABFa—rl > ey s (i — -
— 1.5714 1.3 14 1.5 =
14— )
e - e —— ——— 1 = — — 600m
— == S ) ‘oés S ey ———
— 0.76 - ===d_ == 0.76
0.65 — —{0.87— — @EEF-\\\\\‘
45.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
1.50 m
b b
4.00m
7 +I.D +I44 +I.4 +l.4 +I.4 +I.4 +I.D +I43 +I.O +I.D +I.0 +I.O +I4O 7
— Jr1.4 Jr1.3 +1.2 Jr1.2 +1.2 +1.1 +1.1 Jr1 2 Jr1.2 +1.3 +1.4 +1.4 +1.5 jL1.4 +1 K
R A 40 099 098 096 097 10 11 R g2 12 12 B g2 12 soom
Jr0.0:1 Jr\J.S‘.E S0-86 — 087 1087 o84 JrG.ol +0.90 +u.94 +U.59 min 10 Fgﬁ—’ +04::o +0.00
_.| 4073 072 071 073 078 077 080 08 08 090 094 085 073 072 073
Jr0.64 Jr0.61 +0.64 +0.69 +0.71 Jr0.74 Jr0.77 Jr0.79 +0.84 +0.79 Jr0.70 Jr0.62 +0.62 +0.66
45.00m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5500 1.70 156 141 137 140 142 143 147 149 158 159 158 162 164 167
4500 1.38 132 124 119 119 114 170 118 124 134 144 139 146 139 1.4
3500 113 111 104 099 098 09 097 102 108 114 125 124 120 117 116
2500 0.85 089 086 087 0.87 0.84 0.87 0.93 0.94 0.99 1.09 1.05 0.94 0.93 0.88
1500 0.73 0.72 071 0.73 0.78 0.77 0.80 0.84 0.86 0.90 0.94 0.85 0.73 0.72 0.73
0.500 0.64 061 0.60 0.64 0.69 0.71 0.74 0.77 0.79 0.84 0.79 0.70 0.62 0.62 0.66
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) gz
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 1.05 cd/m? 0.60 cd/m? 1.70 cd/m? 0.57 0.35

jezdni




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M3)

1.50 m
b b
4.00m
Y247 o s enem  casos o 21—
— 1.9 18 1.6 18 1.9
14 ——
= R S B 1.5 § 6.00 m
—— ————— = - M4 ——— = 1
—f — =——————1[005]s5 _ - = 02— g5 ——
— e e —
45.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
1.50 m
b b
4.00m
Z. 1 +|.v +I40 +I.l +I.O +I.0 +I.O +I.O +I4:1 +£.U +£.U +£.U +4.U Z. | Z. 1
- 47 g6 6 45 45 14 14 A5 46 17 18 47 18 47 18
g4 14 a3 120 420 120 120 43 13 14 16 18 15 15 14 soom
+1.| Jr|.1 1 miE i o A +1.4 +|42 12 i 3 2 12 +1.|
_.| 4091 091 08 001 007 096 10 10 11 A A2 092 000 002
080 077 080 086 089 092 097 099 11 099 08 078 078 082
45.00m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
5500 212 195 177 1.71 176 178 179 184 186 197 199 197 202 205 209
4500 173 164 155 149 149 143 138 148 155 168 180 173 18 174 177
3500 141 139 130 124 122 120 121 128 135 142 156 155 150 147 144
2500 1.06 1.1 108 109 109 105 108 116 117 123 137 131 118 147 110
1.500 091 091 089 091 097 09 100 105 1.07 113 117 107 092 090 092
0500 080 077 075 080 08 08 092 097 099 105 099 08 078 078 082
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 132cd/m?>  0.75cd/m?>  212cd/m*> 057 0.35




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 135.00 m? e
Pas zieleni oom
Jezdnia 1 (M3), 540.00 m?
=0 Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
C ] C ] C ] C ] 600 m
=
l 90.00 m '



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
100W

Wyposazenie 1x Type III 100W

P 100.0 W
PLampa 19300 Im
Poprawa 17365 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 100W (z jednej strony u gory)

Odstep stupa 90.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -2.988 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 100.0 W

Moc / trasa

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 684 cd/klm
> 80°: 497 cd/klm
> 90°: 6.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80

DIALUx

1)

)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 3.71 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Emin 0.77 Ix 21.00 Ix X
Jezdnia 1 (M3) Lm 0.53 cd/m? > 1.00 cd/m? X

Uo 0.29 >0.40 X

U 0.14 >0.60 X

Tl 24 % <15% X

Re 0.76 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
droga krajowa 74 - Dp 0.020 W/Ix*m? -
odlegto$¢ pomiedzy
oprawami 90m
Oprawa uliczna LED 100W  De 0.6 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

(z jednej strony u géry)




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 3.71 Ix [5.00 - 7.507 Ix X
Enmin 0.77 Ix 2 1.00 Ix X
9.9.gq0 705! 41 32 22 121 1.2 227 [32] 4.1 4T 70 8089 1.50m
: : 4.00 m
6.00 m
90.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

[[10] 82 7.7 76 6.7 54 42 32 25,19 15 1.3 1.1 0.9:(0.8/[0.8/,0.92, 1.1 13 15 19,25 32 42 54 67 76,77 82 [10) 150m
4 ]

4.00 m
6.00 m
90.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500

11.250 871 653 476 412 4.36 4.15 3.51 2.80 2.22 1.80 1.46 1.18 0.96 0.83 0.77 0.77 0.83
10.750 990 742 571 551 5.59 4.81 3.84 2.99 2.35 1.88 1.51 1.22 1.01 0.87 0.82 0.82 0.87

10.250 1039 822 773 7.63 6.72 5.40 417 3.18 2.46 1.93 1.55 1.26 1.05 0.92 0.87 0.87 0.92

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
11.250 0.96 1.18 1.46 1.80 222 2.80 3.51 4.15 4.36 4.12 4.76 6.53 8.71
10.750 1.01 1.22 1.51 1.88 235 299 3.84 4.81 559 551 571 7.42 9.90

10.250 1.05 1.26 1.55 193 246 318 417 540 672 763 773 822 10.39
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 3.71 Ix 0.77 Ix 10.4 Ix 0.21 0.07




Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 0.53 cd/m? > 1.00 cd/m? X
Uo 0.29 >0.40 X
Ui 0.14 >0.60 X
TI 24 % <15% X
Re 0.76 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.58 cd/m? >1.00 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 1.500 m, 1.500 m Us 0.29 > 0.40 %
Ui 0.21 >0.60 X
TI 18 % <15% X
Obserwator 2 Lm 0.53 cd/m? >1.00 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 4.500 m, 1.500 m Uy 0.29 > 0.40 X
Ui 0.14 >0.60 X
TI 24 % <15% X
1.50 m
; 4.00 m
= ) ' 32
]l 25 . ) H,‘O, 6.6 @ 29 6.6 40 - 21 6.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

1.50 m
4
4.00 m
+29 +22 +16 +12 +8.3+5.9+4.3 +3.2+2.6+2.0 +1.6 +1.4 +1.1 1.0 1.0+1.1 +1.4+1.6 +2.0 +2.6 +3.2 +443+5.9+8.3 +12 +16 +22 +29 321
_|_20 +20 +17 +15 +12 +8.7 +6.4 +4.8 +3.5 +2,7 +2.2 +1.8 +1.6 +1 4 +1.3 +1.3 +1.4 +1.6 +1.8 +2.2 +2.7 +3.5 +4.8 +6.4 +8.7 +12 +15 +17 +20 _|_2 6.00 m
14 13 11 11 10 87 6.3 49,38 ,3.0,24 .20 17 16 +1‘§n_+rla§,ﬁr1‘6 17,20 24 30,38 49 6387 10 11 11 13 14
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
5500 37.97 2996 21.74 1602 1120 7.91 566 415 314 249 1.97 1.58 1.32 1.13 1.05 1.05 1.13
4500 3437 2853 2239 1622 1205 834 58 429 325 257 204 164 136 114 103 1.03 1.14
3.500 27.60 24.69 20.51 1641 1202 872 623 452 335 264 209 1.71 1.43 1.23 1.13 1.13 1.23
2500 19.92 19.53 17.46 1500 1193 869 641 477 354 274 2.6 1.79 1.55 137 1.28 1.28 1.37
1.500 1622 1487 1394 1300 1143 866 636 487 372 289 227 1.88 166 151 1.42 1.42 1.51
0.500 13.75 12.63 1144 1114 1009 865 633 48 375 302 238 1.95 1.71 1.59 155 155 1.59
m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
5.500 1.32 1.58 197 249 314 415 566 791 1120 16.02 21.74 2996 37.97
4500 136 1.64 204 257 325 429 586 834 1205 1622 2239 2853 3437
3.500 1.43 1.71 209 264 335 452 623 872 1202 1641 2051 2469 27.60
2.500 1.55 179 216 274 354 477 641 8.69 1193 1500 1746 1953 19.92
1.500 1.66 188 227 289 372 487 636 866 1143 1300 1394 1487 1622
0.500 1.71 195 238 302 375 486 633 865 1009 1114 1144 1263 1375
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (01) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 8.27 Ix 1.03 Ix 38.0 Ix 0.12 0.03
1.50 m
! 4.00m
0.99 S [ 0.23 == — 1.4
061 (036 g 061 0.991.1 = 6.00 m
qg/o.lji,J 0.36 T 0.74 e
naa 90.00-m - 0.48

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

1.50 m

4.00m

+OA92+0.81+0.6(+OA514_049_0.3%0A35+0A2(_*_0.23_025_%0A25_}‘04280‘3%+OASE_‘_OA4Z+O.54+OA6‘+OJE+OA8'+0A9'JFOAQ'j 1.0 +1 AO_+1A1 +1 213 +1 2’ 1.3 +1 A1’+1 A
+0.5E+0.52+0A5(+0.4E+0.4\+0.31+0.2.+0.2£+O.1‘ 0.1%(0.17,0.1 \_,_0.2.+O.2\+0.3\+0.4(+0A4¢+0.4A_‘_0.4Z+0.5¢+0.6 0.62_*_0‘7 A_‘_OA8£+0.8(+1 .0 +0.9‘+0.7Z+0.7‘+0Ai§ 6.00m

- +OA4(+0.3(+0.3£+0.37+0.37+0.34+0.25+0.2<+0.2‘+0.1 $+O.1E+0.1E+0.1S+O.22+0.%Mﬁ3(+0.32+0.32+0.31+0A3i+0.4£ 0452+0.5!+0.6£+0.7’+0.67+0.57+0.4(+0.4

H54

I+O.

He

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci

=

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
5.500 1.07 086 0.63 0.52 0.44 0.37 0.32 0.30 0.28 0.28 0.28 0.33 0.41 0.51 0.64 0.77 0.87
4500 098 0.84 066 053 0.46 0.36 0.30 0.26 0.23 0.22 0.22 0.26 0.32 0.39 0.47 0.54 0.61
3.500 0.79 072 0.60 0.53 0.44 0.35 0.29 0.25 0.21 0.19 0.18 0.20 0.23 0.30 0.37 0.45 0.53
2500 0.58 058 050 048 0.43 0.34 0.29 0.24 0.19 0.17 0.17 0.19 0.23 0.29 0.35 0.40 0.44
1.500 048 044 041 042 0.41 0.34 0.28 0.24 0.21 0.18 0.18 0.19 0.22 0.26 0.30 032 0.36

0.500 040 036 035 037 037 0.34 0.29 0.24 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.22 0.27 0.30 032

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
5.500 0.98 1.05 1.14 1.21 1.28 1.34 1.37 1.42 1.43 1.35 132 1.27 1.19
4.500 0.72 0.81 0.91 0.97 1.00 1.04 1.13 1.25 133 1.23 1.25 113 1.08
3.500 0.60 0.65 0.69 0.71 0.79 0.90 0.97 1.07 1.16 111 1.04 0.94 0.86
2.500 0.47 0.48 0.54 0.61 0.68 0.77 0.84 0.88 1.01 0.92 0.78 0.72 0.62
1.500 0.39 0.41 0.46 0.50 0.59 0.68 0.71 0.78 0.83 0.73 0.57 0.52 0.50

0.500 0.32 0.33 0.38 0.44 0.52 0.59 0.64 0.71 0.67 0.57 0.46 0.42 0.42

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.58 cd/m? 0.17 cd/m? 1.43 cd/m? 0.29 0.12
jezdni
1.50 m
: 4.00m
12 ) _—f029) T T—— =7 - =
—fo.76] - —/ —{045) — \\ 528 0807078 — 141214 —— | soom

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

1.50 m

4.00m

1.2 1.0 ,0.82,0.6€,0.57,0.4¢£,0.37,0.37,0.2¢ 025_,'_0.27_‘_0.32 0.4(,0.4¢,0.5¢,0.6¢,0.7¢,0.9,1.0 1.1 1.2 1.3 1.3 14 16 (1.7 15,16 14 18

I e s g o o g - O S e e i e S s s gt g Lo
,0.7,0.7,0.62,0.6(,0.5¢,0.45,0.3¢,0.3(,0.24,0.22(0:27,0.2¢,0.2¢,0.3¢,0.43,0.5(,0.5¢,0.5¢,0.6(,0.67,0.7€,0.8¢,0.97,1.1 1.1 1.3 1.1 ,0.97,09¢,077 600m

- +°'5(+0‘4(+0'4‘+0'4.'+0‘4(+0'4:+0'3€+0‘3(+0'2(+0'2‘+0'21+0'2:+0'2‘+0'2{+0'2::}_+r9i§? 0.4(+0.4‘+044'+0.47+0.55+0465+0.7I+0.8(+0.85+0481+0.7‘+0.57+0.51+0.52

+
4

+
+

H

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500

5,500 134 1.08 0.78 0.65 0.55 0.46 0.41 0.38 0.35 0.35 0.35 0.41 0.52 0.64 0.81 0.96 1.09

4500 1.23 1.05 082 0.66 0.57 0.45 0.37 0.33 0.29 0.28 0.27 0.32 0.40 0.48 0.59 0.68 0.76

3.500 099 090 075 0.66 0.55 0.44 0.36 0.31 0.26 0.23 0.22 0.25 0.29 0.37 0.47 0.56 0.66

2500 0.73 072 0.63 0.60 0.54 0.43 0.36 0.30 0.24 0.22 0.21 0.24 0.29 0.36 0.43 0.50 0.55

1.500 059 055 051 053 0.52 0.42 0.35 0.30 0.26 0.23 0.22 0.24 0.28 0.33 0.37 0.40 0.45

0.500 0.50 046 044 047 0.46 0.43 0.36 0.30 0.26 0.24 0.23 0.23 0.24 0.28 033 037 0.40

m 52,500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500

5.500 1.23 1.31 1.42 1.51 1.60 1.67 1.72 1.78 1.79 1.69 1.65 1.58 1.49

4.500 0.90 1.02 113 1.21 1.25 1.29 1.41 1.56 1.66 1.54 1.57 1.41 1.35

3.500 0.76 0.81 0.87 0.88 0.98 1.13 1.21 133 1.45 1.39 1.29 1.17 1.07

2.500 0.59 0.60 0.67 0.76 0.85 0.97 1.05 1.10 1.26 1.15 0.97 0.90 0.77

1.500 0.49 0.51 0.57 0.62 0.74 0.85 0.89 0.97 1.04 0.91 0.71 0.65 0.62

0.500 0.41 0.41 0.47 0.55 0.65 0.73 0.80 0.89 0.83 0.71 0.57 0.53 0.52

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.72 cd/m?*  021cd/m?  1.79cd/m*  0.29 0.12
1.50 m
; 4.00 m
- -1081 ( | 0.22 - — - s =
0571 10.34] 034 (045 057 08111 | 6.00m
— 90-00-m . 045

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

1.50 m

4.00m

09

-+

+

+

+

D00

=+

4+

0.8%,0.6¢ 0A5‘+0A4£+0.3¢ 0.2
0.5¢,0.57 0A5(+0.4E+0.4f_‘_0.31 0.2i+0.2£_‘_0.1S+0A17

+OA4(+0.3(+0.3£+0.37 0.37,0.34,0.2¢,0.24,0.2(,0.1

3
+
+

2

S

-+

¢ OA2£+O.2'+OA1 $+OA1f+042(+0.2¢+OA25+OA35+0.41+0A5
0.1¢ 0.17+0.2(+O.21+0.27+0.3
€,0.17(0.1¢€ 0.1(+0.2’+0.%;£527+0.28+0.27+0.25 0A3£+0.4(+044€+0.5(+0.6’+046(+0.64+0.55+0.4£+0.4

+
-9

(,0.34,0.3¢,0.4%

oy

+

(,0.6(,0.6¢ 0A7f+OA8(+0

482+0A95+1A0+1,2 1A3+1A2+1.2

0.47,0.5%,0.6(,0.72,0.77,0.84,0.9¢,0.8¢,0.7¢ 0.7'+OA51 6.00m

- ey

+

+
+

1.1

+1A1

U2

I+O.

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka

s
+
wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
5.500 1.07 086 062 0.51 042 034 029 026 024 023 023 026 032 040 049 058 065
4500 097 082 064 051 044 034 028 024 021 019 018 020 024 029 035 042 050
3.500 0.78 0.71 059 052 0.43 0.34 0.28 0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.20 0.25 0.31 0.36 0.43
2500 0.58 057 050 048 0.43 0.34 0.28 0.23 0.19 0.17 0.16 0.17 0.20 0.23 0.27 0.30 0.34
1.500 047 043 041 042 0.41 0.34 0.28 0.24 0.20 0.17 0.16 0.16 0.18 0.21 0.24 0.28 0.32
0.500 040 036 035 037 037 0.34 0.28 0.24 0.20 0.18 0.17 0.16 0.18 0.21 0.24 0.27 0.28
m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
5.500 0.74 0.83 0.95 1.05 1.1 1.18 1.23 1.33 1.35 1.31 1.29 1.24 1.18
4.500 0.60 0.68 0.75 0.80 0.82 0.95 1.04 1.15 1.26 1.19 1.22 1.10 1.07
3.500 0.48 0.51 0.56 0.63 0.71 0.81 0.90 0.98 1.10 1.08 1.00 0.93 0.85
2,500 038 042 047 053 060 072 077 084 09 089 075 071 0.61
1500 034 034 039 045 055 062 068 074 079 070 056  0.51 0.49
0.500 027 029 035 040 048 056 061 068 064 055 045 042 042
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.53 cd/m? 0.16 cd/m? 1.35 cd/m? 0.29 0.11
jezdni

1.50 m
: 4.00m

——{0.27)— e — -

_’1'31-0‘0 7 ) (0.42) - o i ,ﬂog‘z\f@;gg = 1_721_;"6' = 6.00m
= | = N T =

90-00-m

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

1.50 m

4.00m

210

+e

+ot

0.8(+0A6¢+0A55+0

0.72,0.77,0.62,0.6(,0.54,0.4% 0.35_‘_0.25_‘_0.21_’_0‘2' 0.1¢ 0.2’_,_0.24_‘_0.25_‘_0431_‘_0.32 0.4% 0.4E+0.51+0.55+0.6( 0.7£,0.9(,0.97,1.0 ,1.2 1.1

r(T.h(‘)rl.3I+O.35+0.3le0.3(+0A4(+0.5>(Jr0455+0.7(+0.7(+0.8£+0.8(+0.65+0.5(+0.5

O OE

+OA5(+0.4E+0.4i+0.47 0.4€¢,0.47,0.3¢,0.2¢,0.2¢,0.27,0.27,0.27,0.27,0.2¢,0.3

=+

=

+
o

L

oS

-y

s

+ 9

ey

=

.4§+OA34 OA3(+0.2(+0A24+OA22+0425+0A2$+OA3(+OA44+0.51+0A62+0.7£ 0.8£+0A94+1A0 +1A0

+

ey

+1A2+1A3 1.4

+
U

1A6+1A5+1.5

Ayt

+

0.94 0.8i+OA76 6.00 m

+

1.4

1.8

I+O.52

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m  1.500 4500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
5500 1.34 108 078 064 053 043 036 033 029 029 028 033 041 050 061 072 081
4500 121 102 080 064 055 043 034 030 026 024 022 025 029 036 044 052 062
3.500 098 089 0.73 065 0.54 0.42 0.35 0.29 0.24 0.21 0.20 0.21 0.25 0.31 0.38 0.46 0.53
2500 0.72 071 0.62 060 0.54 0.42 0.35 0.29 0.24 0.21 0.19 0.21 0.24 0.29 0.34 0.38 0.42
1.500 0.59 0.54 051 0.53 0.52 0.42 0.35 0.30 0.25 0.22 0.20 0.20 0.22 0.26 0.30 0.35 0.40
0.500 0.50 045 043 047 0.46 0.43 0.35 0.29 0.25 0.23 0.21 0.21 0.23 0.26 0.30 0.33 0.35
m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
5500 0.92 103 119 131 139 147 153 167 169 163 161 155 148
4.500 0.75 0.85 0.94 1.00 1.03 118 1.29 1.44 1.58 1.48 1.53 1.38 1.33
3.500 0.60 0.64 0.70 0.79 0.88 1.01 112 1.23 1.38 1.35 1.26 1.16 1.06
2500 048 052 059 066 075 09 097 105 119 111 094 088 076
1.500 042 043 048 057 069 078 085 093 099 08 070 064 062
0500 034 036 043 050 059 070 076 085 080 069 056 052 052
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)

Lm Lmin Lmax Uo (1) 92
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.66 cd/m?*  0.19 cd/m? 1.69 cd/m*> 029 0.1

21



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 90.00 m?

Pas zieleni 1

Jezdnia 1 (M3), 315.00 m?
.:’\> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
=
Pas zieleni 2

Chodnik 2 (P4), 90.00 m?

45.00 m

DIALUx

2.00m

4.00m

7.00m

4.00m

200m

22



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
100W

Wyposazenie 1x Type III 100W

P 100.0 W
PLampa 19300 Im
Poprawa 17365 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 100W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -2.988 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 0.500 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 100.0 W

Moc / trasa

2200.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 684 cd/klm
> 80°: 497 cd/klm
> 90°: 6.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.3

MF

0.80

DIALUx

1)

)

23



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

droga krajowa 74 - ulica Zamojska
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.09 Ix [5.00 - 7.50] Ix

Ermin 5.00 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? > 1.00 cd/m?

Uo 0.50 >0.40

Ui 0.75 >0.60

TI 15 % <15%

Re 0.73 >0.30
Chodnik 2 (P4) Em 6.99 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Emin 4.48 Ix >1.00 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
droga krajowa 74 - ulica Dp 0.016 W/Ix*m? -
Zamojska
Oprawa uliczna LED 100W  De 0.8 kWh/m? rok 400.0 kWh/rok

(z jednej strony na dole)

24



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 6.09 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 5.00 Ix 2 1.00 Ix Vv
ey T
736865 = - 6.1 9.8 = — 5.8/ : 68 73 = 2.00m
4.00m
7.00m
=y
4.00m
\ \
2.00m
45.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

25



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Chodnik 1 (P4)

-60——58—56 53——52——62 52 (5:0——5:2 52— 62— 53— 65658 -6:0
B OED /S B B B BT BL OB B #L ® Py ff |-
: : +- +° +- + = +° +° : - +° +- : : |
4.00m
7.00 m
4.00m
! !
2.00m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
18667 602 585 558 526 522 515 518 500 518 515 522 526 558 585 602
18.000 668 660 628 595 574 582 569 576 569 582 574 595 628 660 668
17.333 737 736 700 665 @ 631 644 626 655 626 644 631 665 700 736 737
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 6.09 Ix 5.00 Ix 7.37 Ix 0.82 0.68
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M3) Lm 1.00 cd/m? > 1.00 cd/m?
Uo 0.50 >0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 15 % <15%
Ra 0.73 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 1.00 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 7.750 m, 1.500 m Us 0.54 > 0.40
Ui 0.77 >0.60
TI 15 % <15%
Obserwator 2 Lm 1.15 cd/m? >1.00 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 11.250 m, 1.500 m Uy 0.50 > 0.40
Ui 0.75 >0.60
TI 10 % <15%
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu x

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

2.00m
4.00 m
f 95 7.00m
[
e 137
4.00 m
! !
2.00m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
2.00m
4.00 m
+’I4 +1 3 +’I£ +’I 1 +'I£ +1 1 +1 U +9.b +’IU +’I ] +’!Z +'I'I +'I£ +’| 3 +14
| 6 5 4 14 3 12 10 197 10 2 13 4 14 5 16
9 18 A7 |16 14 1 10 |97 10 411 4 16 A7 18 |19
25 24 21 18 4 T 98 9.3 9.8 (il 4 8 21 24 25 #00,m
+ +* -+ -+ B + + + -+ - - + B -+ -
- 34 429 423 18 14 1 9.2 86 92 A1 14 18 |23 429 34
[9 3 23 18 13 410 88 83 88 10 |13 |18 .23 431 39
4.00m
! !
2.00m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

12417 1378 1292 1173 1142 1162 1098 1006 9.61 10.06 1098 1162 1142 1173 1292 1378

11.250 15.76 1474 1365 1357 1277 1165 1008 972 10.08 1165 1277 1357 13,65 1474 1576

10.083 1885 17.83 16.95 1567 14.08 1149 10.02 9.73 10.02 1149 1408 1567 1695 17.83 1885
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
8.917 2535 24.09 20.89 17.93 14.10 1138 9.79 9.25 9.79 11.38 14.10 1793 2089 2409 2535
7.750 3429 2891 2338 17.88 1412 11.04 9.23 8.65 9.23 11.04 1412 17.88 2338 2891 34.29
6.583 3881 31.04 2301 1769 1326 1042 8.82 833 8.82 1042 1326 17.69 2301 31.04 3881
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 15.8 Ix 8.33 Ix 38.8 Ix 0.53 0.21
2.00m
4.00m
k\ — TT—— {060 _—
— — foso— 083 _ -
—0.71 e 10.94 I e 0.71
e ———{0 83} —— 11 —_— 7.00m
- T 13
— 161514 13 A 15—
4.00m
Y !
2.00m
45.00 m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

2.00m
4.00m
+U.‘:>/ +U.bb 0.54 +U.bb +U.b£ +U4bb +U.IU +U./Z +U.(b 0.7 +U./'I +U.bU +U.bb +U.bl +U.39
_.| 066 064 062 066 072 073 075 079 081 08 083 074 065 065 068
B 4078 079 +0;78 +0;80 jo.szi +0179 ,0.84 7+O.89 +70489 *0',93 i17.0n iog: 081 079 078 oo
0 T0 T 096 T 09 094 09T 093 008 10~ 11 T2 T2 AT 1T 10
- 43 g3 g2 12 12 1 A g2 g2 43 14 43 14 13 14
+1 .6 +1 4 +1 4 +1 4 Jr1 4 +1 4 +1 5 +1 5 +1 6 +1 .6 Jr1 .6 +1 6 +1 6
4.00m
\ \
2.00m
45.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
12.417 057 056 054 056 062 065 070 072 075 076 071 060 056 057 059
11250 066 064 062 066 072 073 075 079 081 08 08 074 065 065 068
10.083 078 079 078 080 08 079 084 08 08 093 102 094 081 079 078
8917 101 103 096 096 094 091 093 098 1.04 106 119 118 110 109  1.04
7750 134 129 121 116 115 109 108 115 121 131 140 135 140 134 137
6583 170 156 142 138 1.4 142 143 146 148 157 159 158 161 164 167
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.00 cd/m? 0.54 cd/m? 1.70 cd/m? 0.54 0.32

jezdni
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droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

2.00m
4.00 m
— 0.75
: 7.00m
—
201918
4.00 m
\ \
200m
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
2.00m
4.00 m
+U.I1 +U./U U.6/ +U./U +U.IB +U.tﬂ +U4UU +U.tiU +U.E44 +U.Bb +U.5t$ +U.Ib +U.IU +U.l'| +U.Ié
_.| 08 08 078 08 090 002 004 099 10 4141 1.0 092 081 081 084
+0.97 +0.99 +0.97 +0.99 +1‘O +O.99 +1.0 +1.1 +1.1 +1‘2 +1.3 +1.2 +1 0 +0.99 +0.97 200
+1.o +|.3 12 12 12 ST 12 +1.4 1 3 13 15 RS 414 14 +1.J Lom
o A7 16 A5 A5 14 4 A3 .4 A5 16 A7 A7 A7 A7 A7
420 K A7 18 A8 1.8 A8 18 420 20 420 20 20
4.00m
\ \
200m
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

12417 071 070 067 0.70 0.78 0.81 0.88 0.90 0.94 0.95 0.88 0.75 0.70 0.71 0.73

11.250 083 080 078 0.83 0.90 0.92 0.94 0.99 1.01 1.08 1.04 0.92 0.81 0.81 0.84

10.083 097 099 097 0.99 1.03 0.99 1.04 1 112 117 1.27 1.17 1.02 0.99 0.97
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

DIALUx

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
8917 127 128 120 120 118 1.4 117 123 130 132 148 148 138 136 130
7750 167 161 152 145 144 137 135 144 151 163 175 168 175 168 171
6.583 212 196 177 172 176 178 179 183 18 196 199 197 201 205 208
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax Uo (o) 92
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 1.25cd/m?  0.67cd/m?  212cd/m?> 054 0.32
2.00m
4.00m
- e —{085— 07 0.79}— T 065—
y 5 o - —0&3—_
e :0%3 = : 1.1 S 7.00m
{11 1.2 =
. T2 1.4
m— — 18 16 1.6 R ) —
4.00m
\ \
2.00m
45.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

2.00m
4.00m
+U.b£ +UJ:)U U.58 +U.b'| +U.b9 +U.IU +U4 6] +U. rr +U.6U +U.UU +U.Ib +U.bd U.08 +U.t29 +U.b£
—| 073 073 071 075 079 08 08 08 08 092 08 08 070 069 071
B 092 003 +0;90 +p;9? ioigi Jtoiez 4093 099 099 10 *,11 j1'° 09 08 088 oo
rich ey v ey 2y ey A Py BT Py B I e 2y ey i Bk P B S b S A
| a7 g8 5 14 45 44 14 14 44 A5 46 15 15 15 15
20) 9 19 18 18 18 18 18 18 18 18 17 18 18 19
4.00m
\ \
2.00m
45.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
12.417 062 060 058 061 069 070 075 077 08 08 075 063 058 059 062
11250 073 073 071 075 079 081 083 08 08 092 089 081 070 069 071
10.083 092 093 090 092 096 092 093 099 099 102 112 101 090 088 088
8917 121 125 122 121 116 107 110 115 118 121 130 127 119 147 114
7750 166 163 154 145 147 143 139 137 14 150 156 149 155 148 152
6583 201 194 18 18 18 179 176 179 179 179 178 173 175 180 186
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 1.15 cd/m? 0.58 cd/m? 2.01 cd/m? 0.50 0.29

jezdni
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droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

2.00m
4.00 m
7.00m
4.00 m
! \
200m
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/n?] (Izoluksy)
2.00m
4.00 m
+U.I 4 +U./b U.rZ +U./I +U.5b +U.ti{ +U49d +U.til +'I.U +1 OU +U.Bd +U.Ilﬁ U.7Z +U.l4 +U.II
—| 091 001 08 004 099 10 1.0 1 414 A2 A 1.0 087 087 088
+1.2 +1.2 +1.1 +1.1 +1‘2 +1.2 +1.2 +1 2 +1.2 +1.3 +1 4 +1.3 +1.1 +1.1 +1‘1 200
+1.:> +|.6 15 R 14 13 14 +1 4 +|.5 13 16 16 R A5 +1 4 Lom
21 420 19 18 18 18 A7 A7 A8 19 1.9 19 19 19 19
24 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23
4.00m
! \
200m
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500

12417 077 076 072 077 0.86 0.87 0.93 0.97 1.01 1.00 0.93 0.78 0.72 0.74 0.77

11.250 091 091 089 094 0.99 1.01 1.04 1.07 1.10 1.16 1.12 1.01 0.87 0.87 0.88

10.083 1.15 1.16 113 114 1.20 1.15 1.16 1.24 1.23 1.28 1.40 1.27 1.12 1.10 1.10
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droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Jezdnia 1 (M3)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
8917 151 156 152 151 1.45 133 1.37 1.44 1.47 1.51 1.62 1.59 1.49 1.46 1.42
7.750 207 203 192 181 1.83 1.79 1.74 1.71 1.77 1.88 1.94 1.86 1.93 1.85 1.90

6.583 251 243 232 231 2.30 2.24 2.21 2.23 2.23 2.24 2.23 2.16 2.19 2.25 2.32

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Tabela warto$ci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 144 cd/m?  0.72cd/m?>  251cd/m?> 050 0.29
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Chodnik 2 (P4)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 2 (P4) Em 6.99 Ix [5.00 - 7.507 Ix v/

Emin 4.48 Ix 2 1.00 Ix Vv
2.00m
4.00m
7.00m

=y
4.00m
\ \
n 81 75158 = | — ——58=7.5=81 5
8.8 1©. 6.8 = 6. 6.8 =L 2.00
10 = — — 55 éqﬂF*\—\ § 8.8 10 m

45.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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droga krajowa 74 - ulica Zamojska

Chodnik 2 (P4)

2.00m
4.00m
7.00 m
4.00m
! !
<N 9.0 84 85 84 72 6.6 6.3 66 72 84 85 84 90 <)
iﬁj il .0 i[). | +0.0 10.3 io 4 iD.U iD.O iO.U io.q 10.0 +;}.O iﬂ. | il .0 iﬁj 2.00m
+U4U +I o'l +D.L “4.0 +‘I.O +3 Z +D.O +0.0 +D4Q +O.L +‘LO “4.0 +O.4 +I % § +:1.U
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
1.667 1112 900 843 852 808 723 657 630 657 723 808 852 843 900 1112
1.000 1007 781 608 580 646 636 59 579 596 636 646 580 608 781 10.07
0333 896 705 518 448 476 525 534 529 534 525 476 448 518 705 896
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 6.99 Ix 4.48 Ix 11.11x 0.64 0.40
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drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 90.00 m? zoom
Jezdnia 1 (M5), 225.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
[ . ] C ] C ] C ] 500 m
—
} 45.00 m I
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _ odlegtos$¢ pomiedzy oprawami 45m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
50W

Wyposazenie 1x Type III 50W

DIALUx

P 50.0 W
PLampa 9650 Im
Poprawa 8682 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

1100.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

drogi gminne _ odlegtos$¢ pomiedzy oprawami 45m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.93 Ix [5.00 - 7.507 Ix

Ermin 4.67 Ix >1.00 Ix
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (0.50 cd/m?

Uo 0.57 >0.35

Ui 0.72 >0.40

TI 13% <15%

Re 1.11 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
drogi gminne _ odlegto$¢ Dp 0.021 W/Ix*m? -
pomiedzy oprawami 45m
Oprawa uliczna LED 50W (z  De 0.6 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

jednej strony na dole)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 5.93 Ix [5.00 - 7.507 Ix Vv
Emin 4.67 Ix 2 1.00 Ix Vv
f =N *yﬁ‘hnh, < ///,,/J - BE—TEa—
75 7067 64 P S S, {4;%} 5.5] 58— 6.4 73 2.00m
;1 5.00m
45.00m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

6
©-

i

I~ 53 51 4

62 -5:6 —5:4 53 54 48 {47—48 51 53 54 56 62 67
i ®LORS ®Y RS ®e o®l o#Y ml B BD OBy RS L g |[meee
; g o o o o i . e o 0. Jo. o - :
| 5.00m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
6.667 6.72 618 562 545 532 506 483 467 483 5.06 532 5.45 5.62 6.18 6.72
6.000 735 670 601 584 579 5.45 514 485 5.14 5.45 5.79 5.84 6.01 6.70 735
5333 7.79 718 637 6.13 6.17 576 534 5.00 534 5.76 6.17 6.13 6.37 7.8 7.79
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 5.93 Ix 4.67 Ix 7.79 Ix 0.79 0.60
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drogi gminne _ odlegtos$¢ pomiedzy oprawami 45m
Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > (.50 cd/m?
Uo 0.57 >0.35
Ui 0.72 >0.40
TI 13% <15%
Ra 1 >0.30
Wyniki dla obserwatora
Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.53 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 0.59 5035
Ui 0.79 >0.40
TI 13% <15%
Obserwator 2 Lm 0.59 cd/m? >0.50 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 0.57 5035
Ui 0.72 >0.40
TI 10 % <15%
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
G 52 -
T —8.0—_ 6.6 6.6 8.0 "
| =8 —_- \,\ . / = (93— - | 5.00m
- =112 ‘ ;“ 1244
—18) < \ {16/——
I 18
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
2.00m
8:2 75 69 68 65 6-1 54 5:4 54 6-t 65 68 69 75 82
89 g2 e 76 7o 63 54 51 Y54 63 7o e e 82 89
- B - + - -+ + - + - - o + - B
10.0 9.2 8.6 8.3 75 6.2 5.4 5.1 5.4 6.2 75 8.3 8.6 9.2 10.0
- RS BS 4 E 4 + - + - -+ +° £ - - 5.00'm
11+ 11 10 91 76 6.1 5:3 5.0 53 ——6:1 76 91 10— 11 11+ < | 5.
+ + + + + + 1 ¥ + + + + + + +
- 15 14 2 98 e 6.0 5.1 47 JEX 6.0 5 98 2 14 15
18 16 13 9.6 75 5.8 4.8 4.5 4.8 5.8 75 96 13 16 18
O + 96 15 (ss a8 Jas) Jas  1ss 75 s | + Ji
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 823 752 688 675 654 611 5.41 514 541 6.11 654 675 688 752 823
3750 893 822 760 757 699 626 542 514 542 626 699 757 760 822 893
2917 996 916 862 829 752 616 537 512 537 616 752 829 862 916 996
2.083 11.31 11.14 1022 913 758 607 527 498 527 607 758 913 1022 1114 1131
1.250 1472 1352 1162 980 753 599 507 474 507 599 753 980 1162 1352 1472
0.417 1839 1552 1258 960 746 579 481 447 481 579 746 960 1258 1552  18.39
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 8.25 Ix 4.47 Ix 18.4 Ix 0.54 0.24
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Jezdnia 1 (M5)

2.00m
S — o N o
T 034]’)/_) = e i e — 0 4677?\"'@\,,,,, . 4[034)—)
039 04— < 0.54 T
s A9 ——— . - -0.60° e —— e . 5.00m
— 0.54 070 =
N0 78 0.70 i 0.80 L3 0.80
45.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
034032 {03 H——0:3¢——0:38——0:30—— 04— 043 044046043037 ——0:32——0:32——0:35
,0.37 037 036 039 041 043 045 046 048 050 049 044 036 036 037
J041 041 042 045 048 046 048 051 052 054 059 052 043 042 042
10.49——0.51——051 — 05t 052~ 051 053056 0.586— 060 —0:66 — 061 0:55— 05+——049—— 500m
—| 061 062 062 062 061 058 058 062 066 070 073 071 068 062 061
J075 072 070 070 071 071 070 070 074 081 0.83) 078 080 075 075
45.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 034 032 031 034 038 039 041 043 044 046 043 037 032 032 035
3750 037 037 036 039 041 043 045 046 048 050 049 044 036 036 037
2917 041 041 042 045 048 046 048 051 052 054 059 052 043 042 042
2.083 049 051 051 051 052 051 053 056 058 060 066 061 055 051 0.49
1.250 061 062 062 062 061 058 058 062 066 070 073 071 068 062 061
0417 075 072 070 070 071 0.71 070 070 074 081 083 078 080 075 075
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.53 cd/m? 0.31 cd/m? 0.83 cd/m? 0.59 0.38

jezdni
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m

Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
- e N
— {042} )/J g e 06— 40.42)—2
049 {055}— = 0.68 =0 5510.49
B = o E—— ——F6 ——— —_— -0.74 — N A — . 5.00m
— 0.68 087 ==
qad 0.87 ity ; 10
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
8-43——0-44 39— 042 — 047 —049——0-54 8:53——0:55——0-57——0:53——046——040——046——043
10.47 10.47 40.45 10_49 10.51 10.53 10.56 10.57 1“0.59 10.63 10.61 10.55 10.45 1.45 10.46
J051 052 053 056 059 058 060 064 064 067 074 065 054 052 053
061064 0:64 — 064 065~ 064 066070073075 —_ 083 077~ 069 — 064 06— S00m
—| 076 078 077 078 076 073 073 078 082 08 092 089 08 078 076
,094 090 087 087 089 08 08 08 092 1.0 1.0) 098 1.0) 094 093
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/rm?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 043 041 039 042 047 049 051 053 055 057 053 046 040 040 043
3750 047 047 045 049 051 053 056 057 059 063 061 055 045 045 046
2917 051 052 053 056 059 058 060 064 064 067 074 065 054 052 053
2.083 061 064 064 064 065 064 066 070 073 075 083 077 069 064 061
1250 0.76 078 077 078 076 073 073 078 08 08 092 08 08 078 076
0.417 094 090 087 087 08 08 087 088 092 101 103 098  1.01 094 093
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.66 cd/m?*  0.39 cd/m? 1.03cd/m*> 059 0.38
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Jezdnia 1 (M5)

2.00m
— (036 — = B 047 5 03—
e 42] —{047— O (042
L —_— — ; N — — —_— . 5.00
' ; 0.58 0.64 - "
0.70 0.75
0.86 0.81) - / 0.86
45.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
036035035037 —— 040042 —— 04— 045047 046 0:45——0:30——{0:333—{0:337——0:36
—| 4041 040 040 043 046 047 048 050 050 053 053 047 038 039 040
J048 049 049 050 052 052 053 055 056 057 063 054 046 045 046
10.55——0.59—— 061 —0:62 — 061 057 — 059062063066 — 070 —064— 0:56— 054——052—— 500m
0.71 072 071 073 072 070 069 069 073 077 079 076 072 066 065
0.89) [0.89) 088 085 084 083 083 08 083 08  [089) 083 08 080 081
45.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 036 035 035 037 040 042 044 045 047 048 045 039 033 033 036
3750 041 040 040 043 046 047 048 050 050 053 053 047 038 039 040
2917 048 049 049 050 052 052 053 055 056 057 063 054 046 045 046
2.083 055 059 061 062 061 057 059 062 063 066 070 064 058 054 052
1250 071 072 071 073 072 070 069 069 073 077 079 076 072 066 065
0417 089 089 088 085 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 081
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.59 cd/m? 0.33 cd/m? 0.89 cd/m? 0.57 0.38

jezdni
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _ odlegtos¢ pomiedzy oprawami 45m
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

2.00m
—0.45—— = e “Jo59) = 45—
=== 52] —059— 8 ——"— "~ @5
- I — S —_— -0 80- — _— Ny —— . 5.00
073 0.80 - : "
0.87 0.94
1.1 1.0} - / 1.1
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
045 04— 04— 0:46——0:56——0:52——0:55——0:56——0:56——0:60——0:56—— 049042042044
—| 4051 050 050 054 058 058 060 062 063 066 066 058 048 049 050
J060 061 061 062 066 065 067 069 071 072 079 068 05/ 056 057
1069074 0.6 — 078 077~ 072 074078079 0:82 —_ 088 080~ 073 — 067 065 — S00m
089 090 089 091 090 08 08 08 091 096 098 094 090 08 081
1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0
+ + + + + + +
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4583 045 044 044 046 050 052 055 056 058 060 056 049 042 042 044
3750 051 050 050 054 058 058 060 062 063 066 066 058 048 049 050
2917 060 061 061 062 066 065 067 069 071 072 079 068 057 056 057
2083 069 074 076 078 077 072 074 078 079 08 08 08 073 067 065
1.250 0.89 090 0.89 091 090 08 08 086 091 096 098 094 090 082 081
0417 111 111 109 106 105 103 103 103 104 110 1.1 1.04 106  1.01 1.01
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax Uo (1) g2
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.74 cd/m?  0.42 cd/m? 1.11cd/m*> 057 0.38
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu x

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 1 (P4), 180.00 m? oo
Jezdnia 1 (M5), 450.00 m?
:{> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
[ . ] C ] C ] C ] 500 m
=
} 90.00 m I
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux

Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED
50W

Wyposazenie 1x Type III 50W

DIALUx

P 50.0 W
PLampa 9650 Im
Poprawa 8682 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 50W (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 90.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -3.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 50.0 W

)

Moc / trasa

550.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 685 cd/klm
> 80°: 263 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A L u x

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 2.97 Ix [5.00 - 7.50] Ix X

Ermin 0.60 Ix >1.00 Ix X
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.27 cd/m? > (0.50 cd/m? X

Uo 0.28 >0.35 X

Ui 0.12 >0.40 X

Tl 22 % <15% X

Re 1.11 >0.30

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
drogi gminne _odlegto$¢ Dp 0.021 W/Ix*m? -
pomiedzy oprawami 90m
Oprawa uliczna LED 50W (z  De 0.3 kWh/m? rok 200.0 kWh/rok

jednej strony na dole)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Chodnik 1 (P4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P4) Em 297 Ix [5.00 - 7.50] Ix X
Emin 0.60 Ix >1.00 Ix X
6855 48 42 35[29/22] (16 L 1.6) (2.2)[29/35142 48 55 —gg | 200m
5.00 m
90.00 m

! !

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

I.I+0.0 +0.0+O.L+‘0.:1+‘0.4+0.‘++4.D +4.U4>I.U+I.L +U.UA+U.I=+U.Ik+U4OI+U.01+U.H+U./t+U . 2.00m

5.00 m

90.00 m

! !

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
6.667 6.13 554 486 449 413 3.57 299 234 1.84 1.50 1.19 0.96 0.76 0.64 0.60 0.60 0.64
6.000 6.72 6.03 523 487 4.58 3.93 3.21 242 1.93 1.52 1.21 0.97 0.78 0.67 0.63 0.63 0.67

5333 713 648 557 5.6 4.95 4.22 3.37 2.50 1.97 1.54 1.22 0.97 0.79 0.70 0.67 0.67 0.70

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
6.667 0.76 0.96 1.19 1.50 1.84 2.34 2.99 3.57 413 4.49 4.86 5.54 6.13
6.000 0.78 0.97 1.21 1.52 1.93 2.42 3.21 3.93 4.58 4.87 5.23 6.03 6.72

5333 079 097 122 154 197 250 337 422 495 516 557 648 7.3
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (91) 92

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 2.97 Ix 0.60 Ix 7.13 Ix 0.20 0.08
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M5)

Wyniki dla pola oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.27 cd/m? > (.50 cd/m? X

Uo 0.28 >20.35 X

Ui 0.12 >0.40 X

TI 22 % <15% X

Re 1.1 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.27 cd/m? >0.50 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m Us 028 > 035 %

Ui 0.12 >0.40 X

TI 22 % <15% X
Obserwator 2 Lm 0.29 cd/m? >0.50 cd/m? X
Pozycja:
-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m Uy 029 > 035 X

Ui 0.20 >0.40 X

TI 17 % <15% X

2.00 m
66 0 T ( 6.6
1202 4.8 (31 a3 1.3 33— 48 83 5.00m
L7 L1 g (15
90.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m

Jezdnia 1 (M5)

2.00m
8275 68,6658 47 34 26 20 16 12 09¢08707507(0. 7(+0 75,0 8+0 9, 12.,16,2.0,26 34 47 58 66 68 75 8
11 .11 ,9.5.,8.2 .65 46 34,25 ,19 1.4 1.1.,0.9(,0.7£0.6%,0.5¢,0.5¢,0.62,0.75,0.9(,1.1 1.4 ,1.9 ,2.5 3.4 46 .65 82 95 .11 11  500m
- T1e)T15 112 ‘88 '6.4 145 311 22 17 13 1.0 To.8z 061 0.52]0.41]0.41 0. +06+08+1 01317 22731725 64 88 112 15 |18
+° 44 PO PRI Tl IOV 0G0 ! L S e e L L L S L L AL g S )

90.00 m

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500

4583 751 679 6.06 578 531 4.55 3.42 2.57 1.99 1.57 1.23 0.97 0.82 0.73 0.72 0.72 0.73

3.750 823 749 679 6.61 5.79 4.71 3.43 2.57 2.00 1.55 1.20 0.96 0.81 0.73 0.70 0.70 0.73

2917 931 847 782 735 6.37 4.67 3.42 2.56 1.95 1.49 1.15 0.94 0.80 0.68 0.64 0.64 0.68

2.083 10.72 10.51 947 823 6.47 4.65 3.40 2.49 1.86 1.42 111 0.90 0.75 0.63 0.59 0.59 0.63

1.250 1419 1294 10.92 8.95 6.46 4.63 3.30 237 1.77 1.37 1.07 0.85 0.70 0.58 0.53 0.53 0.58

0.417 1792 1498 1191 878 6.42 4.46 3.1 2.24 1.70 133 1.04 0.82 0.67 0.53 0.47 0.47 0.53

m 52,500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500

4.583 0.82 0.97 1.23 1.57 1.99 2.57 3.42 4.55 531 5.78 6.06 6.79 7.51

3.750 0.81 0.96 1.20 1.55 2.00 2.57 343 471 5.79 6.61 6.79 7.49 8.23

2917 0.80 0.94 1.15 1.49 1.95 2.56 3.42 4.67 6.37 7.35 7.82 8.47 9.31

2.083 0.75 0.90 1 1.42 1.86 249 3.40 4.65 6.47 8.23 9.47 10.51 10.72

1.250 0.70 0.85 1.07 137 1.77 237 3.30 4.63 6.46 8.95 1092 1294 1419

0.417 0.67 0.82 1.04 1.33 1.70 2.24 3.1 4.46 6.42 8.78 11.91 1498 1792

Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)

Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie o$wietlenia 413 Ix 0.47 Ix 17.9 Ix 0.11 0.03
2.00m
I - 0.37 2 —0.24}—
e — M.£F)
(Oﬁ\oﬂ 0.17] 0.11 — 017 G248 507 050 —| 500m
0 = —0.70 ——
90.00 m
! !
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
0.2¢,0.22,0.20,0.27,0.27,0.1¢,0.1%,0.1%,0.17,0.0¢[0.0¢[0.0¢ ,0.0¢,0.10,0.12,0.12,0.17,0.1¢,0.1%,0.22,0.2%,0.37,0.32,0.3¢,0.47,0.47,0.37,0.27,0.2¢,0 25
1:0.310.3(10.210.2610.2210.1210.15 +0.1;io.1¢0 OSHO 0¢,0. 1(1[0 1‘10 1(10.1510 22,02 io 23:0 3(10 3:10 3<io 4:10 4!1[0 520. 5¢0 5¢ io 4(10 3 10.33 5.00m
~| ,0.5(,0.43,0.34,0.21,0.27,0.1¢,0.1¢,0.12,0.17,0.1(,0.0¢,0.1(,0.12,0.1£,0.1¢,0.2¢,0.2¢,0.3¢,0.47,0.47,0.57,0.54,0.5¢,0.6,0.7(|0.75,0.6¢,0.6¢,0.6(,0.66
90.00 m
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Jezdnia 1 (M5)

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500

4583 022 020 018 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.11 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.13 0.14

3.750 0.24 022 020 021 0.21 0.18 0.15 0.13 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.10 0.12 0.14 0.17

2917 027 025 022 023 0.23 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.11 0.14 0.16 0.18

2.083 031 030 027 026 0.23 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.16 0.19 0.22

1.250 040 037 031 028 0.23 0.18 0.15 0.12 0.10 0.09 0.08 0.08 0.10 0.12 0.17 0.21 0.25

0.417 050 043 034 0.27 0.23 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10 0.09 0.10 0.12 0.15 0.19 0.23 0.28

m 52,500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500

4.583 0.15 0.16 0.19 0.23 0.27 0.31 0.34 037 0.35 0.30 0.24 0.23 0.23

3.750 0.18 0.19 0.22 0.25 0.31 0.34 0.38 0.41 0.42 0.37 0.27 0.26 0.25

2917 021 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.42 0.46 0.52 0.44 0.34 0.31 0.29

2.083 0.25 0.27 0.30 0.34 0.39 0.44 0.49 0.52 0.59 0.54 0.46 0.39 0.33

1.250 0.31 0.34 0.38 0.40 0.43 0.50 0.56 0.61 0.65 0.64 0.58 0.50 0.44

0.417 0.35 0.41 0.47 0.51 0.54 0.56 0.62 0.70 0.73 0.68 0.68 0.60 0.56

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.27 cd/m? 0.076 cd/m?  0.73 cd/m? 0.28 0.10
jezdni
2.00m
P ) T e s 0.46 —_—(0.30
_| {038 ﬂ 0.22 0.14 — =22 —{0.30" 038 = 063 574 — ——| 500m
= \ —=087T ———
90.00 m
! !
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00 m
0.3(,0.27,0.25,0.27,0.2€,0.2%,0.1¢,0.1€,0.12,0.12,0.177[0.1C,0.17,0.12,0.15,0.1¢,0.27,0.2%,0.22,0.2¢,0.32,0.3¢,0.4%,0.47,0.52,0.57,0.4€,0.32,0.37, 031
Io.3&10.3&10&10.3:10.2510.2:1041&10.1510.1;10.1' 0.1¢]0.1¢ 0412i0.1510.2(10.2110.2}1_0.32%043110.3]10.42+044Si0.5510.6’10465_’_0471+0.6]+0.5¢0A4S10.41 5.00m
—| ,0.6%,0.5,0.4£,0.34,0.2¢,0.2¢,0.1¢,0.1€,0.14,0.13,0.12,0.12,0.1£,0.1¢,0.24,0.2¢,0.34,0.4¢,0.5°,0.5¢,0.6¢,0.61,0.77,0.7¢,0.81/0.9°,0.8¢,0.8¢,0.7¢,0.69
90.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
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drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Jezdnia 1 (M5)

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
4583 028 025 023 024 0.24 0.22 0.19 0.16 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.12 0.15 0.17 0.18
3.750 030 027 025 027 0.26 0.23 0.19 0.16 0.13 0.12 0.11 0.10 0.11 0.12 0.15 0.18 0.21
2917 034 031 028 029 0.28 0.22 0.18 0.16 0.13 0.1 0.10 0.10 0.12 0.14 0.17 0.20 0.22
2.083 038 038 034 032 0.29 0.22 0.18 0.15 0.12 0.11 0.10 0.10 0.12 0.15 0.20 0.24 0.27
1.250 050 046 039 035 0.29 0.23 0.18 0.15 0.13 0.11 0.10 0.10 0.12 0.16 0.21 0.26 0.31

0.417 0.63 053 042 034 0.29 0.23 0.18 0.16 0.14 0.13 0.12 0.12 0.15 0.19 0.24 0.29 0.34

m 52,500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
4.583 0.19 0.20 0.24 0.28 0.34 0.39 0.43 0.46 0.44 0.37 0.30 0.29 0.28
3.750 0.22 0.24 0.28 0.32 0.38 0.43 0.47 0.52 0.52 0.46 0.34 0.33 0.31
2917 0.26 0.28 0.33 0.37 0.42 0.49 0.53 0.57 0.65 0.55 0.43 0.38 0.36
2.083 0.32 0.34 0.37 0.42 0.49 0.55 0.61 0.65 0.73 0.67 0.57 0.49 0.41
1.250 0.38 0.43 0.47 0.50 0.54 0.63 0.69 0.77 0.82 0.79 0.73 0.62 0.55

0.417 044 0.51 0.58 0.64 0.67 0.71 0.78 0.87 0.91 0.85 0.85 0.75 0.69

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 033 cd/m*  0.095cd/m*> 091cd/m*  0.28 0.10
2.00m
- 0.19 [ = e ~—~0.25—
S o < 0.19 - 0.39 V.
—{0.25}—_ - {0.19 042 @Z 0255351 0.52 — 5.00m
0.46 L E— = 0.73
90.00 m
! !
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
2.00m
0.22,0:22,0.2(,0.27,0.27,0.16,0.15,0.15,0.17,0-1G,0.0¢,0.0€, 0.7, 0-12,0.1¢,0.17,0.1¢,0.2,0.22, 0.2, 0.2€,0.37,0.37,0.35,0.47,0.47,0.3¢,0.2€, 0.26,0.25
- - G S o
10.3'10.3 io. '.+0.2¢0.2¢0 1¢,0. 1510 :i 1(10 0¢]0.0¢ 0. OiO 1 io.u 0.1 io.z:+o.2(+0.3 io 34,0. 310 3:{0 45,0, 4& 0. 5‘ 0.50.6° ¢ 6+0 5¢ 0 i 4(10.33 5.00m
,0.57,0.45,0.34,0.2¢,0.24 0. 1( 0.1€,0.1%,0.12,0.17,0.17,0.17,0.1¢,0.1¢,0.2¢,0.37,0.37,0.44,0.41,0.5%,0.5¢,0.6%, 064 061 0.7¢/0.7¢,0 0 ,0.67,0.56
90.00 m

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500

4583 022 020 018 0.19 0.19 0.18 0.15 0.13 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.10 0.13 0.14 0.16
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Jezdnia 1 (M5)

DIALUx

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
4583 017 018 021 024 029 032 036 038 036 031 024 023 023
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
3750 024 022 020 021 0.21 018 015 013 0.1 010 009 009 010 012 015 017 018
2917 027 025 022 023 023 018 015 013 OM 009 009 009 011 014 017 020 023
2.083 031 031 027 026 023 018 015 013 0710 009 008 009 011 014 018 023 026
1.250 040 038 032 028 024 019 015 013 0.1 010 009 009 012 016 021 025 029
0.417 051 043 034 028 024 019 016 0713 012 0N 0.11 0.11 015 019 025 031 0.37
m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
3750 020 022 025 028 033 037 039 043 044 038 028 026 025
2917 025 025 029 033 038 042 045 047 054 045 035 031 0.29
2.083 031 033 035 037 043 048 052 055 061 055 047 040 033
1.250 036 040 044 047 049 054 060 065 068 065 059 050 044
0.417 044 047 053 058 062 064 067 074 076 070 069 061 0.56
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (g1) g2
Obserwator 2: Wartosci konserwagji, luminacja przy suchej 0.29 cd/m? 0.084 cd/m?  0.76 cd/m? 0.29 0.11
jezdni
2.00m
_ 0.23] —— 049
= =55 — {603 023 040 065 — 5.00m
0.57 ~ \ : ; — —0.90=———
90.00 m
! !
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
2.00 m

) +0.3(+0.21+0.25+02:+02(+02\+0 1‘+01+0 14,0.12[0.17 O‘I’ 01+0 1~+0 1(+02+02\+02\+02Z+0 3‘+03E+04+04(+04‘+05‘+0 54,0.47 03\+0 35,0.
Jr0.3£+0.3E+0431+0 3+ 2‘+02+01+01+0.1\ 0.17 1 01¢+0 1£+02+02+ +0 3‘+04‘+04+ i+0 + +O +0 6¢,0.7¢,0.6¢ 05‘+0 S(,0.
4,0.6¢,0.54,0.4¢,0.3¢,0.3(,0.24,0.1¢,0.17,0.1¢,0.14,0.1%,0.14,0.1¢,0.2¢,0.37,0.3¢,0.4€,0.5¢,0.5¢,0.6¢,0.77,0.74,0.8(,0.87,0.91]0.9¢,0.8¢,0.84,0.71, 0.

putj

A2 500m
70

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)

m

1.500 4.500 7.500 10.500

13.500

16.500

19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu x

drogi gminne _odlegtos¢ pomiedzy oprawami 90m
Jezdnia 1 (M5)

m 52.500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500 46.500 49.500
4583 028 025 023 024 0.24 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.13 0.16 0.18 0.20
3.750 030 027 025 027 0.26 0.23 0.19 0.16 0.14 0.12 0.11 0.11 0.13 0.15 0.19 0.21 0.23
2917 034 031 028 029 0.28 0.22 0.19 0.16 0.13 0.12 0.11 0.11 0.14 0.17 0.21 0.25 0.28
2.083 038 038 034 033 0.29 0.23 0.19 0.16 0.13 0.11 0.1 0.11 0.14 0.18 0.23 0.28 0.33
1.250 050 047 039 035 0.29 0.23 0.19 0.16 0.14 0.12 0.1 0.11 0.15 0.19 0.26 0.31 0.36

0.417 063 054 043 035 0.30 0.24 0.19 0.17 0.15 0.14 0.13 0.14 0.18 0.23 0.31 0.38 0.46

m 52,500 55.500 58.500 61.500 64.500 67.500 70.500 73.500 76.500 79.500 82.500 85.500 88.500
4.583 0.21 0.23 0.26 0.30 0.36 0.40 0.45 0.48 0.45 0.38 0.30 0.29 0.29
3.750 0.25 0.28 0.32 0.35 0.41 0.46 0.49 0.54 0.54 0.47 0.35 0.33 0.31
2.917 031 0.32 0.36 0.41 0.47 0.52 0.57 0.59 0.67 0.57 0.44 0.39 0.36
2.083 0.39 0.42 0.44 0.46 0.53 0.60 0.65 0.69 0.76 0.69 0.59 0.50 0.42
1.250 0.45 0.51 0.56 0.59 0.61 0.67 0.75 0.81 0.85 0.82 0.74 0.63 0.55

0.417 0.55 0.59 0.66 0.73 0.77 0.80 0.83 0.93 0.95 0.88 0.87 0.77 0.70

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)

Lm Lmin Lmax Uo (91) g2

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 0.36cd/m? 011 cd/m?  0.95cd/m?  0.29 0.1
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Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M4), 270.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

6.00m

2.00m

Chodnik 1 (P3), 90.00 m?

45.00 m

58



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent Brak statusu cztonka
DIALux
Numer artykutu Oprawa LED

Nazwa artykutu Oprawa uliczna LED

60W

Wyposazenie 1x Type III 60W

P 60.0 W
PLampa 11550 Im
Poprawa 10392 Im
n 89.97 %

Oprawa uliczna LED 60W (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 10.000 m
(2) Nawis punktu sSwietlnego -1.490 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 60.0 W

Moc / trasa

1320.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 684 cd/klm
> 80°: 497 cd/klm
> 90°: 6.47 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.4

MF

0.80

1)

)
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Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.57 >0.40

Ui 0.76 >0.60

TI 12% <15%

Re 0.72 >0.30 Vv
Chodnik 1 (P3) Em 9.90 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Ermin 4.09 Ix >1.50 Ix

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Werbkowice - m.in. ul. Dp 0.016 W/Ix*m? -
Kosciuszki. Staszica,
Sikorskiego, Pitsudskiego -
klasa oswietleniowa M4
Oprawa uliczna LED 60W (z  De 0.7 kwWh/m? rok 240.0 kWh/rok

jednej strony na dole)

60



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Jezdnia 1 (M4)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.76 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.57 >0.40 Vv

Ui 0.76 >0.60

TI 12% <15% Vv

Re 0.72 >0.30 Vv
Wyniki dla obserwatora

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodno$¢
Obserwator 1 Lm 0.76 cd/m? >0.75 cd/m?
Pozycja:
-60.000 m, 3.500 m, 1.500 m Us 0.59 > 0.40 %

Ui 0.76 >0.60 Vv

TI 12 % <15% v
Obserwator 2 Lm 0.85 cd/m? >0.75 cd/m? Vv
Pozycja:
-60.000 m, 6.500 m, 1.500 m Uy 0.57 > 0.40 v

Ui 0.79 >0.60 Vv

TI 9% <15% Vv

12 T 57— ; 2,
161 9.8 ’ 9.8 16 o
18 ‘f /" 78 \ .00 m
22 7.8 20
—*—24 f
C 24
2.00m

45.00 m



Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu X

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Jezdnia 1 (M4)

Wartosci konserwadji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)

JrI T JrI I +IU +¥.D +6.4 +D.3 +D.U +D.D +O,U +O.3 +D'.4 +S.O +IU +I T +T
15 14 2 1 84 68 59 56 5.9 6.8 84 Ik 2 4 15
420 A7 4 A1 85 67 56 52 56 87 85 A1 4 A7 420 coom
122 18 14 M |82 63 54 5.1 54 63 82 1 14 18 22
- 424 9 4 10 7 461 52 49 52 6.1 77 10 4 19 24
25 20 4 10 |75 5.9 49 449 5.9 75 0 4 420 25
200m
'
|
45.00m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
7.500 11.43 10.88 10.31 947 843 687 599 58 599 687 843 947 1031  10.88 11.43
6.500 14.78 1418 1237 1063 843 681 589 556 589 681 8.43 1063 1237 1418 1478
5500 19.75 16.77 13.74 1076 845 669 559 524 559 669 845 1076 1374 1677 1975
4500 2244 1847 14.02 1069 818 634 535 506 535 634 818 1069 14.02 1847 2244
3.500 24.27 19.17 1399 10.16  7.71 613 517 487 517 613 771 1016 1399 1917  24.27
2500 2540 2022 1411 1003 754 588 493 464 493 58 754 1003 1411 2022 2540
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (g1) g2
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 11.0 Ix 4.64 Ix 25.4 Ix 0.42 0.18
5 . —--0.48
— 0.48 i ) O e R
— (05— 011 ——— ——
— e e 87D - soom
) : 0.71 == 0.87
—
1201410 0.94 = 1.0 K - 12
2.00m
'
|
45.00m

Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
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DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Jezdnia 1 (M4)

04 46 +. +. i‘i 48 ; 54 59 Jru.:'3:'3 +u.47 +u.47 +u.4o
4055 057 054 053 052 050 051 056 058 060 067 067 062 062 058
4072 068 062 058 058 057 058 061 065 071 077 076 077 075 076 oo
+0.85 Jr0.79 Jr0,72 4070 +0.70 ,068 +0.67 Jr0.72 ,0.76 +0'82 4087 085 088 088 088
—| 410 002 08 079 08 085 08 090 092 007 098 094 100 10 10
N A0 099 10 10 10 11 R A1 A A
2.00m
!
{
45.00 m
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
7.500 045 046 044 045 047 046 048 051 052 054 059 055 047 047 046
6.500 055 057 054 053 052 050 051 056 058 060 067 067 062 062 058
5500 072 068 062 058 058 057 058 061 065 071 077 076 077 075 076
4500 085 079 072 070 070 068 067 072 076 08 087 08 08 083 088
3500 1.02 092 083 079 082 08 087 09 092 097 098 094 100 1.02 104
2500 121 1.4 104 099  1.01 1.02 104 108 112 114 145 143 143 148 120
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej 0.76 cd/m? 0.44 cd/m? 1.21 cd/m? 0.59 0.37
jezdni
G D)
— , —080———— S R s e | L |
= ] 0.80) e
e o= —0.70—— _—— 1089 =
— —————————{0.80— B —0.99 = =— 6.00m
——{0.89 1.1
— =
1.5(1.4}-1.3_ 12 ———— g ———— 15
2.00m
!
1

45.00 m

Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4
Jezdnia 1 (M4)
+U.DI +U.OI U. 00 +U.DD +U:59 +U.DI +U4OU +U.DJ +U.OO +U.OO +U. 7o +U.6§ +U:59 +U.DO +U.OO
069 071 067 066 065 062 064 069 072 075 084 084 078 077 073
09 08 078 073 073 071 072 077 081 088 097 095 097 093 095 oo
11099 090 087 088 08 084 089 095 10 A1 4t 4t 114
- 43 p2 40 09 0 41 1 1 20 20 420 420 120 43 13
A4 A3 120 A3 43 43 43 14 14 14 14 14
2.00m
!
{
45.00 m
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
7.500 057 057 055 056 059 057 060 063 065 068 073 069 059 058 058
6.500 069 071 067 066 065 062 064 069 072 075 084 084 078 077 073
5.500 090 085 078 073 073 071 072 077 08 08 097 095 097 093 095
4500 1.07 099 090 087 088 08 084 08 095 102 108 107 111 110 1.1
3500 127 116 1.04 099 103 106 108 112 115 1.2 122 118 125 128 130
2500 1.52 143 130 124 126 127 130 135 140 143 143 14 142 147 150
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Tabela wartosci)
Lm Lmin Lmax Uo (91) g2
Obserwator 1: Luminacja przy nowej instalacji 0.95 cd/m?*  0.55 cd/m? 1.52cd/m* 059 0.37
A — /~\¥7//_3 4 — o
—L = i - 0 : _ [0.68] e ,,,
= —_10.60— e e OR - —
_ _ — 6.00
%g‘; 0.92 "
1.2 : 11— )
1.1 - 12— o —15
2.00m
'
1
45.00 m
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Izoluksy)
V.80 +U.3U +U4DU +U.3 I +U.DJ +U.3U +U4O£ +U.DO +U.DD +U.DO +U.D"| +U.:59 +U.D£ +U.3U +U.3
—| 063 065 062 060 059 057 059 061 064 065 072 071 067 066 063
,081 078 075 073 072 068 066 070 074 079 083 081 08 079 080 oo
1.0 095 087 — 084 08 08 08 08 08 092 005 093 096 096 0.7
A2 41 1 00 100 400 400 A1 A1 A1 A 10 A 1 1
A2 2 a1 o o o 42 12 120 420 420 420 42
2.00m
!
{
45.00 m
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Jezdnia 1 (M4)

Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Siatka wartosci)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
7.500 048 050 050 0.51 053 050 052 056 055 058 064 059 052 050 050
6.500 063 065 062 060 059 057 059 061 064 065 072 071 067 066 063
5500 081 078 075 073 072 068 066 070 074 079 083 08I 082 079 080
4500 101 095 087 084 08 08 08 08 08 092 095 093 09 09 097
3500 120 114 108 1.04 105 104 104 106 108 109 107 103 108 111 1.14
2500 123 119 112 1.1 113 114 116 120 121 123 122 119 120 126 128
Obserwator 2: Wartosci konserwacji, luminacja przy suchej jezdni [cd/m?] (Tabela warto$ci)
Lm Lmin Lmax UO (91) 92
Obserwator 2: Wartosci konserwadji, luminacja przy suchej 0.85 cd/m? 0.48 cd/m? 1.28 cd/m? 0.57 0.38
jezdni
= - - - = [0.85] . e :
= — 0/ = e 005 — =]
= B e T < : 6.00
2 i2 "
(1.4] : 1.3
1.3 : — (1.4 — 15
2.00m
'
1
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Izoluksy)
U.0U +U.04 UL +U.O4 +U.00 +U.DJ +U.03 +U. (4% +U69 +U. 7o +U.OU +U. 79 +U.O4 +U.O\7 +U.04
—| 4079 081 077 075 073 071 073 076 080 081 090 089 083 08 079
10 098 094 091 090 08 08 08 092 09 10 10 10 098 10 oo
IR B 7 B RO 1 A S8 A g2 o2 a2 42 12 12
A5 14 A3 43 43 43 43 43 43 14 43 43 13 14 14
A5 45 14 14 14 14 45 45 15 15 15 15 15
2.00m
'
1
45.00 m
Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/m?] (Siatka warto$ci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
7.500 060 062 062 064 066 063 065 070 069 073 08 073 064 063 062
6.500 079 081 077 075 073 071 073 076 080 081 090 089 083 08 079
5500 1.01 098 094 091 090 085 083 08 092 099 1.04 101 1.03 098  1.00
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne D | A Lu x

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Jezdnia 1 (M4)

m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
4500 1.26 119 1.09 1.05 1.07 1.07 1.06 1.07 1.08 1.15 1.18 1.16 1.20 1.20 1.21
3.500 150 143 135 130 1.31 1.30 1.30 1.33 1.35 1.37 1.34 1.29 1.35 1.39 1.43

2,500 154 149 140 139 1.41 1.43 1.45 1.49 1.52 1.53 1.53 1.48 1.50 1.57 1.60

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji [ cd/nm?] (Tabela warto$ci)

Lm Limin Lmax Uo (1) 92

Obserwator 2: Luminacja przy nowej instalacji 1.06 cd/m?  0.60 cd/m? 1.60cd/m* 057 0.38
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Gmina Werbkowice_ symulacje fotometryczne

DIALUx

Werbkowice - m.in. ul. Kosciuszki. Staszica, Sikorskiego, Pitsudskiego - klasa oswietleniowa M4

Chodnik 1 (P3)

Wyniki dla pola oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Chodnik 1 (P3) Em 9.90 Ix [7.50-11.25] Ix Vv
Emm 4.09 Ix >1.50 Ix \/
6.00 m
7 ool N @0 21 '
217 i T (rzjg.of 7.0 Jex) 51 7.0 0) N\ 17 21 2.00m
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Izoluksy)
6.00 m
G BEET 14 95 74 56 47 4.4 47 56 74 95 14 19 24
+LU il 1 ilé i0.0 iD.I ia.a iq.a +‘0.L iq.o j[o.o io./ 0.0 ilé il / +LU 2.00m
+IL +IL +IU +I .0 +O.L +3. 1 +‘0.0 5.1 +4.0 +O4 1 +044 /1.0 +IU +IA +IL
45.00 m
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Siatka wartosci)
m 1.500 4.500 7.500 10.500 13.500 16.500 19.500 22.500 25.500 28.500 31.500 34.500 37.500 40.500 43.500
1.667 2381 19.27 13.64 9.52 713 558 469 440 469 5.58 7.3 9.52 13.64 1927  23.81
1.000 20.17 16.82 12.30 8.79 6.71 532 451 424 451 532 6.71 8.79 1230 1682 2017
0.333 1244 12.03 10.12 7.85 624 506 434 409 434 5.06 6.24 7.85 1012 1203 1244
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia [Ix] (Tabela wartosci)
Em Emin Emax Uo (91) 92
Wartosci konserwacji, poziome natezenie oswietlenia 9.90 Ix 4.09 Ix 23.8 Ix 0.41 0.17
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