OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowe;j
z przytaczami w czg$ci miejscowosci Wilkéw, Gmina Werbkowice.
Projekt swoim zakresem obejmuje nastepujace dz. ewid.: 476/9, 476/5, 477/2, 478/4,
493, 1155,492/1 — obreb 167 Werbkowice,
194, 192/1, 191/2, 191/1, 190/3, 190/2, 186/1, 185, 182, 188/1, 172, 134, 138/1, 138/2,
133, 129/3, 142, 145/2, 148/1, 164/5, 166, 149, 150/1 — obreb 166 Wilkow.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiot inwestycji obejmuje swoim zakresem:
— budowg sieci wodociagowej rozdzielczej,
— budowg przytaczy wodociagowych.

3. Inwestor

Gmina Werbkowice, 22-500 Werbkowice, ul. Zamojska 1.

4. Podstawa formalno-prawna wykonania projektu

a) Umowa zawarta z Gming Werbkowice.

b) Warunki techniczne do wykonania projektu sieci wodociagowej, Z.0. 0721/13/14
z dnia 11.12.2014.

c) Decyzja Gminy Werbkowice w sprawie wyrazenia zgody na budowe sieci
wodociagowej, ID.7012.1.2015 z dnia 05.01.2015...

d) Zgoda Gminy Werbkowice na przejs$cie siecia wodociagowa przez dzialki gminne,
MK.6810.1.2015 z dnia 07.01.2015.

e) Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice,
[B.6727.236.2014 z dnia 02.12.2014.

f) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, 1B.7331.1.2014 z dnia 04.12.201.

g) Protokét NR GKK.6630.1.16.2015 z Narady Koordynacyjnej z dnia 2015-01-15.

h) Uzgodnienie branzowe z PGE.

1) Uzgodnienia z Wiascicielami nieruchomosci.



5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian

Teren objety przedmiotem inwestycji w przewazajace] wigkszosci jest terenem
rolniczym z bardzo rzadka zabudowa zagrodowa 1 stopniem zaludnienia. Drogi
dojazdowe do zabudowan sa wylacznie drogami gruntowymi, nieutwardzonymi.
Realizacja budowy sieci wodociagowej na tym obszarze nie spowoduje widocznych
zmian w stanie zagospodarowania terenu.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana rozdzielcza sie¢ wodociagowa zapewni zaopatrzenie w wode do celow
bytowo — gospodarczych nieruchomosciom znajdujacym si¢ na terenie czesci
miejscowosci Werbkowice oraz w czesci miejscowosci Wilkéw. Projektowany wodociag
bedzie takze zrédtem wody do celow przeciwpozarowych.

Na terenie Werbkowic istnieje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Na
terenie Wilkowa niezbgdne staje si¢ uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego na budowg sieci wodociagowe;.

Projektowana sie¢ wodociagowa zlokalizowana zostata wzdluz planowanych drog,
zgodnie z planem miejscowym, a takze w liniach rozgraniczajacych istniejace drogi
gminne.

7. Zestawienie dlugosci projektowanych obiektow budowlanych

Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociagowe;j:

Srednica [mm] Dhugos¢ [m]
PE100 110 x 6,6 mm 3394,82
PE100 50 x 3,0 mm 97,61

Zestawienie dtugosci 1 liczby projektowanych przytaczy wodociagowych:

Srednica [mm] Dhugo$¢ [m] Liczba [szt.]
32x2,0 671,97 24
50x 3,0 129,09 1

8. Informacja dotyczaca rejestru zabytkow

Przedmiotowy teren nie znajduje si¢ w rejestrze zabytkow. Brak jest takze
jakichkolwiek obiektow budowlanych, ktore znajduja si¢ w rejestrze zabytkow, a ktore
mogtyby by¢ zagrozone podczas realizacji inwestycji.



9. Informacja o przewidywanym zagrozeniu Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. Warunkiem
catkowitego bezpieczenstwa $rodowiska jest dbalo§¢ na etapie budowy o wiasciwe
gospodarowanie odpadami i wlasciwy stan techniczny sprzgtu budowlanego.

Na etapie eksploatacji wodociagu brak jest jakichkolwiek zagrozen dla §rodowiska
1 zdrowia ludzi.

10. Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej sieci wodociagowej
w m. Werbkowice

Projektowana sie¢ wodociagowa rozdzielcza stanowi rozbudowe istniejacej sieci
rozdzielcze] DN150 z wlaczeniem na dz. ew. nr 476/9 w m. Werbkowice.

Samo wilaczenie powinno zosta¢ wykonane za pomoca zwezki Zeliwnej
dwukotierzowej DN150/100.

11.Projektowane przewody sieci wodociggowe;j

Sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur:
— PE100 110 x 6,6 mm SDR17 PN10 — gtéwne odcinki sieci rozdzielczej,
— PE100 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 — 2 odgatgzienia od sieci gtowne;.

Na wszystkich projektowanych odcinkach sieci wodociagowej nalezy zamontowac
ksztaltki z zeliwa sferoidalnego.

Przewody projektowanej sieci wodociagowej nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe; armaturg poprzez potaczenia kotnierzowe.

Na sieci gléwnej od miejsca wlaczenia (wezet A) oraz na trasie projektowanej sieci
zostaty zaprojektowane wezlty (B 1 C), ktére nalezy wyposazyé w zasuwy odcinajace na
kazdym kierunku przeptywu wody. Wezly nalezy wykonac¢ zgodnie z czgscia rysunkowa
projektu.

Projekt przewiduje uktadanie przewodow wodociagowych na catosci trasy w wykopie
otwartym waskoprzestrzennym, na gtebokosci ok. 1,7 m.

W miejscach gdzie nastgpuje zmiana kierunku lub odgalezienie nalezy stosowac bloki
oporowe.



Rury, ksztattki 1 uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Przed wilaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociagowe nalezy
przeptukac i zdezynfekowac.

12. Przylacza wodociagowe

Zaprojektowano przylacza wodociagowe z rur:

— 32x2,0 mm PE100 SDR17 PN10 — do budynkéw mieszkalnych,

— 50 x 3,0 mm PEI100 SDR17 PNI10 — do budynku restauracyjnego (uzytecznosci
publicznej).

Podczas montazu przylaczy wodociagowych nalezy stosowa¢ potaczenia zaciskowe
1 gwintowane.

Wilaczenie projektowanych przylaczy do sieci wodociagowej zaprojektowano
z wykorzystaniem zeliwnych obejm (opasek) do nawiercania z odej$ciem gwintowanym.
Na przylaczach nalezy zamontowac¢ zasuwy domowe gwintowane DN25 (do obiektu
restauracyjnego DN40), wykonane z zywicy POM, wyposazone w obudowy
teleskopowe producenta zasuw (dtugo$¢ obudow dopasowana do niwelety terenu
z uwzglednieniem ewentualnej przebudowy nawierzchni) 1 skrzynki uliczne
z pokrywami zeliwnymi o $rednicy min. 120 mm, posadowionymi na lekkiej
podbudowie betonowe;.

Skrzynki do zasuw nalezy obrukowac¢ plytami betonowymi. Lokalizacj¢ zasuw nalezy
oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.

Rury, ksztattki 1 uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Przytacza nalezy wprowadzi¢ do wnetrza budynkow.

Miejsce wprowadzenia projektowanych przylaczy do budynkow pokrywa sie
z miejscem wprowadzenia istniejacych rurociagéw biegnacych od studni do budynkdow.
Istniejace odcinki rur wprowadzone do budynkéw mozna ponownie wykorzystac
1 polaczy¢ z nowobudowanym przytaczem, jesli przeprowadzona proba szczelnosci
zakonczy si¢ wynikiem pozytywnym.

W kazdym budynku, do ktérego doprowadzono przytacze wodociagowe, nalezy
zamontowa¢ we¢zel wodomierzowy, ktory zostanie zakonczony z zaworem
antyskazeniowym (zabezpieczenie przed przeplywem zwrotnym uwzglednia
postanowienia normy PN-92/B-011706, zmiana PN-B-01706/Azl). Schemat we¢zta
wodomierzowego zostat zalaczony w czesci rysunkowe;.



W sktad wezta wodomierzowego wchodzi:

wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy o parametrach: DN20, Qn = 2,5 m’/h
dla budynkow mieszkalnych,

wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy o parametrach: DN32, Qn = 10,0 m’/h
dla budynku restauracyjnego (dz. ew. nr 492/1),

zawory odcinajace grzybkowe mosi¢zne DN25 Iub odpowiednio DN40 — 2 szt.,
zawOr antyskazeniowy mosigzny klasy EA DN25 lub odpowiednio DN40.

Wodomierze domowe powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

odporno$¢ na zewngtrzne pole elektromagnetyczne,

mozliwos$¢ zastosowania nakladki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless
M-bus, naktadki impulsowej oraz naktadki M-bus,

spelnienie wymagan metrologicznych MID,

liczydto hermetyczne (o podwyzszonej szczelnosci) odporne na zaparowania,
blokada obrotu mechanizmu zliczajacego, przy obrocie o kat wiekszy niz 360°,
zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja zewnetrzna,

zabezpieczenie ograniczajace skutki zamarzania wody,

dwustronnie tozyskowany wirnik.

Wodomierz dla obiektu restauracyjnego powinien spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

odpornos¢ na zewngtrzne pole elekromagnetyczne,

spelnienie wymagan metrologicznych MID,

zabezpieczenie przed mechaniczng ingerencja zewnetrzna,

przystosowanie do wspotpracy z zewnetrznymi modutami radiowymi do komunikacji
w standardzie Wireless M-bus4.

Wezet wodomierzowy nalezy zamontowa¢ poziomo z liczydtem wodomierza
skierowanym do gory.

13. Uzbrojenie rurociagow sieci wodociggowej

Zaprojektowano nastgpujace uzbrojenie sieci wodociagowej:

zasuwy migkkouszczelnione DN100 w projektowanych weztach sieci,

hydranty nadziemne z podwdjnym zamknigciem 1 zabezpieczeniem w przypadku
ztamania DN8O (17 szt.), z zasuwami odcinajacymi DN80, w odleglosci od siebie
wynikajacej z gestosci zabudowy.

Nalezy zastosowa¢ armature sieciowa kotnierzowa, z zeliwa sferoidalnego.

Armatura powinna posiada¢ certyfikat zgodnosci z =zaleceniami jakoSciowymi
1 odbiorowymi wynikajacymi ze znaku jakosci RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony



Antykorozyjnej GSK — dla armatury zewngtrznie i wewngtrznie epoksydowanej zgodnie
z DIN 30677-T2, z uwzglednieniem DIN 3476 lub certyfikat rtownowazny.

Poprzez certyfikat rOwnowazny nalezy rozumie¢ taki, ktory potwierdza zastosowanie si¢
producenta do wszelkich wymagan, w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego
(zewngtrznego 1 wewngtrznego) poprzez pokrywanie zywica epoksydowa w technologii
fluidyzacyjnej, zapewniajacej minimalna grubos¢ powloki ochronnej minimum 250 pm,
przyczepnos¢ minimum 12N/mm2 oraz odpornos¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V
zgodnie z zaleceniami jakosci 1 odbioru wynikajacymi z normy DIN 30677.

Zasuwy sieciowe powinny by¢ wyposazone w obudowy teleskopowe producenta
zasuwy (dlugo$¢ obudéw dopasowana do niwelety terenu z uwzglednieniem
ewentualnej przebudowy nawierzchni) 1 skrzynki uliczne z pokrywa zeliwna o $rednicy
min. 157 mm, posadowione na lekkiej podbudowie betonowe;.

Podczas montazu hydrantow nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki odsaczajace;j.
Podsypka odsaczajaca sktada si¢ z ok. 0,5 m’ nieagresywnego materiatu umieszczonego
przed 1 pod otworem spustowym (zwir, tluczen). Powyzej, ze wzgledu na
niebezpieczenstwo zamarznigcia gruntu, nalezy umiesci¢ materiat pozbawiony kamient,
zwiru 1 gliny.

Zalozenie saczka jest takze konieczne przy zastosowaniu kamieni przesaczajacych
1 pozwali szybko 1 bez przeszkdd odprowadzi¢ wodg z obszaru hydrantu.

Skrzynki do zasuw oraz hydranty nalezy obrukowa¢ plytami betonowymi. Lokalizacjg
zasuw 1 hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami orientacyjnymi.

14. Proby szczelnosci sieci i przylgczy wodociagowych

Wszystkie przewody wodociggowe nalezy poddac probie szczelnosci na cis§nienie 8
bar w czasie 24 godzin.

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana sie¢ wodociagowa speinia wymagania sieci wodociggowej stanowiacej
zrodto wody do celow przeciwpozarowych.

Obszar objety przedmiotowa inwestycja zostal zakwalifikowany jako jednostka
osadnicza o liczbie mieszkancoéw do 2000, dla ktérej] wymagana ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru dla pozostatych obiektéw
budowlanych powinna wynosi¢ co najmniej 5 dm’/s.

Wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewodéw wodociagowych, na
ktorych przewiduje si¢ instalowanie hydrantdéw zewngtrznych przeciwpozarowych,



powinny wynosi¢ co najmniej DN80O przy rozbudowie istniejacego wodociagu
o wydajnosci 5 dm’/h w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajace;
2000.

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami hydraulicznymi minimalny wymagany rozmiar
przewodéw wodociagowych, ktory zapewni odpowiednia wydajno$¢ dla najbardziej
niekorzystnego hydrantu (hydranty HP12 1 HP17) to PE 110 x 6,6 mm (Srednica
wewngtrzna: 96,8 mm).

Sprawdzajace obliczenia hydrauliczne dla najbardziej niekorzystnych hydrantow

Cisnienie dyspozycyjne w istniejacej sieci wodociggowej w miejscu wlaczenia (wg
informacji uzyskanej w Komunalnym Zakladzie Oczyszczania w Werbkowicach)
wynosi 0,35 MPa.

Hydrant HP12

Rzedna kro¢ca wyptywowego hydrantu: 217,50 m n.p.m.
Rzedna wiaczenia do istniejacej sieci: 208,81 m n.p.m.
Geometryczna roznica wysokosci: H, = 8,69 m

Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowe] do miejsca montazu hydrantu HP12:
2324,82 m

Przeptyw pozarowy: 5 dm’/s

Liniowe straty ciSnienia przy przeplywie pozarowym (obliczone programem
komputerowym do obliczen hydraulicznych dla projektowanej srednicy 1 materiatu rur):
H,=11,87 m s.w.

Miejscowe straty ci$nienia (przyjeto ryczattowo 10% strat liniowych): H,, = 1,19 m s.w.

Suma strat: Hg + H; + Hy, = 8,69 + 11,87 + 1,19 = 21,75 m s.w. = 0,22 MPa
Obliczeniowe ci$nienie wody na wyptywie hydrantu HP12: 0,35 — 0,22 = 0,13 MPa
Wymagane minimalne cisnienie wody na wyptywie z hydrantu: 0,1 MPa

0,13 MPa > 0,1 MPa

Warunek zostal spelniony. Pozostata nadwyzka ci$nienia zapewni rezerwe¢ na wypadek
wahania ci$nienia w sieci 1 ewentualnych dodatkowych rozbioréw gospodarczych.

Hydrant HP17

Rzedna kroéca wyptywowego hydrantu: 210,00 m n.p.m.
Rzedna wiaczenia do istniejacej sieci: 208,81 m n.p.m.
Geometryczna roznica wysokosci: Hy, = 1,19 m



Dhugos$¢ projektowanej sieci wodociagowej do miejsca montazu hydrantu HP17:
2447,98 m

Przeptyw pozarowy: 5 dm’/s

Liniowe straty cisnienia przy przeptywie pozarowym (obliczone programem
komputerowym do obliczen hydraulicznych dla projektowanej $rednicy i materiatu rur):
H;=12,51 m s.w.

Miejscowe straty ci$nienia (przyjeto ryczattowo 10% strat liniowych): Hy, = 1,25 m s.w.

Suma strat: Hy + H; + Hy, = 1,19 + 12,51 + 1,25 = 14,95 m s.w. = 0,15 MPa
Obliczeniowe ci$nienie wody na wyptywie hydrantu HP17: 0,35 - 0,15 = 0,20 MPa
Wymagane minimalne ci$nienie wody na wyplywie z hydrantu: 0,1 MPa

0,20 MPa > 0,1 MPa

Warunek zostat spetniony. Pozostata nadwyzka ci$nienia zapewni rezerwg¢ na wypadek
wahania ci$nienia w sieci i ewentualnych dodatkowych rozbioréw gospodarczych.

16.Skrzyzowania z liniag kablowg elektroenergetyczng

Roboty budowlane sieci wodociagowej z przylaczami w rejonie linii kablowych
sredniego (15 kV) 1 niskiego napigcia (0,4 kV), nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem
nastepujacych wytycznych:

— W miejscu zblizen i skrzyzowan z podziemnym uzbrojeniem energetycznym
dokona¢ recznej odkrywki 1 zabezpieczenia kabli ostona z rur dwudzielnych,
wyprowadzajac konce ostony co najmniej 1 m poza obregb skrzyzowania lub
zblizenia,

— roboty ziemne w obszarze skrzyzowan i zblizen (w odleglosci do 2,5 m)
z kablami energetycznymi nalezy prowadzi¢ recznie przy zachowaniu
szczegolnych srodkoéw ostroznosci,

— wszystkie roboty w poblizu urzadzeh energetycznych, a w szczegdlnosci
wymagajace ich wylaczenia nalezy uzgadnia¢ z 14 — dniowym wyprzedzeniem
w Rejonie Energetycznym Tomaszow Lub.,

— minimalna odleglo$¢ projektowanej sieci wodociagowej od podziemnego
uzbrojenia stupow energetycznych powinna wynosi¢ min. 1,0 m,

— odlegtos¢ przewodow wodociagowych od istniejacych kabli
elektroenergetycznych powinna by¢ zgodna z norma PN-76/E-05125,

— roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125,
standardami budowy systemow elektroenergetycznych rekomendowanych
w PGE Dystrybucja S.A. oraz przepisami budowlanymi

— wykonane roboty budowlane zabezpieczajace powinny by¢ odebrane
protokolarnie przed zakryciem przez stuzby energetyczne.



17.Roboty montazowe

Podczas montazu przewodow wodociagowych wykopy powinny by¢ odwodnione,
a grunt rodzimy dna wykopow nienaruszony.
Nalezy zwroci¢ uwage, aby materiat stosowany do podsypki i zasypki nie zawierat
materialow takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz $mieci, itp. mogacych
uszkodzi¢ przewody lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.
Zagegszcezenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ r¢cznie. Zaggszczenie
zasypki gléwnej moze odbywac si¢ mechanicznie.

Rury, ksztattki 1 uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem
ewentualnych uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

Wymagane jest zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi na zmianach
kierunku 1 koncoéwce przewodu. Do tego celu powinny by¢ stosowane alternatywnie

bloki oporowe lub kotwienia. Bloki oporowe powinny by¢ oparte o nienaruszony grunt.

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociagowe nalezy
przeptukac i zdezynfekowac.

Podczas wykonywania rob6t budowlano — montazowych nalezy zabezpieczy¢ budynki
znajdujace si¢ w odlegtosci mniejszej niz 2,0 m od krawedzi wykopu. Kazdorazowo
nalezy okresli¢ stan techniczny budynku 1 przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie
konstrukcji tych budynkow.
18. Lokalizacja trasy i glebokoSci

Nad rurami uktadanymi w wykopie otwartym nalezy umiesci¢ tasmg lokalizacyjno—
ostrzegawcza koloru niebieskiego z metalowa wktadka, utozona 30 cm nad przewodami.
19. Warunki gruntowe

Warunki gruntowe zostaty przedstawione w zataczonej Dokumentacji Badan Podloza
Gruntowego 1 Opinii Geotechniczne;.

20.Uwagi koncowe

Cato$¢ robot nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem zapiséOw specyfikacji technicznych.



ZALACZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO

Zestawienie nieruchomosci (1 ich Wiascicieli), ktore sa przewidziane do przytaczenia do
projektowanej sieci wodociagowe;j:

Lp. dzli\;liki Wiasciciel Adres Numer wezla
ul. Kos$ciuszki 31 W3.1, W4.1,
1. 4717/2 Kazimiera Przybig 22 — 550 W6.1, W7.1,
Werbkowice W8.1
Ob. Wilkow 87
2. 493 Krystyna Krol 22 550 W10.2
Werbkowice
ul. Kosciuszki 12
3. 492/1 Zdzistawa Zimon 22 _ 550 W14.4
Werbkowice
Wilkéw 89
4. 192/1 Czestaw Bednarczuk 22 550 W13.3
Werbkowice
Wilkow 88
5. 191/2 Ewa Bozek 72 _ 550 W14.5
Werbkowice
Wilkéw 88
6. 191/1 Adam Bednarczuk W14.3
22 -550 Werbkowice
Ob. Wilkow 90
7. 190/3 Jan Diduch 22 — 550 W15.2
Werbkowice
UL Coopera 6a/15
8. 190/2 Rafal Diduch W15.4
01 — 315 Warszawa
Wilkéw 92
9. 186/1 Stawomir Goéra W18.2
22 -550 Werbkowice
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Ob. Wilkéw 93

10. 182 Adam Potgga 22— 550 W19.3
Werbkowice
Wilkow 72
11. 188/1 Andrzej Hotubik 22 550 W27.2
Werbkowice
Jerzy Luba$ Wilkow 73
12. 138/1 ) 22 — 550 W35.3
Anna Lubas Werbkowice
Ob. Wilkéw 74
13. 138/2 Ireneusz Krygiel 22 — 550 W36.1
Werbkowice
Ob. Wilkoéw 75
14. 133 Zbigniew Pudetko 22 550 W37.1
Werbkowice
, Ob. Wilkdéw 76
Stanistawa
15. 129/3 Wesolowska 22 — 550 W38.3
Werbkowice
Ob. Wilkéw 77
16. 145/2 Sebastian Adamczuk 22 — 550 W39.2
Werbkowice
Ob. Wilkéw 79
17. 148/1 Mieczystaw Staron 22 _ 550 W41.4
Werbkowice
ul. Lotewska 15/5
18. 164/5 Izabela Polikowska W32.2
03 — 918 Warszawa
ul. Listopadowa 9/42
19. 166 Jerzy Kudyk W33.1
22 — 500 Hrubieszow
Mirostaw Kliszcz Ob. Wilkow 80
20. 149 : i 22 - 550 W43.3
wona Riszez Werbkowice
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21.

150/1

Stawomir Kulik

Maria Kulik

Wilkow 84

22 - 550
Werbkowice

W44.1
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