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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania 

 

   Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociągowej                       
z przyłączami w części miejscowości Wilków, Gmina Werbkowice.  
Projekt swoim zakresem obejmuje następujące dz. ewid.: 476/9, 476/5, 477/2, 478/4, 
493, 1155, 492/1 – obręb 167 Werbkowice, 
194, 192/1, 191/2, 191/1, 190/3, 190/2, 186/1, 185, 182,  188/1,  172, 134, 138/1, 138/2, 
133, 129/3, 142, 145/2, 148/1,  164/5,  166, 149, 150/1  – obręb 166 Wilków. 

 
 

2. Przedmiot inwestycji 

 
Przedmiot inwestycji obejmuje swoim zakresem: 

− budowę sieci wodociągowej rozdzielczej, 
− budowę przyłączy wodociągowych. 

 
 

3. Inwestor 

 
Gmina Werbkowice, 22-500 Werbkowice, ul. Zamojska 1. 

 

4. Podstawa formalno-prawna wykonania projektu 

 
a) Umowa zawarta z Gminą Werbkowice. 
b) Warunki techniczne do wykonania projektu sieci wodociągowej, Z.O. 0721/13/14           

z dnia 11.12.2014. 
c) Decyzja Gminy Werbkowice w sprawie wyraŜenia zgody na budowę sieci 

wodociągowej, ID.7012.1.2015 z dnia 05.01.2015... 
d) Zgoda Gminy Werbkowice na przejście siecią wodociągową przez działki gminne, 

MK.6810.1.2015 z dnia 07.01.2015. 
e) Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice, 

IB.6727.236.2014 z dnia 02.12.2014. 
f) Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, IB.7331.1.2014 z dnia 04.12.201. 
g) Protokół NR GKK.6630.1.16.2015 z Narady Koordynacyjnej z dnia 2015-01-15. 
h) Uzgodnienie branŜowe z PGE. 
i) Uzgodnienia z Właścicielami nieruchomości. 
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5. Istniejący stan zagospodarowania terenu z opisem projektowanych zmian 

 
  Teren objęty przedmiotem inwestycji w przewaŜającej większości jest terenem 
rolniczym z bardzo rzadką zabudową zagrodową i stopniem zaludnienia. Drogi 
dojazdowe do zabudowań są wyłącznie drogami gruntowymi, nieutwardzonymi.  
Realizacja budowy sieci wodociągowej na tym obszarze nie spowoduje widocznych 
zmian w stanie zagospodarowania terenu.  

 
 

6. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
  Projektowana rozdzielcza sieć wodociągowa zapewni zaopatrzenie w wodę do celów 
bytowo – gospodarczych nieruchomościom znajdującym się na terenie części 
miejscowości Werbkowice oraz w części miejscowości Wilków. Projektowany wodociąg 
będzie takŜe źródłem wody do celów przeciwpoŜarowych. 
Na terenie Werbkowic istnieje uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Na 
terenie Wilkowa niezbędne staje się uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na budowę sieci wodociągowej. 
Projektowana sieć wodociągowa zlokalizowana została wzdłuŜ planowanych dróg, 
zgodnie z planem miejscowym, a takŜe w liniach rozgraniczających istniejące drogi 
gminne. 

 
 

7. Zestawienie długości projektowanych obiektów budowlanych 

 
Zestawienie długości projektowanej sieci wodociągowej: 

 
Średnica [mm] Długość [m] 

PE100 110 x 6,6 mm 3394,82 
PE100 50 x 3,0 mm 97,61 

 
Zestawienie długości i liczby projektowanych przyłączy wodociągowych:  

 
Średnica [mm] Długość [m] Liczba [szt.] 

32 x 2,0 671,97 24 
50 x 3,0 129,09 1 

  
 

8. Informacja dotycząca rejestru zabytków 

 
       Przedmiotowy teren nie znajduje się w rejestrze zabytków. Brak jest takŜe 
jakichkolwiek obiektów budowlanych, które znajdują się w rejestrze zabytków, a które 
mogłyby być zagroŜone podczas realizacji inwestycji. 
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9. Informacja o przewidywanym zagroŜeniu środowiska oraz higieny i zdrowia 

uŜytkowników 

 
       Przedmiotowa inwestycja nie stanowi zagroŜenia dla środowiska. Warunkiem 
całkowitego bezpieczeństwa środowiska jest dbałość na etapie budowy o właściwe 
gospodarowanie odpadami i właściwy stan techniczny sprzętu budowlanego. 
Na etapie eksploatacji wodociągu brak jest jakichkolwiek zagroŜeń dla środowiska          
i zdrowia ludzi. 
 

10. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej 

w m. Werbkowice 

 
Projektowana sieć wodociągowa rozdzielcza stanowi rozbudowę istniejącej sieci 

rozdzielczej DN150 z włączeniem na dz. ew. nr 476/9 w m. Werbkowice.  
 
Samo włączenie powinno zostać wykonane za pomocą zwęŜki Ŝeliwnej 
dwukołnierzowej DN150/100.   

 

11. Projektowane przewody sieci wodociągowej 

 
Sieć wodociągową zaprojektowano z rur: 

− PE100 110 x 6,6 mm SDR17 PN10 – główne odcinki sieci rozdzielczej, 
− PE100 50 x 3,0 mm SDR17 PN10 – 2 odgałęzienia od sieci głównej.  

 
Na wszystkich projektowanych odcinkach sieci wodociągowej naleŜy zamontować 
kształtki z Ŝeliwa sferoidalnego. 

 
Przewody projektowanej sieci wodociągowej naleŜy łączyć poprzez zgrzewanie 
doczołowe; armaturę poprzez połączenia kołnierzowe. 

 
Na sieci głównej od miejsca włączenia (węzeł A) oraz na trasie projektowanej sieci 
zostały zaprojektowane węzły (B i C), które naleŜy wyposaŜyć w zasuwy odcinające na 
kaŜdym kierunku przepływu wody. Węzły naleŜy wykonać zgodnie z częścią rysunkową 
projektu.   

 
Projekt przewiduje układanie przewodów wodociągowych na całości trasy w  wykopie 
otwartym wąskoprzestrzennym, na głębokości  ok. 1,7 m. 

 
W miejscach gdzie następuje zmiana kierunku lub odgałęzienie naleŜy stosować bloki 
oporowe.  
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Rury, kształtki i uszczelki wymagają sprawdzenia przed montaŜem pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń. Powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
Przed włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociągowe naleŜy 
przepłukać i zdezynfekować. 

 
 

12. Przyłącza wodociągowe 

 
Zaprojektowano przyłącza wodociągowe z rur: 

− 32 x 2,0 mm PE100 SDR17 PN10 – do budynków mieszkalnych, 
− 50 x 3,0 mm PE100 SDR17 PN10 – do budynku restauracyjnego (uŜyteczności 

publicznej). 
 
Podczas montaŜu przyłączy wodociągowych naleŜy stosować połączenia zaciskowe         
i gwintowane.  

 
Włączenie projektowanych przyłączy do sieci wodociągowej zaprojektowano                       
z wykorzystaniem Ŝeliwnych obejm (opasek) do nawiercania z odejściem gwintowanym. 
Na przyłączach naleŜy zamontować zasuwy domowe gwintowane DN25 (do obiektu 
restauracyjnego DN40), wykonane z Ŝywicy POM, wyposaŜone w obudowy 
teleskopowe producenta zasuw (długość obudów dopasowana do niwelety terenu           
z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy nawierzchni) i skrzynki uliczne                    
z pokrywami Ŝeliwnymi o średnicy min. 120 mm, posadowionymi na lekkiej 
podbudowie betonowej.  
Skrzynki do zasuw naleŜy obrukować płytami betonowymi. Lokalizację zasuw naleŜy 
oznakować tabliczkami orientacyjnymi. 
 
Rury, kształtki i uszczelki wymagają sprawdzenia przed montaŜem pod kątem  
ewentualnych uszkodzeń. Powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
 
Przyłącza naleŜy wprowadzić do wnętrza budynków.  
Miejsce wprowadzenia projektowanych przyłączy do budynków pokrywa się                   
z miejscem wprowadzenia istniejących rurociągów biegnących od studni do budynków. 
Istniejące odcinki rur wprowadzone do budynków moŜna ponownie wykorzystać             
i połączyć z nowobudowanym przyłączem, jeśli przeprowadzona próba szczelności 
zakończy się wynikiem pozytywnym. 

 
W kaŜdym budynku, do którego doprowadzono przyłącze wodociągowe, naleŜy 
zamontować węzeł wodomierzowy, który zostanie zakończony z zaworem 
antyskaŜeniowym (zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym uwzględnia 
postanowienia normy PN-92/B-011706, zmiana PN-B-01706/Az1). Schemat węzła 
wodomierzowego został załączony w części rysunkowej. 
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W skład węzła wodomierzowego wchodzi: 
− wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy o parametrach: DN20, Qn = 2,5 m3/h 

dla budynków mieszkalnych, 
− wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy o parametrach: DN32, Qn = 10,0 m3/h 

dla budynku restauracyjnego (dz. ew. nr 492/1), 
− zawory odcinające grzybkowe mosięŜne DN25 lub odpowiednio DN40 – 2 szt., 
− zawór antyskaŜeniowy mosięŜny klasy EA DN25 lub odpowiednio DN40. 

 
Wodomierze domowe powinny spełniać następujące wymagania: 
− odporność na zewnętrzne pole elektromagnetyczne, 
− moŜliwość zastosowania nakładki radiowej do komunikacji w standardzie Wireless 

M-bus, nakładki impulsowej oraz nakładki M-bus, 
− spełnienie wymagań metrologicznych MID, 
− liczydło hermetyczne (o podwyŜszonej szczelności) odporne na zaparowania, 
− blokada obrotu mechanizmu zliczającego, przy obrocie o kąt większy niŜ 360o, 
− zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną, 
− zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody, 
− dwustronnie łoŜyskowany wirnik. 

 
Wodomierz dla obiektu restauracyjnego powinien spełniać następujące wymagania: 

− odporność na zewnętrzne pole elekromagnetyczne, 
− spełnienie wymagań metrologicznych MID, 
− zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną, 
− przystosowanie do współpracy z zewnętrznymi modułami radiowymi do komunikacji 

w standardzie Wireless M-bus4. 
 

Węzeł wodomierzowy naleŜy zamontować poziomo z liczydłem wodomierza 
skierowanym do góry. 

 
 

13. Uzbrojenie rurociągów sieci wodociągowej 

 

Zaprojektowano następujące uzbrojenie sieci wodociągowej: 
− zasuwy miękkouszczelnione DN100 w projektowanych węzłach sieci, 
− hydranty nadziemne z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku 

złamania DN80 (17 szt.), z zasuwami odcinającymi DN80, w odległości od siebie 
wynikającej z gęstości zabudowy. 

 
NaleŜy zastosować armaturę sieciową kołnierzową, z Ŝeliwa sferoidalnego.  

 
Armatura powinna posiadać certyfikat zgodności z zaleceniami jakościowymi                       
i odbiorowymi wynikającymi ze znaku jakości RAL 662 Stowarzyszenia Ochrony 
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Antykorozyjnej GSK – dla armatury zewnętrznie i wewnętrznie epoksydowanej zgodnie      
z DIN 30677-T2, z uwzględnieniem DIN 3476 lub certyfikat równowaŜny.  
Poprzez certyfikat równowaŜny naleŜy rozumieć taki, który potwierdza zastosowanie się 
producenta do wszelkich wymagań, w zakresie zabezpieczenia antykorozyjnego 
(zewnętrznego i wewnętrznego) poprzez pokrywanie Ŝywicą epoksydową w technologii 
fluidyzacyjnej, zapewniającej minimalna grubość powłoki ochronnej minimum 250 µm, 
przyczepność minimum 12N/mm2 oraz odporność na przebicie metodą iskrową 3000V 
zgodnie z zaleceniami jakości i odbioru wynikającymi z normy DIN 30677. 

 
Zasuwy sieciowe powinny być wyposaŜone w obudowy teleskopowe producenta 
zasuwy (długość obudów dopasowana do niwelety terenu z uwzględnieniem 
ewentualnej przebudowy nawierzchni) i skrzynki uliczne z pokrywą Ŝeliwną o średnicy 
min. 157 mm, posadowione na lekkiej podbudowie betonowej.   

 
Podczas montaŜu hydrantów naleŜy zadbać o wykonanie podsypki odsączającej. 
Podsypka odsączająca składa się z ok. 0,5 m3 nieagresywnego materiału umieszczonego 
przed i pod otworem spustowym (Ŝwir, tłuczeń). PowyŜej, ze względu na 
niebezpieczeństwo zamarznięcia gruntu, naleŜy umieścić materiał pozbawiony kamieni, 
Ŝwiru i gliny.  
ZałoŜenie sączka jest takŜe konieczne przy zastosowaniu kamieni przesączających               
i pozwali szybko i bez przeszkód odprowadzić wodę z obszaru hydrantu. 

 
Skrzynki do zasuw oraz hydranty naleŜy obrukować płytami betonowymi. Lokalizację 
zasuw i hydrantów naleŜy oznakować tabliczkami orientacyjnymi. 

 
 

14. Próby szczelności sieci i przyłączy wodociągowych 

 
Wszystkie przewody wodociągowe naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie 8 

bar w czasie 24 godzin. 
 
 

15. Warunki ochrony przeciwpoŜarowej 

 
Projektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania sieci wodociągowej stanowiącej 

źródło wody do celów przeciwpoŜarowych. 
 
Obszar objęty przedmiotową inwestycją został zakwalifikowany jako jednostka 
osadnicza o liczbie mieszkańców do 2000, dla której wymagana ilość wody do celów 
przeciwpoŜarowych do zewnętrznego gaszenia poŜaru dla pozostałych obiektów 
budowlanych powinna wynosić co najmniej 5 dm3/s. 
WyraŜone w milimetrach średnice nominalne (DN) przewodów wodociągowych, na 
których przewiduje się instalowanie hydrantów zewnętrznych przeciwpoŜarowych, 
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powinny wynosić co najmniej DN80 przy rozbudowie istniejącego wodociągu                 
o wydajności 5 dm3/h w jednostce osadniczej o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 
2000. 
Zgodnie z wykonanymi obliczeniami hydraulicznymi minimalny wymagany rozmiar  
przewodów wodociągowych, który zapewni odpowiednią wydajność dla najbardziej 
niekorzystnego hydrantu (hydranty HP12 i HP17) to PE 110 x 6,6 mm (średnica 
wewnętrzna: 96,8 mm). 

 
Sprawdzające obliczenia hydrauliczne dla najbardziej niekorzystnych hydrantów 

 
Ciśnienie dyspozycyjne w istniejącej sieci wodociągowej w miejscu włączenia (wg 
informacji uzyskanej w Komunalnym Zakładzie Oczyszczania w Werbkowicach) 
wynosi 0,35 MPa. 

 
Hydrant HP12 

 
Rzędna króćca wypływowego hydrantu: 217,50 m n.p.m. 
Rzędna włączenia do istniejącej sieci: 208,81 m n.p.m. 
Geometryczna róŜnica wysokości: Hg = 8,69 m 

 
Długość projektowanej sieci wodociągowej do miejsca montaŜu hydrantu HP12: 
2324,82 m 
Przepływ poŜarowy: 5 dm3/s  
Liniowe straty ciśnienia przy przepływie poŜarowym (obliczone programem 
komputerowym do obliczeń hydraulicznych dla projektowanej średnicy i materiału rur):     
Hl = 11,87 m s.w. 
Miejscowe straty ciśnienia (przyjęto ryczałtowo 10% strat liniowych): Hm = 1,19 m s.w. 

 
Suma strat: Hg + Hl + Hm = 8,69 + 11,87 + 1,19 = 21,75 m s.w. = 0,22 MPa 
Obliczeniowe ciśnienie wody na wypływie hydrantu HP12: 0,35 – 0,22 = 0,13 MPa 
Wymagane minimalne ciśnienie wody na wypływie z hydrantu: 0,1 MPa 

 
0,13 MPa › 0,1 MPa  

 
Warunek został spełniony. Pozostała nadwyŜka ciśnienia zapewni rezerwę na wypadek 
wahania ciśnienia w sieci i ewentualnych dodatkowych rozbiorów gospodarczych. 

  
Hydrant HP17 

 
Rzędna króćca wypływowego hydrantu: 210,00 m n.p.m. 
Rzędna włączenia do istniejącej sieci: 208,81 m n.p.m. 
Geometryczna róŜnica wysokości: Hg = 1,19 m 
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Długość projektowanej sieci wodociągowej do miejsca montaŜu hydrantu HP17: 
2447,98 m 
Przepływ poŜarowy: 5 dm3/s  
Liniowe straty ciśnienia przy przepływie poŜarowym (obliczone programem 
komputerowym do obliczeń hydraulicznych dla projektowanej średnicy i materiału rur):     
Hl = 12,51 m s.w. 
Miejscowe straty ciśnienia (przyjęto ryczałtowo 10% strat liniowych): Hm = 1,25 m s.w. 

 
Suma strat: Hg + Hl + Hm = 1,19 + 12,51 + 1,25 = 14,95 m s.w. = 0,15 MPa 
Obliczeniowe ciśnienie wody na wypływie hydrantu HP17: 0,35 – 0,15 = 0,20 MPa 
Wymagane minimalne ciśnienie wody na wypływie z hydrantu: 0,1 MPa 

 
0,20 MPa › 0,1 MPa  

 
Warunek został spełniony. Pozostała nadwyŜka ciśnienia zapewni rezerwę na wypadek 
wahania ciśnienia w sieci i ewentualnych dodatkowych rozbiorów gospodarczych. 

 
 

16. SkrzyŜowania z linią kablową elektroenergetyczną 

 

Roboty budowlane sieci wodociągowej z przyłączami w  rejonie linii kablowych 
średniego (15 kV) i niskiego napięcia (0,4 kV), naleŜy prowadzić z uwzględnieniem 
następujących wytycznych: 

− w miejscu zbliŜeń i skrzyŜowań z podziemnym uzbrojeniem energetycznym 
dokonać ręcznej odkrywki i zabezpieczenia kabli osłoną z rur dwudzielnych, 
wyprowadzając końce osłony co najmniej 1 m poza obręb skrzyŜowania lub 
zbliŜenia, 

− roboty ziemne w obszarze skrzyŜowań i zbliŜeń (w odległości do 2,5 m)              
z kablami energetycznymi naleŜy prowadzić ręcznie przy zachowaniu 
szczególnych środków ostroŜności, 

− wszystkie roboty w pobliŜu urządzeń energetycznych, a w szczególności 
wymagające ich wyłączenia naleŜy uzgadniać z 14 – dniowym wyprzedzeniem   
w Rejonie Energetycznym Tomaszów Lub., 

− minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej od podziemnego 
uzbrojenia słupów energetycznych powinna wynosić min. 1,0 m, 

− odległość przewodów wodociągowych od istniejących kabli 
elektroenergetycznych powinna być zgodna z normą PN-76/E-05125, 

− roboty budowlane naleŜy wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125, 
standardami budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych         
w PGE Dystrybucja S.A. oraz przepisami budowlanymi 

− wykonane roboty budowlane zabezpieczające powinny być odebrane 
protokolarnie przed zakryciem przez słuŜby energetyczne. 



 9 

17. Roboty montaŜowe 
 

Podczas montaŜu przewodów wodociągowych wykopy powinny być odwodnione,     
a grunt rodzimy dna wykopów nienaruszony. 
NaleŜy zwrócić uwagę, aby materiał stosowany do podsypki i zasypki nie zawierał 
materiałów takich jak: grunty zbrylone (takŜe zamarznięte), gruz śmieci, itp. mogących 
uszkodzić przewody lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 
Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie 
zasypki głównej moŜe odbywać się mechanicznie. 
 
Rury, kształtki i uszczelki wymagają sprawdzenia przed montaŜem pod kątem 
ewentualnych uszkodzeń. Powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. 
 
Wymagane jest zabezpieczenie przed uderzeniami hydraulicznymi na zmianach 
kierunku i końcówce przewodu. Do tego celu powinny być stosowane alternatywnie 
bloki oporowe lub kotwienia. Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt. 
 
Przed włączeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociągowe naleŜy 
przepłukać i zdezynfekować. 

 
Podczas wykonywania robót budowlano – montaŜowych naleŜy zabezpieczyć budynki 
znajdujące się w odległości mniejszej niŜ 2,0 m od krawędzi wykopu. KaŜdorazowo 
naleŜy określić stan techniczny budynku i przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie 
konstrukcji tych budynków. 

 
 

18. Lokalizacja trasy i głębokości 

 
Nad rurami układanymi w wykopie otwartym naleŜy umieścić taśmę lokalizacyjno– 

ostrzegawczą koloru niebieskiego z metalową wkładką, ułoŜoną 30 cm nad przewodami.  
 
 

19. Warunki gruntowe 

 
Warunki gruntowe zostały przedstawione w załączonej Dokumentacji Badań PodłoŜa 

Gruntowego i Opinii Geotechnicznej. 
 

 
20. Uwagi końcowe 

 
Całość robót naleŜy wykonać z uwzględnieniem zapisów specyfikacji technicznych. 
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ZAŁĄCZNIK DO OPISU TECHNICZNEGO 

 
 
Zestawienie nieruchomości (i ich Właścicieli), które są przewidziane do przyłączenia do 
projektowanej sieci wodociągowej: 
 
 

Lp. 
Nr 

działki 
Właściciel Adres Numer węzła 

1. 477/2 Kazimiera Przybig 

ul. Kościuszki 31 

22 – 550 
Werbkowice 

W3.1, W4.1, 
W6.1, W7.1, 

W8.1 

2. 493 Krystyna Król 

Ob. Wilków 87 

22 – 550 
Werbkowice 

W10.2 

3. 492/1 Zdzisława Zimon 

ul. Kościuszki 12 

22 – 550 
Werbkowice 

W14.4 

4. 192/1 Czesław Bednarczuk 

Wilków 89 

22 – 550 
Werbkowice 

W13.3 

5. 191/2 Ewa BoŜek 

Wilków 88 

22 – 550 
Werbkowice 

W14.5 

6. 191/1 Adam Bednarczuk 
Wilków 88 

22 -550 Werbkowice 
W14.3 

7. 190/3 Jan Diduch 

Ob. Wilków 90 

22 – 550 
Werbkowice 

W15.2 

8. 190/2 Rafał Diduch 
Ul. Coopera 6a/15 

01 – 315 Warszawa 
W15.4 

9. 186/1 Sławomir Góra 
Wilków 92 

22 -550 Werbkowice 
W18.2 
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10. 182 Adam Potęga 

Ob. Wilków 93 

22 – 550 
Werbkowice 

W19.3 

11. 188/1 Andrzej Hołubik 

Wilków 72 

22 – 550 
Werbkowice 

W27.2 

12. 138/1 
Jerzy Lubaś 

Anna Lubaś 

Wilków 73 

22 – 550 
Werbkowice 

W35.3 

13. 138/2 Ireneusz Krygiel 

Ob. Wilków 74 

22 – 550 
Werbkowice 

W36.1 

14. 133 Zbigniew Pudełko 

Ob. Wilków 75 

22 – 550 
Werbkowice 

W37.1 

15. 129/3 
Stanisława 

Wesołowska 

Ob. Wilków 76 

22 – 550 
Werbkowice 

W38.3 

16. 145/2 Sebastian Adamczuk 

Ob. Wilków 77 

22 – 550 
Werbkowice 

W39.2 

17. 148/1 Mieczysław Staroń 

Ob. Wilków 79 

22 – 550 
Werbkowice 

W41.4 

18. 164/5 Izabela Polikowska 
ul. Łotewska 15/5 

03 – 918 Warszawa 
W32.2 

19. 166 Jerzy Kudyk 
ul. Listopadowa 9/42 

22 – 500 Hrubieszów 
W33.1 

20. 149 

Mirosław Kliszcz Ob. Wilków 80 

22 – 550 
Werbkowice 

W43.3 
Iwona Kliszcz 
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21. 150/1 

Sławomir Kulik Wilków 84 

22 – 550 
Werbkowice 

W44.1 
Maria Kulik 

 

 


