SCHEMAT STUDNI BETOWE]
WYMIENIANE]

witaz kanatowy wg PN-EN 124

klasa D400 z pokrywa betonowg
192,64 W JEZDNI|  kotwy stalowe  Zaprawa
POZA DRUGA‘ CHODNIKU 4szt zlﬂ/m/ma
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plerscien wyréwnawczy
h=60, 80, 100 mm - wg. potrzeb

zeliwne stopnie ztazowe
pokrytymi warstwg tworzywa sztucznego

zwezka betonowa DN1200x600
beton kl. C35/45,

krag betonowy DN1200x1000/500/300/250-wg potrzeb
beton kl. C35/45,

obsypka piaskowa

™ DN250 | |

przejscie szczelne
fabrycznie wykonane

krgg denny DN1200
beton kl. C35/45,

podsypka z piasku gr. 15cm
zageszczona do 1s=0,95
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Inwestor Gmina Werbkowice

ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

Obiekt "przehudowa obiektéw Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze érodkéw | Stadium
Funduszu COVID-19" Remont przepompowni wdd deszczowych wraz z PT
wymiang uszkodzonych odcinkow przytaczy kanalizacji deszczowej.
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