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1. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje modernizacje- remont istniejgcej
przepompowni wod deszczowych przy hali sportowej w Werbkowicach .

Powyzszy projekt swoim zakresem obejmuje m.in. wymiane pompy oraz szafki
sterowniczej na nowoczesniejsze i lepsze, zwiekszajgce warto$¢ uzytkowg przepompowni.
Inwestycja nie wymaga zgtoszenia ani pozwolenia na budowe w mysl Ustawy Prawo
Budowlane.

2. Stan istniejacy

Przepompownia podlegajgca opracowaniu byla wykonana w 2005 roku do
przepompowania wéd pochodzacych z drenazu wykonywanym pod boiskiem sportowym.
Podczas budowy ulicy Mickiewicza do przepompowni zostaty doprowadzona dodatkowa ilos¢
wad z catej jezdni oraz chodnikéw ulicy Mickiewicza.

Z informacji od Uzytkownika wynika ze przedmiotowa przepompowni wymaga
modernizacji i remontu. Automatyczne sterowanie przepompowni czesto sie wytacza lub
jedna pompa pracuje nieprawidtowo lub wcale. Podczas deszczu pompy czesto nie wigczaja
sie automatycznie. Czesta zdarza sie ze przepompownia dziata tylko na jednej pompie, a
druga nie wiacza sie, wobec czego urzadzenie nie jest w stanie przettoczy¢ wod
opadowych.

3. Opis projektowanych rozwigzan
3.1. Charakterystyka ogodina

W istniejgcej przepompowni Sciekdw nalezy zdemontowac istniejgcg catg armature,
rurociggi ttoczne, pompy a takze istniejgce kable energetyczne wraz z szafg sterowniczg
i nalezy wykona¢ nowe wyposazenie wg. niniejszego projektu.

Dodatkowo ze wzgledu na zly stan istniejgcej kanalizacji deszczowej na terenie
Szkoty (terenie opracowania) nalezy istniejgce rurociggi wymieni¢ na nowe z rur PVC-U
DN315. Istniejgce studnie betonowa zachowal bez zmian jedynie nalezy powiekszy¢
istniejgce otwory w studniach do nowo wykonanych rurociggéw z rur PVC-U.

3.2. Kanalizacja deszczowa
Materiat i Srednice kanatu
Kanat sanitarny grawitacyjny zaprojektowany zostat z rur kielichowych PVC-U kl. S
SN8 SDR34 o Srednicach DN315x7,7mm o litej Sciance kielichowe faczonych na uszczelki
elastomerowe. Montaz rur kanalizacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
Projektowany odcinek ttoczny, nalezy wykonac¢ z rur dwuwarstwowych PE100-RC
(Typ 2/2) - wg PAS 1075, SDR17 PN10 DN280. Obie warstwy rury muszg by¢ potaczone ze
sobg molekularnie przez wspotwyttaczanie, ktdra daje litg konstrukcje Scianki.

Studnie kanalizacyjne

Prefabrykowane studnie potgczeniowe i przelotowe wykonane z kregéw betonowych
DN1000 i DN1200mm wg. PN-EN 1917 (z betonu klasy C35/45 (B45), o nasigkliwosci nie
wiecej jak 5%, beton powinien by¢ zwarty jednorodny we wszystkich elementach, takze
w kinecie, ze zwezkg redukcyjng 1000/625mm i uszczelnieniem miedzy kregami za pomocg
uszczelek z elastomeru SBR lub EPDM) z fabrycznie zamontowanymi zeliwnymi stopniami
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wiazowymi pokrytymi warstwg tworzywa sztucznego. Studnia powinna by¢ przykryta
wiazem zeliwnym DN600 typ ciezki D400 z dwoma ryglami oraz posiadac¢ fabryczng kinete
z betonu C35/45 (B45) z przejéciami szczelnymi.

Montaz rurociggu

Montaz przewodow ttocznych wykona¢ poprzez zgrzewanie doczotowe i zgodnie
z Instrukcjg producenta rur.

Przed potaczeniem elementdéw, wnetrze rury nalezy doktadnie oczysci¢ z zabrudzen
oraz drobinek piasku. W pierwszym rowku umiesci¢ uszczelke tak, aby na catym obwodzie
rowno dolegata do czeSci mufowej. Wewnetrzng strone elementu faczonego nalezy
posmarowac Srodkiem poslizgowym.

Wykopy otwarte o $cianach pionowych z obudowg
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.

Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete. Projektuje sie reczne
i mechaniczne wykonywanie wykopow koparkg o poj. tyzki 0,15m3 i 4cianach pionowych.
Wykopy nalezy wykonywac zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-B-10736:1999.

Wykop pod kolektor, nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kolektora. Zapewnia to
mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia
wykopdw nawodnionych. Roboty ziemne nalezy rozpoczaé¢ od recznego zdjecia warstwy
humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela
uzytkownika nalezy dokonal recznego odkrycia istniejgcego uzbrojenia podziemnego
krzyzujgcego sie z projektowanym kolektorem i zabezpieczy¢ zgodnie z czeScig opisowa
i rysunkowa projektu oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o Scianach pionowych, umacnianych po
przekroczeniu gtebokosci 1,0m. Umacnianie Scian nalezy wykonywac sukcesywnie, w miare
pogtebiania wykopdw. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 2 do 5cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm.
Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykonac recznie bezposSrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych
dna. tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu
w odstepach co 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi
przewodu. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniej niz 20m. Dno
wykopu powinno by¢é réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji
projektowej. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla
gruntdw zwieztych, +5 cm dla gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi +5cm. Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekroczyc
+10mm. Uktadanie rur z tworzyw sztucznych moze odbywac sie w temperaturze powietrza
od 0°C do +30°C. Na czas budowy, wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac dla ruchu pieszego
i dla ruchu pojazdéw. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z czeScig graficzng projektu.
Odwodnienie wykopow

W momencie, gdy wystgpia wody gruntowych podczas wykonywania wykopdw na
terenie objetym opracowaniem, nalezy obnizy¢ poziomu zwierciadta wod gruntowych
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w wykopie, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu Ilub
posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposob, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego
rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien
by¢ obnizony o co najmniej 0.5m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody
gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan
zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢
ponadto zabezpieczony przed doptywem wdd deszczowych, elementy zabezpieczajgce
$ciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0,20m ponad szczelnie przylegajacy teren,
a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wod poza wykop. Pompowanie wody gruntowej mozna przerwaC dopiero po
catkowitym zasypaniu rurociggu.

Prace odwodnieniowe mozna bedzie wykonac przy zastosowaniu igtofiltréw. Do
odwodnienia wykopdw za pomocg igtofiltrow nalezy przyjaé zestaw z 18-20 szt. igtofiltréw.
Igtofiltry dtugosci 5-6m mozna wptuka¢ w grunt w odlegtosci okoto 1,0m od linii wykopow
po zewnetrznej stronie. Wymagana wydajno$¢ agregatu pompowego Q=30-40m3/h.
Wykonawca robdt moze zastosowac wiasng skuteczng technologie odwodnienia.

Podtoze

Podtoze nalezy wykona¢ z piasku, zageszczonym do Is > 0,95 grubosci 15cm,
ubijane sprzetem mechanicznym. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposob, aby
lezaty rowno podparte na podsypce na catej swej diugosci. Parametry wytrzymatosciowe
podtoza nie mogg byc¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny
umozliwia¢ zachowanie spadku hydraulicznego.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej dla posadowienia rurociggu

Obsypke nalezy wykonac z piasku i uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 20cm, zwracajgc szczegdlng uwage na jej staranne
zageszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie
konieczne jest zachowanie nalezytej starannosci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do
zageszczenia obsypki zaleca sie stosowanie lekkich wibratordw ptaszczyznowych (o masie
do 100 kg). Uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator
uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 30cm.
Obsypke do wysokosci, co najmniej 30cm ponad gorng krawedz rury nalezy wykonac
gruntem rodzimym.

Zasypka
Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Zasypke nalezy wykonaé, do istniejgcego

poziomu terenu. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna wibratoréw o masie do 200kg.
Stopien zageszczenia 1s=0,98. Do gdrnej warstwy zasypki dla rurociggdw uktadanych pod
droga nie moga by¢ stosowane grunty wysadzinowe.

Zabezpieczenie miejsc kolizji

Na trasie projektowanego kolektora wystepowac beda nastepujgce skrzyzowania z:
a) przytacze kanalizacji sanitarnej,

b) kablami energetycznymi.
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Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewoddw na odlegto$¢ mniejsza
niz 2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac nalezy recznie.
O zamiarze przystgpienia do robdt ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje
zarzadzajgce sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do
projektowanych przewoddw.

Odbiory koncowe

Po zakonczeniu robdt oprocz dokumentacji odbiorowej, w ktérej muszg znajdowac
sie deklaracje, certyfikaty, protokoty na eksfiltracje i infiltracje kanalizacji deszczowej,
nalezy takze zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
i dostarczy¢ Inwestorowi wersje papierowg, nalezy takze wykonaé, kamerowanie gtdwnej
kanalizacji deszczowej wykonanej jak i istniejgcej z rur DN315.

3.3. Projektowana przepompownia $ciekow

Pompownia przettacza¢ bedzie odcinkiem ttocznym Scieki naptywajgce z kolektora
grawitacyjnego, w kierunku dalszego odcinka istniejgcego odcinka kanatu deszczowego
grawitacyjnego. W zbiorniku nalezy zamontowa¢ dwie pompy zatapialne pracujgce
w uktadzie pracy réwnolegtej, obie pompy pracujgce razem dajg wydajnos¢ catkowita
pompowni. Pompy opuszczane do istniejgcego zbiornika o Srednicy wewnetrznej DN1500
(i wyjmowane) po prowadnicach. Potaczenie pompy z rurociggiem ttocznym nastapi
samoczynnie za pomocg stopy sprzegajacej zamontowanej na state w zbiorniku. Rurocigg
ttoczny kazdej z pomp o $rednicy DN150mm wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301
oraz uzbrojony w zawory zwrotne kulowe i zasuwy odcinajgce.

Dodatkowo w zwigzku z nadmierng ilosScig piasku sptywajgcego wraz z wodg do
przepompowni, przed przepompownig nalezy wymieni¢ istniejgcg studzienke tak aby byta
gtebsza o 0,5m, ktdéra bedzie stanowita osadnik piasku.

Parametry pomp:

- Qp=110,0l/s Hp = 5,84m minimalne

— rodzaj wirnika: VORTEX

— Liczba sztuk - 2

-~ Wysokos$¢ geometryczna Hg = 4,0 m

— Hs. 1 =0,63m

— straty rurociggu policzono dla rury PEHD PN10 280x246,8mm

— dtugos$¢ rurociggu ttocznego L = 25,0m

— Hwyp = 0,5m

— Moc elektryczna silnika/moc na wale silnika pompy-P1/P2-6,3/5,5kW

— pompy sg tak dobrane aby dwie z nich wspodtpracujgc w uktadzie pracy réwnolegtej,
zapewniaty 100% wymagang wydajnosc,

— korpus pompy z Zzeliwa jest zabezpieczony trwatg zywicg epoksydowg, odporng na
korozyjne oddziatywanie Sciekow,

— silniki pomp muszg posiadajg obudowe o stopniu ochrony przynajmniej IP68,

— pompy sg wyposazone w tancuch wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN
10088-1,
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- pompy pracujg naprzemiennie, a w sytuacjach zwiekszonego doptywu przechodzg w
tryb pracy rownolegtej.

Wyposazenie przepompowni do wymiany:

e Pompy - 2 szt.

e belka wsporcza — stal nierdzewna 1.4301

e prowadnice — stal nierdzewna 1.4301

e fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych — stal nierdzewna A4

e zasuwy z klinem gumowanym Zzeliwne DN150 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy)
ze stali nierdzewnej 1.4301 - szt. 2, (zamykanie i otwieranie w Swietle wiazu,
obstuga z poziomu terenu)

e zawory zwrotne kulowe DN150 — szt. 2 — zeliwo

e przewody ttoczne DN150 — stal nierdzewna 1.4301

e potaczenia kotnierzowe nierdzewne 1.4301

e elementy zlgczne — stal nierdzewna 1.4301

e potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomocag tacznika
rurowo kotnierzowego

. pofaczenie piondw tocznych ksztattkami niskooporowymi  (trojnik  ortowy)
— nie dopuszcza sie zastosowania polgczen spawanych pod katem prostym

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajgco-sterujacej
a)Szafka sterowniczo-zasilajgca IP 65 — z cokotem do wkopania, do montazu poza

pokrywg pompowni lub do montazu na pokrywie zbiornika:

— obudowa z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z drzwiami wewnetrznymi
do zabudowy sterownika i aparatury sygnalizacyjno-tgczeniowej,

— roztgcznik gtdwny dobrany do mocy zainstalowanej (2x moc pompy)

— 2x tor zasilania silnika: rozruch bezposredni

— 2x amperomierz tablicowy (pomiar pradu obcigzenia kazdego z silnikow)

— sonda hydrostatyczna SG-25S (kabel 10m),

— przekaznik programowalny EASY,

— modut GSM, ROPAM (powiadamianie SMS),

— przetacznik zasilania "Sie¢ - Agregat" Komplet zawiera: przetgcznik zasilania,
wtyczka 5- pinowa zamontowana z boku obudowy

— wylacznik réznicowo-pradowy (dobierany dla catosSci obcigzenia)

— sygnalizator optyczno-akustyczny,

— gniazdo 230V (montowane na drzwiach wewnetrznych)

— zasilacz 24VDC (bez podtrzymania)

— lampka biata ZASILANIE

— ogranicznik przepiec typu C

— przycisk podéwietlany czerwony AWARIA ZBIORCZA

— pokretta pod$wietlane Auto-0-Reka (A-0-R) do wyboru trybu sterowania (pokretto
pods$wietla sie podczas pracy pompy)
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— przycisk niebieski PRACA REMONT (umozliwia prace w trybie RECZNYM wybranej
pompy ponizej POZIOMU WYLACZ)
— listwa ztgczek srubowych, przekazniki wykonawcze, grzatka z termostatem

Opis szczegotowy elementow wyposazenia pompowni Sciekow
1. Rozwigzania konstrukcyjne

— wszystkie spoiny s3 wykonane w technologii wasciwej dla stali nierdzewnej. Spoiny
powinny spetnia¢ wymogi klasy C wg. PN-EN ISO 5817.

— Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej:
> metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej przy wykonaniu orurowania,
> metodg TIG, przy uzyciu automatu CNC przy wykonaniu pozostatego wyposazenia
— podpory

— prace spawalnicze wykonane zgodnie z nhormg EN ISO 3834 2,

— piony ttoczne wewngtrz pompowni sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-
EN 10088-1,

— piony ttoczne tgczone s kotnierzami ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1

— trdjnik ortowy zapewniajgcy minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp sg wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— Prowadnice pomp, wszystkie potgczenia Srubowe (Sruby, nakretki, podktadki),
wszystkie elementy kotwigce konstrukcje no$ne i wsporcze do obudowy sg wykonane
ze stali nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kotnierzowe z kula gumowang pokryte
trwalg farbg epoksydowg odporng na dziatanie Sciekow,

— armatura odcinajaca - zasuwy odcinajgce klinowe, z klinem gumowanym, zabudowa
krotka, korpus zasuwy pokryty trwatg farbg epoksydowg odporng na dziatanie
Sciekdw

— zasuwy zamontowac na poziomym odcinku rurociggéw ttocznych, aby umozliwi¢ ich
otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do komory
pompowni (zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

— obstuge zasuw z poziomu terenu umozliwia przedtuzka wykonana catkowicie ze stali
nierdzewnej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— wszystkie uszczelki dla potagczen kotnierzowych sg wykonane z gumy odpornej na
dziatanie Sciekow,

— drabinka - Istniejgca pozostaje bez zmian

— pompownia jest wyposazona we wtaz - Istniejgca pozostaje bez zmian

— w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢
na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikow
pomp), zastosowac potgczenia wyréwnawcze,
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przewdd wyrownawczy nalezy prowadzic od punktu do punktu z koncowym
podtagczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

2. Ze wzgledu bezpieczenstwo uzytkowania i na ryzyko skazenia Srodowiska mogacego
wystgpi¢ wyniku wadliwego wykonania potgczen spawanych na rurociggach lub na
konstrukcji wsporczej, producent spetnia wymogi w stosunku do prowadzonych prac
spawalniczych:

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

Wykonawca prac spawalniczych posiada certyfikowany system zarzadzania jakoscig

w spawalnictwie w zakresie petnych wymagan wg normy EN-ISO 3834-2;

Wykonawca zatrudnia spawaczy i operatoréw urzadzen spawalniczych spetniajacych

wymagania normy PNEN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz normy PN-EN-ISO 14732

posiadajacych aktualne uprawnienia;

Wykonawca prac spawalniczych posiada uznang technologie spawania WPQR zgodna

z PN-EN ISO 15614;

Wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom "C" wg

PN-EN ISO 5817;

Minimalny zakres badan nieniszczacych - 100% ztgczy poddac kontroli wizualnej (VT)

wg PN-EN ISO 17637;

Personel wykonujacy badania powinien posiadac aktualny certyfikat kompetencji w

zakresie badan wizualnych VT wg normy PN-EN ISO 9712;

Wykonawca prac spawalniczych dostarczy na zadanie nastepujgce dokumenty:

> kopie certyfikatu EN-ISO 3834-2 wystawionego przez jednostke akredytowang i

notyfikowang przez ministra Komisji Europejskiej;

> atesty hutnicze 3.1 oraz deklaracje zgodnoSci na materiaty podstawowe
i dodatkowe;

> protokdt/protokoty z badan wizualnych (VT);

> instrukcje technologiczne spawania (WPS);

> dzienniki spawania;

> liste spawaczy wraz z kopig uprawnien;

> liste personelu nadzoru spawalniczego wraz z kopig uprawnien;

> protokét z kontroli wymiarowej konstrukcji spawanych;

2. Rozdzielnia sterujgca z uktadem sterowania

obudowa posiada stopien ochrony nie mniejszy niz IP 65,

obudowa wykonana z poliestru wzmocnionego wtdknem szklanym,

posiada podwdjne drzwi zamykane na zamki z wktadkg patentowa

spetnia wymagania dyrektywy niskonapieciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilnosci
elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

wyposazenie rozdzielni sterujgcej: zgodnie z tabelg ww. warunkami

3. Sterowanie pracg pomp

PROJEKT TECHNICZNY
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— tryb AUTOMATYCZNY: algorytm oparty na pomiarze poziomu $ciekdw (mozliwos¢
swobodnego parametryzowania poziomdw zalgcz/wylacz; poziomy stanow
alarmowych),

— tryb AWARYINY: algorytm oparty na ptywaku poziomu maksymalnego. W stanach
awaryjnych (przepetnienie przepompowni, awaria sondy lub sterownika) ptywak
zatgcza pompe P1 lub P2 jesli P1 jest w stanie awarii (zadziatanie wytgcznika
silnikowego),

— tryb RECZNY: praca pod nadzorem operatora poprzez przestawienie pokretta A-0-R w
pozycie R. Pompa zostaje wytgczona przez sterownik po przekroczeniu (w dot)
POZIOMU WYLACZ. Przy wykorzystaniu przycisku PRACA REMONT (monostabilny)
mozna uruchomic¢ wybrang pompe ponizej POZIOMU WYLACZ.

3.4. Obliczenia ilosci wéd opadowych

_ _ _ Powierzghnia Wspotczynnik | Powierzchnia Q Qér
Lp. | Rodzaj nawierzchni | rzeczywista sptywu zredukowana | 220l/s roczne
F [m2] y [-] F [m2] [dm3/s]
1 Asfalt 1750 0,95 1662,50 36,58 1330
2|, li\'oas‘g’k'le[)zrﬂl‘(';'\?vej 2 000 0,80 1600,00 | 3520 | 1280
3 Teren zielony 1200 0,10 120,00 2,64 96
Razem 4 950 0,80 3 383 74,42 2706
| 4| Drenaz boiska 2 600 0,60 1560,00 34,32 | 1248
Razem 7 550 0,80 4943 108,74 3954

4. Uwagi koncowe

Informacje zawarte na rysunkach, w opisie technicznym umozliwiajg zapoznanie sie
ze specyfikg budynku i zastosowanych w nich rozwigzaniach instalacyjnych oraz
wymaganymi standardami. Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem
Budowlanym, ,Warunkami Technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi
w obowigzujgcych przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatdw Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatéw
i urzadzen - zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszg by¢é oznaczone znakiem CE lub znakiem budowlanym - zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy zapewnic spetnienie wymagan
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych,
i innych. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
legitymujacy sie wymaganymi uprawnieniami.

Opracowat:
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Bitgoraj, dnia 20.05.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) oraz Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego. Os$wiadczamy, ze Projekt Budowlany dla inwestycji polegajacej na
»'Przebudowa obiektow Szkoly Podstawowej w Werbkowicach ze srodkow
Funduszu COVID-19" Remont przepompowni $ciekbw wraz z wymiang
uszkodzonych odcinkéw przylaczy kanalizacji deszczowej, Szkota Podstawowa
w Werbkowicach ul. Jana Pawia II 17; 22-550 Werbkowice”

Inwestor:

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant: Podpis z pieczatka

mgr inz. Radostaw Zaklekta

Sprawdzajacy: Podpis z pieczatka

mgr inz. Albert Zajac
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Uprawnienia do projektowania

mgr inz. bez ograniczen w specjalnosci
Projektant | Radostaw instalacyjnej sanitarnej Branza sanitarna 05.2022
Zaklekta nr uprawnien:
LUB/0310/PO0S/12

1. Zakres robot
Zakres robot obejmuje wykonanie remont przepompowni S$ciekdw wraz z wymiang

uszkodzonych odcinkdw przytgczy kanalizacji deszczowej.

2. Istniejgce obiekty budowlane
Na placu budowy znajduje sie istniejgcy budynek.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdore moga stworzyc

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrozen wystepujacych podczas
robot budowlanych oraz miejsce ich wystgpienia

Roboty polegajgce miedzy innymi na:

Poruszanie sie pracownikéw w poblizu czynnej drogi,

Wykonywaniu przepustow przez przegrody budowlane,

Wiercen otwordw w przegrodach budowlanych,

Kontakt z substancjami chemicznymi,

Wybuch gazu,

Zapylenie, zaprdszenie oczu,

Urazy konczyn gérnych i dolnych,

Przecigzenia kregostupa,

Urazy spowodowane nie przestrzeganiem przepiséw BHP,

0. Obecnos¢ elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac i urazy

spowodowane brakiem nalezytej ostroznosci

11. Roboty transportu zewnetrznego i transportu miedzy stanowiskowego,

12. MozliwosS¢ poparzenia podczas wykonywania prac montazowych,

13. MozliwoS¢ urazu ciata podczas wnoszenia elementéw kottowni oraz wykonywania
montazu przy pomocy réznego rodzaju sprzetu.

HOoNounhAwNH

5. Instruktaz pracownikdow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Instruktaz powinien zawierac nastepujgce elementy:

1. Szkolenie wstepne,

2. Szkolenie stanowiskowe,

3. Szkolenie okresowe,

4. Zasady postepowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

5. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

6. Zasady stosowania przez pracownikow S$rodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego,
7. Wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
Obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
Postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.

© 0
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W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci niezbedne do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych, stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisOw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym 2z wykonywania robot
budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robdt) oraz; mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisbw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

1. Organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

2. Dba¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie
Z przeznaczeniem,

3. Organizowac, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

4. Dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ s$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

1. Zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

2. Zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéow gtdéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w Srodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikdw tych S$rodkdéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:

PROJEKT TECHNICZNY



