Pracownia Projektowa "Multiprojekt" Grzegorz Furlep a
Radziecin 39A, 23-440 Frampol

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : "Przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej w Werbkowicach ze srodkéw Funduszu COVID-19" Remont
przepompowni $ciekéw wraz z wymiang uszkodzonych odcinkéw przytacza kanalizacji deszczowej

ADRES INWESTYCJI  : dz. Nr862/2, 863/6

INWESTOR : Gmina Werbkowice

ADRES INWESTORA  : ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Radostaw Zaklekta

DATA OPRACOWANIA :20.05.2022r.

Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiiee e % R, S

Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

VAT [VAT] it % ZXnetto kosztorys
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

SPORZADZIt : INWESTOR :



Kanalizacja deszczowa-Werbkowice

KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto $¢
ceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 |Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
1 |KNR 2-31 0807- |[Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsybce m?2 6*2.5 =
d.1l |03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 15.00
2 |KNR 2-31 0813- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na pod- m 6
d.1l |03 sypce cem.piaskowej
3 |KNR 2-01 0217- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- m3 32*1.2*
d.l |05 biernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.!-I 2.0+2*%1.2*
2+2%2*%
3.5+50*
1.0*25=
220.60
4 |Kalkulacja in- Demontaz istniejgcego rurociggu ttocznego DN110 kpl. 1
d.1 |dywidualna
5 |KNR 2-01 0607- |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio szt. 12
d1l |02 bez obsypki na glebok.do 6 m
6 |KNR-W 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych - ptytami m?2 374
d.l1 |0315-03 PW
analogia
7 |KNR 2-01 0230- |Analogia: Zasypywanie wykopdw koparkami podsigbier- m3 220.6
dl |01 nymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-11l - grunt rodzi-
my
8 |KNR 2-01 0236- |Zaggszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie m3 220.6
d1l |03 kat. I-Il
9 |KNR 2-01 0505- |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|- m?2 130*3 =
dl o1 1} 390.00
Razem dziat Roboty ziemne - CPV: 45111200-0
2 |Roboty monta Zzowe - kanalizacja deszczowa CPV: 45231300-8
10 |Kalkulacja in- Czyszczenie i przeptukanie istniejgcej kanalizacji de- kpl. 1
d.2 |dywidualna szczowej wraz ze studniami na odcinku od wigczenia ru-
rociggu ttocznego do granicy dziatki
11 |Kalkulacja in- Demontaz istniejgcego uktadu tlocznego w istniejgcej kpl. 1
d.2 |dywidualna przepompowni wraz z pompami, zasuwami, rurociggami
itp. Materiat z rozbidrki przekazaé Inwestrowi
12 |KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. kpl. 1
d.2 |0409-01 1000 mm w gotowym wykopie o gieb. 3 m
13 |KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8 DN315 tgczonych na weisk m 9+50 =
d.2  10408-05 59.00
14 |KNR-W 2-18 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100-RC m 26
d.2 |0109-12 SDR17 o $r.zewnetrznej 280 mm
15 |KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cis- zlacz. 4
d.2 |0110-12 nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
$r.zewnetrznej 280 mm
16 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1000 wg. PN- stud. 1
d.2 |0513-01 EN 1917 z betonu C35/45 o nasigkliwosci nie wigcej jak
5%, taczonych na uszczelke, fabrycznie osadzonymi stop-
niami ztazowymi, prefabrykowana kinetg z osadzonymi
przejsciami szczelnymi, ptytg pokrywowa oraz wtazami ze-|
liwnymi wypetnionymi betonem DN600 typ ciezki D400
17 |KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1200 wg. PN- stud. 1
d.2 |0513-03 EN 1917 z betonu C35/45 o nasigkliwosci nie wiecej jak
5%, taczonych na uszczelke, fabrycznie osadzonymi stop-
niami ztazowymi, prefabrykowang kinetg z osadzonymi
przejsciami szczelnymi, ptyta pokrywowa oraz wtazami ze-
liwnymi wypetnionymi betonem DN600 typ ciezki D400
18 |Kalkulacja in- Montaz redukcji PVC-U DN250/315 kpl. 1
d.2 |dywidualna
19 |Kalkulacja in- Wykonanie nowych przej$¢ szczelnych o $rednicach kpl. 1
d.2 |dywidualna DN280 oraz DN315 w istniejgcej przepompowni i studni
betonowej
20 |Kalkulacja in- Dostawa i montaz armatury w istniejacym zbiorniku prze- kpl. 1
d.2 |dywidualna pompowni wraz z wyposazenie zbiornika w technologig
oraz nowg szafe sterowniczg wg. opisu technicznego i
czesci rysunkowe;.
Razem dziatl Roboty monta zowe - kanalizacja deszczowa CPV: 45231300-8
3 |Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9
21 |KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce m?2 15
d.3 |03 cementowo-piaskowej-Kostka z demontazu
22 |KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m 6
d.3 o1 podsypce piaskowej

Razem dziat Utwardzenia, odbudowa nawierzczni CPV 45233260-9

4

\Us}ugi architektoniczne, in  zynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupetniaj

ace CPV: 71250000-5

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12059




Kanalizacja deszczowa-Werbkowice KALKULACJA UPROSZCZONA

Lp. Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto $¢
ceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23 |KNR AL-01 Kamerowanie istniejacej kanalizacji deszczowej na tere- szt. 183
d.4 |0501-03 nie Szkoty z weryfikacjg spadkéw i sporzgdzenie petnej

dokumentaciji z inspekcji telewizyjnej w wersji papierowe;j i
elektronicznej na ptycie CD przed rozpoczeciem rob6t. Na
odcinku od wigczenia rurociggu ttocznego do granicy
dzialki Szkolnej

24 |KNR AL-01 Kamerowanie istniejacej kanalizacji deszczowej na tere- szt. 59
d.4 |0501-03 nie Szkoty z weryfikacjg spadkdéw i sporzadzenie peinej
dokumentacji z inspekciji telewizyjnej w wersji papierowej i
elektronicznej na ptycie CD po wykonaniu robét. Na wyko-
nanym odcinku.

Razem dziat Uslugi architektoniczne, in  zynieryjne i pomiarowe. Elementy uzupetniaj gce CPV: 71250000-5
Warto $¢ kosztorysowa robot bez narzutow kosztorysu

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12059



