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I1. Czes¢ opisowa (str 2 - 8)

1. Opis projektowanej kanalizacji
1.1.. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w
ul. Ksi¢zycowej w miejscowosci Werbkowice. Uklad 1 tras¢ sieci przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym polaczona zostanie z istniejaca
siecig poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75 na dzialce nr
ew. 1154, stanowigcg wlasno$s¢ Gminy Werbkowice.

W ramach opracowania projektuje si¢ wykonanie:
Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej Sciance 1 sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm, tagczonych na uszczelki elastomerowe

o dtugosci - 536,0 m

Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zw¢zka betonowa, wiaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych — 9 szt

Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN425mm, kineta zbiorcza, rura
trzonowa z teleskopem i wtazem Zeliwnym DN 425mm typ ciezki D400 - 6 szt

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagaja
trwalego wydzielenia terenu — zaliczane do kat. XX VI obiektu budowlanego.

Po wykonaniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Budowa sieci w technologii wykopu otwartego.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zaprojektowana w ukladzie grawitacyjnym. Wiaczenie
projektowanego kanatu do istniejacej sieci gminnej bedzie zrealizowane poprzez studzienke
oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75. Sie¢ przebiega¢ bedzie gidwnie w
pasach drog wewnetrznych gminy Werbkowice i czgsciowo w dziatkach prywatnych.

Przebieg sieci zostat zaprojektowany tak, aby w jak najwigkszym stopniu wykorzysta¢ naturalne
spadki terenu budujac kanalizacj¢ grawitacyjna.

Sie¢ oraz przylacza beda wyposazone w studzienki systemowe zbiorcze z tworzywa sztucznego
o srednicy DN425mm z wilazami klasy D400 oraz studnie zbiorcze betonowe DN1000mm z
wtazami klasy D400.

Zaprojektowana sie¢ kanalizacyjna stanowi rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci  Werbkowice majaca na celu umozliwienie skanalizowania dzialek o nr
ewidencyjnych 1185/8, 1185/7, 1185/6, 1185/5, 1185/4, 1185/3, 1185/2, 476/2, 476/3, 476/4, 476/6,
476/7, 476/8, 476/9.



1.3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 SDR34 o srednicy DN 200x5,9mm,
faczonych na uszczelki elastomerowe. Przebieg sieci zostal zaprojektowany tak, aby w jak
najwigkszym stopniu wykorzysta¢ naturalne spadki terenu budujgc kanalizacje grawitacyjna.
Budowa sieci w technologii wykopu otwartego.

Z. uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig; jedyne widoczne nad ziemig elementy to
wtazy studni kanalizacyjnych.

F.aczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 8,79 m? w tym:
- studnie systemowe DN 425 mm 6*0,53*0,53 = 1,69 m?
- studnie betonowe DN 1000 mm 9*3,14*0,25 = 7,1 m?

F.aczna powierzchnia studni i rurociaggéw pod powierzchnig ziemi wyniesie 115,99 m?
w tym:

- studnie systemowe DN 425 mm = 1,69 m?
- studnie betonowe DN 1000 mm = 7,1 m2

- rurociggi DN200mm 536*0,2 = 107,20 m?

1.4. Parametry techniczne obiektu budowlanego i charakterystyka ekologiczna
Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie. Niekorzystne oddzialywania podczas budowy
beda miaty charakter krétkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego). Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie gruntu gdzie
wykonywane bedg wykopy. Zastosowanie dla sieci dobrych jako$ciowo i wytrzymatosciowo

rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancj¢ dlugotrwalej bezawaryjnej ich pracy.

Wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa przedmiotowe;j sieci
kanalizacyjnej ponizej 1 km nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddzialywac na
srodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o oddziatywaniu przedsigwziecia na
srodowisko. Planowana inwestycja nie narusza réwniez zapiséow w MPZP Gminy
Werbkowice. Budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze $cieki powstajagce w
gospodarstwach domowych na dziatkach przylegtych do projektowanego kanatu nie

wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej sieci.
Podstawowe parametry techniczne obiektu budowlanego:

Sie¢ kanalizacyjna - dtugos¢ - 536,00 m

Material, z ktérego zaplanowano budowe sieci - rury PCV-U SN 8, SDR 34 D 200x5,9

z wydluzonym kielichem i uszczelka elastomerowa, o Sciance litej



Laczenie rur - metoda wciskowa

Studzienki kanalizacyjne na sieci:

1. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa - 6 szt

DN425mm, kineta zbiorcza, rura trzonowa z teleskopem i wtazem zeliwnym DN 425mm
typ cigzki D400 — studnie zlokalizowane na sieci. Podczas wiaczania przytaczy na
wysokos$ci innej niz na dno studni, nalezy wykona¢ wlgczanie z montazem przejScia
szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach z tworzywa. Na wolne otwory w

kinetach studzienkach DN425 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z PVC-U.

2. Studnie betonowe - 9 szt
DN1000mm, kineta zbiorcza, zwiefnczenie zwezka betonowa, wilaz zeliwny typ ciezki

D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w kinetach

studzienkach DN1000 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z PVC-U.
Studnie betonowe @1000 mm, zbudowane sg z ponizszych elementow:

zwienczenie z wlazem zeliwnym D400, zwezka redukcyjnal000/625mm, beton klasy
C35/45(B45),nasigkliwos¢ nie wieksza niz 5%, szerokos¢ rozwarcia rys do 0,Imm, wskaznik
w/c nie wigkszy od 0,45maks. zawartos¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu, beton
zwarty i1 jednorodny we wszystkich elementach, do produkcji wszystkich elementéw
zastosowany cement siarczanoodporny (wg PN-EN 197-1), kregi betonowe 13aczone na
uszczelke, uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spetniajace wymagania EN 681-1,
dno studni z kinetg prefabrykowang i przejsciami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie

ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.



III. Cze$¢ rysunkowa (str S —8)
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Tylul oprocosania | BUDORA ODOWKA SED KANAUZACYME O 0L | [Date VL2022

O 04004 UNOZLIMASACERD SKANMITORAE

DZNEX 0 KR EWDDICYINY 118578, 118577,
11858, 1185/5, 1188/4, 11853, 1W85/4,

11BS/2. 47672, 478/3, 4T8/4, WIB/6, 47517,

475/3, 476,/% ORRED WERSKOWCE W RAMADY
TADMA “ROTBUDONA SED KAULTACE

SAMTARHES ¥ M. VEREKOMCE'

Tytut rysunku PREEXRAJ - STUONIA BETOHOWA RIIO00 Nr rysunku Hr 4
Skela 1:25

Stadium Pa == i,

PROEXTOWAL MR 2 TERESA WAJSZCZK f’
UN-1-B387/68 /86 ¥

SPRAWDZIL MGR BL MARUSZ SMOLA
LUB/0083/P8S /16




STUDZIENKA KANALIZACYJINA 425/200/160
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_— Rura trzonowa 425

Uszczelka 425

__ Kineta zbiorcza 425,/200/160

 STOZEK ZELBETOWY ODCIAZAJACY
~ 7 730/490/240

Inwestor GMMA, NERSXOWCE Bronta sanitoma
UL ZAMOISKA 1 SANIT-PROJ
22-550 VERBROWCE TERESA WAJSZCZUK
Tytut oprocowonio | BUDOWA COCPECK SEQ ANALZACYINE] O DE Dalo WW,2022
O QM UMODUIAJCED SXANALIZONANE
DIAEX O W7 EMOENCYINON 118578, 1165/7,
11858, 118575, 11&5/4, 18S/3, 1185 /4,
VBS/2 476/2. STB/3, 476/4, 416/6. 47677,
4768, 475/ OBREH WERBKDMCE ¥ RAMACH
ZADNUA “ROZBUDOWA SEQ KAMAUZACY
SAMITARNE W M. WERBXOWCE
Tytut rysunks PRIEKR ~ STUOMA TWORZYWOWA FU25 | Nr rysunku Ne 5
Skala 1:10
Stadium PR Podpiy 1 /
PROJEKTOWAL MOR 12 TERESA WASSZDAK 4
UAK-1-2087 /63 /58
SPRAWODL MR INZ MARLST SMOEA
LU8/0083/PES 16 e—
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