KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowakanalizacji sanitarnej w Werbkowicach w ulicy Ksiezycowej. Budowa obejmuje odcinek kanali-
zacji o dtugosci 536 m z rur PCV-U SN8 SDR 34 ze $ciankg litg o $r. 200x5,9 mm, tgczonych na uszczelke elastomerowa, ktéry
umozliwi przytaczenie budynkdw przy ul. Ksiezycowej do systemu kanalizacyjnego istniejacego w Werbkowicach.

ZALOZ.ENIA WYJ.CIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

Nazwa inwestycji objetej kosztorysem inwestorskim:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o dt. ok 0,440 km na dziatkach 1154, 479/3, 478/1, 1185/1, 476/5 w m. Werbkowice"

Podstawa sporz.dzenia kosztorysu inwestorskiego:

1. Projekt budowlany.

2. Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych robot budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym.

1. Wszystkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow sg przyktadowe i majg. na celu wylacznie wskazanie
standardu jakosciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktow
dowolnej firmy, rownorzednych technicznie, o takich samych parametrach, pod warunkiem zachowania standardu
jakosciowego, wytrzymatosciowego itp. nie gorszego niz. przywotany w dokumentacii.

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - u.ytkowego.

2. Katalogi KNR, KNNR i pozostate.

3. Informator cenowy Sekocenbud zawierajgcy ceny czynnikow produkc;ji

6. Dane uzyskane od producentow i dostawcow.

Zakres rzeczowy kosztorysu inwestorskiego:

Wykonanie prac budowlanych polegajacych na budowiei w ulicy Ksiezycowejj sieci kanalizacyjnej

metoda. wykopowa. - kanatu z rur PCV-U SN 8 SDR 34 D = 200x5,9 ze Sciankg litg

- d.ugo.ci 536,0 m, oraz 9 studzienek kanalizacyjnych betonowych o .srednicy D = 1000 mm. i 6 studzienek systemowych o .$rednicy D
425 mm.

Sposob opracowania kosztorysu inwestorskiego:

Kosztorys opracowano metod. kalkulacji szczegotowej z zastrzeniem n/w uwagi.

Inne, niezb.dne do opracowania kosztorysu, informacje:

W przypadkach nietypowych, nie w petni zgodnych z opisem robot podanym w KNR, KNNR, naktady przyjmowano
w oparciu o dane,

modyfikujgc je w zakresie norm R, M i S, stosownie do opisu robot podanego przez projektanta.

W kosztorysie ujeto podatek VAT.

Parametry, na ktorych oparto kosztorys inwestorski:

1. koszty posrednie (Kp) - % od (R i S)

2. zysk (Z) - % od (R+Kp(R), S+Kp(S))

3. koszty zakupu (Kz) - w cenie materiatow

4. robocizna (r-g) - Roboty instalacji sanitarnych (LU) - zt./r-g
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Sie¢ kanalizacyjna - budowa sieci w ul. Ksiezycowej
1(45231300-8 |UL. KSIEZYCOWA
1.1/45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacyjnej -  |km
d.1.1{0113-08 analogia
(67+44+25+3+15+38+47.5+21.5+32+44+35+42+45+34+43)*0.001 km 0.536
RAZEM 0.536
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1.1{0119-01 spycharek
2.5%(67+44+25+3+15+38+47.5+21.5+32+44+35+42+45+34+43) m2 1340.000
RAZEM 1340.000
1.2/45232400-6 |ROBOTY ZIEMNE
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem piaskiem, wykonywane w gruncie kat. I, o $cianach za-|m3
d.1.2/0802-01 bezpieczonych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50
m; szeroko$¢ wykopu 0,90-1,0 m
1.0%(67*3.0+44*3.0+25*3.5+3*3.6+15*3.5+38*3.2+47.5*2.6+21.5*2.2+32*1.7+ |m3 1335.400
44*3.0+35*2.2+42*1.9+45*1.7+34*1.7+43*1.9)
RAZEM 1335.400
4/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1.2/0215-06 gruncie kat. Il
Studzienki S1-S2-S3-S4-S5-S7-S11-S13-S15
(2.5"2.0"3.2)+(2.0*2.5*3.0)+(2.0*2.5*3.7)+(2.0*2.5*3.7)+(2.0*2.5*3.5)+(2.0*2.5* |m3 128.500
2.5)+(2.072.5*2.1)+(2.0*2.5%1.8)+(2.0*2.5*2.2)
Studzienki S6-S8-S9-S10-S12-S14
(2.071.0*3.0)+(2.0*1.0*2.2)+(2.0*1.0*1.8)+(2.0*1.0*2.6)+(2.0*1.0*1.90)+(2.0* m3 27.000
1.0"2.0)
RAZEM 155.500
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-lll m3
d.1.2/0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odl.do 1 km-odwiezienie ziemi z wykopu w drodze
poz.3+poz.4 m3 1490.900
RAZEM 1490.900
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2|/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll - zasypywnie wnek za $cianami studzienek pias-
kiem
poz.4-((3.14*1.0*1.0/4)*(3.2+3.0+3.7+3.7+3.5+2.5+2.1+1.8+2.2)+(3.14*0.435* |m3 133.320
0.435/4)*(3.0+2.2+1.8+2.6+1.9+2.0))
RAZEM 133.320
1.3/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
1.3.1 MONTAZ KANALIZACJI
7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.1.3/0501-01
A
0.4*(67+44+25+3+15+38+47.5+21.5+32+44+35+42+45+34+43) m2 214.400
RAZEM 214.400
8/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.3/0408-03
A
(67+44+25+3+15+38+47.5+21.5+32+44+35+42+45+34+43) m 536.000
RAZEM 536.000
9/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.3/0804-02
A
poz.8 m 536.000
RAZEM 536.000
10/KNR-W 2-18 |Analogia wlaczenie kanalizacji do studzienek-przez fabrycznie wbudowane szt
d.1.3/0527-01 przejscia in situ
A
18 + 11 szt 29.000
RAZEM 29.000
1.3.2 MONTAZ STUDZIENEK
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.3]0511-02
2
9*3.14*1.2*1.2/4*0.2 ms3 2.035
6*3.14*0.5*0.5/4*0.2 m3 0.236
RAZEM 2.271
12/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.3/0513-01 gtebokosci 3m
2
9 stud. 9.000
RAZEM 9.000
13|KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.3/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
S3
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 [0.5m] 1.000
stud.
S4
1 [0.5m] 1.000
stud.
S5
1 [0.5m] 1.000
stud.
S7
R [0.5m] -1.000
stud.
S11
2 [0.5m] -2.000
stud.
S13
-3 [0.5m] -3.000
stud.
S15
2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -5.000
14|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.1.3/0517-02 powa
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4(45112700-2 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
15/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I m?2
d.1.4/0505-04
2.5%(67+44+25+3+15+38+47.5+21.5+32+44+35+42+45+34+43) m?2 1340.000
RAZEM 1340.000
16| KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m2
d.1.4/0202-03 zageszczeniu 8 cm
536*2.5 m?2 1340.000
RAZEM 1340.000
17|Kalkulacja |Kalkulacja wlasna- przeglad kanalizaciji m
d.1.4|wtasna kamera - praca specjalistycznego samochodu
do kamerowej inspekcji kanatow
536 m 536.000
RAZEM 536.000
18 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza m
d.1.4
536 m 536.000
RAZEM 536.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Sie¢ kanalizacyjna - budowa sieci w ul. Ksiezycowej
1/45231300-8 UL. KSIEZYCOWA
1.1/45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km (67+44+25+
d.1./0113-08 trasa kanalizacyjnej - analogia 3+15+38+
1 47.5+21.5+
32+44+35+
42+45+34+
43)*0.001 =
0.536
2|KNR-W 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubo$- |m2 2.5*(67+44+
d.1./0119-01 ci do 15 cm za pomoca spycharek 25+3+15+
1 38+47.5+
21.5+32+
44+35+42+
45+34+43) =
1340.000
1.2/45232400-6 ROBOTY ZIEMNE
3|KNR-W 2-01 Wykopy z zasypaniem piaskiem, wykonywane w gruncie |m3 1.0%(67*3.0+
d.1./0802-01 kat. Ill, o $cianach zabezpieczonych obudowg OW 44*3.0+25*
2 WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; 3.5+3"3.6+
szerokos¢ wykopu 0,90-1,0 m 15*3.5+38"
3.2+47.5*
2.6+21.5%
2.2432"1.7+
44*3.0+35*
2.2+442*1.9+
45*1.7+34*
1.7+43%1.9)
= 1335.400
4|KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 155.500
d.1./0215-06 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. Il
2
5/KNR 2-01 0212-|Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 poz.3+poz.4
d.1.|05 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z = 1490.900
2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odl.do 1 km-odwiezienie ziemi z wykopu w drodze
6|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 poz.4-((3.14*
d.1.|0222-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Ill - 1.0%1.0/4)*
2 zasypywnie wnek za $cianami studzienek piaskiem (3.2+3.0+
3.7+3.7+
3.5+2.5+
2.1+1.8+2.2)
+(3.14*
0.43570.435/
4)*(3.0+2.2+
1.8+2.6+
1.9+2.0)) =
133.320
1.3/45231300-8 ROBOTY MONTAZOWE
1.3. MONTAZ KANALIZACJI
1
7|KNR 2-18 0501-|Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubos- |m2 0.4*(67+44+
d.1.|01 ci10cm 25+3+15+
3.1 38+47.5+
21.5+32+
44+35+42+
45+34+43) =
214.400
8|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 m (67+44+25+
d.1./0408-03 mm 3+15+38+
3.1 47.5+21.5+
32+44+35+
42+45+34+
43) =
536.000
9|KNR 2-18 0804-|Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm |m poz.8 =
d.1.|02 536.000
3.1
10/ KNR-W 2-18 Analogia wtaczenie kanalizacji do studzienek-przez fa- |szt 18+ 11 =
d.1.|0527-01 brycznie wbudowane przejscia in situ 29.000
3.1
1.3. MONTAZ STUDZIENEK
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
11|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15|m3 2.271
d.1./0511-02 cm
3.2
12|KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |stud. 9
d.1./0513-01 w gotowym wykopie o gtebokosci 3m
3.2
13/KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm |[0.5 m] stud. -5.000
d.1./0513-04 w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb.
3.2
14/ KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - za- |szt. 6
d.1./0517-02 mkniecie rurg teleskopowg
3.2
1.4/45112700-2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
15|KNR 2-01 0505- |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego|m?2 2.5%(67+44+
d.1./04 kat. I-1ll 25+3+15+
4 38+47.5+
21.5+32+
44+35+42+
45+34+43) =
1340.000
16|KNR 2-31 0202- |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozéciela- |m2 536*2.5 =
d.1.|03 na recznie - grubosé po zageszczeniu 8 cm 1340.000
4
17 |Kalkulacja wtas- | Kalkulacja wtasna- przeglad kanalizaciji m 536
d.1.|na kamerg - praca specjalistycznego samochodu
4 do kamerowej inspekcji kanatéw
18 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powykonawcza m 536
d.1.
4

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet Kp y4 RAZEM

UL. KSIEZYCOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY MONTAZOWE

MONTAZ KANALIZACJI

MONTAZ STUDZIENEK

_t_t
—loloola| |
AN = W= =

ROBOTY WYKONCZENIOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]robocizna r-g 1620.7986
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|deski iglaste obrzynane nasycone 28-45 mm KLIII m3 0.0161
2.|drewno na stemple budowlane okragte $r.6-20cm iglaste dtug. m3 0.3430

8.9m
3.|glina budowlana m3 18.0900
4. kineta studzienki z PE szt. 6.0000
5. |kregi betonowe wys.500 mm szt. -5.0000
6. kregi betonowe wys.500 mm' szt 45.0000
7.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa naturalnego B-10 m3 4.2300
8.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa naturalnego B 7,5 m3 2.0880
9.|Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja kpl. 1.0000
powykonawcza
10.|piasek m3 1505.0340
11.|pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 9.0000
12.|pokrywa zeliwna szt 6.0000
13.|pokrywy nastudzienne zelbetowe szt. 9.0000
14.|pospoétka - kruszywo nienormowane m3 30.1274
15. | roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 53.5100
16.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABIZOL R kg 29.1700
17.|Rura PVC kanalizacyjna zewnetrzna, kielichowa, o $rednicy i gru- |m 546.7200
bosci scianki 200x5,9 mm
18.|rura teleskopowa szt 6.0000
19. |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0.0858
20.|stopnie wtazowe zeliwne szt. 63.5000
21.|trzon studzienki rura karbowana m 6.3000
22.|uszczelka szt. 12.0000
23.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnierzowych o $r.nom. szt. 11.7920
200 mm
24.|wtaz kanatowy typu ciezkiego szt. 9.0000
25.\woda m3 58.9600
26.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.4000
27.| zwir m3 90.4500
28.|materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 34554 Uzytkownik: sanitproj




ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 9.7820
2.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 9.7820
3./ koparka gasienicowa 0.4 m3 m-g 280.5146
4. obudowa OW WRONKI-typ boksowy m-g 228.3534
5.|Przeglad kanalizacji kamerg TV - praca pomiar 1.0000
specjalistycznego samochodu do telewizyjnej
inspekcji kanatéw
6./ réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2.4120
7./samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.4120
8.|samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 471.4486
9./samochdéd skrzyniowy 5 t m-g 42.8820
10.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.7998
11.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.3500
12.|walec statyczny samojezdny 10t m-g 17.9560
13.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h’ m-g 80.4010
14.|zuraw samochodowy 4 t m-g 24.7100
RAZEM

Stownie:
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