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I1. Cze$¢ opisowa (str 7 - 13)
1. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Warunki i sposéb posadowienia dotyczg posadowienia odcinkéw kanalizacji od istniejace]
studzienki wigczeniowe] na kanale sanitarnym sieci gminnej do studzienki projektowanej
S1. W zwiazku z realizacjg niniejszej inwestycji nie przewiduje si¢ budowy obiektéw ani
urzadzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (studzienki
kanalizacyjne).

Teren objety inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowiazuje
jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i
stanowisk archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ o tym WKZ. Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami
terenéw gorniczych, w zwigzku z tym nie wystepuja wptywy eksploatacji gérniczej na teren

zamierzenia budowlanego.

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna i ciSnieniowa nalezy
zaliczy¢ do przedsiewzie¢ prostych. Nie mniej jednak w czasie budowy sieci kanalizacyjne;j
nalezy Scisle przestrzega¢ zasad montazu, zasypki rur i armatury kanalizacyjnej podanych w
projekcie oraz wytycznych producentéw wbudowywanych elementéw systemu. Jakos¢
wbudowania oraz poprawno$¢ zaggszczenia majg istoty wptyw na no$nos$¢ i sztywnos$¢
uktadu rurociggéw. Roboty wykonywac¢ zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy

podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy bezwzglednie zapoznac si¢ 1 podczas prowadzenia robot uwzgledni¢ zalecenia i
uwagi gestorOw istniejgcych sieci oraz pozostatych elementdw uzbrojenia terenu w zakresie
wykonania zabezpieczen przekroczen (skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgca
infrastrukturg). W/w zalecenia, warunki i1 uwagi znajduja si¢ w dokumentach
uzgodnieniowych oraz protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenie terenu — dotaczonych do projektu. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostaly
zaprojektowane w uktadzie grawitacyjnym. Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejacej
sieci odbywa¢ si¢ bedzie poprzez studzienk¢ oznaczong jako Sistn. o rzednych
210,00/207,00/206,75. Sie¢ przebiega¢ bedzie gtéwnie w pasach drég wewnetrznych gminy
Werbkowice 1 czgsciowo w dziatkach prywatnych. Przebieg sieci zostat zaprojektowany tak,
aby w jak najwiekszym stopniu wykorzysta¢ naturalne spadki terenu budujac kanalizacj¢

grawitacyjng. Sie¢ oraz przylacza beda wyposazone w studzienki systemowe zbiorcze z



tworzywa sztucznego o Srednicy DN425mm z witazami klasy D400 oraz studnie zbiorcze

betonowe DN1000mm z wtazami klasy D400. Budowa sieci w technologii wykopu otwartego.
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy otwarte o $Scianach pionowych z obudowa

Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczyC€) repery robocze oraz
sprawdzi¢ rzedng dna studni istniejacej. Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez
uprawnionego geodete. Projektuje si¢ reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow
pionowych z obudowa. Wykopy nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999
oraz PN-B- 10736:1999.

Wykop pod rurociggi, nalezy rozpocza¢ od najnizszego i prowadzi¢ w goére w
kierunku przeciwnym do spadku terenu. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy
humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnosci przedstawiciela uzytkownika
nalezy dokona¢ r¢cznego odkrycia istniejagcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z
projektowanymi sieciamii zabezpieczy¢ zgodnie z czes$cig opisowa i rysunkowa projektu oraz

zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych po przekroczeniu
glebokosci 1,0m. Umacnianie $cian nalezy wykonywac¢ sukcesywnie,w miar¢ poglebiania
wykopow. Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej proj. o 2 do
Scm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie
wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem
podsypki.W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. Lawy
nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0m nad powierzchnig terenuw
odstgpach co 30m. Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie proj. osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢
lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposOb zapewniajacy ich eksploatacje. Obudowa wykopow
powinna by¢ podnoszona wraz z wykonywaniem zaggszczenia zasypki w celu zabezpieczenia

przed rozluznianiem si¢ gruntu zageszczanego.

Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia
glebokosci wiekszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniej niz 20m. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. Tolerancja dla

rzgdnych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwigztych, +5cm dla



gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ciwykopu wynosi £5cm.
Odchytka osi ulozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10mm. Ukladanie rur z tworzyw
sztucznych moze odbywac si¢ w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Roboty ziemne

nalezy prowadzi¢ zgodnie z cz¢s$cig graficzng projektu.
Posadowienie przewodow

Podloze nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN- EN
13242:2010 1 zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym dols >
0,95 o grubosci 10cm. Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposéb, aby lezaty réwno
podparte na podsypce na catej swej dlugosci. Parametry wytrzymatosciowe podtoza nie mogag
by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwiacé

zachowanie spadku hydraulicznego.
Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubo$ci nie
wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie
podparcia rury. W trakcie zaggszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie
nalezytej starannosci, aby nie nastapito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca si¢
stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora
bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg ulozono
warstwe gruntu o grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3m ponad

gbrng krawedz rury nalezy wykona¢ z materiatlu o parametrach takich jak dla podsypki.
Zasypka

Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Gdyby grunt rodzimy nie nadawal si¢ do
wykonania zasypki i uniemozliwial uzyskanie wymaganego stopnia zagg¢szczenia gruntu,
wtedy nalezy uzy¢ kruszywa jak dla podsypki pod rurocigg. Do zageszczania zasypki uzy¢
mozna wibratoréw o masie do 100kg. Wykopy w pasie drogowym nalezy zagesci¢ uzyskujac

wymagany wskaznik Is wg. warunkéw drogowych - norma PN-S-02205:1998:

« poziom warstwy grubosci 20cm ponizej powierzchni drogowej, tj. spodu warstwy dolne;j

konstrukcji nawierzchnie drogowe;j - Is > 1,00.
« warstwa 1,00m ponizej pierwszych 20cm - Is > 0,98.
« warstwy dolne pozostate - Is > 0,95.
Zabezpieczenie miejsc kolizji
Na trasie projektowanej sieci wystepowac bedg nastepujace skrzyzowania z:
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a. siecigi przytgczami wodociggowymi,
b. kablami energetycznymi,
c. kablami telekomunikacyjnymi,

Przy skrzyzowaniach i1 zblizeniach projektowanych przewodéw na odlegltos¢ mniejsza niz
2,0m od istniejgcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac¢ nalezy recznie pod
nadzorem technicznym wtlasciciela sieci. O zamiarze przystgpienia do robdt ziemnych
Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego

krzyzujacego si¢ i zblizonego do projektowanych przewoddow.

Na skrzyzowaniach rurociaggéw z kablami energetycznymi prace ziemne wykonywac
recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 — kable ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi z

HDPE DN110 o dtugosci 3m.
Odtworzenie nawierzchni

Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drogach wewnetrznych wystepuje nawierzchnia
gruntowa czesciowo utwardzona. Nawierzchni¢ nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
warunkami Gminy Werbkowice. Na dziatkach prywatnych wtascicieli nawierzchni¢ jako grunt orny

nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Z uwagi na bliskg lokalizacje proj. sieci energetycznej z projektowana kanalizacja
sanitarng przed rozpoczeciem robét zaleca si¢ dokonania odkrywek w celu potwierdzenia

rzeczywistego posadowienia uzbrojenia.

2. Dokumentacja geologiczno-inzynierska - Opinia geotechniczna

Podstawg do ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych jest opinia geologiczna badan podioza
gruntowego uprawnionego geologa.

Teren badan potozony jest w obrebie ewidencyjnym Werbkowice dz. nr 1185/4 -
1185/8 1 476/2 - 476/9 na ulicy nowo projektowanej od ulicy Pogodnej w miejscowosci
Werbkowice. Badany teren pod wzgledem fizjograficznym znajduje si¢ w obregbie
makroregionu zwanego Wyzyna Wotynska mezoregion Grzeda Horodelska. Pod
wzgledem morfologicznym w miejscu badan teren jest morfologicznym ptaskim

wyniesieniem w granicach rzednych powierzchni okoto 211 m npm.

Z analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1 :200 OOO ark. Chelm, Horodlo
wynika, ze w budowie geologicznej badanego terenu udziat biorg osady czwartorzedowe

plejstocenskie. Sg to lessy mtodsze z okresu zlodowacenia pétnocno-polskiego.
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Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych w badanym miejscu

zrealizowane zostaty geologiczne prace badawcze-wykonano 2 otwory do glebokosci 3,0 m.

Podczas wiercen uzyskano nastepujace profile geologiczne

otwor nr 1

0,00 - 0,40 m gleba

0,40 - 0,90 m glina
(less)

0,90 - 3,00 m pyt

woda gruntowa - nie stwierdzono

otwor nr 2
0,00 - 0,90 m gleba
0,90 - 1,40 m glina
(less)
1,40 - 3,00 m pyt
woda gruntowa - nie stwierdzono

W podtozu bezposrednio pod gleba o migzszosci 0,4 - 0,9 m stwierdzono

wystepowanie gruntow rodzimych mineralnych nieskalistych.
W badanym podiozu wydzielono 2 warstwe¢ geotechniczng:

warstwa I -  glina w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL= 0,20.

warstwa II - pyt w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci IL=0,15.

Wydzielone grunty warstwy I i Il wykazujg kapilarno$¢ bierng wg PN-60/B-04493
>1,0 m i s3 gruntami wysadzinowymi w strefie przemarzania.
Zaleca si¢ chroni¢ wykopy fundamentowe przed zalaniem woda, Przy zageszczaniu
1 wibracji wilgotne gliny 1 pyty ulegaja uplastycznianiu.
Podczas wierceh wykonanych w kwietniu 2022 r przy S$rednich stanach wod
gruntowych w badanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe;j .
Do celéw projektowych nalezy przyja¢, ze na kontakcie gleby i gliny (less,

wietrzelina gliniasta kredy marglistej) okresowo (po roztopach wiosennych) moga
wystapi¢ podwyzszone wilgotnosci gruntu. Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej
nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej. Pod wzgledem urabialno$ci grunty nalezy
zaliczy¢ do II i IIl kategorii. Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy zabezpieczy¢ przed
obrywami gruntu. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe

sg proste. Proponuje pierwsza kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.
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3. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspélzaleznosci urzadzen i wyposazenia

zwiazanego z przeznaczeniem obiektu nawigzujace do warunkoéw terenu

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych PVC-U
o litej Sciance 1 sztywnosci obwodowej SN8 o srednicach DN 200mm. Rurociagi grawitacyjne

PVC-U taczone na kielichy 1 uszczelki gumowe.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PVC-U o litej $ciance i sztywnosci
obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm, tagczonych na uszczelki elastomerowe
o dtugosci - 536,0 m

Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwienczenie zw¢zka betonowa, wiaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych — 9 szt

Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN425mm, kineta zbiorcza, rura
trzonowa z teleskopem i wtazem zeliwnym DN 425mm typ ciezki D400 - 6 szt

Sa to obiekty budowlane liniowe, zlokalizowane pod powierzchnig terenu, ktére nie wymagaja

trwalego wydzielenia terenu — zaliczane do kat. XX VI obiektu budowlanego.

Po wykonaniu robét, teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa sieci w
technologii wykopu otwartego. Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemia; jedyne

widoczne nad ziemig elementy to wlazy studni kanalizacyjnych.
L.aczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 8,79 m? w tym:
- studnie systemowe DN 425 mm 6*0,53*0,53 = 1,69 m?

- studnie betonowe DN 1000 mm 9*3,14*0,25 = 7,1 m?

Laczna powierzchnia studni i rurociggéw pod powierzchnig ziemi wyniesie 115,99 m?

w tym: - studnie systemowe DN 425 mm = 1,69 m?
- studnie betonowe DN 1000 mm = 7,1 m2
- rurociggi DN200mm 536*0,2 = 107,20 m?

4. Sposob powigzania sieci projektowanej z siecig istniejaca

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potaczona zostanie z istniejaca
siecig poprzez studzienk¢ oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75 na dziatce

nr ew. 1154, stanowigcg wtasnos¢ Gminy Werbkowice.
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Uwagi koncowe

« wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spelniajace wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm

« cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i
sztuka budowlang oraz DTR producentéw urzadzen.

« przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ préby droznosci i
szczelnoS$ci kanalizacji sanitarnej

Po wykonaniu rob6t montazowych, kanat nalezy poda¢ probie szczelnoSci.
Nalezy wykona¢ kamerowania gtéwnego odcinka sieci grawitacyjnej o Srednicy DN200.

Opracowatl: mgr inz. Teresa Wajszczuk
Upr. UAN -II- 8387/68/86
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Mapa do celow projektowych

/AGOSPODAROWANIE  TERENU

Wojewddztwo: lubelskie

S K A LA /‘ : 5 O O Powiat: hrubieszowski
: Jednostka ewid.: Werbkowice [060408_2]
Obreb: Werbkowice [060408_2.0167]
Ulica: Pogodna

Sekcja: 8.140.18.04.2.4, 8.140.18.05.1.3, 8.140.18.05.1.4

210.

o/l 20,
108 § o Wykonawca: MOBA Ustugi Geodezyjne Kamil Bandrowski
7 b ul. Sosnowa 20, 22-400 Zamos¢
207 bios ' B Geodeta Uprawniony mgr inz. Kamil Bandrowski, nr upr. 22701
- 109 Identyfikator zgtoszenia: GKK.6640.340.2022
VC SN& 200x5,9 LITA [=15,0m . 705 Uktad wspétrzednych pfaskich: 2000 strefa 8
( M7 208 2109 : - ° Uktad wspotrzednych wysokosciowych: Kronsztad 60
4766 : 208/1 )
4763 \/C SN 8 200)(5 9 |_| TA |_: 38 Om i ) | [1158/2 NI M2 Data opracowania: 26.04.2022 r.
! ! 476/9 e 7 M3z 21038
.476 210.48
PVC SN8 200x5,9 LITA [=5,0m - A e /7 A 476/8 14, W 4 T 15 Granice zostaly przyjete z bazy EGIB i sq wystarczajgce dla
A 7" WR210.38 ° i i i i i i
VC SN 200x 5, 9 LITA L= 47’ 5m 3 S 9 « 9 0 et B pro{rektom’/a_neff m.westyqp. W obretlne opracowania~hie | badano
| s 211,00/209,42 0 0 = &\ + e stuzebnosci ujawnionych w ksiegach wieczystych.
1.6 Wt . 92TT, )
474 /11 2120 \MMM . mi- \2
275 215 " S 7 211,50/209,15 : . y £ 2104 & £ I \/!ObO |G EO DlEZ&YJ(NE
194 ' ' 476/4 S 6 o1 80/208 o . 3 - - 211,29 k Kamil Bandrowski g
, , " r.z¥. 10.7 . : ul.Sosnowa 20, 22-400 Zamost
1.2 2114 P\/C SN8 ZOOXS, 9 |_| TA |_: 44,0m _ J L] 4mb. 210.61- NIP 53‘3?12577:3-90:_ %E_GON}S:’N?T‘JE war inz. Karil Bana
- ' 85212,00/208,72 - : : , _ _ = & : 1166 /1 214 dr - 21005 i - zaw, nr 22701
| an S 4_ 212,20/208,65 s T A : v ' & Jui® T onecz
’ 476/2 PVC SN8 200x5,9 LITA L=35,0m 207208 ' RN T NS N I
2z _ N s 0, ] L — Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywych
193 _ 2M.7 P \/C SN 8 ZOOX 5’ 9 |—| TA |—_ 42 ) Om S’I O M0 . e [ 5% 10.44 Z o.téwindczcﬁ . O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
RIl = 2120 211,20/208,85 1 W85/8 N 713/14 Kl prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument
’ %})1!;1;4 S] 1 211,00/209,03 . 26 ! uzyskat pozytywny wynik weryfikacji
’ : . VC SN 200x5.9 LITA [ =32.0m [ 21045 Tdenty fikator zgloszenia prac geodezyjaych | GKK.6640.340.2022
M2 0. 211 216 77 A 10.8 ! ’ ll 0l Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Hrubieszowski
1 2125 474/1 0 20 S/I 3 - 211.0 / 205 s m2 / zgloszenie
: : 1185/7 A el ARYZ : . :
Y RII Wykonawca prac geodezyjnych MOBA Uslugi Geodezyjge
i 1155 212.2 W = ¥ prac geodezyjny i e y
dr i 223 212.00 8] ' - 211,00/209,24 l\) \/C SN 8 2 O O 5 | '|' A _ 25 O s § ’ Eﬁtlsfs\tirgﬂ,svhiﬁ-gon Zahnosé
O] 2123 123 202 - ; ' - 1185 /5 /P X ) 9 |— |—_ ) m 21 2]%292 Nr oraz data sporzadzenia dokumentu P.0620. EOVQ /
e 212.41 : 2109 am7 . \/C SN 8 2OOX 5 9 |_| '|' A I_: 21 5m : zuv.vic:.rm:;‘;cc:!fj wynik p()zy?:uflt_:g weryfikacji | 12.05.202
o | - = b N 108 » N N ma , , s il s f % TA
. 211.4 N 7210,
Br Rilla o , 218 2 211,50/209,63 PVC SN8 200x5,9 LITA [=450m 1 1185/4 v109 gl rofir inz. Kgkdil Bandrowski
| - widte OV [T STV
210.7 a o 211.8 S ] 5 211’90/209’90 }‘ }‘ 85/3 " 2111 210.8 2M.2 2M1.3 . L. P 5
Wopbe D2 | 223 —*— —*— > —*— o + | + 208 2108 - S2 211,20/208,33 + + Z,—*—D_G o W N\ 4 —
: — 2107 2108 2 21 v 206 B
T 21241 1185/2 7109 oo - M2 1043
R . 21068 478 /4 - 09 ' » 210
mal | | |3 PVC SN& 200x5,9 LITA [=34,0m - ' . 714/5
212.75 210.7. | 2
21154 211.2 |¢78 1 o m
PVC SN8 200x5,9 LITA [=45,0m n
493/2 _ M8 e [ s 200 20 ! :
494/4 « M7 [ Jit.
1157 . 21,4
RIl ' 2103
| 10 /PVC SN8 200x5,9 LITA [=44,0m
dr
O I " o
210.8
/’M S 210,80,/207,80
210.8
+ + + 207
210.6
210.5
210.3 II@I
RIl
/PVC SN 200x5,9 LITA L=67,0m
2103 210.4
§ 202 §
g g
3 3
5624550.00 + + + + + + + 4‘@4550. 00 +
1154 dr ’e
487 486 484
WEAC/ZENIE DO ISTN. STUDNIE  Siste 210,00/207,00 /206,75
¢ )] )] )]
209.7
208.3
208.6
Inwestor GMINA WERBKOWICE Branza sanitarna
UL. ZAMOJSKA 1 SANIT=PROJ
22-550 WERBKOWICE TERESA

WAJSZCZUK
Tytut opracowania | BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYINEJ O Data VIII.2022
Dt. OK 0,44KM UMOZLIWIAJACEGO
SKANALIZOWANIE DZIALEK O NR

. EWDENCYINYM 1185/8, 1185,/7, 1185/6,
1185/5, 1185/4, 1185/3, 1185/4, 1185/2,
476/2, 476/3, 4764, 4766, 476/7,

476/8, 476/9 OBREB WERBKOWICE W

1. WMIEJSCACH KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIRM TERENU NALEZY WYKONAC WYKOPY PUNKTOWE KONTROLNE CELEM IDENTYFIKACJI WLASCIWEJ PROJEKTOWANA K S
GLEBOKOSCI ICH POSADOWIENIA ISTN INFR. WODY RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SECI

) ) u KANALIZACUI SANITARNEJ W M. WERBKOWICE
2. GLEBOKOSCI ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERNU NANIESIONE ZOSTALY W OPARCIU O RZEDNE DOSTEPNE NA MAPACH SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWYCH, W STN K S Tyt rysunks | ZAGOSPODIROWANE TEREND — TRASK SED. | N rysurks e |
PRZYPADKU ICH BRAKU ZALOZONO NORMATYWNE ZAGLEBIENIA PRZEWODOW. o Skala 1:500

' ’ PROJ. SIEC ENERGETYC/NA Stadium P8, Podpis
3. NIE WYKLUCZA SIE ISTNIENIAW TERENIE INNYCH NIE WYKAZANYCH NA NINIEJSZEJ MAPIE URZADZEN PODZIEMNYCH, KTORE NIE BYLY ZGLOSZONE DO SO S TYS T T
O ST1,2.. STUDNIA KANALIZACYINA UN-I1-8387,/68,/86
SPRAWDZIt MGR INZ. MARIUSZ SMOLA

INWENTARYZACJI LUB O KTORYCH BRAK JEST INFORMACJI W INSTYTUCJACH BRANZOWYCH
LUB,/0083/PBS /16
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Inwastor QA WEREOWOE Bronta sonitamo
L ZANOSSKUA | SAMT-PROJ
22-550 VERBKOWCE. TERESA WAJSZCZUK
Trlul oprocowonio | BUDDWA CDOMKA SED KAHALZACY.NES O DL Dota VL2022
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Inwestor GMMA, NERSXOWCE Bronta sanitoma
UL ZAMOISKA 1 SANIT-PROJ
22-550 VERBROWCE TERESA WAJSZCZUK
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