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I. DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Zal.1 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z
art. art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz.
2351 z p6zn. zm.) o§wiadczam, ze ponizsze opracowanie projektowe pod nazwa: BUDOWA
ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE] O Dt. OK 0,44KM UMOZLIWIAJACEGO SKANALIZOWANIE
DZIALEK O NR EWIDENCYJNYM 1185/8,1185/7,1185/6,1185/5, 1185/4, 1185/3, 1185/4,
1185/2,476/2,476/3, 476/4, 476/6,476/7, 476/8, 476/9 OBREB WERBKOWICE W
RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W M. WERBKOWICE"

zlokalizowanej na dz.

- obr. geod. 060408_2.0167 Werbkowice dz. nr. 1154, 479/3, 478/1, 1185/1, 476/5

¢ zostalo sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej,

e zostanie wydane Zamawiajgcemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢, jest zgodny z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do
wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robat.

WYSZCZEGOLNIENIE | [pig, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT INSTALACH
Wod -i{an. . ™Y
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URZAD VWO TWODZKY =
w Zamcoiciu . iﬁ
Wydzial Flinowania Przestrzennego
Urbasistyii, 2 Citakbury
{ Nadzoru Budowlanego

UAN-TI-8387/6 £/36

Zamosé, dnia 1 sierpnia 196 .
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POLSKA
| 7 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-DIA-5CT-VPF *

Pani Teresa Katarzyna Wajszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/1S/0034/03
adres zamieszkania Nieledew 263/21, 22-554 Trzeszczany
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-07 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postac

kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

i elektronicznej i opatrzenie go

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

PROJEKTANT INSTALACH
Wod -Kan. Gezu!C.0O
migr ins. Teresa Wil
Nicledew 203/21, 22-5544
wpr. UAN-iL/E3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.




LUBELSKA

OKREGOWA
I Z 8 A Lublin. dma 30 maga 20161

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 52:2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ost. 1 opkt 2 ustawy 2 dmia 08 gradma 2000 1 o samorzadach zascdowich wrchitekiow omme inkymeron
hudowmictwa 1) Dr U 220040 pos 946 sart. 12 ust. 2§ ust. 3 ust. ¢ pkt 1, art., 14 ust. 1 phl. dbustawy zdnia 7 hipca 19941 Prawo
budowlane t § 92 U 7 20031 poz 1409 7 pben zm oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Minstre Infrastrukiury + Roswoju 2 dota 1
wizesnig 2004 1w sprawse samodzielnych funkan techmicznyeh w budownictwie Dz U poz 1278 | po ustalemu. & zosialy spelnicne
warunki w zakresic przy gofov anid zawodow ego oraz Zozemu cezaminu na uprawnienia budow lane 7 wynikiem ponvty wnym

Pan Mariusz SMOLA

magniter mvnwer

uredzony dnia '8 pazdziernika 1977 1. w Hruboeszowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0083/PBS/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Woawtazku suvegledmenem wocaloser zadamiz strony. na pedstanae art. 107 § 4 A pa odsepuye sie od uvzasadniema
decvzir Zakres nadansch uprawnien budomlamch wskazano na adwrocie decszin

POUCZENIE

Od mnmggsze) deaszn sluzn edwolame doo hraiowe) Romisi kwalifihaoyvme Polskiey Teby izvnmeron Budowmicing W Warszaw ic.
ra postedmervem  Lubeishicp Ciregongg by Inzvrieron Budowsiciwa w Lubline » fermmie 14 dm od day gy doreczema
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Mariusz SMOLA

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wvyzej wymieniong specjalnoscia. niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

~  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
—~  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infraswuktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funke)i technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278). uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci. instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowyeh | kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci obj¢tej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X88-4TE-7AM *

Pan Mariusz Smota o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0181/13

adres zamieszkania ul. Peresotowice 51, 22-550 Werbkowice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-02 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

7A ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

F‘F’OJ(F!.’\! T INSI' LACJ

C . 0.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.



II. CZESC OPISOWA

1. OkresSlenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

1.1. Podstawa opracowania

Projekt Zagospodarowania Terenu budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Ksiezycowej w m.

Werbkowice opracowano na podstawie umowy z Inwestorem RIP.7011.3.2022.KBR z dnia
21.04.2022r.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach o numerach ewidencyjnych obr. geod.

060408_2.0167 Werbkowice dz. nr. 1154, 479/3,478/1, 1185/1, 476/5. Teren inwestycyjny

jest objety zatwierdzonym MPZP - UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z

dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Werbkowice. (Wersja od: 29 wrze$nia 2017r)
Materialy wyjsciowe

Projekt sporzadzono w oparciu o nastepujgce materiaty:

i
2

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej w ul. Ksiezycowej w m.
Werbkowice wydane przez Komunalny Zaktad Oczyszczania w Werbkowicach z
siedzibg w Werbkowicach z dnia 30.06.2022 .

Decyzja Gminy Werbkowice zezwalajaca na lokalizacje projektowanej infrastruktury
technicznej w pasie drogi gminnej z dnia 25.07.2022 r. (ul. Ksiezycowa) sie¢ kanalizacji
sanitarnej obr. geod. 060408_2.0167 Werbkowice dz. nr. 1154, 1185/1, 476/5
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobréd przyjety
uchwatg Rady UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30
sierpnia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Werbkowice. (Wersja od: 29 wrzeénia 2017r)

Opinia geotechniczna pod budowe odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ksiezycowej w
Werbkowicach.

Wizja lokalna i pomiary w terenie.

Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia i przepisy branzowe.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej w ul. Ksiezycowej w miejscowos$ci Werbkowice. Uktad i trase sieci przedstawiono
w cze$ci graficznej opracowania.

Sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym potaczona zostanie z
istniejaca siecig poprzez studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75 na
dziatce nr ew. 1154, stanowigcg wiasnos$¢ Gminy Werbkowice.

Projektowane rurociggi sieci zostang usytuowane na dziatkach wiascicieli prywatnych
(Inwestor posiada prawo dysponowania dziatkami) oraz Gminy Werbkowice.



2. OKkre$lenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Do istniejacych obiektéw budowlanych wystepujacych w rejonie projektowanej sieci
kanalizacyjnej nalezg budynki mieszkalne w fazie budowy stanowigce zabudowania
poszczegblnych dzialek, zlokalizowane gtéwnie po jednej stronie drogi.

Istniejagca droga jest droga gruntowa. Teren uzbrojony jest w podziemne kable
energetyczne, telekomunikacyjne (§wiattowody), sie€ i przytgcza wodociggowe.

Przebieg i lokalizacja urzadzen uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach
sytuacyjnych.

Uwaga - na dzien przygotowania niniejszej dokumentacji projektowej nie ma
naniesionego na mapach kabla energetycznego, biegnacego wzdtuz drogi. Na rysunku nr 1
Projekt Zagospodarowania Terenu przedstawiono lokalizacje projektowanego przewodu
energetycznego. W zwigzku z tym przed rozpoczeciem robét nalezy dokona¢ odkrywek w celu
doktadnej lokalizacji.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji nie przewiduje sie¢ budowy obiektéw ani
urzadzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem (studzienki
kanalizacyjne itp.)

3.2. Sposdb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Projektowana sie¢ kanalizacyjna postuzy do zorganizowanego odprowadzania Sciekow z
budynkoéw oraz dziatek przylegtych do sieci do gminnej oczyszczalni $ciekéw w Werbkowicach.

3.3. Ukiad komunikacyjny

Dziatki zlokalizowane wzdluz ul. Ksiezycowej posiadajg bezposredni dostep do drogi
publicznej. Nie zmieni sie uktadu istniejgcej komunikacji.

3.4. Sposdb dostepu do drogi publicznej

Dziatki zlokalizowane wzdtuz ul. Ksiezycowej posiadajg bezposredni dostep do drogi
publicznej. Pozwala to na dojazd do inwestycji w okresie budowy jak i pdZnie;j.

3.5. Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia
terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostala zaprojektowana w ukladzie grawitacyjnym..

Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej sieci odbywaé sie bedzie poprzez
studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 o $rednicach DN 200mm. Rurociagi
grawitacyjne PVC-U tgczone na kielichy i uszczelki gumowe.



2. OkresSlenie istniejagcego stanu zagospodarowania terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki

Do istniejgcych obiektéw budowlanych wystepujacych w rejonie projektowanej sieci
kanalizacyjnej naleza budynki mieszkalne w fazie budowy stanowigce zabudowania
poszczeg6lnych dziatek, zlokalizowane gtéwnie po jednej stronie drogi.

Istniejgca droga jest droga gruntowa. Teren uzbrojony jest w podziemne Kkable
energetyczne, telekomunikacyjne (§wiattowody), sie€ i przytacza wodociggowe.

Przebieg i lokalizacja urzgdzeri uzbrojenia podziemnego naniesiona jest na planach
sytuacyjnych.

Uwaga - przed rozpoczeciem rob6t nalezy dokonaé odkrywek w celu doktadnej lokalizacji
uzbrojenia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

W zwigzku z realizacjg niniejszej inwestycji nie przewiduje sie budowy obiektéw ani
urzgdzen budowlanych poza rurociggami sieci kanalizacyjnej z przytaczami wraz z uzbrojeniem
(studzienki kanalizacyjne itp.)

3.2. Spos6b odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przylaczami postuzy do zorganizowanego
odprowadzania $ciekéw z budynkéw oraz dziatek przylegtych do sieci do gminnej oczyszczalni
$ciekéw w Werbkowicach.

3.3. Uklad komunikacyjny

Dziatki zlokalizowane wzdtuz ul. Ksiezycowej posiadaja bezposredni dostep do drogi
publicznej. Nie zmieni sie uktadu istniejacej komunikacji.

3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej

Dziatki zlokalizowane wzdtuz ul. Ksiezycowej posiadajg bezposéredni dostep do drogi
publicznej. Pozwala to na dojazd do inwestycji w okresie budowy jak i pdzniej.

3.5. Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia
terenu

Sie¢ kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane w uktadzie grawitacyjnym..

Wigczenie projektowanego kanatu do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie poprzez
studzienke oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75.

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej $ciance i sztywno$ci obwodowej SN8 o §rednicach DN 200mm. Rurociagi
grawitacyjne PVC-U taczone na kielichy i uszczelki gumowe.
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Ponizej przedstawiono zestawienie dtugosciowe i ilo§ciowe rurociggéw oraz uzbrojenia

SIEC i PRZYLACZA KANALIZAC]I SANITARNE]
Dtugosc sieci kan. sanitarnej - grawitacyjnej PVC-U SN8 DN200 mm 536,0 mb
Studzienka betonowa z kinetg zbiorczg i wiazem zeliwnym D400/600 DN1000 9 szt.
mm
Studzienka z tworzywa DN425 mm z kinetg zbiorczg z teleskopem oraz witazem |6 szt.
zeliwnym D400/425

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Nie przewiduje sie zmian uksztaltowania terenu ani uktad zieleni.

4, Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych obiektéw
budowlanych

4.1. Powierzchnia zabudowy kanalizacji sanitarnej

Z uwagi na to, Ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig; jedyne widoczne nad ziemig elementy to
wiazy studni kanalizacyjnych.

Laczna powierzchnia wtazéw na powierzchni gruntu wyniesie 8,79 m? w tym:

- studnie systemowe DN 425 mm  6*0,53*0,53 = 1,69 m?

- studnie betonowe DN 1000 mm  9*3,14*0,25 = 7,1 m?

Laczna powierzchnia studni i rurociggéw pod powierzchnia ziemi wyniesie 115,99 m? w

- studnie systemowe DN 425 mm = 1,69 m?

- studnie betonowe DN 1000 mm = 7,1 m?

-rurociagi DN200mm  536*0,2 = 107,20 m?

Powierzchnia drég, parkingéw, placéw i chodnikow
Nie dotyczy. Nie zmieni sie istniejgcej powierzchni drég.

4.2. Powierzchnia biologicznie czynna

Nie dotyczy. Powierzchnia terenu po wykonaniu robét bedzie uzytkowana tak jak dotychczas.

4.3. Powierzchnia innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nie zmienia sie istniejgcej powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



5. Informacje i dane wynikajgce z Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

5.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Werbkowice przyjetego uchwaty Rady
UCHWALA Nr XXXII/ 280 /2006 RADY GMINY WERBKOWICE z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Werbkowice. (Wersja od: 29 wrzesnia 2017r)
wynika, ze dziatki objete inwestycja polozone s3 w ulicach w ciagu drég gminnych oznaczonych symbolem
41KDD, 37KDD, 42KDD, 39KDD, 30KDL, 37KDL. Dopuszcza sig, w pasie drogowym, lokalizacje
urzadzen infrastruktury technicznej, obiektéw malej architektury, lokalizowanie niewyznaczonych na
rysunku planu urzadzefi pomocniczych i sieci infrastruktury technicznej, w tym komunikacyjnych,
niezbednych dla obstugi terenu.

2) Ustala si¢ utrzymanie przebiegdw i lokalizacji istniejacych sieci, urzadzen iobiektéw infrastruktury
technicznej zlokalizowanych na terenie objetym planem, zapewniajac mozliwos¢ ich rozbudowy,
przebudowy i modernizacji.

3) Dopuszcza si¢ prowadzenie nowych sieci infrastruktury technicznej pod warunkiem, ze nie beda naruszac

pozostatych ustalen planu oraz przepiséw odrgbnych.
4, Ustala si¢ nastgpujace zasady odprowadzania Sciekow oraz wod deszczowych:

1) Odprowadzenie Sciek6w sanitarnych do oczyszczalni sciekow poprzez sie¢ kolektorow gminnej kanalizacji
sanitarnej.

5.2. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt , jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze
objetym ochrong kenserwatorsks

Teren objety inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowigzuje jednak zasada
ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i stanowisk archeologicznych. W
przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i zawiadomi¢ o tym WKZ.

5.3. Imformacja okreslajgca wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢ poza granicami terenéw gémiczych, w zwigzku z tym nie
wystepuja wplywy eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego.

5.4. Informacja o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢gbnymi

e wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza— brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,

e wplyw na powierzchni¢ ziemi i gleby — brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,

e wplyw na $wiat ro§linny i zwierzecy — brak lub znikomy i przejsciowy wplyw,

e wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne i powierzchniowe — nie wystapia
niekorzystne oddziatywania w tym zakresie,

e wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury — projektowane rozwigzanie nie bedzie
stanowilo niekorzystnego oddzialywania w tym zakresie,

Planowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami nie bedzie miala negatywnego wplywu
na $rodowisko w jego bezposrednim sgsiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bgda mialy
charakter krétkotrwaly i odwracalny (hafas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego). Realizacja
inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie gruntu gdzie wykonywane bgda wykopy. Zastosowanie dla
sieci i przylaczy kanalizacyjnych dobrych jakosciowo
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wytrzymato$ciowo rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancj¢ dilugotrwatej
bezawaryjnej ich pracy.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko (tj. Dz.U. 2019 poz. 1839) budowa
przedmiotowej sieci kanalizacyjnej ponizej 1 km nie jest przedsiewzigciem moggcym znaczgco
oddzialywaé¢ na $rodowisko i nie wymaga przeprowadzenia oceny o oddzialywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

Planowana inwestycja nie narusza réwniez zapisow w MPZP Gminy Werbkowice.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, Zze budowa sieci kanalizacyjnej, ktora odbierze $cieki
powstajgce w gospodarstwach domowych na dziatkach przyleglych do projektowanego kanatu
nie wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw korzystajgcych z tej sieci.

6. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ prostych. Nie mniej jednak w czasie budowy sieci kanalizacyjnej nalezy $cisle
przestrzega¢ zasad montazu, zasypki rur i armatury kanalizacyjnej podanych w projekcie oraz
wytycznych producentéw wbudowywanych elementéw systemu. Jako$¢ wbudowania oraz
poprawno$éc¢ zageszczenia majg istoty wptyw na no$noé¢ i sztywno$¢ uktadu rurociggéw.

Roboty wykonywaé zgodnie z wymogami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

Nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie i podczas prowadzenia robét uwzgledni¢ zalecenia i
uwagi gestoréw istniejgcych sieci oraz pozostatych elementéw uzbrojenia terenu w zakresie
wykonania zabezpieczen przekroczen (skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejgcg
infrastrukturg).

W/w zalecenia, warunki i uwagi znajduja sie w dokumentach uzgodnieniowych oraz
protokole z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenie terenu-
dotaczonych do projektu.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddzialywania projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej zamyka si¢ w
obszarze dziatek wymienionych na stronie tylowej przedmiotowego opracowania i nie narusza
praw osoéb trzecich.

W obszarze oddzialywania:
e zacienienie - nie dotyczy,
e ochrona ppoz. - nie dotyczy,
e ochrona przed hatasem, wibracjami i promieniowaniem- nie dotyczy,
e ochrona przyrody - warunki spetnione,
e ochrona zabytkéw - nie dotyczy
e dostep do drogi publicznej- warunki speinione,
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Obszar oddzialywania obiektu definiuje art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z p6n. zm.) Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zgodnie z WT w zakresie funkcji
miesci si¢ w calosci w granicach nieruchomosci oraz granicach paséw drogowych, do ktérych prawo
dysponowania posiada Inwestor. Budowa sieci kanalizacji na dzialce nr 1154, 479/3, 478/1, 1185/1, 476/5 przy
ul. Ksigzycowej w miejscowosci Werbkowice, gm. Werbkowice nie prowadzi do zwigkszenia obszaru
oddzialywania w rozumieniu artykuhu 3 punkt 20 ustawy Prawa budowlanego tj. zanieczyszczenia powietrza,
zapachu, hatasu, ograniczenie doptywu S$wiatla dziennego, a takze nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dzialek i obiektow. Zakres oddzialywania inwestycji ograniczony
bedzie do pasa rob6t budowlano montazowych tj. terenu w obrysie granic ewidencyjnych dziatek wymienionych
wyzej. Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych okreslonych w punkcie
5.3 — Usytuowanie — projektowana sie¢ spelnia wymagania warunkéw. Prace obejmujg roboty na sieciach i
obiektach, w szczegdlnosci w ich obrysie. Planowane prace montazowe beda wykonywane zgodnie z punktem
5.4. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej, nie powodujac szezegélnych utrudnien i
ucigzliwosci. Dzialki, na ktérych bedg wykonywane prace zwigzane z rozbudowa kanalizacji, sg to:
Dziatki drogowe — wilasnoé¢ Gminy Werbkowice - 1154, 1185/1, 476/5

Dzialki prywatne — prawo dysponowania na podstawie umowy pomigdzy Gming Werbkowice a wlascicielami
prywatnymi - 479/3, 478/1

9. Charakterystyka sieci kanalizacji sanitarnej oraz technologia

wykonania

Sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej zostaly zaprojektowane w uktadzie grawitacyjnym.
Wiaczenie projektowanego kanatu do istniejgcej sieci odbywac sie bedzie poprzez studzienke
oznaczong jako Sistn. o rzednych 210,00/207,00/206,75. Sie¢ przebiega¢ bedzie gtéwnie w pasach
drég wewnetrznych gminy Werbkowice i cze$ciowo w dziatkach prywatnych.

Przebieg sieci zostal zaprojektowany tak, aby w jak najwiekszym stopniu wykorzystac
naturalne spadki terenu budujac kanalizacje grawitacyjna.

Sie¢ oraz przylacza beda wyposazone w studzienki systemowe zbiorcze z tworzywa
sztucznego o $rednicy DN425mm z wilazami klasy D400 oraz studnie zbiorcze betonowe
DN1000mm z wtazami klasy D400.

Uwaga: Projektant nie bierze odpowiedzialno$ci za niezgodno$¢ uzbrojenia istniejagcego
nienaniesionego na plany sytuacyjne i wynikajace z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia.

9.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur z tworzyw sztucznych
PVC-U o litej éciance i sztywnoéci obwodowej SN8 SDR34 o $rednicy DN200x5,9mm, taczonych
na uszczelki elastomerowe. Budowa sieci w technologii wykopu otwartego.

9.2. Studnie kanalizacyjne

Uzbrojenie stanowi¢ beda:
1. Studnie rewizyjne systemowe z tworzywa min. DN425mm, kineta zbiorcza, rura trzonowa z

teleskopem i wiazem zeliwnym DN 425mm typ ciezki D400 - studnie zlokalizowane na
sieci. Podczas wigczania przytaczy na wysokoéci innej niz na dno studni, nalezy wykonaé
wigczanie z montazem przejScia szczelnego (IN-SITU) dla rur PVC-U w studniach z
tworzywa. Na wolne otwory w Kkinetach studzienkach DN425 nalezy zatozyé korki
za$lepiajace z PVC-U.

2. Studnie betonowe DN1000mm, kineta zbiorcza, zwieniczenie zwezka betonowa, wtaz zeliwny
typ ciezki D400/600 w terenach przejazdowych i utwardzonych. Na wolne otwory w kinetach
studzienkach DN1000 nalezy zatozy¢ korki zaslepiajace z PVC-U.

Studnie betonowe D1000 mm, zbudowane s3 z ponizszych elementow:
zwieniczenie z wiazem zeliwnym D400, zwezka redukcyjnal000/625mm, beton klasy
C35/45(B45),nasigkliwosé¢ nie wieksza niz 5%, szerokoé¢ rozwarcia rys do 0,1mm, wskaznik w/c
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nie wiekszy od 0,45maks. zawarto$¢ chlorkéw 1% w stosunku do masy cementu, beton zwarty i
jednorodny we wszystkich elementach, do produkcji wszystkich elementéw zastosowany cement
siarczanoodporny (wg PN-EN 197-1), kregi betonowe taczone na uszczelke, uszczelki wykonane z
elastomeru SBR lub EPDM, spelniajgce wymagania EN 681-1,dnostudni z kinetg prefabrykowang i
przejéciami szczelnymi fabrycznie wbudowanymi, stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa

sztucznego.

Uwagi konicowe

e wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spelniajgce
wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm

e calo$¢ rob6t wykonaé zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka
budowlang oraz DTR producentéw urzgdzen.

e przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ préby droznosci i szczelnosci
kanalizacji sanitarnej
Po wykonaniu rob6ét montazowych, kanal nalezy poda¢ prébie szczelnosci. Nalezy
wykona¢ kamerowania gtéwnego odcinka sieci grawitacyjnej o srednicy DN200.

9.3. Roboty ziemne

Wykopy otwarte o §cianach pionowych z obudowa

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze oraz
sprawdzi¢ rzedng dna studni istniejgcej. Trasa winna by¢ wytyczona na gruncie przez
uprawnionego geodete. Projektuje sie reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow
pionowychz obudowg. Wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz
PN-B- 10736:1999.

Wykop pod rurociagi, nalezy rozpocza¢é od najnizszego i prowadzié w gore w
kierunku przeciwnym do spadku terenu. Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od zdjecia warstwy
humusowej gruntu na terenach zielonych. Nastepnie w obecnoséci przedstawiciela uzytkownika
nalezy dokona¢ recznego odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie z
projektowanymi sieciamii zabezpieczy¢ zgodnie 2z czeScia opisowa i rysunkowa
projektu oraz zgodnie z wymaganiami uzytkownika uzbrojenia.

Zaprojektowano wykopy otwarte o $cianach pionowych, umacnianych po przekroczeniu
gtebokoéci 1,0m. Umacnianie $cian nalezy wykonywaé sukcesywnie,w miare pogtebiania
wykopéw. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej proj. o 2 do 5cm.
Wykopy nalezy wykonaé¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzednej nalezy wykona¢ recznie bezposrednio przed ulozeniem podsypki. W
trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajace
odtworzenie proj. osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy montowac
nad wykopem na wysoko$ci ca 1,0m nad powierzchnig terenuw odstepach co 30m.
Lawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie proj. osi przewodu. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sig lub biegngce roéwnolegle
z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposob zapewniajagcy ich eksploatacje. Obudowa wykopéw powinna by¢ podnoszona wraz z
wykonywaniem zageszczenia zasypki w celu zabezpieczenia przed rozluzZnianiem sie gruntu
zageszczanego.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia
glebokosci wigkszej niz 1m od poziomu terenu, w odlegtosci nie mniej niz 20m. Dno wykopu
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powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwieztych, +5cm dla
gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.
Odchytka osi utozonego przewodu nie moze przekroczy¢ +10mm. Ukladanie rur z tworzyw
sztucznych moze odbywac¢ sie w temperaturze powietrza od 0°C do +30°C. Roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ zgodnie z czescig graficzng projektu.

Posadowienie przewodow

Podloze nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego odpowiadajacego wymaganiom PN- EN
13242:2010 i zawarto$ci frakcji pylastej i ilastej mniejszej niz 5%, zageszczonym dols = 0,95
o grubosci 10cm.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w taki sposéb, aby lezaly réwno podparte na
podsypce na catej swej dlugosci. Parametry wytrzymatosciowe podtoza nie moga by¢ nizsze od
przyjetych w dokumentacji projektowej, ponadto powinny umozliwia¢ zachowanie spadku
hydraulicznego.

Wykonanie obsypki zasadniczej i gornej

Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie
wiekszej niz 0,2m, zwracajac szczegolng uwage na jej staranne zageszczenie w strefie podparcia
rury. W trakcie zageszczania obsypki w tej strefie konieczne jest zachowanie nalezytej
staranno$ci, aby nie nastgpito podniesienie rury. Do zageszczenia obsypki zaleca si¢ stosowanie
lekkich wibratoréw plaszczyznowych (o masie do 100kg). Uzywanie wibratora bezposrednio
nad rurg jest niedopuszczalne, wibrator uzywa¢ mozna, gdy nad rurg utozono warstwe gruntu o
grubosci, co najmniej 0.3m. Obsypke do wysokosci, co najmniej 0.3m ponad goérng krawedz rury
nalezy wykona¢ z materiatu o parametrach takich jak dla podsypki.

Zasypka

Do zasypki nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Gdyby grunt rodzimy nie nadawat sie do
wykonania zasypki i uniemozliwiat uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia gruntu, wtedy
nalezy uzy¢ kruszywa jak dla podsypki pod rurocigg. Do zageszczania zasypki uzy¢ mozna
wibratoréw o masie do 100kg. Wykopy w pasie drogowym nalezy zagesci¢ uzyskujac wymagany
wskaznik Is wg. warunkéw drogowych - norma PN-S-02205:1998:

e poziom warstwy grubosci 20cm ponizej powierzchni drogowej, tj. spodu warstwy dolnej
konstrukcji nawierzchnie drogowej - Is = 1,00.

e warstwa 1,00m ponizej pierwszych 20cm - Is 2 0,98.

e warstwy dolne pozostate - Is = 0,95.

Zabezpieczenie miejsc kolizji
Na trasie projektowanej sieci wystepowac beda nastepujgce skrzyzowania z:
a) siecia i przytgczami wodociggowymi,
b) kablami energetycznymi,
¢) kablami telekomunikacyjnymi,

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodéw na odleglo$¢ mniejsza
niz 2,0m od istniejagcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywac nalezy recznie pod
nadzorem technicznym wtasciciela sieci. O zamiarze przystgpienia do robét ziemnych
Wykonawca winien powiadomié¢ instytucje zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego
krzyzujacego sie i zblizonego do projektowanych przewodéw.

Na skrzyzowaniach rurociggdw z kablami energetycznymi prace ziemne wykonywac
recznie, zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi z
HDPE DN110 o dtugosci 3m.



Odtworzenie nawierzchni
Na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drogach wewnetrznych wystepuje nawierzchnia

gruntowa czeéciowo utwardzona. Nawierzchnie nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z
warunkami Gminy Werbkowice. Na dziatkach prywatnych wtascicieli nawierzchnig jako grunt orny
nalezy przywrocic do stanu pierwotnego.

Z uwagi na bliska lokalizacje proj. sieci energetycznej z projektowana kanalizacjg
sanitarng przed rozpoczeciem robét zaleca sie dokonania odkrywek w celu
potwierdzenia rzeczywistego posadowienia uzbrojenia.

9.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Ustawa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47) nakitada na Wykonawce
opracowanie instrukcje bezpiecznego wykonywania robdt (IBWR) i zaznajomienie z nig
pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Bezpos$redni nadzér nad BHP pracy na
stanowisku pracy sprawujg stosownie do zakresu obowigzkéw kierownik budowy.

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ zagospodarowania jej terenu. W przypadku
niemozliwoséci ogrodzenia terenu budowy nalezy jej granice oznakowa¢ za pomocg tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzoér. Przejscia i strefy niebezpieczne
o$wietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Obszar w zasiegu
energetycznych linii napowietrznych w odlegltosci nie mniejszej niz 15m nalezy oznakowaé
bramkami, o$wietli¢ i wyznaczy¢ dopuszczalne gabaryty dla pojazdéw i sprzetu. Podczas
mechanicznych robét ziemnych i zatadunkowych zabrania sie ich przemieszczania nad ludZmi lub
kabing, w ktorej moze przebywac kierowca lub operator sprzetu. Na kierowniku budowy
spoczywa obowigzek zabezpieczenia warunkoéw socjalnych i higienicznych oraz pomieszczen do
odpoczynku, zgodnie z wytycznymi ustawy.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych i budowlanych nalezy ustali¢ trasy transportu i
zapozna¢ osoby wykonujace roboty ze sposobem i symbolami oznaczen ograniczen na tych
trasach oraz okresli¢ bezpieczne odlegtosci ich wykonywania od istniejgcego uzbrojenia terenu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia i podparcia, mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej gtebokosci wykopu.

Zabezpieczenie azurowe $cian wykop6éw, mozna stosowa¢ tylko w gruntach zwigztych i
tylko poza okresem zimowym. Niedopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu
niezgodnie z przeznaczeniem. Przy gtebokosciach wigkszych od 1m od poziomu terenu nalezy
wykonaé zejécia (wejscia) do wykopu w odlegto$ciach miedzy nimi nie wigkszych od 20m.
Kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu obudowy skarp. Dla
obudowanych $cian wykopéw, dla  ktérych uwzgledniono w doborze obudowy skladowanie
(obcigzenie) urobku i materialéw wzdluz krawedzi wykopu jest ono mozliwe w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,6m. Ruch $rodkéw transportowych i sprzetu obok wykopu powinien odbywac sig
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Zabrania si¢ przebywania osdb pomiedzy $ciang
wykopu a sprzetem nawet w czasie postoju.

Zaktadanie obudowy, przygotowanie podtoza dna lub montaz rur w uprzednio wykonanym
wykopie o $cianach pionowych na glebokosci ponizej 1m wymaga tymczasowego zabezpieczenia
os6b Kklatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana. W czasie montazu i demontazu
deskowan nalezy zapewni¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig zawalenia sie konstrukcji
usztywniajacych i rozpierajgcych. O kolejnosci montazu i demontazu poszczegélnych elementow
decyduje kierownik budowy lub osoba przez niego upowazniona.

Zabezpieczenia w czasie zasypywania obudowanych wykopdéw nalezy demontowa¢ od dna
wykopu warstwowo w gruntach spoistych przy grubosci warstwy (jednorazowej wysokosci
zabezpieczenia) nie wiekszej niz 0,5m, a w pozostatych na gtebokos¢ nie wiekszg niz 0,3m.
Podnoszenie i przenoszenie materiatéw i elementéw konstrukcji nalezy przewidzie¢ bezpieczny
spos6b ich naprowadzenia na miejsce sktadowania lub wbudowania, ich stabilizacji i uwolnienia z
hakéw zawiesia. Zabrania sie podnoszenia i przemieszczania na elementach prefabrykowanych
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0s6b, przedmiotéw, materialéw i wyrobow. Podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze
nastgpi¢ po usunieciu oséb ze strefy niebezpiecznej.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet do gaszenia pozaru oraz sygnalizacji
pozarowej dostosowany do charakteru budowy. Sprzet powinien by¢ regularnie konserwowany
zgodnie z wymogami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

9.5. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo - wodne zostaly opisane w opinii geotechnicznej, dotgczonej do
niniejszej dokumentacji projektowej. Na podstawie przeprowadzonych badan teren klasyfikuje
sie do prostych warunkéw gruntowych a projektowane obiekty do I kategorii geotechnicznej. Do
gtebokoéci 4,0m p.p.t. nie stwierdzono wody gruntowej. Szczegbétowe dane dotyczace
warunkoéw gruntowych zostaty przedstawione w ww. opracowaniu.

9.6. Uwagi koncowe

1. Catosc¢ robo6t wykona¢ zgodnie z:

e Warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych” cz. Il Instalacje
sanitarne i przemystowe,
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - Wymagania

Techniczne COBRTI INSTAL".

e Warunkami i wytycznymi montazu producentéw materiatéw urzadzen,

2. Materiaty stosowane do budowy sieci i przytgczy winny posiada¢ wymagane przepisami,
atesty i certyfikaty.

3. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien dokonaé sprawdzenia rzeczywistych
rzednych posadowienia Sistn. i poréwnac z projektowanymi rzednymi.

4. Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi¢
bardzo ostroznie i o wszelkich niescistosciach w jego usytuowaniu powiadomi¢ nadzor
autorski celem rozwigzania ewentualnych kolizji.

5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej, zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen) Zamawiajgcy dopuszcza
oferowanie urzgdzen i materialéw réwnowaznych o takich samych parametrach
techniczno- funkcjonalnych, ktére zagwarantujg realizacje robét w zgodzie z wydanym
pozwoleniem na budowe oraz zapewnig uzyskanie parametréw technicznych i
eksploatacyjnych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach
okreslajgcych zakres dokumentacji projektowej.

6. Przed rozpoczeciem robdét zapoznaé sie z tre$cig warunkéw, decyzji i uzgodnien jednostek
opiniujgcych zawartych w niniejszej dokumentacji oraz powiadomic¢ wiasciwe instytucje.

7. Podczas wykonywania robot zachowa¢ wszelkie $rodki ostroznosci, oznakowac i
zabezpieczy¢ wykopy oraz prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami BHP.

Opracowal/a:

PROJEKTANT INSTALACJL

Wod .| PeTle)
mgr g Topes Hf ik
Wictadew 263/7%, : p{t‘-}my
upr. UAN-N-83467 g?
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nwestor GuiNA RERBIOWCE Branta sonitorno
UL ZANOSSKA 1 SANIT-PROJ
22-550 WEREHOWCE TERESA WAJSICZUK

Tytul oprocowania | BUODRA C0CNKA SEO KMAUZICTHEL O 0L Data WiI.2022

O 0,440 UNOTUWAMCEGD SKAMALIZONNNE
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ELEMENTY STUDNI DN 1000 SKALA 1:25
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PODSTAWA STUDNI 1000x(500,850,1000)

120 1000
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Inwestor GUINA FEROKOWCE Bronza sonitama
UL ZAMOSSKA 1 SANIT-PROJ
22-550 WEREKOMCE TERESA WAJSICIUK

Tylul oprocosania | BUDORA ODOWKA SED KANAUZACYME O 0L | [Date VL2022

O 04004 UNOZLIMASACERD SKANMITORAE

DZNEX 0 KR EWDDICYINY 118578, 118577,
11858, 1185/5, 1188/4, 11853, 1W85/4,

11BS/2. 47672, 478/3, 4T8/4, WIB/6, 47517,

475/3, 476,/% ORRED WERSKOWCE W RAMADY
TADMA “ROTBUDONA SED KAULTACE

SAMTARHES ¥ M. VEREKOMCE'

Tytut rysunku PREEXRAJ - STUONIA BETOHOWA RIIO00 Nr rysunku Hr 4
Skela 1:25

Stadium Pa == i,

PROEXTOWAL MR 2 TERESA WAJSZCZK f’
UN-1-B387/68 /86 ¥

SPRAWDZIL MGR BL MARUSZ SMOLA
LUB/0083/P8S /16
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 STOZEK ZELBETOWY ODCIAZAJACY
~ 7 730/490/240

Inwestor GMMA, NERSXOWCE Bronta sanitoma
UL ZAMOISKA 1 SANIT-PROJ
22-550 VERBROWCE TERESA WAJSZCZUK
Tytut oprocowonio | BUDOWA COCPECK SEQ ANALZACYINE] O DE Dalo WW,2022
O QM UMODUIAJCED SXANALIZONANE
DIAEX O W7 EMOENCYINON 118578, 1165/7,
11858, 118575, 11&5/4, 18S/3, 1185 /4,
VBS/2 476/2. STB/3, 476/4, 416/6. 47677,
4768, 475/ OBREH WERBKDMCE ¥ RAMACH
ZADNUA “ROZBUDOWA SEQ KAMAUZACY
SAMITARNE W M. WERBXOWCE
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Skala 1:10
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SANIT-PROJ TERESA WAJSZCZUK EGZ. IIT

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR

GMINA WERBKOWICE

UL. ZAMOJSKA 1
22-550 WERBKOWICE

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ O Dt. OK O,44KM
UMOZLIWIAJACEGO SKANALIZOWANIE DZIALEK O NR
EWIDENCYJNYM 1185/8, 1185/7, 1185/6, 1185/5, 1185/4, 1185/3,
1185/4, 1185/2, 476/2, 476/3, 476/4, 476/6, 476/7, 476/8, 476/9
OBREB WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI
KANALIZAC)I SANITARNEJ W M. WERBKOWICE"

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

GMINA WERBKOWICE
UL. KSIEZYCOWA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

POZOSTALE DANE
ADRESOWE

060408_2.0167 WERBKOWICE: 1154, 479/3, 478/1, 1185/1, 476/5

SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:

1) INFORMACIA BIOZ STR (.Z20...)

2) WARUNKI TECHNICZNE NA WYKONANIE SIECI KANALIZA-
CYJNE! KZO WERBKOWICE Z DNIA 30.06.2022 R.
STR (.2.:4....)

3) DECYZJA GMINY WERBKOWICE ZEZWALAJACA NA LOKALI-
ZACJE PROJEKTOWANES INFRASTRUKTURY TECHNICZNE)
W PASIE DROGI GMINNEJ Z DNIA 25.07.2022 R.
STR(.Z33...)

4) OPINIA GEOLOGICZNA STR (40.245.)

5) PROTOKOLZ NARADY KOORDYNACYINEJ, WYDANY PRZEZ
STAROSTWO POWIATOWE W HRUBIESZOWIE.
sTR(LGAH

HRUBIESZOW - sierpieri 2022 r.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA:

BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE] O DL. OK 0,44KM
UMOZLIWIAJACEGO SKANALIZOWANIE DZIALEK O NR EWIDENCYJNYM
1185/8, 1185/7, 1185/6, 1185/5, 1185/4, 1185/3, 1185/4, 1185/2, 476/2,
476/3,476/4,476/6,476/7,476/8, 476/9 OBREB WERBKOWICE W RAMACH
ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNE] W M. WERBKOWICE"

NAZWA I ADRES INWESTORA:

GMINA WERBKOWICE
ul. ZAMOJSKA 1
22-550 WERBKOWICE

ADRES: Werbkowice, ul. Ksiezycowa

OBR./NR EWID. DZIALEK: 060408_2.0167 Werbkowice: 1154, 479/3, 478/1,
1185/1,476/5

KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

NAZWA I KODY ROBOT WEDLUG WPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

1. CPV-45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

2. CPV-45232440-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

WYSZCZEGOLNIENIE | IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Teresa Wajszczuk
UAN-II-8387/68/86

HRUBIESZOW- Sierpiefi 2022 r.




1. Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy p.n.
BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACYJNE] O Dk OK 0,44KM UMOZLIWIAJACEGO
SKANALIZOWANIE DZIALEK O NR EWIDENCYJNYM 1185/8, 1185/7, 1185/6, 1185/5, 1185/4,
1185/3, 1185/4, 1185/2, 476/2, 476/3, 476/4, 476/6, 476/7, 476/8, 476/9 OBREB
WERBKOWICE W RAMACH ZADANIA "ROZBUDOWA SIECI KANALIZAC]I SANITARNE] W M.
WERBKOWICE"stanowi zalgcznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

2. Materialy wyjsciowe

Informacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:

1. Projekt budowlany

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Projekt budowlany obejmuje realizacjg:
- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicach Dn 200mm,
- studni weztowych oraz na zalamaniach systemowych o $rednicy Dn 1000mm oraz DN 425mm
z Kinetami zbiorczymi Dn 200/160mm,
Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od istniejgcej studni. Wykopy pod
rurociggi prowadzone beda na gltebokosciach do 3m liczac od powierzchni terenu do dna
wykopu rozpoczynajac od studni oznaczonej jako Sistn.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W rejonie realizowanej inwestydji wystepuja obiekty budowlane - budowane budynki mieszkalne oraz
gospodarcze.

5. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu
budowy, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowanej sieci i przylgczy wystepujg kable podziemne energetyczne i
telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa z przytaczami.

6. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Zagrozenia, ktére mogg wystgpi¢ podczas prowadzenia robdt przy realizacji sieci kanalizacyjnych
stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
6.1. Wykonanie wykopéw pod siec o glebokosci wiekszej niz 1.0m (w projekcie budowlanym
wykopy o $cianach pionowych o gteboko$ci 3,50m) - zagrozenie przysypania ziemia,
6.2. Wykonywanie rob6t w poblizu kabli elektroenergetycznych do 1 kV w odlegtosci 2.0 m od
skrajnego przewodu, lecz nie przekraczajgcym 15KkV - zagrozenie porazeniem pradem,
6.3. Wykonywanie robét w pasach ciggédw komunikacyjnych lub w najblizszym ich sgsiedztwie
- zagrozenie ruchem pojazdow
6.4. Montaz studzienek - zagrozenie dla ludzi podczas pracy koparek i dZzwigéw, a takze brak
powietrza wentylacyjnego
6.5. Wykonywanie rob6t w poblizu czynnej sieci wodociggowej z przytaczami - zagrozenie
zalania woda

L



Wyzej wymienione zagrozenia mogg wystepowac podczas realizacji catego zakresu robot przy
budowie sieci kanalizacyjne;.

7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Kazdy uczestnik biorgcy udzial w realizacji rob6t budowlano - montazowych winien by¢
ogblnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegblnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegétowo z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenistwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujgcym w sgsiedztwie istniejgcych urzadzen nad i podziemnych sposéb wykonywania robot
(skrzyzowan) wymagany przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacji.

Ponadto nalezyte u$wiadomienie uczestnikdw procesu inwestycyjnego na budowie o
koniecznoéci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa to
rowniez obowigzek kierownika budowy.

8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robét budowlano - montazowych przy
przebudowie sieci kanalizacyjnej nalezy:

8.1.Wyposazy¢ ludzi i teren budowy w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne
prowadzenie robét. Sprzet ten, a takze narzedzia i materiaty uzywane na budowie muszg
by¢ sprawne technicznie i posiadac atesty.

8.2. Przestrzegac¢ zalecen uzytkownikéw innych obiektéw i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspotpraca przy realizacji robot.

8.3. Przestrzega¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzadzen montowanych w czasie
prowadzenia robot.

8.4. Przygotowa¢ do wbudowania odpowiednia ilo$¢ rurociagow i ich uzbrojenia, ale réwniez
obudowy $cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnoéci pracujgcych koparek i innego
sprzetu oraz ludzi.

8.5.Przygotowa¢ odpowiednia ilo§¢ materiatbw do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludZmi i pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
o$wietleniowe itp.)

8.6. Tak organizowa¢ wykonanie wykopdéw i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajacy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen.

8.7. Roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C.

9. Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kier. budowy, planu BIOZ winny by¢ nastepujgce przepisy:
9.1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - (Dz.U. z p6Zn.2021 poz 2351 zm.).
0.2.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141- tekst jednolity
z péZn. zm.).

9.3.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 - tekst
jednolity z p6zn. zm.).

9.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
9.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2020 poz. 1461).

>



9.6.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paZdziernika 2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596).

9.7.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

9.8. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej
w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych oraz
innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139).

9.9. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860).

9.10.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celow
przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 2020 poz. 2131).

Opracowat/a:

Wod. -iKan. Gazu yL.O

mgr ini. Teresae—b4

Nicledew 263/2{, 22-3
'.:;'JI'.U-“\N- -



KOMUNALNY ZAKLAC UodY SduarA
22-550 Werbkowice, ul. Sikorskiego 36
tel. B4 857 3176

TP o TR P Werbkowice, dnia 30.06.2022 r.
Z.0.0721/117/22

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Warunki techniczne
do wykonania sieci kanalizacyjnej do istniejacej zabudowy zagrodowej w
Werbkowicach przy ulicy Pogodnej na dziatkach nr 1185/8, 1185/7, 1185/6,
1185/5, 1185/4, 1185/3, 1185/2, 476/2, 476/4, 476/3, 47616, 47617, 476/8'i 476/9.

I. Przytacze kanalizacyjne.

1. Wiaczenie projektowanej sieci wykona¢ do istniejacej studzienki rewizyjnej na
kanalizacji sanitarnej @ 200 na dz. nr 1154, oznaczonej lit. A.

Do budowy sieci kanalizacji sanitarnej zaleca sie stosowanie rur PVC lub PE.

Na zatamaniach trasy sieci (jezeli takie wystepujg) wykonaé studzienki przelotowe.

Na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej opracowac projekt budowlany.

oos W N

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia (BIOZ).

6. O rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ Komunalny Zakiad Oczyszczania w
Werbkowicach, zastrzegamy sobie prawo kontroli robot w trakcie ich wykonywania i
sprawdzania zgodnosci wykonywanych robot z projektem budowlanym.

7. Po wykonaniu prac montazowych, przed zasypaniem wykopow zgtosi¢ przytacze
do odbioru na poprawno$¢ wykonanych robdt zgodnie z projektem budowlanym i
sztukg budowlang.

8. Wykonaé przez uprawnionego geodete inwentaryzacje wykonanej sieci sanitarnej i
dostarczy¢ do Komunalnego Zaktadu Oczyszczania w Werbkowicach.

9. Niniejsze warunki sg wazne przez okres 2 lat.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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WOIT GMINY WERBKOWICE
ul. Zamojska 1, 22-5350 Werokowice

pow. hrubieszowski, woj. lube skie ‘ . N _
7 tel./fax 84 637 2080, tel. &4 657 2069 Werbkowice. dnia 25.07.2022 ¢

RIP.7230.24.2022.HD

Gmina Werbkowice
ul. Zamojska 1
22-550 Werbkowice

Po rozpatrzeniu wniosku Pani Teresy Wajszczuk prowadzacej firme SanitProj Wajszezuk Teresa
Nieledew 263/21, 22-554 Trzeszezany z dnia 11.07.2022 roku (data wplywu do tut. Urzedu 19.07.2022 roku).
dzialajacej na rzecz i w imieniu Gminy Werbkowice na podstawie Pelnomocnictwa Nr. RO.077.1.23.2022. KW
z dnia 28.06.2021 r w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym
drogi wewngtrznej na dzialkach nr 476/5 i 1185/1 obreb 0167 Werbkowice. gmina Werbkowice. oraz wlaczenie
do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialce nr 1154 obreb 0167
Werbkowice,

wyrazam zgode

Gminie Werbkowice z siedziba ul. Zamojska 1. 22-550 Werbkowice. na lokalizacje odcinka sieci kanalizacji
sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialkach nr 476/5 i 1185/1 obrgb 0167 Werbkowice. gmina
Werbkowice. oraz wilaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi wewnetrznej na
dzialce nr 1154 obreb 0167 Werbkowice na nastepujgcych warunkach:

I. Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej winna by¢ zgodna z trasa oznaczong linig koloru czerwonego
i symbolami ABCDEF na zalaczniku graficznym Nr 1 do zgody.

2. Sie¢ kanalizacyjna w pasie drogowym drogi wewngtrznej zaprojektowac z rur kanalizacy jnych o sztyvwnosei
obwodowej SN> 8 KN/m”,
3. Studnie kanalizacyjne zaprojektowaé spelniajace wymogi lokalizacji w pasach drogowvch 2 wlazami

Grupy 4 min, klasy D-400.

4. W przypadku kolizji projektowanego przylacza z innymi urzadzeniami infrastruktuny technicznej jego
lokalizacje uzgodni¢ z wlascicielem urzadzenia.

3. Zgoda niniejsza nie upowaznia do prowadzenia robot budowlanych w pasic drogowym. a jedynic zgode na
dyvsponowanie pasem drogowym celem uzyskania wlasciwyveh  dokumentow  okreslonyeh  prawem
budowlanym.

6. Projekt wykonawcezy podlega uzgodnieniu w Urzgdzie Gminy Werbkowice.

Przed rozpoczgciem robot budowlanyeh nalezy uzyskaé zezwolenie zarzadey drogi na prowadzenic robot

I

i umieszczenie urzadzenia.

8. W okresie od | listopada do 31 marca obowiazuje zakaz prowadzenia robot w pasic drogowyvm.
W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwosé uzyskania zgody zarzadey drogi na prowadzenic rohdt w
pasie drogowym w w/w okresie, na uzasadniony pisemny wniosek inwestora.

Zalaczniki:
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USLUGI GEOLOGICZNE

Janusz Rybicki
22-100 Chetm
ul.Powstancow Warszawy 5/89
tel: 895 022 318
NIP 5631125162 REGON 110172463

Opinia geotechniczna

do projektu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Werbkowice.

dotyezy : ulicy nowo projektowanej od ul;.Pogodnej.

Inwestor : Gmina Werbkowice
22-550 Werbkowice
ul. Zamojska 1

Opracowal :
geolog u anmo

m; inZ. .la Usz Ryblclu
upr. CUG nr 050869
MOSZNivL nr VII-1172, I11-0424

-2022 r. -
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1. Wstep.

Niniejszg opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie firmy SanitProj Wajszczuk
Teresa Nieledew 263/21, 22-554 Trzeszczany projektujacej dla Gminy Werbkowice
rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Werbkowice, zadanie: budowa
kanalizacji sanitarnej w ulicy nowo projektowanej od ulicy Pogodnej.

Celem prac jest rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych w podiozu
posadowienia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

W ramach prac terenowych wykonano :
- 2 otwory wiertnicze @ 80 mm do glebokosci 3,0 m
- makroskopowe badanie gruntu z otworéw wiertniczych
- oceng warunkow wodnych w badanym rejonie.

Badania wykonano w kwietniu 2022 r .
Przy niniejszym opracowaniu wykorzystano nastepujace materialy :
- mape zasadnicza w skali 1 : 1000

- Mape Geologiczng Polski w skali 1 : 200 000 ark. Chelm, Horodlo
- Mape Hydrogeologiczna Polski w skali 1 : 200 000, ark. Chetm.

2. Polozenie terenu, jego uzytkowanie i zakres inwestycji.

Teren badan polozony jest w obrebie ewidencyjnym Werbkowice dz. nr 1185/4 —
1185/8 i 476/2 — 476/9 na ulicy nowo projektowana od ulicy Pogodnej w miejscowosci
Werbkowice.

Badany teren pod wzgledem fizjograficznym znajduje si¢ w obrebie makroregionu
zwanego Wyzyna Wolynska mezoregion Grzgeda Horodelska.

Pod wzgledem morfologicznym w miejscu badan teren jest morfologicznym
plaskim wyniesieniem w granicach rzgdnych powierzchni okoto 211 m npm .

Teren badan jest przewidziany pod zabudowe mieszkaniows jednorodzinng,
wydzielone sg dziatki budowlane i droga dojazdowa w ktérej wykonano wodociag.

Projektowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej @ 20 mm z rur PCV/PE o dlugosci
440 mb.

3. Omowienie wynikéw wykonanych badan geologicznych.

7 analizy Mapy Geologicznej Polski w skali 1 :200 000 ark. Chetm,Horodlo
wynika, ze w budowie geologicznej badanego terenu udziat biora osady czwartorzedowe
plejstocenskie . Sa to lessy mtodsze z okresu zlodowacenia péinocno-polskiego .

Dla rozpoznania budowy geologicznej i warunkéw wodnych w badanym miejscu
zrealizowane zostaly geologiczne prace badawcze-wykonano 2 otwory do glebokosci 3.0
m.

Podczas wiercen uzyskano naste¢pujace profile geologiczne



otwornr 1

0,00 - 0,40 m gleba
0,40 - 0,90 m glina (less)
0,90 - 3,00 m pyt

woda gruntowa - nie stwierdzono

otwor nr 2

0,00 - 0,90 m gleba
0,90 - 1,40 m glina (less)
1.40 - 3,00 m pyt

woda gruntowa - nie stwierdzono

Gliny lessowe i pyly wykazuja kapilarno$¢ bierng wg PN-60/B-04493 >1,0 mi sg
gruntami wysadzinowymi w strefie przemarzania .

Zaleca sie chroni¢ wykopy fundamentowe przed zalaniem woda, Przy zaggszczaniu
i wibracji wilgotne gliny i pyly ulegaja uplastycznianiu.

Podczas badan wody gruntowej nie stwierdzono,jednakze do celéw projektowych
nalezy przyjaé, ze na kontakcie gleby i gliny okresowo (po roztopach wiosennych) moga

wystgpi¢ podwyzszone wilgotnosci gruntow.

W badanym podlozu gruntowym wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

warstwa I - glina (less)
warstwa Il - pyt (less)

o nastepujacych uogoélnionych parametrach :

nr warstwy I 1T
Stan gruntu

- stopien zageszczenia Ip - -

- stopien plastycznodei I, 0,20 0.15
wilgotnos¢ % 16 22
pestosé objetosciowa tm™ 2,15 2,05
kgt tarcia wewnetrznego ° 14,8 15,6
spOjnosc kPa 16,96 19,28
edometryczny modut scisliwosci

- pierwotnej kPa 29 400 32984
- wtornej kPa 49 000 54 973
modul ogélnego odksztatceni 20 580 23 089

kPa

AL




- w/w parametry dotyczg wartosci normowych ( charakterystycznych )

- parametry dla gruntéw okreslono zgodnie z normg PN-81/ B-03020 metodg C

- dla gruntéw warstwy L1 Il przyjeto symbol konsolidacji ,,C™.

- z podziatu geotechnicznego wylaczono warstwe gleby, gdyz nie odpowiada
wymaganiom budowlanym .

4. Wnioski

W podlozu bezposrednio pod glebg o miazszosci 0.4 — 0,9 m stwierdzono
wystepowanie gruntow rodzimych mineralnych nieskalistych.

W badanym podlozu wydzielono 2 warstwe geotechniczna:
warstwa I - glina w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,20.
warstwa Il - pyl w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1=0,15.

Wydzielone grunty warstwy I i Il wykazuja kapilarno$¢ bierng wg PN-60/B-04493
*1,0 m i sa gruntami wysadzinowymi w strefie przemarzania .

Zaleca sie chroni¢ wykopy fundamentowe przed zaianiem woda, Przy zaggszczaniu
i wibracji wilgotne gliny i pyly ulegajg uplastycznianiu.

Podczas wiercen wykonanych w kwietniu 2022 r przy $rednich stanach wod
gruntowych w badanych otworach nie stwierdzono wody gruntowe; .

Do celéw projektowych nalezy przyja¢, ze na kontakcie gleby i gliny (less,
zwietrzelina gliniasta kredy marglistej) okresowo (po roztopach wiosennych) moga
wystapi¢ podwyzszone wilgotnosei gruntu. '

Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowej.
Pod wzgledem urabialnosci grunty nalezy zaliczyé do II i III kategorii . Wykopy pod
kanalizacje nalezy zabezpieczy¢ przed obrywami gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04. 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych dla badanego terenu warunki gruntowe s3 proste.

Proponuje¢ pierwsza kategori¢ geotechniczng obiektu budowlanego.

mgr)?i. J uiz Ryzicki
up .Cng U;O

MOSZNIL nr 1110424, VII-1127
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PROTOKOL NR GKK.6630.99.2022
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

Przedmiot narady: PB- Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja: ul. Ksigzycowa dz. 1154,1185/1
gmina: Werbkowice

Whioskodawca: SanitProj Wajszczuk Teresa, 919-101-97-87
22-554 Trzeszczany
Nieledew 263/21

Zlecenie z dnia: 2022-08-04

Znak:

Dokumentacja projektowa bedaca przedmiotem narady koordynacyjnej zostata
uzgodniona z uwzglednieniem ponizszych zaleceri oraz uwag zwartych na odwrocie.

1. Podstawa uzgodnienia:
- art. 28b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U.z2021r.

poz. 1990 z pdzn. zm.).

2. Zalecenia:

- obiekty budowlane wymagajace pozwolenia na budowe oraz przytacza podlegajg geodezyjnemu
wyznaczeniu w terenie a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej
ich potozenie na gruncie, wykonanymi przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego, okreslong art. 11
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (4. Dz.U. 2 2021 r.,poz.1990 z pozn.
zm.), [art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ti. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z
pdz.zm

- obiekty lub elementy obiektéw budowlanych, ulegajace zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, podlegajq
inwentaryzacji przed ich zakryciem [art. 43 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.
U. 22021 r., poz. 2351 péz. zm)];

- przed rozpoczeciem realizacji inwestycji wykonawca winien uzgodni¢ z zarzgdcami sieci uzbrojenia
terenu, drég, urzadzen melioracyjnych itp., sposéb ich zabezpieczenia;

- na odcinkach, gdzie istnieje juz sie¢ podziemnego uzbrojenia terenu, wykopy nalezy wykcnad recznie z
zabezpieczeniem i pod nadzorem wiasciwych zarzadcow tych sieci;

- przy robotach ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne przed ich
zniszczeniem (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U.
22021 r., poz. 1990 z pézn. zm.); spos6b zabezpieczenia znakow i nadzér nad pracami w tym zakresie
inwestor zleci jednostce wykonawstwa geodezyjnego okreslonej art. 11 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne;

- przy robotach ziemnych w poblizu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych wykopy
nalezy prowadzié¢ recznie; w przypadku ich uszkodzenia badz zniszczenia inwestor ponosi peine koszty
ich odtworzenia;

inZ. Anna Betinarczuk
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